Ry PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS
\h“ 7 "( “Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do MERCOS UL”

/E\ (Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto de construcé@o de Centro de Referéncia de Assisténcia Social - CRAS ARMOUR
Local: Rua Pércio Peducci s/n
Area construida: 165,30

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Generalidades: Executar-se-80 0s servicos de instalacdo de agua fria, esgoto e ventilagdo, os
quais seguirdo rigorosamente as normas da ABNT e do Departamento de Agua e Esgotos
(DAE). No caso dos banheiros para Portadores de Necessidades Especiais devera seguir-se
também a Norma da ABNT NBR 9050. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou
especificacdes, que determinem ou ndo o encarecimento da obra, deverd ser executada sem
autorizacdo do Departamento de Plano Diretor, para tanto, é necessario que a Empresa
Construtora pega permissdo por escrito. Todos 0s materiais a serem empregados na
construcdo deverdo ser de primeira qualidade, obedecendo as especificacbes e normas
técnicas brasileiras.

1- Instalacdo de agua fria:

1.1 — Devera ser executada entrada de &gua de acordo com o padrdo do Departamento
Municipal de Agua e Esgotos, através de registro e hidrdmetro, com tubulagdo de 25mm a
partir da rede publica existente, para abastecimento dos reservatorios a serem instalados acima
da area dos sanitarios acessiveis, conforme projeto.

1.2 - Toda a canalizacdo serd executada com tubos de PVC com juntas soldaveis nos
diametros indicados no projeto. Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos as
extremidades das canalizacbes deverao ser vedadas. As canalizagdes ndo deverdo ser
curvadas, devendo ser utilizadas sempre as respectivas pecas, conexdes e elementos de
ligacdo. Deverdo ser embutidas nas alvenarias ficando aparentes apenas as esperas para 0S
pontos hidraulicos.

1.3 - Registro de Gaveta: Serdo utilizados registros de gaveta de 25 mm ou 50mm, conforme
indicacdo no projeto hidrossanitario.

1.4 - Reservatorios superiores (1000 L cada): Localizados no local indicado em projeto
especfifico, serdo de fibra com capacidade de 1000 litros cada, alimentados através de
tubulacdo de 25 mm com entrada atraves de torneira boia.

2 - Instalacéo de esgoto sanitario:

2.1 - Tubo em PVC Esgoto Predial: Serdo em PVC tipo esgoto predial diametro 40, 50, 75,
100 mm, de primeira qualidade, indo até a fossa séptica, com inclinagdo minima de 2%,
conforme planta do Projeto especifico. Os coletores de esgoto deverdo ser assentados sobre o
leito de areia isento de pedras, e 0 solo de envolvimento devera ser compactado manualmente.
As extremidades das tubulagbes de esgoto serdo vedadas até a montagem dos aparelhos
sanitarios. A ventilacdo sera feita através de tubo de PVC tipo esgoto, de primeira qualidade,
com diametro 75 mm, conforme localizacdo e indicagbes no projeto especifico e, quando
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externos, deverdo ser fixados com abracadeiras parafusadas nas alvenarias. Deverd ser
colocado na extremidade do mesmo uma curva com tela plastica.

2.2 — Caixas sifonadas: Deverdo ser instaladas caixas sifonadas em pvc 100x100x53mm de
saida 50mm, com tampa e porta-tampa , nos locais indicados no projeto.

2.3 - Caixas de Inspecdo com tampa de concreto 60x60cm: Caixa de inspecdo em alvenaria
de tijolo macico de 15 cm de espessura e com dimensbes de 60x60x60cm, com tampa
prémoldada de concreto e fundo de concreto magro 1:3:6. Na borda superior devera ser feita
uma cinta de amarracdo medindo 10x10cm com concreto traco 1:3:6 e ferro de 4.2 mm e
estribos com a mesma bitola a cada 20 cm, sobre a qual sera apoiada a tampa. A tampa pré-
moldada ficara ao nivel do pavimento, recebendo igual revestimento ao da area onde esteja
localizada. A inclinacdo interior serd de 10%. Internamente deverdo ser revestidas
primeiramente com chapisco de cimento e areia traco 14 de 5cm de espessura e logo com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina traco 1:2:9 com 10 mm de espessura com
adicdo de impermeabilizante e os cantos devem ser arredondados.

2.4 - Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio: O esgoto sanitario sera conduzido para um tanque
séptico cilindro em polietileno de alta densidade com capacidade aproximada de 3000l e,
posteriormente, para o filtro anaerdbio em polietileno de alta densidade com capacidade
aproximada de 2800l.

3 — Aparelhos sanitarios:

3.1 — Lavatorios de louca sem coluna Serdo fornecidos e instalados lavatorios de louca
branca sem colunas medindo 45x55cm e conjunto para fixagdo e instalagao.

3.2 — Bacias sanitarias: Todas as bacias sanitarias serdo auto-sifonadas com caixa acoplada,
de grés porcelamico, cor branca.

Nos banheiros para portadores de necessidades especiais a bacia sanitiria estard a
46cm do nivel do piso terminado. Serdo utilizadas barras de ago inoxidavel de 4cm de
diametro conforme indicagcbes da norma ABNT NBR 9050.

Os assentos para bacias sanitarias serdo de polipropileno, cor branca.

3.3 — Bancadas, cubas e expurgo em ago inox:

As bancadas deverdo ser em Aco Inox 304/20 ou 18, testeira de 15cm, acabamento liso;
conforme dimensdes no projeto.

A cuba da cozinha devera ser em Aco Inox 304/20 ou 18, testeira de 15cm, acabamento liso;
conforme dimensdes no projeto.

3.4 — Torneiras: Nos lavatdrios dos banheiros serdo instaladas torneiras do tipo Standard com
bico fixo. Todas as pias teréo sifio cromado.

Sant’Ana do Livramento, 22 de junho de 2018.
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