PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DPD - Departamento de Plano Diretor
Allan Kardec, 55, Hidraulica. CEP 97.574-260.

MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: QUADRA POLIESPORTIVA
Local: Escola Estadual Nossa Senhora do Livramento

Area coberta: 588,35m>
Area da quadra:  523,32m?

Prazo: 90 dias
Data: 15/03/2018
Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever os servicos e os materiais utilizados na
obra. Trata-se da construcdo de uma quadra poliesportiva coberta com estrutura metalica e
pavimentacao em concreto armado com superficie alisada.

Todo o projeto estrutural ¢ de responsabilidade da empresa contratada, que apresentara
o respectivo documento de responsabilidade técnica pelo mesmo, devendo seguir as Normas
Técnicas correspondentes.

Nenhuma alteragcdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, que determinem ou nao o
encarecimento da obra, poderdo ser executadas sem autorizacdo do autor do projeto. Para
tanto, ¢ necessario que a Empresa Construtora peca permissao por escrito. As alteragcdes
sugeridas pelo executante serdo acompanhadas de or¢gamento.

Devera conter no canteiro de obras EPI / PCMAT / PCMSO, para que todos os
funcionarios trabalhem dentro das normas de seguranca exigidas pelo Ministério do Trabalho.

Em caso de duvidas na interpretacdo dos projetos, devera ser consultado o autor.

1.0 - SERVICOS INICIAIS:

1.01 — Aquisicao e assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra padrao Prefeitura:

A empresa vencedora do certame deve confeccionar, ¢ manter afixada na obra, uma placa de
identificacdo da obra com as caracteristicas exigidas (CREA), identificando os responsaveis
por cada projeto e devera ter suas medidas minimas de 0,60 x 1,20, conforme modelo anexo.

1.02 — Aquisi¢do e assentamento de Placa de Obra - Placa de Obra padrao da CAIXA:
A empresa vencedora deve confeccionar uma placa de obra com as caracteristicas exigidas
pela CAIXA e devera ter suas medidas minimas de 2,00 x 1,25, conforme modelo anexo.

1.03 — Barracao de Obra:

Devera ser organizado o canteiro de obras, determinando os locais para deposito de materiais,
este devera ser em tdbuas de madeira com medidas de 20,00 cm x 17, o piso devera também
ser de madeira, deve estar afastado do solo a uma altura de 20,00 cm a fim de que a umidade
do solo nao entre em contato com o material armazenado, a estrutura deste barracido se fara
com barrotes de madeira ¢ o telhado de fibrocimento.

1.04 — Instala¢oes Provisorias de energia:
As instalagdes provisorias de energia deverdo ser providenciadas pelo executante, 0 mesmo
serd responsavel pelo pagamento deste servigo até a entrega da obra. Devera prover-se da luz
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e for¢a necessarias ao atendimento dos servigos de obra.

1.05 — Locacao da Obra:

A locagdo da obra deveré ter o seu alinhamento igual ao projetado. A locagdo da obra sera
realizada com instrumentos de precisdo pelo executante. Deverdo ser verificadas pelo
executante as dimensdes, alinhamento e niveis do projeto em relacdo as condig¢des do local. A
aprovacdo da Fiscalizagdo ndo exime o executante da responsabilidade sobre qualquer
problema ou prejuizo causado por erro na locagdo de qualquer elemento construtivo da quadra
poliesportiva. A ocorréncia de erro na locagdo da obra acarretara ao executante a obrigacdo de
proceder por sua conta as demoli¢des, modificagdes e reposi¢des necessarias (a juizo da
Fiscalizagdo). A execugdo destas demoli¢des e correcdes ndo justifica atrasos no cronograma
da obra nem a dispensa de eventuais multas ou outras san¢des previstas em contrato.

1.1 — Instalacdes Provisorias de agua:
As instalagdes provisorias de agua deverdo ser providenciadas pelo executante.

2.0 - NIVELAMENTO DO TERRENO

2.01 — Limpeza mecanizada de terreno:

O terreno devera ser preparado, retirando-se inicialmente a cobertura de solo organico e,
posteriormente com corte ¢ aterro de forma a ficar completamente nivelado, toda a terra
retirada do terreno devera ser depositada na parte posterior a obra. O terreno deverd ser
preparado de forma que possa resistir aos esfor¢os solicitados.

2.02 — Escavacao de valas, regularizacio e reaterro:

Os servicos de escavacdo, compactacdo e reaterro deverdo ser executados de acordo com as
Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as cotas de niveis e condigdes previstas em
projeto para a execucgdo da obra.

3.0 - ESTRUTURA E COBERTURA METALICA

3.1 — Fundacaoes:

A fundagdo sera executada conforme projeto estrutural.

Sera executada em base a sapatas de concreto armado, com dimensdes e ferragens previstas
no projeto estrutural, como solugdo para as fundacdes da estrutura metalica. Deverdo ser
seguidas todas as determinacdes contidas nas pranchas do Projeto estrutural.

3.2 — Estrutura Metalica:

Seré feita uma Estrutura Metalica de acordo com o projeto estrutural.

Para a execugdo do projeto da estrutura metalica deverdao ser levadas em consideracao as
seguintes normas:

- NBR 8681 — A¢des e Seguranca nas Estruturas;

- NBR 8800- Projeto e execugdo de estruturas de ago de edificios;

- NBR 6120- Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes;
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- NBR 6123- Forgas devidas ao vento em edificagdes;
- AWS D1.1- American Welding Society

A estrutura metalica serad fabricada de acordo com o projeto estrutural, com perfis laminados
em ago com resisténcia a corrosdo. A estrutura metalica devera ser executada conforme
praticas recomendadas pela norma NBR 8800.

A estrutura devera ser pré-montada na fabrica para avaliacdo de discordancias dimensionais
entre conexdes antes de ser transportadas para a obra, onde ocorrera a montagem final. Todas as medidas
relativas as distancias entre eixos deverdo ser confirmadas em obra antes do inicio de fabricagdo das

pecas.

A cobertura sera em forma de arco, com a utilizagao de telhas de ago galvanizado ondulada,
com pintura eletrostatica na cobertura e fechamentos laterais na cor branca. Conforme projeto,
também serdo utilizadas telhas translticidas em fibra de vidro refor¢ada com fios de nylon e
poliéster.

As soldas deverdo obedecer as normas AWS. Os eletrodos deverdo ter especificagdo E70XX.

Os corddes de solda deverdo ter espessura minima igual ou maior a espessura da chapa de
menor espessura a ser soldada na conexao, salvo indica¢do em contrario.

Nao devem ser aceitas soldas com pontos nao preenchidos,
as pecas deverdo ser soldadas em toda a extensdo de contato, salvo indicagdo em contrario. As
soldas de topo deverao ter penetragao total.

Todas as pecas metalicas devem sofrer acabamento de zarcdo ou fundo similar em até duas
demaos. Pecas oxidadas ndo devem ser aceitas na obra. Apos a instalagdo se recomenda pelo

menos trés demaos de pintura seja ela epoxi ou esmalte, na cor definida pelo projeto
arquitetonico.

4.0 - INSTALACOES ELETRICAS
Sera realizada conforme especificagdes de Projeto Elétrico e Memorial especifico.
As lumindrias deverdo possuir protecao para as lampadas.

A fixacao dos eletrodutos e luminarias deverdo garantir seguranga e alinhamento.

5.0 - PISO EM CONCRETO ARMADO

5.01 — Lastro de pedra britada apiloado:
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Lastro de pedra britada apiloado manualmente com brita 25mm com 3,0cm de espessura. Sera
aplicada a camada de brita de 3,0 cm e depois, apiloada.

5.02 — Lona plastica preta:
A camada de brita apiloada serd, antes da aplicacdo da malha e do concreto, coberta com uma
lona pléstica preta em toda a area da quadra locada.

5.03 — Piso em concreto para quadra poliesportiva 7,0 cm de espessura:

Seréd feito um piso em concreto especifico para quadras poliesportivas, incluindo juntas de
dilatacdo com espessura de 3 mm, estas juntas de dilatagdo deverdo obedecer as Normas
Técnicas correspondentes, devem estar localizadas e perfeitamente alinhadas tanto na
transversal quanto na longitudinal da quadra, o concreto tera um fck = 20 MPa. A ferragem
serd com tela soldada CA — 60, Smm e espacamento de 10cm. O piso devera ser perfeitamente
nivelado, deve também ser desempenado com equipamento tipo “helicoptero”, com 60% de
queima. A superficie devera ter 1% de caimento em direcdo as laterais. Devera ser prevista,
antes da concretagem, a colocag¢do de canos metalicos enterrados (esperas com tampas) para
fixacdo dos postes removiveis para voleibol e traves para futebol de saldo, além de afixar as
bases para as tabelas de basquete.

6.0 - PINTURA

Todas as tintas a serem empregadas deverdo ser de primeira qualidade, tanto nas superficies
metalicas como nas de concreto ¢ em rebocos, deverdo ser diluidas de acordo com as
especificagdes do fabricante, deve ser evitado pintar em dias chuvosos ou com ocorréncias de
ventos fortes que podem transportar para a pintura particulas suspensas no ar. Atendidas as
condi¢des de fornecimento e execugdo, a superficie pintada deve apresentar textura uniforme,
sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloragcdo. A fiscalizacao pode, a seu
critério, solicitar a execucdo de mais demdos de pintura, caso ndo considere suficiente a
cobertura depois do previsto neste memorial.

6.01 — Pintura em piso de concreto com tinta acrilica:

Antes da aplicag@o da pintura a superficie deve estar firme, coesa e limpa, seca e sem poeira,
deve receber uma demao primaria de fundo, a tinta podera ser diluida de acordo com a
especificagdo do fabricante, apds a secagem do fundo, aplicar trés (3) demdos com intervalo
minimo de 4 horas. A aplicacao pode ser feita com rolo de 13 ou trincha (verificar instrugdes
do fabricante), somente apds 48 horas apos a aplicagdo da ultima demao o piso sera liberado
para o trafego de pessoas. A tinta a ser aplicada em toda a extensdo da quadra sera na cor
verde escuro, conforme escala pantografica coédigo 350 C C:79 M:0 Y:87 K76.

6.02 — Demarcacido com tinta acrilica:

Devera ser executada a pintura das demarcagdes, no minimo em trés (3) demaos. Para o futsal
deve ser na cor branca, basquetebol na cor alaranjada e voleibol na cor amarela. Sera utilizada
tinta acrilica poliesportiva de alta qualidade, propria para pintura de pisos, visando
durabilidade e acabamento. As medidas deverdo ser feitas rigorosamente conforme as
medidas oficiais, constantes no projeto.
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7.0 - EQUIPAMENTOS

Todos os equipamentos para a pratica desportiva bem como as suas pinturas obedecerdo aos
modelos oficiais para cada modalidade.

7.01 — Conjunto para Futsal (com 2 traves fogo 300/200 redes 4mm):

A estrutura serd em tubos galvanizados de 4” com medidas internas oficiais e requadro
inteirico em tubo de 1” para caimento da rede. Serdo todos pintados com um minimo de duas
demaos de esmalte reativo na cor branca. As redes serdo de fio de polietileno 100% puro, de
alta densidade, de 4mm de espessura, com medidas oficiais.

7.02 — Tabela de Basquete Lam. Naval 180 x 120 Aro Metal e Rede — conj. com 2
tabelas:

Ser4 executada com tubos galvanizados de 4” (modelo em L) com mao francesa em tubo de
2”, projecao oficial de 2,30m, pintados com duas demaos de esmalte reativo na cor branca.
Cada coluna receberd uma Tabela, em laminado naval, com 15mm de espessura e tamanho
oficial. Tera Aro fixo oficial com rede de poliéster com medidas oficiais.

7.03 — Conjunto para Volei (Postes Fogo h = 255 rede Nylon 2mm):

Serd composta por Postes de voleibol removiveis, com catraca, roldana, chumbador fixado,
inclusive com tampas para as esperas, rede confeccionada em fio de polietileno 100% puro,
de alta densidade, com 2mm, malha 10x10cm e cabo de ago galvanizado com espera 1/8” para
a rede. Serdo pintados com duas demaos de esmalte reativo na cor branca.

8.0 - LIMPEZA FINAL

8.1 — Limpeza Final e retirada de entulhos:

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da
obra e de seus complementos, que serao removidos para o bota fora apropriado. A obra devera
ser entregue completamente limpa, tanto na quadra quanto nos arredores, nenhum material de
obra podera ficar no local, causando um aspecto visual de obra ndo acabada.

Sibele Rosadilla
Arquiteta e Urbanista
CAU A 27594-8



