PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. @ (55)3242-2174

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto de Construcdo da Unidade Bdsica de Satide do Wilson
Local: Av. Manoel Prates Garcia s/n°

Bairro Wilson - Santana do Livramento

Area a ser Construida: 636,99 m2

Prazo de obra: 240 dias

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever oS servigos e
os materiais a serem utilizados na obra para execucao de uma
UNIDADE BASICA DE SAUDE. Trata-se da construcdo de um prédio a
ser executado com estrutura de concreto armado e alvenaria de
tijolos.

Nenhuma alteracao nas plantas, detalhes ou especificacodes,
que determinem ou ndo o encarecimento da obra deverad ser
executada sem autorizacdo. Para tanto, ¢é necessario que a
Empresa Construtora peca permissao por escrito ao Departamento
de Plano Diretor. As alteracgdes sugeridas pelo executante
serao acompanhadas de orcamento.

Em caso de duvidas na interpretacdo dos projetos, devera
ser consultado o Departamento de Plano Diretor.

Todos o0s materiais a serem empregados bem na construcao,
bem como a sua execugao deverao ser de primeira qualidade,
obedecendo as especificacgdes e normas técnicas brasileiras.

Todos o©os materiais a serem empregados na construcgao
deverao ser de primeira qualidade, obedecendo as
especificacgdes e normas técnicas brasileiras.

A execucdo de todos os servigos deverd obedecer as normas

da ABNT.

1l — SERVICOS INICIAIS

1.1 - Placa de Obra:
A Empresa vencedora deverd confeccionar uma placa de obra
conforme exigéncias minimas. A mesma deverd apresentar as

medidas 1,20 metros de largura por 0,60 metros de altura e
sera fixada no canteiro de obra. Deverd ser previsto para a
fixacao desta placa elementos como concreto nao estrutural
(areia média, pedra britada n°02, cimento Portland comum CP I
32). Deverd ser feita uma moldura de madeira, esta madeira
serd de lei de 12 qualidade com medidas de 2,5 x 7,5cm, a
placa de obra deverda ser fixada na moldura com pregos de aco
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com medidas de 18x30. Logo apds sera executado dois
pontaletes da mesma madeira utilizada anteriormente, estes
pontaletes seradao posicionados nas duas extremidades laterais
da placa e terdao a finalidade de unir a placa ao solo. Cada
pontalete deverd ter a medida de 7,5cm x 7,5cm x 2,10m de
altura, sendo que a distadncia entre a superficie do solo e a
extremidade inferior da placa, deverda atingir a medida de 1m,
a parte que ficarad da superficie do solo para baixo deverd ter
a medida de 50 cm, conseqlientemente a parte de fixacao destes
pontaletes na placa devera atingir a altura ja& mencionada. A
placa deverd ser posicionada em local de facil visualizacao.

1.2 - Instalagao da Obra:

Deverd ser articulada com o Departamento Técnico da SEPLAN
a instalacao da obra, determinando os locais de depdsito de
materiais, a circulacdo de operdrios, a compatibilizacgdo das
etapas da obra com o funcionamento do entorno da mesma,
remocao de entulhos, protecao da obra de terceiros, etc.

Maquinas, equipamentos de seguranga e andaimes: Caberd ao
Executante o fornecimento de todas as magquinas, tails como
betoneiras, serras, vibradores, etc., necessarias a boa
execugao dos servicos, bem como o0s equipamentos de seguranca
(botas, capacetes, cintos, 6culos, extintores, etc.)
necessarios e exigidos pela legislacao vigente. Serao
obedecidas todas as recomendagdes com relagdo a seguranca do
trabalho contidas nas normas regulamentadoras relativas ao
assunto, como NR-06 (Equipamentos de Protecadao Individual), NR-
18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da
Construgdo). O fornecimento e uso de qgualquer magquina pelo
Executante, ndo advirda qualquer ©6nus para o contratante. Os
andaimes deverao apresentar boas condigcdes de seguranca,
observar distdncias minimas da rede elétrica e demais
exigéncias das normas brasileiras; ser dotadas de protecao
contra queda de materiais em todas as faces livres.

1.2.1 - Galpao de Obra:

Deverd ser construido um barracdo para depdsito, com &rea
de 4m?, em tabuas de madeira 2,5X30,0cm (1X12"), cobertura em
fibrocimento ondulada 4mm, prego de aco 2 1/2 X 10, peca de
madeira de 1x5cm nao aparelhado, peca de madeira rolicga
(eucalipto) d:10cm, dobradica latdo cromado 3 x 2 1/2" sem
anéis, fundacdes rasas incluso piso argamassa traco
l:6(cimento:areia) a fim de serem abrigados os equipamentos e
materiais referentes a obra.
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1.2.2 - Locagao da Obra:

A locacdo deverd ser convencional, através de gabarito de
tdbuas corridas e pontaletes.

Devera ser utilizado arame recozido 1,25mm, 9,60 g/m, peca
de madeira 7,5x7,5cm (3x3), prego de aco 18x27 e tdbua madeira
2,5x23,0cm (1 x 9M).

A obra deverd ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao
projetado. O executante procederd a locacdo plani-altimétrica
da obra de acordo com a Planta de Implantagao, dque 1lhe
fornecerd os pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguird o servigo sob sua responsabilidade. A locacdo da
obra serd realizada com instrumentos de precisdo pelo
Engenheiro do executante.

Deverao ser verificadas pelo executante as dimensodes,
alinhamento e niveis do projeto em relacdo as condigdes do
local. Havendo discrepédncia entre o projeto e as condigdes
locais, tal fato deverd ser comunicado por escrito aos autores
do projeto que deverao deliberar a respeito.

A aprovacao da Fiscalizacdo nao exime o executante da
responsabilidade sobre gqualquer problema ou prejuizo causado
por erro na localizagao de qualquer elemento construtivo do
prédio.

A ocorréncia de erro na locacao da obra acarretarda ao
executante a obrigacao de proceder por sua conta as
demolicdes, modificacgdes e reposigdes necessarias (a juizo da
Fiscalizacao).

A execugao destas demolicdes e corregdes nao Jjustificam
atrasos no cronograma da obra nem o dispensa de eventuais
multas ou outras sancdes previstas em contrato.

1.2.3 - Instalagdo Proviséria de agua:

A ligacao provisdéria de agua devera ser providenciada e
custeada pelo executante, bem como os custos pelo uso desses
servigos durante todo o andamento da obra.

1.2.4 - Instalagdo Proviséria de luz:

A  ligacao provisdéria de 1luz e energia devera ser
providenciada e custeada pelo executante, bem como os custos
pelo uso desses servigos durante todo o andamento da obra.

Observacdo: No final da obra a empresa contratada deveréd
pedir desligamento de energia elétrica para devolver o prédio
ao poder Publico, e este solicitard a religacdo de energia em
seu nome; quanto a ligacdao de 4&gua, a contratada, deverd pedir
prova final ao Departamento de Agua e Esgoto (DAE).
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2 — INFRAESTRUTURA DO TERRENO

2.1 - Movimentagao de terra:

Deverdo ser executadas as necessdrias obras de aterro e
corte para conseguir um perfeito nivelamento. Os niveis finais
do terreno serao acertados com a fiscalizagao, devendo
entretanto, ser observado o indicado no projeto. Inicialmente,
existindo camada superficial orgédnica, a mesma deverd ser
totalmente retirada. As &reas externas serdo regularizadas de
forma a permitir o perfeito escoamento das &guas superficiais,
com declividade minima de 1% e méxima de 5%. O adensamento do
aterro interno da edificacao, bem como o externo, serd
realizado em camadas de 20 cm, devidamente compactadas,
seguindo procedimentos descritos pela ABNT.

2.2 - Calgada:

2.2.1 - Lastro de brita:

As calgcadas dos passeios serao construidas a partir do
meio-fio existente e deverdao ter caimento minimo de 0,5% e
maximo de 1% em direcdo ao mesmo, devendo ser feitas as
necessdrias regularizacdes no terreno para conseguir o nivel
final desejado.

Sobre o solo limpo, livre de material orgénico e
devidamente regularizado e compactado, deverd ser colocada uma
camada de brita n°?2 com espessura de 3cm, seguindo
procedimentos descritos pelas normas da ABNT.

Apbés a compactacdao do lastro, deverd ser executado o
contrapiso.

2.2.2 - Contrapiso:

Devera ser em concreto magro do tipo fck = 10 MPa com
tragco 1:3:6 em volume, e ser perfeitamente nivelado. Deverao
ser previstas juntas de dilatagcao a cada 2 metros no sentido
transversal e Jjuntas longitudinais Jjunto ao meio-fio, de
acordo com projeto especifico.

2.2.3 - Junta de dilatagdao em hidroasfalto: Serao
utilizadas ripas de madeira com dimensdes de acordo com o
detalhamento especificado. Apds a colocacao destas, as juntas
devem ser preenchidas com hidroasfalto. Deveradao ser previstas
juntas no sentido transversais a cada 2m e juntas
longitudinais junto ao meio-fio.

2.3 - Meio-fio:
Os meio-fios serao de concreto pré-moldado
(10cmx30cmx1, 00m)devendo ficar 10 cm acima do nivel da pista
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de rolamento, e possuir largura de 10 cm. As Jjuntas deverao
ser preenchidas com argamassa de cimento e areia traco 1:3.

Logo apds a escavagao, para assentamento das pecas do
meio-fio, deverd ser realizada a regularizacdo do solo e logo
em seguida executada uma base de 5cm de concreto magro
(1:3:6), para apoio dos meios-fios.

2.4 - Cercamento do terreno:

O fechamento do terreno serd feito com alambrado de 2
metros de altura, estruturado em tubo de aco galvanizado com
costura DIN 2440, diémetro 2", e tela em arame galvanizado 14
BWG, malha quadrada com abertura de 2".

Como fundacdo do alambrado, sera aberta no solo estacas a
trado com diédmetro de 20cm, concreto traco 1:3:4 moldado no
local, com 1Im de profundidade, <cada uma, e a cada 2m de
distédncia o intervalo entre uma e outra. O tubo de aco
galvanizado deverd ser de 3m de comprimento, sendo que 1lm sera
concretado junto com a estaca, ficando aparente 2m para
fixagcdo do requadro de ferro onde serd soldada a tela. Na base
do tubo deverd ser utilizado um revestimento de argamassa 1:3
na forma de cone para evitar o acumulo de &agua.

Requadro de Cantoneira Metalica em formato “L” e medidas
1”7 x 1/8":

A tela serda fixada no tubo através de wuma requadro
metdlico em forma de “L” medindo 1”x1/8”. Este requadro devera
ser fixado verticalmente nos tubos galvanizados através de
solda.

A tela serd soldada nesta barra em L e como reforgo sera
fixado uma chapa do mesmo material das cantoneiras medindo
0,02m de largura e espessura igual a utilizada nas
cantoneiras. Esta chapa deverd ser posicionada na parte
interna da seccdo da cantoneira, por cima da tela. A fixacéao
deste reforgco serd feito através de solda elétrica, cada
aplicacdo de solda devera estar distanciado 0,15m uma da
outra.

Como acabamento final, a estrutura deverd receber uma
demao de zarcao.

2.4.1 - Portoes de ferro duas folhas (1,10x2,10m):

Deverao ser colocados dois portdes em chapa ferro e tela,
de abrir, nas medidas relacionadas acima, nos locais indicados
no projeto especifico.

Os portdes deverao ser em barra de ferro retangular chata
1 1/2x1/2”, e tela, com arame galvanizado fio 8 (4,19mm) e
receberem cadeado aco grafitado oxidado envernizado 45mm.
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Os portdes deverao ser fixados nos pilares laterais a
estrutura de ferro. O concreto wutilizado para chumbamento
deverd ser de 15MPa. As superficies dos pilares deverao
receber pintura latex e com tinta grafite, as superficies de
ferro.

3 — INFRAESTRUTURA

3.1 Blocos de Concreto Armado(0,60x0,60x0,30) - (concreto
armado, fck = 18MPa):

Serao executados blocos armados com as seguintes
caracteristicas: 60x60cm de base e altura de 30cm, uma malha
de ferro de 9,52mm (3/8”) com a distancia entre as barras
10cm, conforme indicagcao no projeto estrutural. O traco do
concreto serd 1:3:4 (cim:areia:brita).

3.2 - Vigas de baldrame (concreto armado, fck = 18,0 MPa):

Deverao ser executadas vigas baldrames com 20cm de altura
e largura igual a das paredes, armadas de acordo com o projeto
Estrutural. O fck do concreto devera ser de 18 MPa, traco
1:3:4 (cim:areia:brita) em wvolume. O ferro a ser wutilizado
deverd ser 4 g 9,52mm com espacamento de 15 cm.

3.3 - Impermeabilizagao das vigas baldrames:
As superficies a serem impermeabilizadas, estaradao isentas

de 6leos, graxas, poeiras e agregados soltos.

As superficies de concreto do respaldo das vigas de
fundacdo serdo pintadas com impermeabilizante a Dbase de
emulsdo asfdltica com elastdmeros sintéticos, com consumo de
no minimo 2,0 Kgr/m? em quantas demdaos forem necessdrias para
consumo da quantidade minima especificada atendendo @ as
determinacdes do fabricante.

A pintura asfaltica deverd ser aplicada na face superior,
lateral interna e lateral externa das vigas de fundacao.

Os trabalhos de impermeabilizacao serao executados sempre
com O tempo seco e firme e nunca enquanto houver umidade no
concreto.

4 - SUPRAESTRUTURA

OBSERVAQKO: A Supraestrutura deverd obedecer ao exigido na
norma NBR correspondente e nas presentes discriminacdes
técnicas.
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4.1 Pilares (15x20cm) - (concreto armado, fck = 18MPa):

Os pilares serao em concreto armado e terao as dimensdes
de 15x20cm e serao utilizadas quatro barras de ferro 9,52mm e
estribos de 4.2mm com 15cm de disténcia entre ambos, conforme
indicagcdo no projeto estrutural. O trago do concreto sera
1:2:4 (cim:areia:brita).

Para evitar futuras patologias deverd ser wutilizado
desmoldante nos pilares e juntas de dilatagao entre o prédio
existente e a nova construcao.

4.2 Vigas de Cintamento (15x20cm) - (concreto armado, fck
= 18,0 MPa):

Deverao ser executadas vigas de cintamento de 15x20cm com
4 o de 9,52mm e estribos de 4.2mm a cada 15cm de disténcia. O
tragco do concreto serda 1:3:4 (cim:areia:brita), armadas de
acordo com o projeto Estrutural.

4.3 Vergas (15x10cm):

As vergas teradao a dimensao de 15x10cm e serao utilizadas 4
@ 6,35 mm (agco CA-25 1/4") e estribos de 4.2mm a cada 20cm,
prego de aco 18x 30, pinho de terceira 1" x 12" e 1" x 9",
arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m. O concreto dosado 10
MPa, sobressaindo 30 cm de cada lado como apoio na parede.

4.4 Contra-vergas (15x10cm) :

As vergas terao a dimensao de 15x10cm e serao utilizadas 4
s 6,35 mm (agco CA-25 1/4") e estribos de 4.2mm a cada 20cm,
prego de aco 18x 30, pinho de terceira 1" x 12" e 1" x 9",
arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m. O concreto dosado 10
MPa. sobressaindo 30 cm de cada lado como apoio na parede.

4.5 Preenchimento juntas de dilatagao (mastique
poliuretano): As juntas de dilatacgdo deverao ter espessura de
10 mm e serao preenchidas com mastique eldstico a base de
poliuretano.

5 — Cobertura Prédio

5.1 - Estrutura de Madeira de cedrinho (telhado):

Serd realizada estrutura de tesoura de madeira de
cedrinho, adequada para estrutura, executada obedecendo as
respectivas normas NBR da ABNT.

A madeira deverd ser de lei 123 qualidade serrada néo
aparelhada e ©perfeitamente desempenada, reta, com cantos
vivos, isentas de rachaduras, lascas, nds, carunchos e outros
defeitos.

As madeiras terao dimensdes:

Linha - 5x1bcm
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Empena - 5x15cm
Diagonal - 2,5x10cm
Pendural - 2,5x10cm
Terca - 5x’/cm
Ripas (para o forro) — 5xbcm

Para emendar as tercas, as emendas deverao ser realizadas
sobre as empenas.

Devera ser utilizado prego de aco 18x27 e estribo com
parafuso em chapa de ferro fundido.

Deverd ser feito um pequeno entalhe na empena e na linha
para o grampo nao escorregar.

As tesouras deverao estar espacadas entre si 1,20 metros
e o pendural nédo deverd ter espacamento acima de 1,00 metro,
em cada trelica.

No fechamento lateral, deverd ser observado o alinhamento
e o prumo das tercas. Deverao ser perfeitos, bem como o
alinhamento longitudinal na colocacgao.

Todos os elementos de fixacgcdao, quando aparentes na
cobertura, serao conjugados com conjuntos apropriados de
vedacao.

5.2 - Cobertura com telhas de fibrocimento (inclinagao de
23%) :

Serao do tipo ondulada de 8mm. As cumeeiras serao do tipo
normal. A colocacdo das telhas deverd ser das platibandas para
as cumeeiras, em faixas perpendiculares as tercgas, sendo ©
sentido de montagem contrdrio ao dos ventos dominantes e
seguir rigorosamente as especificagdes do fabricante. A
colocacao das telhas, parafusos, arruelas e acessoérios
obedecerd integralmente as indicac¢des do fabricante. As telhas
deverdo ser colocadas perfeitamente alinhadas. Devera ser
utilizado prego telheiro galvanizado com arruela de borracha.

Serd utilizado conjunto arruelas de vedacao 5/16" para
telha fibrocimento, fixador aba simples para telha canaleta 90,
parafuso zincado rosca 5/16"x150mm, selante a base de alcatréo
e poliuretano.

A estrutura de cobertura devera estar nivelada e
esquadrejada em acordo com as paredes do prédio.

5.3 - Preservagao da madeira:
Todas as pecas de madeira do prédio levarao inseticida e

fungicida.

As pecas de madeira nao aparentes, como o madeiramento do
telhado, serdao imunizadas com inseticida liquido que contenha
fungicida, produto para aplicacao em madeira seca levando em
consideracao as precaucgdes indicadas pelo fabricante. Para as
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pecas de madeira aparente deverda ser utilizado o mesmo produto
neste caso incolor.

5.4 - Marquise em concreto armado:

Devera ser construida laje moldada *“in loco”, Fck 18MPa,
macica com espessura de 8cm, em todos acessos do prédio,
conforme projeto especifico.

5.5 — Laje maciga de 12cm (Reservatérios 4.000 L):

Deverd ser construida laje moldada “in loco”, Fck 25MPa,
macigca com espessura de 12cm, que deverd ser construida no
destinado aos reservatérios de 4.000 litros, conforme projeto
especifico.

5.6 - Calha de concreto armado:

Deverd ser construida viga calha de formato “U”, moldada
“in loco”, Fck 18Mpa, macica, conforme projeto especifico.

5.7 — Rufo metalico (Algerozes):

Para fechamento da cobertura com as paredes de alvenaria
(as platibandas), deverao ser instalados algerozes em todo o
perimetro. Os algerozes deverao ser executados em chapa de acgo
galvanizado numero 24. 0O rufo deverd ser introduzido na
alvenaria 10cm e chumbado com argamassa 1:3.

5.8 — Cimentado de regularizagao:

As marquises, lajes de cobertura e calhas de concreto
armado deverao possuir, antes da instalacao da manta
asfédltica, wuma camada de argamassa para regularizacdo do
caimento de 1%.

5.9 - Impermeabilizagdo das marquises, lajes de cobertura
e calhas de concreto armado:

As marquises, lajes de cobertura e calhas de concreto
armado serao impermeabilizadas com manta asfaltica de 2 mm de
espessura, estruturada com véu de fibra de vidro especial,
imputrescivel, nao higroscépico e de elevada estabilidade.

A manta serd colocada rigorosamente de acordo com as
recomendacgdes do fabricante. Deverd ser observado durante a

o

colocacgao: o) caimento minimo de 1 da base e da

impermeabilizacao; a vedagao de ralos; a colocagao de manta
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asfdltica; a aderéncia da manta a base; e a colocacdo da tela
de viveiro.

As impermeabilizacgdes com manta asfdaltica deverao ter sua
estanqueidade testada, com fechamento dos ralos e a colocacgao
de &gua pelo periodo de 24 horas consecutivas.

5.10 - Cimentado de protegdo da manta asfaltica:

As marquises, lajes de cobertura e calhas de concreto
armado deverdo possuir, apds a instalacdao da manta asfaltica,
uma camada 2,5cm de argamassa 1:4 para protecao.

5.11 - Capeamento das platibambas:
As platibamdas do prédio receberam um capeamento de chapa
de acgo galvanizado numero 24 dobrado em todo o perimetro.

5.12 - Manta de sub-cobertura:

Serd utilizada manta de polietilenoc expandido aluminizada
em rolo com espessura de 5bmm e largura de 1,50m. A manta sera
fixada com pregos sobre os caibros do telhado.

6 — Pavimentacdo interna

6.1 - Aterro interno (edificagdes) compactado manualmente:

Deverdo ser executadas as necessdrias obras de aterro para
conseguir um perfeito nivelamento. As mesmas deverao respeitar
os niveis previstos nos Projetos. O adensamento serd realizado
em camadas de 20 cm, devidamente compactadas, seguindo
procedimentos descritos pela ABNT.

6.2 Lastro Manual com brita 25mm espessura 3cm:

Devera ser disposto um lastro de brita 25mm com uma
espessura de 3 cm, incluso compactacao manual para posterior
execucgao de contrapiso.

6.3 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto (1:3:6):

Deverda ser executado um contrapiso, espessura de 5cm no
tragco de 1:3:6 (cim:cal:areia) sobre toda a area de piso do
projeto com superficie perfeitamente nivelada e acabamento
desempenado.

A  regularizacdo sé deverd ser executada apds serem
colocadas todas as canalizagdes que devem passar sob o piso.

6.4 Argamassa de regularizagao E:2cm (1:3):

Sobre o contra-piso, Jja seco, deverda ser executada uma
camada de 2cm de argamassa de regularizacao de cimento e areia
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no traco de 1:3 para posterior colocagcdo do piso ceradmico e
porcelanato.

6.5 — Piso Cerédmico (Piso em cerédmica esmaltada la PEI-v,
branca, assentada com argamassa colante):

A pavimentacdo de toda a area deverd ser realizada com
piso cerdmico de primeira qualidade, com dimensdo minima de
30x30cm, liso, PEI 5, cor branca. O piso deverd ser assentado
sobre a camada de argamassa de regularizacao com argamassa
colante.

As Jjuntas deverdao ter uma espessura de 2mm, sendo O
rejuntamento efetuado com cimento branco.

As pecas deverao ser cuidadosamente escolhidas no
canteiro da obra, quanto a qualidade, calibragem e desempeno,
devendo ser descartada toda peca dque demonstre defeito de
superficie, discrepédncia de bitola e empeno. A colocacao das
mesmas sera feita de modo a serem obtidas juntas de espessura
constante, o menor possivel (minima recomendada pelo
fabricante) e a prumo. As pecgas a serem cortadas, nao deverao
apresentar rachaduras e nem emendas. O rejuntamento deverd ser
feito com pasta de cimento branco e alvaiade, sem acréscimo de
cal na pasta. Apds devem ser rigorosamente limpos, retirando
qualgquer excesso de massa ou pasta.

Apds serem assentadas as pecgas cerédmicas, o piso devera
ser interditado, devendo ser liberado ao trafego apenas apds 3
dias.

6.6 — Rodapé ceramico 7cm:

Rodapé em cerédmica esmaltada, assentada com argamassa
1:0,5:5 (cim:cal:areia), com rejuntamento em cimento branco
2mm .

O rodapé utilizado devera ser cerdmico com 30x7cm de
altura, na cor branca (igual ao piso).

6.7 - Piso Porcelanato (salas de curativos/ lavagem e
descontaminagao) :

As salas de curativos, lavagem e descontaminacao deverao
receber piso porcelanato polido, com dimensao minima de
30x30cm, na cor branca e assentado com argamassa colante em
toda sua extensao. As juntas deverao ter uma espessura de 2mm,
sendo o rejuntamento efetuado com cimento branco.

6.8 — Rodapé Porcelanato (salas de curativos/ lavagem e
descontaminagao) 7cm:

Nas referidas de salas curativos, lavagem e
descontaminacdo deverd ser utilizado rodapé porcelanato de
30x7cm de altura do mesmo material do piso (porcelanato
polido), na cor branco e assentado com argamassa colante. As
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juntas deverao ter uma espessura de 2mm, sendo o rejuntamento
efetuado com cimento branco.

7 — Pavimentacdo externa

7.1 - AR/LUZ:

7.1.1 - Lastro de brita:

Devera ser disposto um lastro de brita 25mm com uma
espessura de 3cm, incluso compactagao manual para posterior
execucgao de contrapiso.

7.1.2 - Contra-piso:

Deverd ser executado um contrapiso, espessura de 5cm no
trago de 1:3:6 (cim:cal:areia) sobre toda a 4drea de piso do
projeto com superficie perfeitamente nivelada e acabamento
desempenado.

A  regularizacdo sé deverd ser executada apds serem
colocadas todas as canalizagdes que devem passar sob o piso.

7.1.3 Argamassa de regularizagao E:2cm (1:3):

Sobre o contra-piso, Jja seco, deverda ser executada uma
camada de 2cm de argamassa de regularizacao de cimento e areia
no traco de 1:3 para posterior colocagao da pavimentacgcao com
ladrilho comum, conforme projeto arquitetdnico.

7.1.4 - Pavimentagdo externa ladrilho hidrdulico comum:

Nas 4dreas de AR/LUZ deverd ser colocado ladrilho
hidraulico 20x20cm comum, 09 pomos, cinza. Os mesmos serao
assentados com argamassa colante.

7.2 - Areas de circulagdo e estacionamentos de veiculos:

Nas dreas destinadas a circulacdo e estacionamentos de
veiculos, sobre solo devidamente compactado e apds a colocacgao
do meio-fio, serd colocado um leito de brita n? 2 com espessura
de 3,0cm.

8 - Alvenaria

8.1 - Alvenaria tijolo furado:

Deverd ser executada alvenaria com tijolo 8 furos
(10x10x20cm), cutelo, assentado em argamassa traco 1:2:8
(cim:cal:areia), com juntas de 12mm.

As alvenarias de tijolos deverao obedecer ao exigido na
norma NBR correspondente e nas presentes discriminacgdes
técnicas.

Todas as alvenarias deverao ficar perfeitamente alinhadas
e prumadas.
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9 - Revestimento

9.1 - Chapisco interno (1:4) esp.0,5cm:

Deverd ser executada uma camada de chapisco, em ambos o0s
lados, nas paredes construidas nos locais indicados no Projeto
Arquitetdbnico, e wuma camada nas paredes dos oitdes (lado
interno ao prédio). Este deverad possuir traco 1:4 (cimento e
areia) com espessura de bmm, a fim de ser aumentada a
aderéncia da camada de reboco Unico a parede.

A cada fase de aplicacao deve-se molhar previamente a
parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega e cura
da argamassa.

9.2 - Reboco interno em massa unica (1:2:9) esp. 2cm:

Deverd ser executado reboco interno no traco 1:2:9 e com
espessura de 2cm em ambos os lados nas paredes construidas de
acordo com o Projeto Arquitetdnico, apdés a execucao do
chapisco. Considerando a execugao de camada Unica, recomenda-
se especial cuidado em relacao ao acabamento (granulometria da
areia e qualidade no desempeno) .

9.3 - Chapisco (externo) esp. 0,5cm:

Este deverd possuir traco 1:4 (cimento e areia) com
espessura de bmm com adigcao de impermeabilizante, a fim de ser
aumentada a aderéncia da camada de reboco uUnico a parede.

A cada fase de aplicacao deve-se molhar previamente a
parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega e cura
da argamassa.

9.4 - Reboco em massa Unica (externa) com adigao de
impermeabilizante esp. 2cm:

Logo apdés a execugao do chapisco, serda empregado
revestimento com argamassa, traco 1:2:9 (cimento:cal:areia),
com espessura de 2cm, com adicdao de 1impermeabilizante.
Considerando a execucao de camada uUnica, recomenda-se especial
cuidado em relacao ao acabamento (granulometria da areia e
qualidade no desempeno).

9.5 — Peitoril ardésia:

Serao colocados peitoris em arddsia com largura de 1l5cm e
comprimento igual base das janelas 60cm, em todas as janelas
externas, com a totalidade da largura das mesmas. Assentados
em argamassa cim:cal:areia (1:0,5:5).

9.6 - Parede Porcelanato:

Estdo indicadas no projeto as salas dque deverao ser
revestidas até a altura de 2,60m (pé-direto) com porcelanato
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de primeira qualidade, com dimensdo minima de 30x30cm, na cor
branca.

Os porcelanatos, de primeira qualidade, serao aplicados
com argamassa colante sobre o reboco frisado. As Jjuntas
deverao ter uma espessura de 2mm, sendo o rejuntamento
efetuado com cimento branco.

Os porcelanatos serao cuidadosamente escolhidos no
canteiro da obra, quanto a qualidade, calibragem e desempeno,
sendo descartada toda peca que demonstre defeito de
superficie, discrepédncia de bitola e empeno. A colocacao dos
mesmos serd feita de modo a serem obtidas juntas de espessura
constante e a prumo. Os porcelanatos a serem cortados para
passagem de qualquer elemento das instalagdes nao deverao
apresentar rachaduras e nem emendas.

9.7 - Azulejo branco (15x15cm) :

Estao indicadas no projeto as salas que deverao ser
revestidas até a altura de 2,60m (pé-direto) com azulejo liso,
branco de primeira qualidade, com dimensdo minima de 15x15cm.

Os azulejos, de primeira qualidade, serao aplicados com
argamassa colante sobre o reboco frisado. As juntas deverao
ter uma espessura minima de 2mm, sendo o rejuntamento efetuado
com cimento branco.

Os azulejos serao cuidadosamente escolhidos no canteiro
da obra, guanto a qualidade, calibragem e desempeno, sendo
descartada toda peca que demonstre defeito de superficie,
discrepidncia de bitola e empeno. A colocacdo dos mesmos sera
feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante e
a prumo. Os azulejos a serem cortados para passagem de
qualquer elemento das instalacdes nao deverao apresentar
rachaduras e nem emendas.

10 - Forro

10.1 - Forro PVC e meia—-cana para forro de PVC:

Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura
8mm, comprimento de 6,0m, liso, inclusive colocacao.

Serad executado nas 4dareas 1internas especificadas em
projeto arquitetdnico a construcao de forro de lambris de PVC
rigido e roda forro, cor branca, encaixe tipo macho e fémea,
auto—-extinguivel, com perfis de arremate nas extremidades das
areas de instalacao, respeitando sempre as alturas indicadas
nos cortes do Projeto Arquitetdnico. O mesmo devera ser fixado
a estrutura do telhado por guias de 2,5x10cm e ripas de 5x5cm
de cedrinho, de forma que o afastamento entre os pontos de
fixagcdo nao seja superior a 60cm. A fixacdao serd feita com
grampos ou pregos de ago galvanizado.
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O roda-forro serd do mesmo material do forro, na cor
branca, em todo o perimetro do forro.

10.2 - Laje Pré-moldada:

Deverd ser construida laje pré-moldada com espessura de
12cm, internamente, incluindo vigotas tijolos, armadura
negativa, capeamento 3cm, concreto 20 MPA e escoramento,
vigotas pré-moldadas, as vigotas serao “T”, em concreto, com
ferragem compativel.

11 - Esquadrias

Obs: Cabe inteira responsabilidade a Contratada pelo
prumo e niveis das esquadrias e seu perfeito funcionamento
depois de fixadas.

Serao recusadas todas as pecas que apresentem sinais de
empenamento, descolamento, rachaduras ou lascas.

As ferragens, em geral serao de ago laminado, acabamento
cromado, polidas, de 1% qualidade. Todos o0s rebaixos e
encaixes para a colocagao das mesmas terao exatamente sua
forma, nao sendo admitidas folgas gque exijam emendas.

Os perfis e os processos construtivos utilizados nas
esquadrias metdlicas nao deverdo apresentar defeitos que
comprometam sua resisténcia, desempenho ou durabilidade,
devendo atender perfeitamente a funcdo a que se destinar, nao
podendo apresentar qualquer deformagcao resultante de seu uso
normal, durante sua vida util.

As portas de madeira deverdao ser bem aparelhadas,
rigorosamente planas e lixadas e ter superficie completamente
lisa.

11.1 - Porta inter. Mad. 80x210 completa (P3 e P4):

Todas as portas internas serao executadas com folhas em
madeira compensada lisa para pintura 80x210 cm, incluindo
marco, madeira la qualidade.

Serao do tipo semi-oca, de pinho, de 35mm de espessura,
com encabecamento macico, conforme medidas em planta. Os
montantes do enquadramento do nucleo terdo suficiente largura
para embutir as fechaduras especificadas e fixar as dobradicas
em madeira macica.

Deverao ser utilizadas fechaduras de embutir completa, com
acabamento de primeira qualidade.

11.2 - Porta interna madeira 90x210 completa (P6):

Todas as portas internas serdao executadas com folhas em
madeira compensada lisa para pintura 90x210 c¢m, incluindo
marco, madeira la qualidade.
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Serao do tipo semi-oca, de pinho, de 35mm de espessura,
com encabecamento macico, conforme medidas em planta. Os
montantes do enquadramento do nucleo terdo suficiente largura
para embutir as fechaduras especificadas e fixar as dobradicas
em madeira macica.

Deverao ser utilizadas fechaduras de embutir completa, com
acabamento de primeira qualidade.

11.3 - Porta externa metdlica 110x210 completa envidracgada
(P1 e P2):

Porta de chapa de aco pré-zincada, de abrir 110x210cm, com
postigo para vidro, assentada com argamassa cimento:areia
(1:4) com preparo manual.

Deverao ser utilizadas fechaduras de embutir completa,
padrao de acabamento médio, incluindo marco em ferro.

11.4 - Porta de ferro 80x210 completa (P5):

As portas de ferro (venezianas) da Sala do Gerador,
Depdésito de Residuos e muro obedeceram aos tamanhos e locacéao
constantes no projeto, movimentando-se sobre eixo vertical de
rotagcao situado em seu bordo maior, em tamanho e locacgao
definida em Projeto Arquitetdnico.

Terd fechaduras de embutir completa, padrdao de acabamento
médio, incluindo marco em ferro.

11.5, 11.6 e 11.7 - Janela ferro basculante (J3=60x60cm -
J2=60x200cm e J1=60x120cm) :

As Jjanelas basculantes serdao de ferro em cantoneira
5/8"x1/8", nas dimensdes e posicdes conforme projeto
arquitetdnico.

11.8 - Portas Pantograficas em ago:

Os véados das areas que d&do acesso aos Mdédulos deverao
receber como protecgdo portas pantograficas em acgo, assentadas
com argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual.

11.9 - Fornecimento e colocagao de grades de protegao
aberturas:

As grades a serem colocadas deverao ser de ferro em barra
chata 3/16", assentadas com argamassa traco 1:4 (cimento e
areia), preparo manual e cantoneira ferro galvanizado 1" x
1/8" - (1,20kg/m), a 4cm da face externa da parede e deverao
ser chumbadas com 10cm de profundidade na parede, conforme
especificado no modelo em anexo e com dimensdes compativeis
com as das aberturas.
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12. - Vidracaria

12.1 - Vidro liso 4mm:
Serd utilizado nas novas aberturas vidro liso transparente
incolor 4mm.

13 - Pintura

13.1 - Emassamento:

Todos o0s rebocos internos e externos, gue nao receberem
azulejos, deverao ser preparados com massa acrilica e teréao
limpeza prévia a aplicacdo de uma demao.

13.2 - Selador Acrilico Paredes Externas 1 demdo:

Antes das paredes externas receberem a pintura acrilica,
deverd receber uma demdo de fundo selador acrilico, para
ambientes externos.

13.3 - Selador PVA paredes internas 1 demao:

Antes das paredes 1internas receberem a pintura PVA,
deverao receber uma demao de fundo selador PVA, para ambientes
internos.

13.4, 13.5 e 13.6 - Paredes externas latex acrilico 2
demdaos (azul escuro, azul claro, cinza):

As paredes externas que receberao pintura, assim como
todos os elementos das fachadas deverdao ser pintados com um
minimo de duas demaos de tinta acrilica, nas cores azul
escuro, claro e Dbranco, de forma a conseguir um perfeito
acabamento. A definicdo dos tons exatos das cores deverd ser
feita e aprovada na obra com os projetistas. Todas as
superficies deverdao ser ©preparadas com selador antes de
receberem a pintura.

13.7 - Paredes internas latex PVA 2 demdos (branco gelo):

As paredes internas serao pintadas com duas demaos de
tinta 1latex PVA, na cor branco gelo. Todas as superficies
deverao ser preparadas com selador antes de receber a pintura.

13.8 — Esmalte 2d. sobre esquadrias madeira:

As portas internas deverao receber como acabamento duas
demdos de pintura esmalte sintético semibrilho em madeira, em
cor branco gelo, duas demaos.

13.9 - Esmalte 2d. sobre esquadrias ferro:

As esquadrias de ferro deverao receber um fundo
anticorrosivo tipo zarcao e logo apds pintura esmalte
sintético semi-brilho, em cor branco gelo, duas demaos.
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13.10 - Esmalte 2d. sobre grade de ferro com 1ld de zarcéao:

As superficies de ferro (grades) deverao receber um fundo
anticorrosivo tipo zarcao e logo apdés pintura esmalte
sintético semi-brilho, em cor branco gelo, duas demaos.

OBS: Serdo utilizadas tintas de primeira. A diluigdo seréa
a indicada pelo fabricante assim como a indicacgao do intervalo
de tempo necessario entre demdos.

Superficies de vidro deverao ser protegidas assim como as
ferragens das esquadrias para evitar gque sejam manchadas ou
respingadas.

A aceitacdo dos servigos por parte da Fiscalizacdo levara
em conta a qualidade do acabamento.

14 - Aparelhos e equipamentos

14.1 - Lavatdérios de louga com coluna:

Serao fornecidos e instalados lavatdérios de louca branca
com colunas medindo 45x55cm e conjunto para fixacao e
instalacao.

14.2 - Lavatdérios de louga sem coluna:

Serao fornecidos e instalados lavatdérios de louca branca
sem colunas medindo 45x55cm e conjunto para fixagcao e
instalacao.

14.3 - Lavatdérios de louga de canto:

Serao fornecidos e instalados lavatdérios de loucga branca
suspensos medindo 29,5x39 c¢cm e conjunto para fixacao e
instalacao.

14.4 - Bacias sanitarias:

Serdo fornecidas e instaladas bacias sanitdrias de loucga,
com assentos plasticos, caixas de descarga PVC 9 1litros,
engates pléasticos, tubos de descidas e bolsas de Dborrachas.
Todos os itens na cor branca.

14.5 - Bacia e Assento Sanitdrio PNE com abertura Frontal:

Nos sanitdrios acessiveis o vaso sanitario devera ter uma
altura final de 46cm, do piso Jja acabado até o assento,
conforme NBR9050. Para ser alcancada essa altura devera ser
utilizado assento especifico PNE com abertura Frontal.

14.6 - Torneira pressao cromada para os banheiros:

Serao fornecidas e instaladas, torneiras cromadas de »”
para lavatdrios com engates flexiveis em metal cromado de »”
por 30cm.
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14.7 - Porta papeis:
Serao fornecidos e instalados de porta papeis de loucas
brancas.

14.8 - Pia de ago inoxidavel com cuba (1,20x0,60 m):

Serao fornecidas e instaladas de pias de aco inoxidavel
com uma cuba 1,20x0,60m, assentadas sobre apoio de alvenarias
revestidas com azulejos (15x15) brancos.

14.9 - Torneira elétrica:

Devera ser fornecida e instalada torneira elétrica parede
para pia da sala de lavagem e descontaminacéao, com
aterramento, com tensao 220Volts e poténcia 5500Watts.

14.10 - Torneira para jardim:

Serao fornecidas e instaladas torneiras com acabamento
cromado para area externa. As torneiras deveradao ser instaladas
a uma altura de 30 cm do nivel do piso, nos locais
estabelecidos em projeto hidrossanitéario.

14.11 - Fornecimento e instalagao de barras inox para
banheiros de PN:

Nos sanitédrios destinados as pessoas com deficiéncia,
junto aos vasos sanitdrios, serdo colocadas 02 barras de
apoio, com 80 cm de comprimento e a uma altura de 75cm do piso
acabado (medidos pelos eixos de fixagao), com acabamento
cromado, conforme prescrigdes da NBR9I050.

Nas portas dos sanitdrios destinados as pessoas com
deficiéncia deverd ser colocado uma barra de apoio, com 80 cm
de comprimento, com acabamento cromado, conforme prescricdes
da NBR9050. As barras deverao ser fixadas com parafusos
passantes e porcas calota no lado contrdrio ao da barra.

14.12 - Dispensador de sabonete liquido:
Fornecimento e instalacao de dispensador de sabonete
ligquido, na cor branca.

14.13 - Porta papeis interfolhado:
Fornecimento e instalacao de papeleira de louca branca.

14.14 - Expurgo de ago inox:

Fornecimento e instalacao de expurgo redondo em aco inox,
chapa de 1mm, nas medidas aproximadas de 310mm x 500mm x
500mm, para descargas de 1 1/4".
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14.15 - Tanque de louga (DML):
Fornecimento e instalacao de tanque de louga branca com
coluna.

14.16 - Torneira cromada longa para pia
(consultérios/DML) :
Fornecimento e instalacao de torneira cromada longa.

15 - INSTALAgéES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS

Generalidades:

Executar-se—-do o0s servigos de instalacdo de 4&gua fria,
esgoto e ventilagao, os quails seguirdo rigorosamente as normas
da ABNT e do Departamento de Agua e Esgotos (DAE). No caso do
banheiro para Portadores de Necessidades Especiais devera
seguir—-se também a Norma da ABNT NBR 9050.

Nenhuma alteracao nas plantas, detalhes ou especificacodes,
que determinem ou ndo o encarecimento da obra, deverda ser
executada sem autorizacao do Departamento de Plano Diretor,
para tanto, ¢ necessario que a Empresa Construtora peca
permissao por escrito.

Todos o©0s materiais a serem empregados na construcgao
deverao ser de primeira qualidade, obedecendo as
especificagdes e normas técnicas brasileiras.

15.1 - Instalagdo de &gua fria:

15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 - Toda a canalizacdo sera
executada com tubos de PVC com juntas soldaveis.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos as
extremidades das canalizagdes deverao ser vedadas.

As canalizacdes nao deverao ser curvadas, devendo ser
utilizadas sempre as respectivas pecas, conexdes e elementos
de ligacao. Deverao ser embutidas nas alvenarias ficando
aparentes apenas as esperas para os pontos hidrdulicos.

Serao executada em PVC roscavel agua fria 25 mm, 32 mm e
50 mm inclusive conexdes, fornecimento e instalacao, conforme
indicacdo no projeto hidrossanitdrio.

15.1.4 - VAlvula de descarga:

Deverd ser instalada valvula de descarga 1 %” com registro
e acabamento em metal cromado na sala de lavagem e
descontaminacao.

15.1.6 - Hidrodmetro:

A alimentacdo geral da &gua fria serd a partir do ramal de
entrada com a colocacdo de novo hidrdémetro, conforme indicacéao
em projeto especifico.
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15.1.7 - Reservatério superior (1.000 L):

Localizado no local indicado em projeto especifico, sera
de fibra com capacidade de 1.000 litros e alimentado através
de tubulacdao de 32 mm com entrada através de torneira bdia.

15.1.8 - Reservatérios superiores (4.000 L):

Localizados nos locais indicados em projeto especifico,
serao de fibra com capacidade de 4.000 litros e alimentados
através de tubulacdo de 32 mm com entrada através de torneira
bdia.

15.1.9 e 15.1.10 - Registro de Gaveta:
Serao utilizados registros de gaveta de 25 mm e 32 mm,
conforme indicacdo no projeto hidrossanitario.

15.1.11 - Registro de Pressao:
Serd wutilizado registro de pressdao de 25 mm, conforme
indicagdo no projeto hidrossanitdario.

15.2 - Instalagao de esgoto sanitario:

15.2.1 - Ralo Sifonado:

Deverao ser instaladas ralos sifonados em pvc 100x100x53mm
de saida 50mm, com tampa e porta-tampa , nos locais indicados
no projeto.

15.2.2 - Caixa de Gordura:

15.2.3, 15.2.4 e 15.2.5 - Tubo em PVC Esgoto Predial DN 50,
75, 100 mm:

Serdo em PVC tipo esgoto predial diédmetro 50, 75, 100 mm,
de primeira qualidade, indo até uma fossa, com inclinacao
minima de 2%, conforme planta do Projeto especifico.

Os coletores de esgoto deverao ser assentados sobre o
leito de areia isento de pedras, e o solo de envolvimento
deverd ser compactado manualmente.

As extremidades das tubulacdes de esgoto serdo vedadas até
a montagem dos aparelhos sanitdrios.

A ventilacdo serda feita através de tubo de PVC tipo
esgoto, de primeira qualidade, com didmetro 75 mm, conforme
localizagao e indicag¢des no projeto especifico e, quando
externos, deverao ser fixados com abracadeiras parafusadas nas
alvenarias. Deverd ser colocado na extremidade do mesmo uma
curva com tela plastica.

15.2.6 - Caixas de Inspegao com tampa de concreto 60x60cm:

Caixa de inspecao em alvenaria de tijolo macicgo de 15 cm
de espessura e com dimensdes de 60x60x60cm, com tampa pré-
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moldada de concreto e fundo de concreto magro 1:3:6. Na borda
superior deverd ser feita uma cinta de amarracdo medindo
10x10cm com concreto trago 1:3:6 e ferro de 4.2 mm e estribos
com a mesma bitola a cada 20 cm, sobre a qual serd apoiada a
tampa.

A  tampa pré-moldada ficard ao nivel do pavimento,
recebendo igual revestimento ao da area onde esteja
localizada. A inclinacdo interior serd de 10%.

Internamente deverao ser revestidas primeiramente com
chapisco de cimento e areia traco 1:4 de 5cm de espessura e
logo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina
traco 1:2:9 com 10 mm de espessura com adicao de
impermeabilizante e os cantos devem ser arredondados.

15.2.7, 15.2.8 - Fossa Séptica e Filtro Anaerdbico:

O esgoto sanitdrio serd conduzido para um tanque séptico e
posteriormente para filtro anaerdbio. Deverdo ser construidos
em concreto armado e tijolos macicgos, conforme indicacao no
projeto especifico.

15.3 - INSTALAGCAO PLUVIAL

15.3.1 - Caixa de areia 60x60cm com grelha de ferro:

As caixas de areia deverao ser construidas com tijolo
macigco assentados com argamassa regular de cimento e areia,
dimensdes de 60x60cm com profundidade de 60cm, base de 5 cm de
concreto magro trago 1:3:6. Na borda superior deverda ser feita
uma cinta de amarracao medindo 10x10cm com concreto traco
1:3:6 e ferro de 4.2 mm e estribos com a mesma bitola a cada
20 cm, sobre a qual serda apoiada a grelha de ferro.
Internamente deverao ser revestidas primeiramente com chapisco
de cimento e areia traco 1:4 de 5cm de espessura e logo com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina traco 1:2:9
com 10 mm de espessura com adigcado de impermeabilizante e os
cantos devem ser arredondados.

15.3.2 e 15.3.3 - Tubo PVC 100mm e tubo PVC 150mm:

As canalizagdes a serem utilizadas para o recolhimento das
dguas pluviais, entre serdo de PVC 100 mm e 150 mm com
inclinacao minima de 0,5%.

15.3.4 - Tubo concreto 600mm:

Instalagcédo e fornecimento de tubos de concreto simples
classe PS2 PB NBR-8890 DN 600mm.

As tubulagdes serao utilizadas para o canalizacao de
trecho de cérrego existente.
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16. Instalagdes Elétricas: Em anexo.

17. Instalacdes Telefonia:

17.1 - Cabo Plastichumbo (2x0, 75mm) :

A rede de telefonia ingressa no prédio através da entrada
principal, Jjunto a sua fachada. Deve de ser contratado o
servigo junto a concessionaria de telefonia local no
Municipio.

Serao instalados dois terminais fixos como pontos
principais, na recepcao do Mdédulo de Servigos e na Recepgao do
Médulo de Apoio Administrativo Ensino e Pesquisa.

O condutor para telefone é do tipo plastichumbo Dbitola
2x0,75 mm, resistente ao fogo.

17.2 - Isoladores para telefonia: A fixagdo e isolamento
fio telefdnico vindo do poste deverda ser realizada com um
isolador de porcelana fixado a parede.

17.3 - Tomada padrdao RJll/caixa sobrepor: Serd utilizada

tomada padrao (RJ11l) de telefonia, interna, em PVC rigido,
embutida em suas caixa e bem afixada.

18. PREVENCAO CONTRA INCENDIO

18.1 - Extintor Portatil tipo ABC 4Kg: Tipo pd quimico
seco (PQS), os extintores deverdao estar em conformidade com a
legislacao vigente (ABNT e INMETRO).

18.2, 18.3, 18.4 e 18.5 - Placas de sinalizagao: As placas
deverao ser fotoluminescentes em PVC. Devem produzir
fotoluminescéncia visivel no escuro por um periodo de 4 horas
até 6 horas apds absorcgao de luz artificial.

18.6 — Lampada de Emergia: Lumindria recarregavel, bivolt,
automadtica, duas lédmpadas fluorescentes tubulares T5 de 8W,
com bateria capacidade para 3.2 dmperes—-hora e tensdao de 6V.

19 - SERVICOS FINAIS

19.1 - Limpeza final e retirada de entulhos: Devera
proceder—-se periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, no canteiro de
obras e servigcos e adjacéncias, provocados com a execugao da
obra. Ao finalizar a obra deverdo ser previamente retirados
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todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da
obra, que serao removidos para o bota fora apropriado.

Execugao dos Servigos:

Os servigos deverdao ser executados por profissionais
habilitados e sob a orientacdo do responsavel técnico pelas
obras. No momento da entrega o0s mesmos deverao estar
totalmente concluidos, com as 1instalacgdes testadas e em
perfeito estado de funcionamento.

Sant’Ana do Livramento, Outubro de 2011.

Responsdveis Técnicos:

Eng2 .Elenice do Espirito Santo Arg. Paulo Rogério Krug
CREA 151.666 CREA RS 79.916
PROJETO TELEFONICA e ESTRUTURAL PROJ.ARQUITETONICO, INST.HIDRAULICAS

E SANITARIAS e PLUVIAL
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