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MEMORIAL DESCRITIVO

Unidade Bdsica de Saiide — UBS SANTA ROSA
Local: Rua Pref. Agenor Barcelos Feio

Bairro Registro - Santana do Livramento

Area Total: 336,40 m?

Prazo de obra: 150 dias

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever os servigos e
0s materiais a serem utilizados na obra para execugcao de uma
UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS tipo III - destinada ao
Programa Saude da Familia. Trata-se da construgcao de um
prédio a ser executado com estrutura de concreto armado e
alvenaria de tijolos.

Nenhuma alteracao nas plantas, detalhes ou
especificacdes, que determinem ou nao o encarecimento da obra
devera ser executada sem autorizacao. Para tanto, é
necessdario que a Empresa Construtora peca permissdo por
escrito ao Departamento de Plano Diretor. As alteracdes
sugeridas pelo executante serao acompanhadas de orcamento.

Em caso de duvidas na interpretacdo dos projetos, deveré
ser consultado o Departamento de Plano Diretor.

Todos os materiais a serem empregados na construgao, bem
como a Ssua execugao deverao ser de primeira qualidade,
obedecendo as especificacgdes e normas técnicas brasileiras.

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 Preparagao da obra:

1.1.1 Limpeza do terreno:
Caberd ao executante efetuar os servicos de limpeza da &rea
onde serao realizados os servigos, com remocao de todo o
entulho e vegetacgao acumulados.

Limpeza permanente da obra e remogao periddica de

entulho

A obra sera permanentemente limpa, sendo o entulho
transportado para locais indicados pela Comissao de
Fiscalizacdao de Obras do Municipio, onde poderd ser utilizado
como aterro.
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Deverao ser mantidas perfeitas condigdes de acesso e

trdfego na 4&area da obra, tanto para veiculos como para
pedestres.

E de responsabilidade do Executante dar solucdo adequada
aos esgotos e ao lixo do canteiro.

1.1.2 Aterro:

Deverao ser executadas as necessdrias obras de aterro e
corte para conseguir um perfeito nivelamento. As mesmas
deverao respeitar os niveis previstos nos Projetos. O
adensamento do aterro interno da edificacdo serd realizado em
camadas de 20 cm, devidamente compactadas, seguindo
procedimentos descritos pela ABNT.

1.1.3 Sondagem:

Estudos geotécnicos e sondagens:

A sondagem geotécnica do terreno no local da implantacao
da obra deverd ser feita pela empresa vencedora da licitacéo
e obedecer a NBR 6484:2001.

1.1.3.1 Instalagao Equipamento para Sondagem a
Percusséao:

Obedecer a NBR 8036:1983 e NBR 6484:2001.

1.1.3.2 Sondagem a Percussao:

Obedecer a NBR 8036:1983 e NBR 6484:2001.

1.2 Instalagao da obra:

Deverd ser articulada com o Departamento Técnico da
SEPLAMA a instalacao da obra, determinando os locais de
depdésito de materiais, a circulacao de operarios, a
compatibilizagcao das etapas da obra com o funcionamento do
entorno da mesma, remocao de entulhos, protecao da obra de
terceiros, etc.

Maquinas, equipamentos de seguranga e andaimes: Caberd ao
Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como
betoneiras, serras, vibradores, etc., necessdrias a boa
execugao dos servigos, bem como os equipamentos de seguranca
(botas, capacetes, cintos, 6culos, extintores, etc.)
necessdarios e exigidos pela legislacdo vigente. Serao
obedecidas todas as recomendagdes com relagcdo a seguranca do
trabalho contidas nas normas regulamentadoras relativas ao
assunto, como NR-06 (Equipamentos de Protecao Individual),
NR-18 (Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo). O fornecimento e uso de qualquer magquina pelo
Executante, nao advira qualquer ©6nus para o contratante. Os
andaimes deverao apresentar boas condig¢gdes de segurancga,
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exigéncias das normas brasileiras; serem dotadas de protecgao
contra queda de materiais em todas as faces livres.

1.2.1 Galpao de obras:

Devera ser construido um barracdo para depdsito, com
area de 6m2?2, em tabuas de madeira 2,5X30,0cm (1xX12"),
cobertura em fibrocimento ondulada 4mm, prego de aco 2 1/2 X
10, peca de madeira de 1x5cm nao aparelhado, peca de madeira
roligca (eucalipto) d:10cm, dobradica latdo cromado 3 x 2 1/2"
sem anéis, fundagdes rasas incluso piso argamassa trago
l:6(cimento:areia) a fim de serem abrigados os equipamentos e
materiais referentes a obra.

1.2.2 Tapumes:

A obra serda limitada com tapume com altura de 2,20 m, de
madeira compensada laminada, 10 mm de espessura, fixada em
estrutura de madeira de pinho.

Este tapume se projetard, no maximo, na metade do
passeio.

Portdes, alcapdes e portas para descarga de materiais e
acesso de operarios, respectivamente, terao as mesmas
caracteristicas do tapume.

A necessidade e localizacdao dos tapumes ficara a
critério e sob responsabilidade do Executante quanto a
segurancga do canteiro.

1.2.3 Locagao da obra:

A locacdo devera ser convencional, através de gabarito
de tabuas corridas e pontaletes.

Devera ser utilizado arame recozido 1,25mm, 9,60 g/m,
peca de madeira 7,5x7,5cm (3x3), prego de acgo 18x27 e tabua
madeira 2,5x23,0cm (1 x 9").

A obra deverd ter o seu alinhamento rigorosamente igual
ao projetado. O executante procederd a locacdo plani-
altimétrica da obra de acordo com a Planta de Implantacao,
que lhe fornecerd os pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguird o servigo sob sua responsabilidade. A locacédo da
obra serda realizada «com instrumentos de precisdao pelo
Responsdvel Técnico do executante.

Deverao ser verificadas pelo executante as dimensdes,
alinhamento e niveis do projeto em relagcdo as condigdes do
local. Havendo discrepdncia entre o projeto e as condigdes
locais, tal fato deverd ser comunicado por escrito aos
autores do projeto que deverao deliberar a respeito.
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A aprovagcao da Fiscalizacao nao exime o executante da

responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuizo causado
por erro na localizacao de qualgquer elemento construtivo do
prédio.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra acarretarda ao
executante a obrigacdo de ©proceder por sua conta as
demolicdes, modificacdes e reposigdes necessarias (a juizo da
Fiscalizacao).

A execugao destas demoligdes e corregdes nao justificam
atrasos no cronograma da obra nem o dispensa de eventuais
multas ou outras sangdes previstas em contrato.

1.2.4 Placa de obra:

A Empresa vencedora devera confeccionar uma placa de
obra conforme exigéncias minimas. A mesma deverd apresentar
as medidas 1,20 metros de largura por 0,60 metros de altura e
serd fixada no canteiro de obra. Deverd ser previsto para a
fixacdao desta placa elementos como concreto nao estrutural
(areia média, pedra britada n°02, cimento Portland comum CP I
32). Deverd ser feita uma moldura de madeira, esta madeira
serda de lei de 12 qgualidade com medidas de 2,5 x 7,5cm, a
placa de obra deverd ser fixada na moldura com pregos de aco
com medidas de 18x30. Logo apds sera executado dois
pontaletes da mesma madeira utilizada anteriormente, estes
pontaletes serdao posicionados nas duas extremidades laterais
da placa e terdao a finalidade de unir a placa ao solo. Cada
pontalete deverda ter a medida de 7,5cm x 7,5cm x 2,10m de
altura, sendo gque a distancia entre a superficie do solo e a
extremidade inferior da placa, deverd atingir a medida de 1m,
a parte que ficard da superficie do solo para baixo devera
ter a medida de 50 cm, consequentemente a parte de fixacao
destes pontaletes na placa deverd atingir a altura ja
mencionada. A placa deverd ser posicionada em local de féacil

visualizacao.

1.3 Instalagdes Provisdrias:

O fornecimento de agua, luz e forca deve ser
providenciado pelo Executante. As instalagdes, manutencao e
custeio deste fornecimento sao por conta do Executante e
obedecerdo as prescricgdes e exigéncias da Concessionaria,
inclusive hidrdmetro.

1.3.1 Instalagdo provisdéria de agua:

As instalagdes provisdérias de agua deverdo ser providenciadas
e custeadas pelo Executante.
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1.3.2 Instalagdo provisdéria de energia:

O Executante deverd prover-se de luz e forga necessdrias
ao atendimento dos servigos da obra, instalando um gerador de
energia para seu uso (se necessario) ou ligando seu ponto de
forca a rede ©publica, atendendo as determinacgdes da
concessionadria local.

1.3.3 Instalagdo provisdéria unidade sanitdria:

As instalacgdes sanitarias provisdrias para seus
operarios serdo providenciadas e custeadas pelo Executante.
Sendo no minimo uma unidade sanitdria de 1,50m? construida em
local combinado com a Fiscalizacao.

A construcgao, localizacao e condigcdes de manutencao
destas instalacdes sanitarias deverao garantir condigdes de
higiene, atendendo as exigéncias minimas da saude publica, e
ndo deverdo causar quailsquer inconvenientes as construgdes
préximas do local da obra.

Observagao: No final da obra a empresa contratada deverad
pedir desligamento de energia elétrica para devolver o prédio
ao poder Publico, e este solicitard a religagcdao de energia em
seu nome; quanto a ligacdo de 4&agua, a contratada, devera
pedir prova final ao Departamento de Agua e Esgoto (DAE).

2 FUNDACOES

2.1 Corte de Cabega de Estaca - Diédmetro Médio:
Conforme memorial estrutural em anexo.

2.2 Estaca Strauss Moldada in Loco - 300mm:
Conforme memorial estrutural em anexo.

3 INFRAESTRUTURA

3.1 Concreto Armado Fck 18MPa com formas:
Conforme memorial estrutural em anexo.

4 SUPRAESTRUTURA

4.1 Viga em Concreto Armado:
Conforme memorial estrutural em anexo.

4.2 Pilar em Concreto Armado:
Conforme memorial estrutural em anexo.
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4.3 Laje Pré-Fabricada (forro):
Conforme memorial estrutural em anexo.

5 ALVENARIAS

5.1, 5.2 Alvenaria tijolo 6 furos - Dim. Final 25cm e
15cm - J.10mm:

As alvenarias terdao a espessura indicada no projeto,
sendo que as paredes externas terdao sempre espessura nominal
de 25 cm e, as alvenarias internas terdo espessura nominal de
15 cm e serao executadas em tijolos ceradmicos furados,
assentados em juntas desencontradas (em amarracao).

As Jjuntas entre os tijolos terdao 1 cm de espessura
maxima e constante.

Para a aderéncia das alvenarias as superficies de
concreto, estas deverao ser chapiscadas. Todas as partes das
pecas estruturais a serem ligadas a alvenaria devem ser
chapiscadas, inclusive a parte inferior das vigas e lajes
para posteriormente receber o reboco.

O tragco das argamassas, a serem empregadas no
assentamento das alvenarias de tijolos, serd de 1:2:8,
cimento, cal hidratada e areia regular.

Serdo usados tijolos cerédmicos furados de 12 qgqualidade,
de barro, bem cozidos, dimensdes uniformes, com faces planas
e arestas vivas, sem defeitos sistemdticos como trincas,
quebras, deformacdes, desuniformidade de cor ou superficies
irregulares, de acordo com a NBR 15270.

6 COBERTURA

6.1 Algeroz Chapa Galvanizada:

Serao executadas em chapa de ago galvanizado n°20. Em
todo perimetro interno das platibandas, fixadas na alvenaria
das platibandas, conforme indicado na prancha A 03.

6.2 Estrutura do telhado:

A estrutura do telhado deverd ser feita em madeira do
tipo Pinho - do Parand - (Araucdria Angustifolia) de 12
qualidade ou madeira equivalente. As emendas nas diferentes
pecas devem ficar em posigdes desencontradas para evitar a
fragilidade da estrutura. Ligacdes de apoio de pecas de
madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser reforcgadas
com talas laterais de madeira, fitas metdlicas ou chapas de

Rua Sete de Setembro, 515, Centro, CEP: 97573-000 — Fone/Fax: (55) 3968-1126 ou 55-3968-1127
E-mail: seplanliviamento@yahoo.com.br Web site: www.sdoliviamento.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO/RS
“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

1823

T g T DPD - Departamento de Plano Diretor
aco fixadas com pregos ou parafusos. Acessdérios de aco devem

ser galvanizados.

6.3 Cobertura com Telha de Fibrocimento 8mm:

Serao do tipo ondulada de 8 mm. Terao inclinacgao de 27%.

A colocacdo das telhas devera ser das platibandas para
as cumeeiras, em faixas perpendiculares as tercas, sendo o
sentido de montagem contrdrio ao dos ventos dominantes e
seguir rigorosamente as especificagdes do fabricante.

6.4 Cumeeira para Telhas de Fibrocimento Ondulada:
As cumeeiras deverdo ser compativeis com o tipo de telha
utilizada na cobertura.

6.5 Manta de Polietileno Aluminizada:

Sera utilizada manta de polietileno expandido
aluminizada em rolo com espessura de 4mm. A fixacdo serd com
ganchos chatos presa ao madeiramento, sob as telhas de
fibrocimento.

6.6 Capa de Platibanda em Chapa de Ag¢o Galvanizado:

A platibanda deverd receber um capeamento com chapa de
agco galvanizado n°® 20 em toda a sua extensao, conforme
indicado na prancha A 03.

6.7 Calha Beiral Chapa Galvanizada:

Serdao executadas em chapa de aco galvanizado n°20.
Apresentando altura de 10 centimetros, largura de 15
centimetros, respeitando uma inclinacdo de 0,5%, conforme
projeto na prancha H 03.

7 IMPERMEABILIZAQAO

7.1 Emulsdo asfdltica:

As superficies de concreto do respaldo das vigas de
fundacao, sob alvenarias, serao pintadas com
impermeabilizante a base de emulsdo asfdltica com elastdmeros
sintéticos, com consumo de no minimo 2,0 Kgr/m? em gquantas
demdos forem necessdrias para consumo da quantidade minima
especificada atendendo as determinacdes do fabricante.

A  pintura asfdltica deverd ser aplicada na face
superior, lateral interna e lateral externa das vigas de
fundacao.
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A impermeabilizacdo da superficie deverd estender-se
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pelas paredes nos perimetros dos sanitdarios e Aareas de
servigco até 30 cm acima do piso acabado.

Os trabalhos de impermeabilizacao serao executados
sempre com O tempo seco e firme e nunca enquanto houver
umidade no concreto.

7.2, 7.3 Preservagdo da madeira (Impermeabilizagdo mad.
1d marrom/incolor) :

Todas as pecas de madeira do prédio serao imunizadas com
inseticida liquido que contenha fungicida em sua formulacao.

As pecas de madeira nao aparentes, como o madeiramento
do telhado, receberdao com inseticida na cor marrom, produto
para aplicagcao em madeira seca levando em consideragao as
precaugdes indicadas pelo fabricante. Para as pecgas de
madeira aparente deverd ser utilizado o mesmo produto neste
caso incolor.

7.4 Impermeabilizagdo com Manta asfaltica e:4mm:

A  impermeabilizagao utilizada na laje de apoio do
reservatdério serda do tipo manta asfaltica soldada a fogo
seguindo, rigorosamente as especificacdes do fabricante.
Antes da aplicacdo da manta deverd ser feita regularizacdo na
laje com caimento de 2% no sentido do centro para o ralo.
Apds a instalacdo da manta deverd ser executada uma camada de
protecao mecadnica com argamassa de cimento e areia com 5 cm
de espessura minima.

Observagao: As superficies a serem impermeabilizadas,
estardao isentas de éleos, graxas, poeiras e agregados soltos.
Todas as superficies em contato com o solo deverao ser
impermeabilizadas.

8 PAVIMENTACAO

8.1, 8.2, 8.3 Leito de Pedra Brita 4cm, Contrapiso
Concreto Impermeavel, Cimentado/Base (1:3):

A Dbase dos contrapisos deverao ser compactadas em
diversas camadas.

Os contrapisos serdao executados sobre leito de brita com
4cm de espessura depoils de estarem colocadas todas as
canalizacdes que passem sob o piso.
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Serao em concreto simples com 7cm de espessura, traco

1:3:5, aditivado com impermeabilizante para concreto e
argamassa.

As superficies devem ser bem regularizadas com argamassa
de cimento e areia traco 1:3 com acabamento desempenado.

Os revestimentos dos pisos devem passar sempre por baixo
do revestimento das paredes.

8.4 Piso Vinilico:

Todos os ambientes internos deverdao receber acabamento
com revestimento de piso vinilico homogéneo, bacteriostéatico
e fungistdtico, em mantas de 2mm de espessura, na cor gelo,
com tratamento de superficie em poliuretano.

Deve ser instalado de acordo com a Norma Britanica
8203/2001. Atendendo as recomendag¢des dos fabricantes quanto

a cuidados especiais para aplicagcao e manutencgao.

Antes da aplicagcdao o contrapiso cimentado deve estar
totalmente seco, firme, 1liso (sem depressdes ou desniveis
maiores que 1lmm, gque nao possam ser corrigidos com a massa de
preparagao) e bem limpo, permanecendo assim durante toda a
colocacao.

A massa de ©preparacdo terda, no maximo, 3,0mm de
espessura, na proporgadao em volume de 4:1:10 (agua, cola de
PVA e cimento).

Os materiais devem descansar abertos durante 24 horas a
uma temperatura ambiente de 18 a 25°C antes, durante e 24
horas apdés a instalacao.

As mantas de revestimento vinilico devem ser assentadas
com adesivo de contato a base de neoprene, sem diluicgdes ou
misturas, as emendas devem ser soldadas a guente com o cordao
de solda especifico e o perimetro selado, para obter um
acabamento uniforme, higiénico e impermedvel.

Este revestimento deverd ser o uUltimo acabamento a ser
feito na obra.

8.5 Soleira de Basalto 15cm:

As soleiras em geral serdo feitas com material andlogo a
um dos pisos adjacentes. As soleiras das portas externas
serao de basalto semi polido com 3 cm de espessura minima,
acabamento serrado.
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8.6 Rodapé Vinilico h:7cm:

Os rodapés serao feitos do préprio piso vinilico. Na sua
colocacgdo, deverd ser prevista uma borda de 7 cm, que deverad
ser colada continuamente sem o recorte da manta. Formando o
rodapé continuo, sem junta.

Evitando assim o acumulo de matérias. (Ver detalhe do
Projeto Arquitetdnico)

9 REVESTIMENTOS

9.1 Chapisco Ci-ar 1:3 e:7mm:

Este devera possuir traco 1:3 (cimento e areia) com
espessura de 7mm com adicao de impermeabilizante, a fim de
ser aumentada a aderéncia da camada de reboco Unico a parede.

A cada fase de aplicagao deve-se molhar previamente a
parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega e
cura da argamassa.

9.2 Embog¢o Argamassa Regular Ca:ar 1:5:

O emboco deve ser iniciado somente apds 24 horas apds a
aplicacao do chapisco e 14 dias de idade das estruturas de
concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias
cerdmicas e de Dblocos de concreto. A espessura maxima
admitida para revestimento é de 20 mm segundo a NBR 13749.
Usar guias para sarrafeamento, repetindo-se a operacao até
conseguir uma superficie cheia e homogénea.

9.3, 9.4 Massa Unica 20mm e 15mm (argamassa regular):

O reboco serd feito em *“massa unica”, considerando-se
que a areia serd uma mistura de areia regular e fina. O
reboco sera aplicado somente apds todas as canalizacgdes
previstas nos projetos estarem todas embutidas nas
alvenarias.

A  espessura da massa uUnica deverd ser de 15 mm
internamente e até 20 mm externamente, com traco 1:2:8.

A “massa uUnica” para uso externo serd aditivada com
impermeabilizante para concreto e argamassa.

9.5, 9.6 Azulejo:

O revestimento de azulejos deverd ser colocado até o
encontro dos marcos de modo que o alisar se sobreponha a
junta entre marcos e revestimento de azulejo.
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Os azulejos e rejunte wutilizados deveram apresentar

indice de absorcdo de adgua méxima de 4%.

Serao revestidas com azulejos as paredes, dos
sanitdrios, vestidrios e nas 4reas de servico, tais como
Depdsito de materiais de limpeza, Copa,
Lavagem/Descontaminacdo e Esterilizacdo/Estoque de materiais
serao colocados apenas nas paredes onde dispde de lavatdrio e
bancadas, até 1,50m de altura. Serao azulejos de 1@
qualidade, cor branca, tamanho 15x15cm. A antepenultima e
pentltima fiadas serao de azulejos na cor azul, sendo a
antepentltima azul claro e a penultima, azul escuro. Conforme
indicado no projeto Argquitetdnico.

Nos cortes dos azulejos para passagem de pecas ou
tubulacdes embutidas, nas caixas para energia, ou flanges, as
canoplas ou espelhos devem sobrepor perfeitamente o corte do
azulejo.

A colocacdo serda feita de modo a serem obtidas juntas
alinhadas, de espessura constante, nao superiores a 1,5 mm,
recomenda-se a utilizacao de espacadores.

Antes do assentamento serd feita a verificacdo de prumos
e niveis para se obter um arremate perfeito e uniforme.

Os azulejos serao assentados com argamassa e rejuntados
com massa pronta com antimofo, cor branca, e apds,
rigorosamente limpos, retirando qualquer excesso de massa.

Obs: As superficies a revestir serdo escovadas e
molhadas antes do inicio dos revestimentos.

Todas as superficies de tijolos ou de concreto,
destinadas a receber quaisquer revestimentos, inclusive
fundos de lajes e vigas, vergas e qualsquer outros elementos
constituintes da estrutura ou dela complementar serao
chapiscadas com cimento e areia grossa traco 1:3.

10 ESQUADRIAS

10.1 De ferro:

10.1.1 Porta de abrir-ferro/baguete aluminio completa:

A porta PFl1 (1,00 m x 2,10 m) serd de ferro em 1 folha
tipo quadriculado com 27 vidros (conforme detalhe). O quadro
da folha serd em cantoneiras de 1”x 3/16” e os batentes 1 W”
x 3/16".

Estas portas serao de ferro e serao utilizadas quando
houver necessidade de abertura do Mdédulo para a rua.
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A porta PF2 (0,80 m x 2,10 m) serd de ferro em 1 folha

simples, cega. O quadro da folha serd em cantoneiras de 1”x
3/16"” e os batentes 1 ¥” x 3/16".

10.1.2 Caixilho Basculante-Ferro:

As janelas JF1 (2,40 m x 1,60 m) JF2 (2,00m x 1,60 m),
JF3 (1,20x1,00m x 1,10 m), JF4 (2,00m x 0,40m), JF5 (1,55m x
1,60m), serao tipo basculante com vidro gquadriculado, em
perfis de ferro. Os batentes verticais das bdsculas deverdo
ser em perfil “T” 7/8"x 1/8” e as demais cantoneiras de
%"x1/8".

Obs.: As medidas devem ser confirmadas no local.

10.2 De madeira:

10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4 Porta 1Int.Semi-oca
Compens .Cedro completa:

As portas internas serao de madeira compensada semi-—
oca, com 35 mm de espessura minima e encabecamento macigo. Os
marcos (com espessura minima de 3,2cm) e alisares serao de
madeira de lei (cedrinho, pinho ou similar). As portas PMl
(0,80m x 2,10m) e PMNE (0,90m x 2,10m) serao sem bandeira.

Os marcos serao de madeira macica com 3cm de espessura.

As portas PM2 (0,65m x 1,70m) serdo as dos vestiarios,
sem bandeira e elevadas do chao em 30cm conforme indicado em
detalhe.

Ferragens para esquadrias:

As ferragens das esquadrias serao de latao, com partes
de aco, acabamento cromado.

Os eixos das macanetas ficaradao a 1,05m do piso acabado.

Fechaduras:

Nas portas internas comuns as fechaduras terdao macganetas
e espelhos em latao cromado.

As fechaduras das portas da cozinha, e de acesso a 4&rea
de servigo, serao de cilindro, e as macanetas e espelhos em
latdao com acabamento cromado.

As maganetas serao do tipo alavanca.

Dobradigas:

As dobradicas das portas de madeira serdao de latao com
dimensdes minimas de 3” x 3”, no minimo 3 por porta.

Para as portas de ferro, as dobradigcas serao executadas
pelos serralheiros, com, no minimo, 4 dobradicas por porta de
90 cm de largura de ferro reforcado.
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Guarnigdes:

As guarnigdes acompanharao os mesmo materiais das
portas, para portas internas e externas.

Obs.: As medidas deverao ser confirmadas no local.

Serao recusadas todas as pecas que apresentarem sinais
de empenamento, rachadura, etc.

11 VIDROS

11.1 Vidros transparente 4mm:

Serao utilizados vidros planos, incolores,
transparentes, lisos, isentos de distorgdes Oticas e/ou
defeitos de fabricacao, com, no minimo, 4 mm de espessura em
todas as esquadrias indicadas no projeto, com excecao dos
vidros dos sanitdrios que serdo do tipo fantasia canelado.

Os vidros lisos transparentes serao sempre assentes de
modo a ficarem sem quaisquer ondulagdes na horizontal.

11.2 Vidros fantasia Canelado 4mm:

Serao utilizados nas janelas dos sanitarios, empregando
o mesmo padrdo de impressdo em todos os sanitdrios. As chapas
devem ser isentas de defeitos de 1impressao. Nao devem
apresentar falta de esquadro e ondulagdes no desenho
impresso. Nao devem apresentar bolhas, ranhuras, empenos,
defeitos de corte e outros.

12 PINTURAS

12.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1ld:

Para as superficies rebocadas aplicar uma demao de
selador acrilico incolor, resina a base de dispersdao aquosa
utilizada para uniformizar a absorcao e selar superficies
externas ou internas, como alvenaria, reboco, concreto e
gesso.

Para os perfis e chapas metdalicas aplicar uma demao de
fundo selador para metais nao ferrosos, obedecer as
instrugdes e diluicdes fornecidas pelo fabricante.

Para as superficies em Madeira aplicar uma demao de
selador para superficies de madeira.

12.2 Pintura Latex PVA sobre reboco 2d:
O concreto das lajes de forro das salas e das vigas de
sustentacao das lajes serao pintadas com tinta PVA fosca na
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cor branca, diluida em &gua potadvel conforme indicacdo do

fabricante.

12.3 Pintura acrilica sobre reboco 2d.:

Os cdédigos indicativos das cores propostas para o prédio
pertencem a escala Pantone de cores. Devendo o executante
proceder a aprovacao pela equipe técnica da SEPLAMA das cores
prontas antes de executar a pintura. Ver indicacdes de uso no
Projeto Arquitetdnico (Fachadas) que serao disponibilizados
junto as plantas.

As paredes rebocadas internas, seradao pintadas com tinta
Acrilica semi brilho na cor pérola, devendo ser diluida com
agua potavel de acordo com recomendacgdes dos fabricantes.

As paredes rebocadas externas, serao pintadas com tinta
acrilica semi brilho em dois tons de azul, sendo o azul mais
escuro definido pelo cdédigo pantone: 299C, e o azul mais
claro pelo cédigo pantone: 5445C.

12.4, 12.5 Pintura Esmalte Brilho sobre esquadrias ferro
e madeira 2d.:

As esquadrias de ferro e madeira serao pintadas com
tinta esmalte, cor branca.

12.6 Pintura Algeroz e Calha:

A pintura de acabamento dos capeamentos de platibanda,
algeroz e calhas deverdao ser pintados com tinta esmalte alto
brilho na cor da telha.

Obs.: A superficie bem preparada serd limpa, seca,
isenta de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais soluveis e
ferrugens.

A porosidade, quando exagerada, serd corrigida.

As superficies de madeira serao preparadas com emprego
de lixas, cada vez mais finas até obter-se superficies planas
e lisas.

Em superficies metdlicas a preparacao se fara
principalmente atendendo a eliminacdo de gordura e ferrugem.

13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

13.1 Instalacgdo de Agua Fria:
13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 Tubo PVC rigido soldavel 25, 32
e 40mm inclusive conexodes:
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Toda a canalizacdo serd executada com tubos de PVC com

juntas soldaveis.

Durante a construgcao e até a montagem dos aparelhos as
extremidades das canalizagdes deverao ser vedadas.

As canalizagbdes nao deverao ser curvadas, devendo ser
utilizadas sempre as respectivas pecas, conexdes e elementos
de ligacao. Deverao ser embutidas nas alvenarias ficando
aparentes apenas as esperas para os pontos hidrdulicos.

Serdo executada em PVC soldavel agua fria 25 mm, 32 mm e
40 mm inclusive conexdes, fornecimento e instalacao, conforme
indicacdo no projeto hidrossanitdrio.

13.1.4 Reservatdérios Fibra Vidro 2.0001 com tampa
superior:

Localizados no local indicado em projeto especifico,
serao de fibra com capacidade de 2.000 litros e alimentados
através de tubulacdao de 32 mm com entrada através de torneira
bdia.

13.2 Instalagdo de Esgoto Sanitario:

13.2.1, 13.2.2, 13.2.3 Tubo PVC rigido 100, 50 e 40mm:

Serdo em PVC tipo esgoto predial didmetro 100, 50, 40
mm, de primeira qualidade, indo até uma fossa, com inclinacao
minima de 2%, conforme planta do Projeto especifico.

Os coletores de esgoto deverao ser assentados sobre o
leito de areia 1isento de pedras, e o solo de envolvimento
deverd ser compactado manualmente.

As extremidades das tubulacgbdes de esgoto serao vedadas
até a montagem dos aparelhos sanitarios.

A ventilacdo serd feita através de tubo de PVC tipo
esgoto, de primeira qualidade, com didmetro 75 mm, conforme
localizagao e indicagdes no projeto especifico e, quando
externos, deverao ser fixados com abracadeiras parafusadas
nas alvenarias. Deverd ser colocado na extremidade do mesmo
uma curva com tela pléastica.

13.2.4 Caixa Inspegao 60x60x60cm alv.1l5 com tampa
concreto:

Caixa de inspecao em alvenaria de tijolo macico de 15 cm
de espessura e com dimensdes de 60x60x60cm, com tampa pré-
moldada de concreto e fundo de concreto magro 1:3:6. Na borda
superior deverd ser feita uma cinta de amarracdo medindo
10x10cm com concreto tragco 1:3:6 e ferro de 4.2 mm e estribos
com a mesma bitola a cada 20 cm, sobre a qual serd apoiada a
tampa.
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A tampa pré-moldada ficard ao nivel do pavimento,

recebendo igual revestimento ao da 4area onde esteja
localizada. A inclinacdo interior serd de 10%.

Internamente deverao ser revestidas primeiramente com
chapisco de cimento e areia traco 1:4 de 5cm de espessura e
logo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina
traco 1:2:9 com 10 mm de espessura com adicao de
impermeabilizante e os cantos devem ser arredondados.

13.2.5 Caixa Sifonada com grelha 150x150x50 saida 50mm:

Deverao ser 1instaladas caixas sifonadas com grelha em
pvc 150x150x50mm de saida 50mm, com tampa e porta—-tampa , nos
locais indicados no projeto.

13.2.6 Caixa Gordura com tampa de aluminio 250x172x50:

Deverao ser 1instaladas caixas de gordura com tampa de
aluminio em pvc com tampa de aluminio 250x172x50mm, nos
locais indicados no projeto.

13.2.7 Ralo seco quadrado com grelha 100x100x53x40 saida
40mm:

Deverao ser instalados ralos secos gquadrados com grelha
em pvc 100x100x53mm de saida 40mm, com tampa e porta-tampa,
nos locais indicados no projeto.

13.3 Instalagao Pluvial:

13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4 Tubo PVC rigido soldavel
75, 100, 150 e 200mm:

As canalizagbes a serem utilizadas para o recolhimento
das aguas pluviais, serao de PVC soldaveis de 75, 100, 150 e
200 mm com inclinacdo minima de 0,5% conforme indicacdao em
projeto.

13.3.5 Caixa de Areia 60x60cm alvenaria com grelha de
ferro:

As caixas de areia deverao ser construidas com tijolo
macico assentados com argamassa regular de cimento e areia,
dimensdes de 60x60cm com profundidade de 60cm, base de 5 cm
de concreto magro traco 1:3:6. Na borda superior devera ser
feita uma cinta de amarracao medindo 10x10cm com concreto
traco 1:3:6 e ferro de 4.2 mm e estribos com a mesma bitola a
cada 20 cm, sobre a qual serd apoiada a grelha de ferro.
Internamente deverao ser revestidas primeiramente com
chapisco de cimento e areia tragco 1:4 de 5cm de espessura e
logo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina
traco 1:2:9 com 10 mm de espessura com adicao de
impermeabilizante e os cantos devem ser arredondados.
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13.3.6 Caixa Sifonada com grelha 150x185x75 saida 75mm:

Deverao ser instaladas caixas sifonadas em pvc
150x185x75mm com saida 75mm, com grelha de ferro , nos locais
indicados no projeto.

13.4 Fossa Séptica e Filtro Anaerdbico:

13.4.1 Escavagao Mecédnica de solo entre 1,50 e 3,00m:

Deverd ser feita escavacgdo mecanica do solo entre 1,50 e
3,00m para instalacao da fossa e filtro anaerdbico, conforme
indicacao em planta.

13.4.2 Reaterro:

Logo apdés a instalacdo da fossa e filtro, devera ser
reaterrado as laterais da fossa e filtro com o mesmo material
que foil retirado na escavacao para instalacao das mesmas.

13.4.3 Fossa séptica:

Terd as dimensdes de 250cm de didmetro com altura util
de 250cm, conforme projeto especifico. Serd executado com
alvenaria de tijolos macicos de 15 cm de espessura, com gola
e tampa de concreto com armadura. Internamente, a fossa
séptica deverd ser rebocada e todos os cantos deverao ser
arredondados.

13.4.4 Filtro anaerdbico:

Os filtros terdo as dimensdes de 300cm de diédmetro e
altura util de 120cm e, 250cmx120cm respectivamente. As
paredes laterais serdao de tijolos macigcos assentados com
argamassa de cimento, cal hidratada e areiao, de traco 1:2:8.
A tampa ficard ao nivel do pavimento. Meméria de cdlculo em
anexo junto ao memorial estrutural.

13.4.5 Brita n@4:

Receberd uma camada de brita 0,50 m de altura na parte
inferior do sumidouro (conforme projeto em anexo). Terao
disposicao conforme planta anexa.

13.4.6 Caixa de Inspegdo 60x60x60cm alv.1l5 com tampa
concreto:

Caixa de inspegao em alvenaria de tijolo macigo de 15 cm
de espessura e com dimensdes de 60x60x60cm, com tampa pré-
moldada de concreto e fundo de concreto magro 1:3:6. Na borda
superior deverd ser feita uma cinta de amarracdo medindo
10x10cm com concreto traco 1:3:6 e ferro de 4.2 mm e estribos
com a mesma bitola a cada 20 cm, sobre a qual serd apoiada a
tampa.
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A tampa pré-moldada ficard ao nivel do pavimento,

recebendo igual revestimento ao da 4area onde esteja
localizada. A inclinacdo interior serd de 10%.

Internamente deverao ser revestidas primeiramente com
chapisco de cimento e areia traco 1:4 de 5cm de espessura e
logo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina
traco 1:2:9 com 10 mm de espessura com adicao de
impermeabilizante e os cantos devem ser arredondados.

13.5 Equipamentos sanitarios:

13.5.1 Lavatdério de louga com coluna:

Lavatdério individual com coluna, em cerdmica esmaltada
na cor branca, furo apontado para instalacao da torneira, em
conformidade com as normas da ABNT.

13.5.2, 13.5.3 Lavatério Suspenso de Canto, Lavatério de
louga sem coluna:

Serdo utilizados modelos em cerédmica esmaltada na cor
branca sem coluna, suspenso ou de canto nos sanitdrios
adaptados aos portadores de necessidades especiais seguindo
as normas de 1instalacao em conformidade com a NBR 9050,
conforme indicado em planta.

13.5.4 Cuba Oval de louga para tampo—embutir:

Cuba em cerédmica esmaltada na cor branca, furo apontado
para instalacao da torneira, em conformidade com as normas da
ABNT.

13.5.5 Cuba ago Inox (560x340x140mm) :

Cuba em Aco Inox de linha econdmica, nas medidas 560mm x
340mm x 140mm para utilizagcao na copa, dml, lavagem e
esterilizacao.

13.5.6 Bacia sanitdria sifonada de louga com tampa:

Serdao fornecidas e instaladas Dbacias sanitarias de
louga, com assentos plasticos, caixas de descarga PVC 6
litros com cordao de acionamento com a extremidade instalado
a 1,00 m de altura em relagcao ao piso pronto, engates
plasticos, tubos de descidas e bolsas de borrachas, todos na
cor branca.

13.5.7 Bacia e assento sanitdrio PNE com abertura
frontal:

Nos sanitdrios acessiveis o vaso sanitdrio devera ter
uma altura final de 46cm, do piso j& acabado até o assento,
conforme NBR9050. Para ser alcancada essa altura devera ser
utilizado assento especifico PNE com abertura Frontal.
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13.5.8 Papeleira de louga 15x15cm:

Serao fornecidos e instalados de porta papeis de loucgas
brancas 15x15cm.

Nos sanitdrios para PNE, funciondrios e professores
serdo colocadas papeleiras com rolo pléastico.

13.5.9 Tampo de granito:

Execucao de tampos em granito cor cinza andorinha para
bancadas de pia para os ambientes e nas medidas demonstradas
na prancha A-11/11. Apoiadas sobre alvenaria revestida com
azulejo na sala de esterilizacao e estoque de materiais e
sala de lavagem e descontaminacdao, as demais utiliza-se
suporte metdlico tipo mdo-francesa.

13.5.10 Registro de pressido Canopla Cromada 12mm (1/2”):

Serd utilizado registro de pressdo canopla cromada de 12
mm, conforme indicagdo no projeto hidrossanitério.

13.5.11, 13.5.12 Registro Gaveta Canopla cromada 25mm
(1”) e 32mm (1 “%”):

Serao utilizados registros de gaveta canopla cromada de 25 mm
e 32 mm, conforme indicacdo no projeto hidrossanitario.

13.5.13 Registro de gaveta bruto 40mm:

Serao wutilizados registros de gaveta bruto de 40mm,
conforme indicacdo no projeto hidrossanitario.

13.5.14 Chuveiro Elétrico plastico:

Serao instalados chuveiros elétricos com resisténcia
blindada (4.500 a 5.500 w de poténcia), Ccorpo em
termopldstico branco acompanhado de tubo prolongador, canopla
de acabamento e ducha manual com mangueira. O eguipamento
deve estar em conformidade com a NBR 12483.

13.5.15 Torneira com temporizador:

Torneira com ciclo de fechamento automdatico, com valvula
de acionamento hidromecédnico com leve pressdao manual,
acabamento cromado, com tempo de fechamento de
aproximadamente 6 segundos, serao instaladas nos banheiros.

13.5.16 Torneira cromada tanque:

Serao fornecidas e instaladas, torneiras cromadas de ®»”
para tanques com engates flexiveis em metal cromado de %»” por
30cm.

13.5.17 Torneira cromada para pia com aerador:

Torneira de acionamento manual para pias da copa,
lavagem, esterilizacao serao de parede, com bica mdével e
arejador.
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13.5.18, 13.5.19, 13.5.20, 13.5.21 Barra de apoio 45cm

(PNE), Barra de apoio 80cm (PNE), Barra de apoio em “L” para
lavatério e Barra de apoio % de circunferéncia para
lavatério:

Barras de apoio de 45cm e 80cm de comprimento, em acgo
inoxidavel, diédmetro e instalacao conforme especificado na
norma ABNT 9050/94. A barra da parede do fundo devera estar
separada da parede o suficiente para permitir o uso continuo
de toda a barra além da passagem do tubo da caixa de descarga
suspensa.

Barras em formato “L” e % de circunferéncia para os
lavatdérios, em ago inoxidavel, conforme indicagdes em projeto
arquitetdnico, também de acordo com a NBR 9050/94.

13.5.22 Escada de Marinheiro L=0, 70m:

Deverd ser de tubo de aco galvanizado de 2”, didmetro
50mm, degraus 20 mm, pintado com tinta esmalte brilho cor
branca.

13.5.23 Expurgo em ago inox:

Expurgo redondo em ag¢o inox, chapa de 1lmm, nas medidas
440mm x 500mm x 500mm, para descargas de 1 1/4".

14 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICA E LOGICA

14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 Entrada e Medigéao,
Instalagdo interna, Instalagdo telefdnica, 1légica e mini
rack:

Execugcao da rede elétrica e instalagdo de tomadas,
interruptores, disjuntores e lumindrias, telefdnica e 1ldégica,
conforme Projeto e Memorial, em anexo.

15 SISTEMAS DE PREVENCAO E PROTEGCAO

15.1 Acessibilidade:

15.1.1 Tubo ferro galvanizado 50mm (2”):

O corrimdo da rampa serda realizado com tubo de ferro
galvanizado 50mm (2"), segundo indicacao do Projeto
Arquitetdnico.

15.1.2 Pintura ferro galvanizado:

Aplicar uma demao de fundo selador para metais nao
ferrosos, obedecer as instrugdes e diluigdes fornecidas pelo
fabricante e pintura com tinta grafite.
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15.2 Cercamento:

15.2.1 Alambrado com tela em arame galvanizado:
O fechamento do terreno serd feito com alambrado de 2

metros de altura, estruturado em tubo de aco galvanizado com
costura DIN 2440, didmetro 2", e tela em arame galvanizado 14
BWG, malha quadrada com abertura de 2".

15.3 Calgada de acesso:

15.3.1 Regularizagao do terreno:

Serd executada a regularizacdo do terreno (aterro
necessdrio) na fachada do terreno para construcdo da calcada
para acessibilidade ao prédio. Os detalhes estao indicados no
projeto especifico.

Os procedimentos deverao obedecer aos descritos pela
norma NBR9050.

15.3.2 Lastro Manual com brita 25mm espessura 3cm:

Deverd ser disposto um lastro de brita 25mm com uma
espessura de 3 cm, incluso compactacao manual para posterior
execugao de contrapiso.

15.3.3 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(l1:3:6):

Devera ser executado um contrapiso, espessura de 5 cm no
tragco de 1:3:6 (cim:cal:areia) sobre toda a &rea de piso
considerado com superficie perfeitamente nivelada e
acabamento desempenado.

A regularizacdo sé deverd ser executada apds serem
colocadas todas as canalizacdes que devem passar sob o piso.

15.3.4 Pavimentagao externa concreto vassorado:

Piso em concreto com acabamento superficial vassourado e
rastico, o concreto deverd ser acabado com régua e receber um
tratamento superficial, executado no mesmo instante em que é
feita a concretagem do pavimento, enquanto o concreto ainda
nao atingiu inicio de pega, as vassouras sao passadas no
sentido transversal a pista criando pequenos sulcos
garantindo 6tima aderéncia.

15.4 Portao de acesso:

15.4.1 Portdo de ferro pedestre (1,50x1,30m) e veiculos
(2,50x1,30m) :

Deverao ser colocados portdes em chapa de ferro e tela,
inclusive pintura com tinta grafite e pilares de apoio, nas
medidas relacionadas acima, no 1local indicado no projeto
especifico, acesso a calcgada.
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O concreto utilizado deverd ser de 15MPa, com perfuracéo

(escavacao) manual de didmetro de 20cm das valas em terra
compactada, forma plana para viga, pilar e parede em chapa
resinada, pintura de superficie com latex, barra de ferro
retangular chata 1 1/2x1/2"”, cadeado acgo grafitado oxidado
envernizado 45mm e tela, soldada, com arame galvanizado fio 8
(4,1%mm) .

15.4.2 Pintura portdes:

Aplicar uma demao de fundo selador para metais nao
ferrosos, obedecer as instrugdes e diluigdes fornecidas pelo
fabricante e pintura com tinta grafite.

16 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

16.1 Limpeza final, remogao e amontoamento de entulho:

Deverd proceder—-se periodicamente a limpeza da obra e de
seus complementos removendo os entulhos resultantes, no
canteiro de obras e servigos e adjacéncias, provocados com a
execugao da obra. Ao finalizar a obra deverao ser previamente
retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra, que serao removidos para o bota fora
apropriado.

16.2 Desmontagem das instalagdes:

Concluidos os servicos, o canteiro serd desativado,
devendo ser feita imediatamente a retirada das maqguinas,
equipamentos, restos de materiais de propriedade do
Executante e entulhos em geral. A 4rea devera ser deixada
perfeitamente limpa e em condigdes de ser utilizada pelo
Contratante.

16.3 Remogao final de entulho:
Serao cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos
as areas cobertas e descobertas do prédio e removido todo o
entulho de obra existente.
Sant’Ana do Livramento, dezembro de 2011.
Responsdvel Técnico:

Mayane Kaiser Niederauer
Arquiteta e Urbanista - CREA 163.312
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