_ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS

“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
DPD - Departamento de Plano Diretor

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Asfaltamento.

LOCAL: Rua Luiz Carlos Vares

TRECHO: Rua Carlos Giudice — Rua Irmao Rafael
EXTENSAO: 217,23m

LARGURA: 7,00m

AREA (m?): 1.784,83m?

PRAZO: 90 dias.

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever 0s servicos e 0s materiais utilizados na
obra. Trata-se de asfaltamento na Rua Luiz Carlos Vares no trecho compreendido entre a Rua
Carlos Giudice e a Rua Irmé&o Rafael.

Todos os materiais utilizados na execucdo dos servicos de pavimentacdo, assim como
0S servicos propriamente ditos, devem ser examinados em laboratorio, ou seja, deve ser
realizado controle tecnolégico, conforme exigéncias normativas do DNIT. A empresa
executante devera fornecer Laudo Técnico de Controle Tecnologico e os resultados dos
ensaios em cada etapa dos servigos devem ser entregues obrigatoriamente na ocasido da
ultima medicao dos servicos.

A sinalizacdo vertical e horizontal deveréa obedecer as normas estabelecidas no Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, do CONTRAN. Devera ser produzida uma placa
indicativa do nome da Rua conforme modelo anexo neste memorial, e enviada ao
Departamento de Plano Diretor para prévia aprovacdo, antes de ser instalada no local indicado
no projeto. As placas de sinalizacdo vertical de regulamentacéo e adverténcia devem respeitar
rigorosamente as dimensdes, cores e 0os modelos estabelecidos no Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Tréansito, Volume 1 e II.

Todos os funcionarios deverdo utilizar Equipamentos de Protecdo Individual (EPISs)
afins com suas fungdes e o canteiro de obra devera estar corretamente sinalizado, bem como o
maquinario que estiver envolvido direta ou indiretamente com os servicos, inclusive para o
seu deslocamento até o local das obras.

N&o deverdo ser executados servigos de pavimentacdo em dias de chuva ou com
superficie molhada. A mistura deve ser transportada em equipamento adequado para que a
mistura seja colocada na pista com temperatura adequada e de acordo com as especificagdes.

O trénsito no trecho em obras deverd ser completamente interrompido pela
Municipalidade, contudo, mediante a solicitacdo oficial da Contratada, com a finalidade que
seja evitada a interrupcdo desnecessaria do fluxo de veiculos em trecho que nédo esteja em
obras.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, que determinem ou néo o
encarecimento da obra, devera ser executada sem autorizacdo dos autores do projeto. Para
tanto, é necessario que a Empresa Construtora peca permissao por escrito. As alteracoes
sugeridas pelo executante serdo acompanhadas de or¢camento.

Em caso de davidas na interpretacdo dos projetos, deverado ser consultados os autores.
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Toda comunicagdo com os autores dos projetos e Comissdo de Obras Publicas devera
ser feita formalmente, com solicitagdo prévia.

2 — Asfaltamento

2.1 Adequacdo de bases e redes: Consiste na realizacdo de remendos superficiais,
remendos profundos e tapa buracos necessarios a correcdo de deformacdes e irregularidades
existentes no antigo pavimento.

2.1.1 Remendo Profundo: Servico destinado a reparar os defeitos localizados que
atingem a camada de base do pavimento existente (borrachudos).

Deve ser removida a pedra irregular, a camada de assentamento e a base existente para
posterior substituicdo. Caso ocorra a presenca de umidade na cavidade resultante, devera ser
promovida a devida drenagem e apenas dar continuidade aos servi¢os de recomposicdo uma
vez que toda a umidade for drenada e a cavidade estiver devidamente seca.

A base de brita graduada deve ser executada sobre superficie limpa, seca e
compactada. A espessura da camada de base acabada deve ser de 20cm. A compactacdo deve
ser realizada com rolo vibratério liso e rolo pneumatico. Quando o remendo for pequeno,
torando-se inacessivel aos equipamentos de compactacdo, a compactacdo deve ser realizada
com equipamentos portateis, manuais ou mecanicos. Uma vez compactada a base, a mesma
deve ser varrida e imprimada com asfalto diluido CM-30. A imprimacdo deve ser executada
conforme estabelecido na Norma DNIT 144/2010 — ES.

Nesta rua devera ser realizado um total de cinco (05) remendos profundos, sendo eles:
R1: Estacas 01+5,138 a 01+14,447 = 32,271m?

R2: Estacas 02+13,480 a 03+4,529 = 75,14m?
R3: Estacas 04+5,350 a 04+15,657 = 46,865m?
R4: Estacas 04+12,259 a 04+16,777 = 9,79m?
R5: Estacas 07+15,790 a 09+5,658 = 106,24m?

2.2 Pintura de Ligacdo: Deve ser executada uma pintura de ligacdo sobre o
pavimento existente, antes da execucdo do revestimento com 3cm de espessura. A superficie
a ser pintada deve estar limpa, ou seja, livre de todo e qualquer tipo de material solto. Esta
pintura serd executada com emulsdo asfaltica do tipo RR-1C. A taxa de aplicacdo do ligante
deve ser da ordem de 1,0 I/m2. N&o deve ser permitida a circulacdo de veiculos sobre a
superficie pintada.

2.3 Revestimento de CBUQ com 3 cm de espessura: Asfaltamento com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura média de trés centimetros, sobre
pintura de ligacdo, com largura total de 7,00 metros. Esta camada deve ser executada apos a
perfeita compactacdo da camada de reperfilagem e ap0s a aplicacéo da pintura de ligacao.

Os materiais constituintes do Concreto Asfaltico devem ser: Cimento Asfaltico CAP
50/70, agregados gratudos como pedra britada de basalto ou granito, e mitdos que poderdo ser
areia, po-de-pedra ou mistura de ambos.

Apos a distribuicdo do concreto asfaltico deve ser executada a compactacdo, a qual
deve ser realizada com rolo pneumatico e rolo metalico liso.
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3 — Sinalizacdo

3.1 Sinalizagéo Vertical

As placas deverdo ser em ago, devendo 0 verso ser na cor preta, fosco ou semi-fosco,
exceto as placas indicativas com nome da rua em que deve possuir frente e verso iguais.
Devem ser retrorrefletivas e possuir dimensdes e cores de acordo com o Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito. O suporte devera ser em aco galvanizado com comprimento de
3,10m ficando 50cm enterrado, e fixado por uma base de concreto de 20x20x45 cm de modo
a manter as placas rigidamente em suas posicdes permanentes e apropriadas, evitando que
sejam giradas ou deslocadas. As placas devem possuir altura livre de 2,10m, distancia
compreendida entre o bordo inferior da placa e o nivel do solo. O afastamento lateral medido
entre o bordo lateral da placa e da pista devera ser no minimo de 30cm.

3.1.1 Parada Obrigatdria — R1: Esta placa deve ser instalada no maximo a 10,00
metros do prolongamento do meio-fio da pista transversal.

3.1.2 Placa Indicativa do Nome da Rua: A estrutura principal deve ser em tubo com
seccao circular de 2”, em aco galvanizado a fogo e¢ parede de 3mm; a placa com Chapa
galvanizada a fogo com espessura minima de 1,3mm, com medidas indicadas na prancha
pintadas eletrostaticamente na cor Azul Del Rei; o poste e as bracadeiras de suporte das placas
de logradouros, inclusive seus parafusos e porcas deverdo receber acabamento anti-corrosivo
e as letras, algarismos e faixas que compde as placas de logradouros publicos, deverdo ser
confeccionados em adesivo vinilico de alta performance, que resista a intempéries e a fonte
utilizada devera ser Arial com as dimensdes indicadas na prancha.

Deve ser instalada uma placa na Area Institucional, no encontro com a Rua irmao
Rafael, no local indicado no Projeto de Sinalizagéo.

3.2 Sinalizagdo Horizontal

A sinalizacdo horizontal devera ser realizada nos locais indicados em projeto com tinta
refletiva (com micro-esferas de vidro) nas cores branca, amarela ou vermelha com resina
acrilica. A mesma deverd obedecer as Normas estabelecidas no Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito, Volume 1V, Sinalizacdo Horizontal.

3.2.1 Linha simples continua — LFO1: Esta linha deve ser na cor amarela, com
largura de 0,10 metros.

3.2.2 Linha simples seccionada — LFO2: Esta linha deve ser na cor amarela, com
largura de 0,10 metros. As medidas de traco e espagamento (intervalo entre tragos) sdo de
2,00 e 4,00 metros respectivamente.

3.2.3 Linha de canalizagdo - LCA e Zebrado de pavimento da area de pavimento
ndo utilizavel - ZPA: A linha de canalizacdo deverd possuir 0,10m de largura e cor amarela.
O zebrado (ZPA) deve possuir linhas inclinadas de 45° em relagéo a diregdo dos fluxos de
trafego, acompanhando o sentido de circulacdo dos veiculos e ter 0,30m de largura e 1,10m de
espagamento.
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Eng. Andrea Allende Mendina
CREA RS 162.416

Sant’Ana do Livramento, 25 de Maio de 2012.
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