_ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS

“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
DPD - Departamento de Plano Diretor

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Asfaltamento.

LOCAL: Rua Hugolino Andrade

TRECHO: Rua Manduca Rodrigues — Rua Thomaz Albornoz
EXTENSAO: 638,92m

LARGURA: 11,00m

AREA (m?): 7.028,12m?

PRAZO: 90 dias.

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever 0s servi¢cos e 0s materiais utilizados na
obra. Trata-se de asfaltamento na Rua Hugolino Andrade no trecho compreendido entre a Rua
Manduca Rodrigues e Rua Thomaz Albornoz.

Todos os materiais utilizados na execucdo dos servicos de pavimentacdo, assim como
0s servicos propriamente ditos, devem ser examinados em laboratério, ou seja, deve ser
realizado controle tecnoldgico, conforme exigéncias normativas do DNIT. A empresa
executante deverd fornecer Laudo Técnico de Controle Tecnol6gico e os resultados dos
ensaios em cada etapa dos servicos devem ser entregues obrigatoriamente na ocasido da
ultima medicdo dos servicos.

Todos os funcionarios deverdo utilizar Equipamentos de Protecdo Individual (EPISs)
afins com suas funcdes e o canteiro de obra devera estar corretamente sinalizado, bem como o
maquinario que estiver envolvido direta ou indiretamente com os servicos, inclusive para o
seu deslocamento até o local das obras.

N&o deverdo ser executados servicos de pavimentacdo em dias de chuva ou com
superficie molhada. A mistura deve ser transportada em equipamento adequado para que a
mistura seja colocada na pista com temperatura adequada e de acordo com as especificacdes.

O transito no trecho em obras deverd ser completamente interrompido pela
Municipalidade, contudo, mediante a solicitacdo oficial da Contratada, com a finalidade que
seja evitada a interrupcdo desnecessaria do fluxo de veiculos em trecho que ndo esteja em
obras.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, que determinem ou néo o
encarecimento da obra, deverad ser executada sem autorizacdo dos autores do projeto. Para
tanto, é necessario que a Empresa Construtora peca permissao por escrito. As alteracdes
sugeridas pelo executante serdo acompanhadas de orgamento.

Em caso de davidas na interpretacdo dos projetos, deverdo ser consultados os autores.

Toda comunicacdo com os autores dos projetos e Comissao de Obras Publicas devera
ser feita formalmente, com solicitagdo previa.
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2— Asfaltamento

2.1 Adequacao de bases e redes: Consiste na realizagdo de remendos superficiais,
remendos profundos e tapa buracos necessarios a correcdo de deformacdes e irregularidades
existentes no antigo pavimento.

2.1.1 Nivelamento PV’s esgoto cloacal/pluvial: Os pogos de visita (PV's) existentes
na faixa da via a ser asfaltada devem ser prolongados a fim de que os tamp&es em ferro
fundido fiquem nivelados com o novo revestimento.

2.2 Pintura de Ligagdo: Deve ser executada uma pintura de ligagdo sobre o
pavimento existente, antes de ser realizada a camada de regularizacdo com 3 cm de espessura
e sobre a camada de reperfilagem pronta, antes da execugdo do revestimento com 3m de
espessura. A superficie a ser pintada deve estar limpa, ou seja, livre de todo e qualquer tipo
de material solto. Esta pintura sera executada com emulsao asféltica do tipo RR-1C. A taxa de
aplicacdo do ligante deve ser da ordem de 1,0 I/m2. N&o deve ser permitida a circulacdo de
veiculos sobre a superficie pintada.

2.3 Reperfilagem de CBUQ com 3cm de espessura: Asfaltamento com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura de 3cm, realizado sobre pintura de
ligagéo e com largura total de 11,00 metros.

A reperfilagem deverd ser realizada anteriormente a execucdo da camada de
revestimento com 3cm de espessura com a finalidade de regularizar a superficie em pedra
irregular existente.

Os materiais constituintes do Concreto Asfaltico devem ser: Cimento Asféaltico CAP
50/70, agregados graudos como pedra britada de basalto ou granito, e miudos que poderao ser
areia, po-de-pedra ou mistura de ambos. Apos espalhado o CBUQ com motoniveladora,
devera ser realizada a adequada compactacédo, antes de dar inicio aos demais servicos.

2.4 Revestimento de CBUQ com 3 cm de espessura: Asfaltamento com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura média de trés centimetros, sobre
pintura de ligacdo, com largura total de 11,00 metros. Esta camada deve ser executada apos a
perfeita compactacdo da camada de reperfilagem e apds a aplicacdo da pintura de ligacao.

Os materiais constituintes do Concreto Asfaltico devem ser: Cimento Asfaltico CAP
50/70, agregados graudos como pedra britada de basalto ou granito, e mitudos que poderdo ser
areia, po-de-pedra ou mistura de ambos.

Apos a distribuicdo do concreto asfaltico deve ser executada a compactacgdo, a qual
deve ser realizada com rolo pneumatico e rolo metalico liso.

3 — Sinalizacao

3.1 Sinalizagdo Horizontal

A sinalizagdo horizontal devera ser realizada nos locais indicados em projeto com tinta
refletiva (com micro-esferas de vidro) nas cores branca, amarela ou vermelha com resina
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acrilica. A mesma devera obedecer as Normas estabelecidas no Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito, Volume 1V, Sinalizagdo Horizontal.

3.1.1 Linha simples seccionada — LFOZ2: Esta linha deve ser na cor amarela, com
largura de 0,10 metros. As medidas de traco e espacamento (intervalo entre tracos) sdo de
2,00 e 4,00 metros respectivamente.

3.1.2 Linha de Bordo — LBO: A Linha de Bordo deve ser colocada nas laterais da
pista de rolamento a 0,10 metros do meio-fio e possuir 0,10 metros de largura na cor branca.

3.1.3 Linha de Continuidade — LCO: Deve dar continuidade & Linha de Bordo nos
locais em que h& interseccédo de vias, conforme indicado no Projeto de Sinalizagdo. A largura
da linha é de 0,10 metros, e 0 traco e 0 espacamento entre os tracos é de 1,00 metro.

Eng. Andrea Allende Mendina
CREA RS 162.416

Sant’Ana do Livramento, 25 de Maio de 2012.
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