PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRA MENTO-RS

“Cidade simbolo da Integracao brasileira cm paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Amigient
DPD - Departamento de Plano Diretor

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Pavimentacgao
LOCAL: Avenida Brasilia
EXTENSAO: 1.671,49m
LARGURA: 7,00m

AREA (m2): 11.700,43n2
PRAZO: 180 dias.

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever os;@erei os materiais utilizados na
obra. Trata-se de pavimentacdo Avenida Brasilia.

Todos os materiais utilizados na execugédo dosceende pavimentacdo, assim como
0S servicos propriamente ditos, devem ser examiauo laboratério, ou seja, deve ser
realizado controle tecnoldgico, conforme exigénciegmativas do DNIT. A empresa
executante devera forneckaudo Técnico de Controle Tecnoldgice os resultados dos
ensaios em cada etapa dos servicos devem ser uEgregrigatoriamente na ocasiao da
altima medicao dos servicos.

A sinalizacéo vertical e horizontal devera obedasenormas estabelecidas no Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, do CONTRADEvera ser produzida uma placa
indicativa do nome da Rua conforme modelo anexaen@semorial, e enviada ao
Departamento de Plano Diretor para prévia aprovagées de ser instalada no local indicado
no projeto. As placas de sinalizacao vertical deileanentacao e adverténcia devem respeitar
rigorosamente as dimensdes, cores e 0s modeldselesidos no Manual Brasileiro de
Sinalizagéo de Transito, Volume | e II.

Todos os funcionarios deverdo utilizar EquipamemtesProtecédo Individual (EPIs)
afins com suas funcdes e o canteiro de obra degtaé corretamente sinalizado, bem como o
maquinario que estiver envolvido direta ou indinetate com 0s servigos, inclusive para o
seu deslocamento até o local das obras.

N&o deverdo ser executados servicos de pavimentmgadias de chuva ou com
superficie molhada. A mistura deve ser transpor@adaequipamento adequado para que a
mistura seja colocada na pista com temperaturaiadace de acordo com as especificacoes.

O transito no trecho em obras devera ser complet@méterrompido pela
Municipalidade, contudo, mediante a solicitacaciafida Contratada, com a finalidade que
seja evitada a interrupcdo desnecesséria do flexeettulos em trecho que ndo esteja em
obras.

A locacdo planimétricada Avenida sera realizadgela Prefeitura Municipal
devendo ser realizada anteriormente ao inicio elogc®s pela contratada.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou espgbiés, que determinem ou ndo o
encarecimento da obra, devera ser executada semzagfo dos autores do projeto. Para
tanto, é necessério que a Empresa Construtora peQaissao por escrito. As alteracdes
sugeridas pelo executante serdo acompanhadasaheentp.

Em caso de duvidas na interpretacéo dos projetoerélo ser consultados os autores.
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Toda comunicacdo com os autores dos projetos esSamde Obras Publicas devera
ser feita formalmente, com solicitagéo prévia.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Placa de ObraDevera ser confeccionada a placa de obra confarouelo em
anexo neste memorial. A placa deve ser colocada@hdeterminado pelo Departamento de
Plano Diretor.

1.2 — Servigos Topograficos — acompanhamento e gtei Os servicos de locacao
altimétrica da via (marcacdo dos offsets) e da ameluvial devem ser executados pela
CONTRATADA, seguindo rigorosamente o0s niveis ind@® no projeto. Qualquer
discrepancia entre as cotas de projeto e as cosmvadas no local, os autores do projeto
devem ser consultados antes da execugao do servigo.

2 — SISTEMA DE MICRODRENAGEM

2.1 Movimento de terra

2.1.1 Escavacdo mecanica em material de la. Categoria al50 metros As
escavacoes das galerias em tubo de concreto desarégecutadas de acordo com as cotas e
alinhamentos indicados no projeto e com a largupgrndo o diametro da canalizacdo, no
minimo em 60cm. O fundo das cavas devera ser cdatftamecanicamente.

2.1.1 Escavacao mecéanica em material de la. Categoria @,8 3,00 metros As
escavacoes das galerias em tubo de concreto desaragecutadas de acordo com as cotas e
alinhamentos indicados no projeto e com a larguperndo o diametro da canalizagdo, no
minimo em 60cm. O fundo das cavas devera ser cdaagmmecanicamente.

2.2 Rede de Drenagem Pluvial

2.2.1Lastro de areia — 10cm de espessurapos realizada a devida compactacao do
fundo da vala, a tubulacdo deverd ser assente Belge de areia com 10cm de espessura.

2.2.2Tubo de concreto simples DN 400mm para drenagen®s tubos deveréo ser
assentes sobre lastro de areia. As juntas seréoghidas com argamassa de cimento e areia
em trago 1:3, em massa, cuidando-se de removerat@lgamassa excedente no interior da
tubulacéo. Os tubos terdo suas bolas assentadadande montante para captar os deflavios
no sentido descendente das aguas. O assentamgata dbedecer rigorosamente as cotas e
ao alinhamento indicados no projeto.

Os tubos de 400mm de diametro serdo utilizadosfpaea a ligacao entre as bocas-
de-lobo e os pocos de visita, conforme indicadgnogeto.

2.2.3Tubo de concreto simples DN 600mm para drenagen®s tubos deverao ser
assentes sobre lastro de areia. As juntas seréoghridas com argamassa de cimento e areia
em traco 1:3, em massa, cuidando-se de removerat@dgamassa excedente no interior da
tubulacdo. Os tubos terdo suas bolas assentadadande montante para captar os deflivios
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no sentido descendente das aguas. O assentamgata dbedecer rigorosamente as cotas e
ao alinhamento indicados no projeto.

2.2.4 Tubo de concreto simples 800mm para drenagenOs tubos deverdo ser
assentes sobre lastro de areia. As juntas seréoghidas com argamassa de cimento e areia
em trago 1:3, em massa, cuidando-se de removerat@lgamassa excedente no interior da
tubulacéo. Os tubos terdo suas bolas assentadadande montante para captar os deflavios
no sentido descendente das aguas. O assentamgata dbedecer rigorosamente as cotas e
ao alinhamento indicados no projeto.

2.2.5Reaterro de vala com material granular reaproveita® das valas O reaterro
somente serd autorizado depois de fixadas as tiimda devera ser feito com o material da
propria escavacdo, em camadas com espessura mdgirh&cm, sendo compactado com
equipamento manual até uma altura de 60cm acim@edatriz superior da tubulacéo.
Somente apos esta altura sera permitida a compaatagcanica, que devera ser cuidadosa de
modo a n&o danificar a canalizacgéo.

2.3 Pocos de Visita

2.3.1 a 2.3.&0c¢o de visita em anéis de concreto pré-moldado.adietro 60cm e
1,10cm, profundidade 1,05, 1,40,160 e 2,60 metrasgluindo degrau, exluindo tampé&o
Os pocos de visita deverdo ser constituidos de paréss componentes: a camara de trabalho
na parte inferior e a chaminé que da acesso aftipeara parte superior. Os po¢os serao
executados com as dimensdes especificadas nor§etdo assentes sobre a superficie
resultante da escavacéao regularizada e compaeteelaytando-se o lastro de concreto magro
dosado para resisténcia caracteristica a compressé@ma, aos 28 dias, de 10Mpa. A camara
de trabalho sera feita com anéis pré-moldados derew rejuntados com argamassa trago
1:3. Sobre o ultimo anel, devera ser colocadaeapiad-moldada, a qual devera ser provida de
abertura circular de 60cm (dimensdo da chaminéyfoome indicacdo no projeto de
detalhamento, e resisténcia minima de 22 Mpa. Mal@adevera ser executada com anéis de
concreto. Internamente sera fixada na chaminé adaste marinheiro, para acesso a camara
de trabalho, com degraus feitos em aco CA-25 deni@® diametro, chumbados ao anel,
distantes um do outro no maximo 30cm.

2.3.5 Tampao ferro fundido para chaminé poco de visita 68m de diametro,
fornecimento e assentamentoNa parte superior da chaminé, sobre o anel deretm
devera ser instalado tampéo em ferro fundido coem6@e diametro, 175kg. O tampéao
devera ser assentado com argamassa de cimenia gage 1:4.

2.4 Boca-de-lobo:

2.4.1 Caixa tipo boca-de-lobo, com grelha Fofo, incluindescavacgao e reaterro
As bocas-de-lobo deverédo obedecer as indicacopeogiio. As escavacoes deverao ser feitas
de modo a permitir a instalacdo dos dispositivaesviptos, adotando-se uma sobrelargura
conveniente nas cavas de assentamento. Concligdeasacdo e preparada a superficie do
fundo seré feita a compactacéo para fundagcdo dadmtobo. Serdo assentes sobre base de
concreto traco 1:4:8 com 5cm de espessura. As gargetao executadas com alvenaria de
tijolo macigo recozido assentes com argamassandentd e areia no traco 1:4, em massa,
sendo internamente revestidas com a mesma argandasseanpenada e alisada a colher. A
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parte superior da alvenaria sera fechada com umi& @é concreto simples, dosado para uma
resisténcia caracteristica a compressao de 15Mybae @ qual sera fixado o quadro para
assentamento da grelha. A grelha devera sera emféerdido. A parte da boca-de-lobo que
ficard sob o passeio deverd ser fechada com tamp&oacreto armado, com 5cm de
espessura, resisténcia de 15Mpa e com malha deder6.3mm cada 15cm. As dimensdes
podem ser verificadas no projeto especifico.

3 - PAVIMENTACAO

3.1 Limpeza de camada vegetal com motoniveladoraNas areas onde a rua
existente hoje deverda ser alargada, a fim de zatali,00 metros de largura, deve ser realizada
limpeza da camada vegetal de até 40cm, ndo desardaproveitado este material, o qual
devera ser depositado em local definido pela Risgdo.

3.2 Corte e aterro compensadoConforme indicado no projeto, deve ser realizada
compensacao de materiais, através de corte e,atesdocais onde for necessaria a abertura
de caixa, a fim de serem atingidas as cotas detprdp material proveniente de corte sera
utilizado como aterro nos locais onde havera ataeg#io da pista existente, apds a remocao
da camada vegetal.

3.3 Sub-base com mistura de solo e pedra 2Na faixa em que houver abertura de
caixa, apos realizada a retirada dos 40cm de canegiztal, deve ser executada a devida
compactacdo do subleito. Posteriormente deve ssrtutada uma sub-base com material
proveniente de mistura de solo e material britael@d O material ndo devera ser misturado
em pista, devendo 0 mesmo ser previamente prepa&madoentrais de mistura. O material
distribuido deve ser homogeneizado mediante acdwbicada de grade de discos e
motoniveladora. No decorrer desta etapa, devemreseovidos materiais estranhos ou
fragmentos de tamanho excessivo.

A espessura da camada deve ser de 20cm, apdsatadgpad compactacdo deve ser
realizada com rolo compactador com tantas pass&jias necessarias para se atingir o grau
de compactacdo 100%. Nos locais em que néo sejévpbser utilizado rolo, a compactacéo
deve ser realizada com rolos vibratorios portaieisapos mecanicos.

3.4 Regularizacdo da Sub-baseOperacdo destinada a regularizar o leito da via
existente, a fim de serem atingidas as cotas detprcee resultando em uma inclinagao
transversal de 2% a partir do eixo central da gie deverd ser executada com
motoniveladora.

3.5 Sarjeta e meio-fio conjugadoMeio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15Mpa,
30cm de base x 26cm de altura, moldado in loco extnusora.

Primeiramente deve ser executada a escavagao ddopanexa ao bordo do
pavimento, obedecendo aos alinhamentos , cotam@nddes indicadas no projeto. Deve ser
executado um lastro de brita para regularizacateteno e apoio das sarjetase meio-fios. O
lancamento do concreto e moldagem deve ser realigad extrusdo. Devem ser previstas
juntas de dilatagéo a cada 12 metros preenchigasstalto.
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3.6 Base para pavimentacdo com Brita Graduada - 15cm esssura apés
compactacgéo: Deve ser utilizado uma mistura resultante de nateritado. Devem possuir
composicao granulométrica satisfazendo uma dasdsfa seguir, A, B, C, D, E e F.

Faixas de N
. A B C D E F Tolerancia
Projeto )
da Faixa de
. Projeto
Peneiras % em peso passando )
2" 100 100 7
1” - 75-90 100 100 +7
3/8” 30-65 | 4075 | 50-85 | 60-100 100 100 + 7
N° 4 2555 | 30-60 | 3565 | 50-85 | 55-100 | 70-100 +5
N° 10 1540 | 2045 | 2550 | 40-70 | 40-100 | 55-100 +5
N° 40 8-20 15-30 15-30 | 2545 | 20-50 | 30-70 + 2
N° 200 2.8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25 +2

O agregado retido na peneira n°10 deve ser aoidstitde particulas duras e
resistentes, isentas de fragmentos moles, alongadashatados, e isento de matéria vegetal
ou outra substancia prejudicial.

A execucdo da base compreende as operacdes deramist pulverizagéo,
umedecimento ou secagem dos materiais, em ceetmaistura, espalhamento, compactacao
e acabamento. O material distribuido deve ser hemgigado mediante acdo combinada de
grade de discos e motoniveladora. No decorreadstspa, devem ser removidos materiais
estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.idcéardo teor de umidade admitida para
0 material para inicio da compactacdo é de menpsenfos percentuais até mais 1 ponto
percentual da umidade 6tima de compactacdo. Ctsmr de umidade apresente valor abaixo
do limite minimo especificado, deve ser umedecidamada através de caminhdo-tanque
irrigador, seguido de homogeneizacgao pela atuagd@patie de discos e motoniveladora. Se o
teor de umidade de campo exceder ao limite supesjpecificado, 0 material deve ser aerado
mediante a¢ao conjunta da grade de discos e danivelaxora, para que o material atinja o
intervalo da umidade especificada. Concluida aecéo e homogeneizacdo da umidade, o
material deve ser conformado, para obtencdo dass@edesejada apds a compactacao.

A espessura final ap6s compactacédo deve ser de. Para isto, deve ser executada
em duas camadas devidamente compactadas. A cogiad@ve evoluir longitudinalmente,
iniciando pelas bordas. Nos trechos em tangentemngactacdo deve prosseguir das duas
bordas para o centro, em percursos equidistantdsiua base, o eixo. Os percursos ou
passadas do equipamento utilizado devem distag entte forma tal que, em cada percurso,
seja coberta metade da faixa coberta no percurssi@n Nos trechos ermurva, havendo
superelevacdo, a compactagieve progredir da borda mais baixa para a raliés com
percursos analogos aos descritos para o0s trechtasngenteNas partes adjacentes ao inicio
e ao fim da basem construcdo, a compactacdo devesgecutada transversalmente a linha
base, o eixoNas partes inacessiveis aos rolos compactadassisn como nas partes em que
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seu uso néo faecomendavel, tais como cabeceira de pontegdeitos, a compactacéo deve
ser executada corolos vibratorios portateis ou sapos mecanicos.

3.7 Imprimagédo de Base de pavimentacdo com CM-3@onsiste na aplicacdo de
camada de material asfaltico sobre a superficidade® concluida, antes da execucédo do
revestimento asfaltico, objetivando conferir coeséperficial, impermeabilizacdo e permitir
condicOes de aderéncia entre esta e 0 revestimmesgnexecutado.

O ligante asféltico ndo deve ser distribuido quaatiemperatura ambiente for inferior
a 10°C, ou em dias de chova, ou quando a supedécigase apresentar qualquer sinal de
excesso de umidade.

A taxa de aplicacéo deve ser da ordem de 0,8 anE,&lonforme o tipo e a textura da
base.

Apos a perfeita conformacdo geométrica da bases-sevproceder a varredura da
superficie, de modo a eliminar todo e qualquer natsolto. Antes da aplicagdo do ligante
asfaltico a pista pode ser levemente umedecidave-Be imprimar a pista inteira em uma
mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre queiabdechada ao trafego. O tempo de
exposicao da base imprimada ao trafego deve sdicbmmado ao comportamento da mesma,
nao devendo ultrapassar 30 dias

3.8 Revestimento 5cm espessurasfaltamento com Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (CBUQ) com espessura minima de cinconeetrds, sobre pintura de ligagdo, com
largura total de 7,00 metros. Esta camada devexseutada ap0s a perfeita compactacédo da
camada de base e apés a imprimacao.

Os materiais constituintes do concreto asfaltico: sigregado graudo, agregado
miudo, material de enchimento filer e ligante dgfé) os quais devem satisfazer as Normas
pertinentes, e as Especificacdes aprovadas peld.DNI

Os materiais constituintes da mistura, e a misaigfaltica propriamente dita devem
atender as especificagbes da Norma DNIT 031/2006AEBistura deve enquadrar-se na
faixa C do DNIT, conforme quadro constante da Norma

Peneira de

% em massa, passando
malha quadrada ° P

Série | Abertural
A B Cc Tolerancias
ASTM (mm)

2" 50,8 100

11" 38,1 95- 100 100 - +7%

1" 254 75-100 95 - 100 - +7%

W 19,1 60 - 90 80-100 100 + 7%

12" 127 - - 80- 100 +7%

3/8" 95 35-85 45-80 70-90 +7%

N=4 4,8 25- 50 28 - 60 44 -72 +5%

N10 2,0 20 - 40 20-45 22 - 50 +5%

N°40 0,42 10-30 10-32 8-26 +5%

N®80 0,18 5-20 8-20 4-16 +3%

N° 200 0,075 1-8 3-8 2-10 +2%

45-75
! H 45-90
Camada y ]
de ligagéo Ca;lneada +0,3%
e

40-7.0
Asfalio soltvel Camada
no CS2(+) (%) de ligagao
(Binder)

rolamento
rolamento
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Apo6s a distribuicdo do concreto asfaltico com vémabadora, deve ser executada a
compactacdo, a qual deve ser realizada com rolonpééco e rolo metalico liso. Ndo seréo
permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 1,®orelacdo a massa especifica aparente
do projeto da mistura, conforme Norma DNIT 031/2E%

4 — SINALIZACAO
4.1 Sinalizacao Vertical

As placas deverdo ser em acgo, devendo o vers@ssripreta, fosco ou semi-fosco,
exceto as placas indicativas com nome da rua emdgue possuir frente e verso iguais.
Devem ser retrorrefletivas e possuir dimensdegesate acordo com o Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito. O suporte devera ser emgatvanizado com comprimento de
3,10m ficando 50cm enterrado, e fixado por uma baseoncreto de 20x20x45 cm de modo
a manter as placas rigidamente em suas posicosmpentes e apropriadas, evitando que
sejam giradas ou deslocadas. As placas devem padtwia livre de 2,10m, distancia
compreendida entre o bordo inferior da placa evelmio solo. O afastamento lateral medido
entre o bordo lateral da placa e da pista devendcsminimo de 30cm.

4.1.1 Parada Obrigatéria — R1:Esta placa deve ser instalada no méximo a 10,00
metros do prolongamento do meio-fio da pista trarsal.

4.1.2 Placa Indicativa do Nome da RuaA estrutura principatleve ser em tubo com
seccéo circular de 2", em ac¢o galvanizado a fogmrede de 3mm; a placa com Chapa
galvanizada a fogo com espessura minima de 1,3ram, eedidas indicadas na prancha
pintadas eletrostaticamente na cor Azul Del Rpipste e as bragadeiras de suporte das placas
de logradouros, inclusive seus parafusos e porasr@lo receber acabamento anti-corrosivo
e as letras, algarismos e faixas que compde aasplie logradouros publicos, deveréo ser
confeccionados em adesivo vinilico de alta perforteaque resista a intempéries e a fonte
utilizada devera ser Arial com as dimensdes indisath prancha.

Deve ser instalada uma placa na esquina com &Ruw Loteamento Vila Nova,
conforme indicado no Projeto de Sinalizagao.

4.1.3 Ponte Estreita:Deve ser instalada em ambos os lados da via, dat&onte,
nos locais indicados no Projeto de Sinalizacao.

4.2 Sinalizacao Horizontal

A sinalizac&o horizontal devera ser realizada aosi$ indicados em projeto com tinta
refletiva (com micro-esferas de vidro) nas coresnba, amarela ou vermelha com resina
acrilica. A mesma devera obedecer as Normas estateds no Manual Brasileiro de
Sinalizagao de Transito, Volume IV, Sinalizag&o ieamtal.

4.2.1 Linha simples seccionada — LFOZEsta linha deve ser na cor amarela, com
largura de 0,10 metros. As medidas de traco e aspato (intervalo entre tracos) sao de
2,00 e 4,00 metros respectivamente.

4.2.2 Linha dupla continua — LFO3: Estas linhas devem ser na cor amarela. A
largura das linhas e a distancia entre elas €l@erfetros.
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(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Amigient
DPD - Departamento de Plano Diretor

4.2.3 Linha de Bordo - LBO: A Linha de Bordo deve ser colocada nas laterais da
pista de rolamento a 0,10 metros do acostamentassup 0,10 metros de largura na cor
branca.

Eng. Manoel Fernando Almeida
CREA RS 15.953

Sant’Ana do Livramento, Junho de 2013.
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