_ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS

“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
DPD - Departamento de Plano Diretor

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CAPEAMENTO ASFALTICO
LOCAL: RUA JOSE FERRAO
TRECHO: Rua Manoel Fervenza — BR 158 Avenida Intendente Altivo Esteves

Coordenadas:  Inicio: 30°53°15,03” S; 55°30° 8,87” O
Fim: 30°53°24,79” S; 55°30°25,32” O

EXTENSAO: 531,11m

LARGURA: 7,28m

AREA (m?): 3.866,48m?

PRAZO: 90 dias

Conceituacéo do Projeto:

O projeto consiste no Capeamento Asfaltico com 6 cm de espessura com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Rua José Ferrdo, na cidade de Sant’Ana do
Livramento, Regido da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A referida rua possui 531,11
metros de comprimento, estando pavimentada com pedra irregular. A proposta do projeto
consiste na execugdo de uma camada de regularizacao (reperfilagem) com 3 cm de espessura
sobre a pedra irregular e uma camada de 3 cm de espessura (revestimento) sobre a
reperfilagem.

Normas Adotas para elaboracéo do Projeto

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s
projetos bésicos fornecidos e com as prescri¢cbes contidas no presente memorial, as normas
abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislacdes Federal, Estadual,
Municipal, vigentes e pertinentes.

Obijetivos do Projeto
O objetivo deste projeto é promover o asfaltamento na Rua José Ferrdo, via de comunicacao
entre diversos Bairros da cidade de Sant’Ana do Livramento - RS.

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever 0s servicos e 0s materiais utilizados na obra.
Trata-se de asfaltamento na Rua José Ferrdo no trecho compreendido entre a Rua Manoel
Fervenza e a BR 158 - Avenida Intendente Altivo Esteves.

Todos os materiais utilizados na execucdo dos servicos de pavimentagdo, assim como 0S
servicos propriamente ditos, devem ser examinados em laboratorio, ou seja, deve ser realizado
controle tecnol6gico, conforme exigéncias normativas do DNIT. A empresa executante
devera fornecer Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios em cada
etapa dos servicos devem ser entregues obrigatoriamente na ocasido de cada medicdo dos
Servigos.

A sinalizagdo vertical e horizontal devera obedecer as normas estabelecidas no Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, do CONTRAN. Deverd ser produzida uma placa
indicativa do nome da Rua conforme modelo do Departamento de Plano Diretor para ser
instalada no local indicado no projeto. As placas de sinalizagao vertical de regulamentacdo e
adverténcia devem respeitar rigorosamente as dimensdes, cores e os modelos estabelecidos no
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, Volume | e II.

Todos os funcionarios deverdo utilizar Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs) afins com
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suas funcbes e o canteiro de obra devera estar corretamente sinalizado, bem como o
maquindrio que estiver envolvido direta ou indiretamente com os servicos, inclusive para o
seu deslocamento até o local das obras.

N&o deverdo ser executados servicos de pavimentacdo em dias de chuva ou com superficie
molhada. A mistura deve ser transportada em equipamento adequado para que a mistura seja
colocada na pista com temperatura adequada e de acordo com as especificagoes.

O transito no trecho em obras devera ser completamente interrompido pela Municipalidade,
contudo, mediante a solicitacdo oficial da Contratada, com a finalidade que seja evitada a
interrupcao desnecessaria do fluxo de veiculos em trecho que ndo esteja em obras.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificacbes, que determinem ou ndo o
encarecimento da obra, deverad ser executada sem autorizacdo dos autores do projeto. Para
tanto, é necessario que a Empresa Construtora peca permissdo por escrito. As alteraces
sugeridas pelo executante serdo acompanhadas de or¢camento.

Em caso de davidas na interpretacdo dos projetos, deverdo ser consultados os autores.

Toda comunicacdo com os autores dos projetos e Comissdo de Obras Publicas devera ser feita
formalmente, com solicitacdo prévia.

A FISCALIZACAO de obras da Prefeitura e da METROPLAN devera sempre ter acesso ao
trabalho durante a execucdo dos servicos, e devera receber todas as facilidades razoaveis para
determinar se 0s materiais e mdo-de-obra empregados estdo de acordo com o0s projetos e
especificagoes.

SANITARIOS:
e Para fins de atendimento a NR-18, a Prefeitura Municipal disponibilizara a
Contratada, dois banheiros quimicos para instalacdo no canteiro de obras.

1 — Servicos Iniciais

1.1 Placa de Obra: A placa de obra devera possuir dimensdes de 2,00 x 2,50 metros,
confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm,
fixada adequadamente em local determinado pela METROPLAN. A placa deverd ser
confeccionada de acordo com o Modelo do Estado (em anexo neste memorial).

1.2 Mobilizagdo e Desmobilizacdo: Os equipamentos deverdo ser transportados para o
canteiro e retirados ap0os o término dos servicos de acordo com as normas de transporte de
equipamentos. Ver anexo tabela de composicéo de custos de mobilizagdo e desmobilizacao.

2 — Asfaltamento

2.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Antes do inicio dos servi¢os de
asfaltamento (pintura de ligacdo), a contratada devera realizar a limpeza da pista de
rolamento (pavimento existente), a fim de que todo material solto, terra, areia, vegetacéo, seja
removido.

2.2 Limpeza de Sarjeta e meio-fio: A contratada devera proceder & limpeza dos meios-fios e
sarjetas da referida via antes de dar inicio aos servigos de pavimentag&o.

2.3 Pintura de ligagdo: Aplicagdo de ligante asfaltico com a finalidade de promover a
aderéncia entre a base em pedra irregular e o revestimento asfaltico, e entre a camada de
revestimento em CBUQ existente e o revestimento a ser executado. O ligante asfaltico
empregado na pintura de ligacéo deve ser do tipo RR-1C. A taxa de ligante asfaltico residual é
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de 0,3 L/m2 a 0,4 L/m2. Antes da aplicacdo, a emulséo deve ser diluida na proporcao de 1:1
com agua a fim de garantir uniformidade na distribuicdo desta taxa residual. A taxa de
aplicacdo de emulsao diluida € da ordem de 0,8 L/m2? a 1,0 L/m2. A agua deve ser isenta de
teores nocivos de sais 4cidos, alcalis, ou matéria organica e outras substancias nocivas. Deve
ser executada uma pintura de ligacdo sobre o pavimento existente, antes de ser realizada a
camada de regularizagdo com 3 cm de espessura e sobre a camada de reperfilagem pronta,
antes da execucdo do revestimento com 3 cm de espessura. A superficie a ser pintada deve
estar limpa, ou seja, livre de todo e qualquer tipo de material solto. Este servico, assim como
0s materiais empregados, deve atender a norma DNIT 145/2010-ES.

2.4 Reperfilagem de CBUQ com 3 cm de espessura: Camada de regularizacdo em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura minima de 3 cm, realizado sobre a
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2.5 Revestimento de CBUQ com 3 cm de espessura: Asfaltamento com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura minima de trés centimetros, sobre
pintura de ligacdo, com largura total de meio-fio a meio-fio. Esta camada deve ser executada
apos a perfeita compactacdo da camada de reperfilagem e apds a aplicacdo da pintura de
ligacdo. A mistura asfaltica utilizada deve ser a mesma da camada de regularizacdo
(reperfilagem), ou seja, enquadrar-se na faixa C do DNIT. Apoés a distribuicdo do concreto
asfaltico com vibro-acabadora, deve ser executada a compactacdo, a qual deve ser realizada
com rolo pneumatico e rolo metélico liso. N&o serdo permitidos GC inferiores a 97% ou
superiores a 101%, em relacdo a massa especifica aparente do projeto da mistura, conforme
Norma DNIT 031/2006-ES.

3 — Construcdo de Calcadas e Meio-fio

3.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Antes do inicio dos servicos de
construcdo das calcadas, o terreno devera ser limpo na faixa da largura total das mesmas
(faixa de servigo 0,60m e faixa de circulagdo 1,20m), ou seja, 1,80 metros. Deve ser retirada a
camada vegetal superficial e o solo devera resultar limpo e livre de todo e qualquer tipo de
material organico.
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3.2 Aterro apiloado manual em camadas de 20 cm com material de empréstimo: Nos
locais em que havera construcdo de meio-fio, conforme indicado no projeto especifico, havera
a necessidade do fornecimento de aterro com material de empréstimo para a execucdo da
calcada. O material deve ser compactado em camadas de no maximo 20 cm, quando
necessario. Este servigo ocorrera basicamente junto as Ruas Transversais, para a construcao
do rebaixamento de calcada, para o qual haverd prolongamento da calgada junto a Rua
transversal.

3.3 Regularizacdo e compactacdo manual do terreno com soquete: Estando o terreno
limpo, livre de qualquer material organico, devera ser realizada a regulariza¢éo do terreno e a
sua compactacgdo. O lastro de brita ndo deve ser executado antes da completa compactacao do
terreno.

3.4 Lastro de Brita, 4 cm: Na faixa de circulacdo (largura de 1,20 metros), devera ser
confeccionado um lastro de brita nimero 2 com 4 cm de espessura minima. O lastro devera
cobrir toda a area que recebera o piso em concreto. O lastro deverd ser compactado antes de
receber o piso em concreto, compactacdo esta que podera ser manual ou mecanica.

3.5 Piso (calcada) em concreto 12 MPa traco 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo
mecanico, espessura 7 cm, com junta de dilatacdo em madeira: O piso da faixa de
circulacdo (1,20 metros de largura) serd em concreto Fck 12 MPa (traco 1:3:5), espessura de 7
cm e com junta de dilatagdo em madeira. O mesmo devera ser devidamente adensado e
desempenado. Sera construido em quadros de 1,20 x 2,00 metros (largura X comprimento),
com formas de madeira de 5 mm de espessura e 7 cm de altura. O passeio acabado devera ter
um caimento minimo de 2% em direcdo a guia. O piso serd executado alternando-se 0s
quadros. As ripas transversais serdo removidas e preenchidas com hidroasfalto, a fim de
serem executadas juntas secas com o quadro seguinte. O intervalo entre a execucdo dos
quadros deveréa ser de 24 horas.

3.6 Escavacdo manual a céu aberto em material de 12 Categoria profundidade até 0,50m
- confeccdo meio-fio: Escavacdo que devera ser realizada nos locais de construcdo de meio-
fio. A escavacdo deve ser realizada com 25 cm de largura e 20 cm de profundidade, para
assentamento do meio-fio, o qual possuira 15 cm de largura e 30 cm de altura.

3.7 Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,30m altura x 0,15m
base, rejunte em argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia): Serdo construidas guias
moldadas in loco, com largura de 15 cm e altura de 30 cm (secdo retangular). O concreto a ser
utilizado sera do tipo Fck = 15 MPa, de acordo com projeto especifico. Serdo previstas juntas
de cimento e areia traco 1:3,5 a cada 6m, no maximo. As guias serdo assentadas apds a
escavagéo, devendo o terreno estar devidamente compactado.

4 — Rebaixamento de calcada para travessia de pedestres

4.1 Demolicdo de dispositivos de concreto simples - meio-fio: Nos locais em que serdo
realizados os rebaixamentos das calcadas, e ja existe meio-fio, deverd ser realizada a
demolicdo dos mesmos. O meio-fio devera ser demolido até o nivel do pavimento.

4.2 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Antes do inicio dos servicos de
construcdo dos rebaixamentos, o terreno devera ser limpo. Deve ser retirada a camada vegetal
superficial e o solo devera resultar limpo e livre de todo e qualquer tipo de material orgénico.
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4.3 Regularizacdo e compactacdo manual do terreno com soquete: Estando o terreno
limpo, livre de qualquer material organico, devera ser realizada a regularizagéo do terreno e a
sua compactacgdo. O lastro de brita ndo deve ser executado antes da completa compactacao do
terreno.

4.4 Lastro de Brita, 4 cm: Devera ser confeccionado um lastro de brita nimero 2 com 4 cm
de espessura minima sob a area de rebaixamento da calcada. O lastro devera cobrir toda a area
que receberd o contrapiso. O lastro deverd ser compactado antes de receber 0 piso em
concreto, compactacao esta que podera ser manual ou mecanica.

4.5 Contrapiso concreto 1:3:6 preparo com betoneira espessura: O rebaixamento sera
executado com contrapiso em concreto simples traco 1:3:6 e com acabamento vassourado,
devendo seguir rigorosamente as dimensdes e caimentos especificados no projeto.

4.6 Piso em Ladrilho Hidraulico 20x20cm assentado sobre argamassa de cimento colante
rejuntado com cimento comum: Sobre o contrapiso nivelado, desempenado e com
acabamento vassourado, deverd ser assentado o ladrilho hidraulico de 20x20cm, na cor
amarela, com relevos tronco-conicos no local indicado no projeto especifico. Ndo devera
resultar desnivel entre o contrapiso do rebaixamento e o ladrilho hidraulico.

5 — Controle tecnoldgico

A CONTRATADA ¢ responsavel pela coleta das amostras, sempre com 0 acompanhamento
da fiscalizagdo (Prefeitura e/ou METROPLAN), sendo esta (Fiscalizacdo) responséavel por
determinar os locais de retirada dos corpos-de-prova. Apds a coleta das mesmas, a
CONTRATADA deverd entregd-las a fiscalizacdo da Prefeitura, para que a mesma
(Prefeitura) proceda a entrega das amostras a CIENTEC. Os ensaios realizados pela
CIENTEC servem & titulo de verificacdo da qualidade tecnoldgica e ndo substituem 0s ensaios
de controle tecnoldgico (controle interno por parte da CONTRATADA). Sdo exigidos 0s
seguintes ensaios: teor de betume, granulometria, espessura e densidade. Os Laudos de
Controle Tecnoldgico da CONTRATADA e da CIENTEC devem ser apresentados junto a
cada medicdo do servico executado. Os Laudos de Controle Tecnoldgico realizados pela
CONTRATADA correm por conta da mesma, conforme Lei 8.666 — Art. 75. Os Laudos
realizados pela CIENTEC correm por conta da METROPLAN, a qual repassara o recurso
previsto em Planilha Orcamentaria 8 CONTRATADA que devera proceder ao seu pagamento
junto a CIENTEC.

5.1 Ensaios em massa solta ou placa:

As amostras serdo ou massa asfaltica solta, obtidas durante a execucdo da camada de
recapeamento asfaltico ou placas extraidas (serradas), aguardando-se pelo menos 24 horas
depois da camada executada. No caso de massa asfaltica solta, cada amostra sera constituida
de 2 a 3 kg, em locais e em numero determinados pela fiscalizacdo (1 amostra para cada
700m?2 - Norma DNIT 031/2006 — ES). O acondicionamento da amostra deve ser em
embalagem fechada (marmitex com tampa ou equivalente), lacrada, com clara identificacéo e
localizacdo (nome da rua, numero da casa, lado da pista) e com o visto da Fiscalizagdo
(Prefeitura e/ou METROPLAN), atestando que a fiscalizacdo fez o acompanhamento da
coleta.

5.1.1 Preparacdo de amostras para ensaio, 5.1.2 Teor de Betume e 5.1.3 Analise
Granulométrica: Refere-se aos ensaios realizados pela CIENTEC, a fim de verificar a
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qualidade do produto. Os mesmos deverdo atender as exigéncias da Norma DNIT 031/2006 —
ES.

5.2 Ensaios em corpo-de-prova cilindrico extraido da pista (ap6s 24h da execucéo):

Estes ensaios devem ser realizados em amostras coletadas apds a compactacdo da camada de
revestimento (ap6s 24 horas da execugdo). Deve ser extraida 1 amostra para cada 700m? de
pista por meio de brocas rotativas, e comparando-se os resultados obtidos com os valores do
projeto da mistura.

6 — Sinalizacao

6.1 Sinalizagéo Vertical

As placas deverdo ser em aco, devendo o verso ser na cor preta, fosco ou semi-fosco, exceto
as placas indicativas com nome da rua em que deve possuir frente e verso iguais. Devem ser
retrorrefletivas e possuir dimens@es e cores de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizacéo
de Trénsito. O suporte devera ser em ago galvanizado com comprimento de 3,10m ficando
50cm enterrado, e fixado por uma base de concreto de 20x20x45 cm de modo a manter as
placas rigidamente em suas posi¢Oes permanentes e apropriadas, evitando que sejam giradas
ou deslocadas. As placas devem possuir altura livre de 2,10m, distancia compreendida entre o
bordo inferior da placa e o nivel do solo. O afastamento lateral medido entre o bordo lateral
da placa e da pista devera ser no minimo de 30cm.

6.1.1 Parada Obrigatoria — R1: Esta placa deve ser instalada no maximo a 10,00 metros do
prolongamento do meio-fio da pista transversal. Deve ser instalada junto a faixa de servigo
(espaco de 60 cm). Estacas: 0 e 13.

6.1.2 Placa Indicativa do Nome da Rua: A estrutura principal deve ser em tubo com seccao
circular de 2”, em ago galvanizado a fogo e parede de 3mm; a placa com Chapa galvanizada a
fogo com espessura minima de 1,3mm, com medidas indicadas na prancha pintadas
eletrostaticamente na cor Azul Del Rei; o poste e as bracadeiras de suporte das placas de
logradouros, inclusive seus parafusos e porcas deverdo receber acabamento anti-corrosivo e
as letras, algarismos e faixas que compde as placas de logradouros publicos, deverdo ser
confeccionados em adesivo vinilico de alta performance, que resista a intempéries e a fonte
utilizada devera ser Arial com as dimensdes indicadas na prancha. Deve ser instalada uma
placa na esquina com a Rua Manoel Fervenza e uma placa na esquina com a Avenida
Francisco Reverbel de Aradjo Goes conforme indicado no Projeto de Sinalizacdo. A mesma
deve estar localizada junto a faixa de servico. Estaca: 0.

6.2 Sinalizacdo Horizontal

A sinalizacdo horizontal devera ser realizada nos locais indicados em projeto com tinta
refletiva (com micro-esferas de vidro) nas cores branca, amarela ou vermelha com resina
acrilica. A mesma deverd obedecer as Normas estabelecidas no Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito, Volume IV, Sinalizacdo Horizontal.

6.2.1 Linha simples seccionada — LFO2: Esta linha deve ser na cor amarela, com largura de
0,10 metros. As medidas de traco e espacamento (intervalo entre tracos) séo de 2,00 e 4,00
metros respectivamente.

6.2.2 Linha dupla continua — LFO3: Estas linhas devem ser na cor amarela. A largura das
linhas e a distancia entre elas é de 0,10 metros.
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6.2.3 Linha de retencdo: Linha na cor branca e largura de 0,4 metros que devera ser colocada
antes das faixas de travessia de pedestres. Deve ser colocada a uma distancia de 1,60 metros
da mesmas.

6.2.4 Faixa de travessia de pedestres do tipo zebrada: Linhas com largura de 0,40 metros e
comprimento de 4,00 metros. As linhas devem distar 0,40 metros uma da outra. A faixa deve
estar localizada junto aos rebaixamentos de calgada e seu eixo deve coincidir com o eixo do
rebaixamento, conforme o projeto de sinalizacao.

6.2.5 Linha de bordo (LBO): Esta linha deve ser na cor branca, com largura de 0,10 metros.
As medidas de traco e espacamento (intervalo entre tracos) sdao de 2,00 e 4,00 metros
respectivamente nos trechos onde ha cruzamento, conforme indicado no Projeto de
Sinalizacdo.

Eng. Civil Manoel Fernando Almeida
CREA 15.953

Sant’Ana do Livramento, maio de 2014.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS

“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente
DPD - Departamento de Plano Diretor

ANEXO - MODELO DE PLACA PADRAO ESTADO
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