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PARA ATERRAMENTO E FUNDACAO
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Notas

1-ELETRODUTOS NATURAIS

a-Devera ser acrescentada as armacdes da fundacéo para
servir como eletrodo uma barra de a ¢o de construgdo, com dia
metro minimo de 10mm, ou uma fita de a¢o de 25mm x 4mm
disposta com a largura na posigéo vertical, formando um anel
em todo o perimetro da estrutura. A camada de concreto que
envolve estes eletrodos deve ter uma espessura m inima de
5cm. A ferragem dedicada sera constituida por barras
soldadas, unidas por conectores de aperto ou por buchas
especiais, colocadas em todas as colunas e interligadas por
outras barras colocadas nas vigas e nas lajes. ;

b-As armacgdes de ago das fundagbes devem ser interligadas
com as amimacdes de ago dos pilares da estrutura, utilizados
como condutores de descida naturais, de modo a assegurar a
continuidade elétrica;

¢ - O eletrodo de aterramento natural assim constitu ido deve
ser conectado a ligacéo equipotencial principal através de uma
barra de ago com didmetro minimo de 10mm, ou uma fitade a¢
o de 25mm x 4mm, soldada as armagdes de ago das fundacgd
es,

d - os eletrodos de aterramento de funda ¢do devem ser
instalados de modo a permitir inspe ¢do durante a construgéo.
e - Todos os blocos das fundagbes devem estar interligados;

Memodria de calculo

SPDA - Método de Faraday

Nivel de Prote¢ao |l - Escola
Dimensdes da Malha - 10x15m
Terminal aéreo - 50 cm

Captor - 35 mm

Descida natural - Pilares estruturais
Eletrodos naturais - Fundagdes
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ESCOLA RURAL — 02 SALAS DE AULA (72 ALUNOS)

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
PLANTA DE COBERTURA — PARA RAIO

PROPRIETARIO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA
ENDERECO: VARIOS

IMPLANTAGAO SUGERIDA A APROVAGAO DESTE PROJETO NAO IMPLICA
NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEI
URA MUNICIPAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE
DO TERRENO E NEM EXIME O PROJETISTA DE
SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.
PROPRIETARIO
AREAS
CONSTRUGAO :
RESPONSAVEL POR PROJETO
DIMENSOES TERRENO
AREA TERRENO
OBSERVAQOES:
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