GUARNICAO EM MADEIRA

CONSTITUINTES:

— porta de 35mm, revestida em ambas as faces com folhas de

compensado de 3mm

— requadro de 70mm em todo milimetro: miolo de material

aglomerado

— batentes e guarnigdes em madeira fixados com parafusos e

buchas

— dobradigas de latdo, reforgada 3 1/2” X 3", cromadas

ACABAMENTO

maganeta de latdo de ferro cromado tipo alavanca
roseta de latdo, forma redonda
entrada de latdo, forma redonda

— porta e batentes: pintura esmalte ou &leo/sobre metal prever base

anti—oxidante

CRITERIOS DE MEDIGAO:
— un: por unidade instalada
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ESCOLA RURAL — 02 SALAS DE AULA (TIPO A)

DETALHAMENTO
PORTA DE MADEIRA — 80 X 210

PROPRIETARIO: FNDE
ENDERECO: VARIOS

A APROVAGAO DESTE PROJETO NAO IMPLICA
NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEI—
TURA MUNICIPAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE
DO TERRENO E NEM EXIME O PROJETISTA DE
SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.
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OBSERVACOES:

NAO RETIRAR COTAS NO DESENHO
VERIFICAR MEDIDAS IN LOCO
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