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ESTRIBO £1/8”

A CADA 30cm
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REBOCO

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

SUPERFICIE INFERIOR RUGOSA PARA

MAIOR ADERENCIA NA ARGAMASSA
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ESCALA 1:2

AMPLIACAO

ESCALA 1:1

— FORMA RESINADA OU PLASTIFICADA

Ministério Fundo Nacional
da Educacgéo F ADE da Educagdo

ESCOLA RURAL — 02 SALAS DE AULA (TIPO A)

— CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO
— TRAQO 1:2,5:4 CIMENTO, AREIA E PEDRISCO
— ACABAMENTO CONCRETQ APARENTE,

LIXADO E ARESTAS BOLEADAS

DETALHAMENTO
PEITORIL EM CONCRETO

CONSTITUINTES:

— concreto simples moldado in loco

ACABAMENTO

— concreto aparente, lixado e arestas chanfradas ou boleadas

EXECUGAOQ:

— concreto trago 1:2,5:4, cimento, areia e pedrisco

CRITERIOS DE MEDIGAO:
— m: por metro

PROPRIETARIO: FNDE
ENDERECO: VARIOS

A APROVAGAO DESTE PROJETO NAO IMPLICA

NO RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEI—
TURA MUNICIPAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE
DO TERRENO E NEM EXIME O PROJETISTA DE
SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

PROPRIETARIO

RESPONSAVEL POR PROJETO

OBSERVACOES:

NAO RETIRAR COTAS NO DESENHO
VERIFICAR MEDIDAS IN LOCO
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