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CONSIDERACOES INICIAIS

Trata-se do projeto de um EMEF.Adao Preto , utilizando o projeto padriao de
Espaco Educativo Rural 6 salas - desenvolvida pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacdo — FNDE, a ser implantado no Assentamento Jupira-Sao
Leopoldo, em Santana do Livramento.

O referido projeto apresenta uma drea total construida de 851,63m2. O objetivo
do Memorial Descritivo € especificar de forma clara a estrutura do Espaco e demais
instalacdes. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacoes
constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os servigos deverdo ser
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda
satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Nenhuma alteragdo nas plantas arquitetonicas, detalhes ou especificacdes, que
determinem ou ndo o encarecimento da obra, poderdo ser executadas sem autoriza¢io
dos autores do projeto. Para tanto, € necessario que a Empresa Construtora peca
permissao por escrito a Prefeitura Municipal. As alteracdes sugeridas pelo executante
serdo acompanhadas de orcamento.

Em caso de ddvidas na interpretacdo dos projetos, deverdo ser consultados os
autores.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

A Locagdo deverd ser convencional, através de gabarito de tdbuas corridas e
pontaletes. Devera ser utilizado arame recozido 1,25mm, 9,60g/m, peca de madeira
7,5x7,5cm (3x3), prego de aco 18x27 e tdbua de madeira de 2,5x23,00cm (1x9”).

Devera ser fixada, em local visivel, placa da obra contendo as informacdes de
identificacdo pertinentes ao projeto, vide em Manual de Placas fonecido pelo FNDE. A
Obra deverd ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado. O executante
procedera a locacdo plani-altimétrica da obra de acordo com a Planta de Implantacao,
que lhe fornecerd os pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguird o servico sob
sua responsabilidade. A locacdo serd realizada com instrumentos de precisdo pelo
Responsavel Técnico do executante.

Deverao ser verificadas pelo executante as dimensodes, alinhamento e niveis do
projeto em relacdao as condi¢des do local. Havendo discrepancia entre o projeto e as
condig¢des locais, tal fato deverd ser comunicado por escrito aos autores do projeto que
deverdo deliberar a respeito.

A aprovagdo da Fiscalizacdo ndo exime o executante da responsabilidade sobre
qualquer problema ou prejuizo causado por erro na localizacdo de qualquer elemento
construtivo da edificacdo.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra acarretard ao executante a obrigacdo de
proceder por sua conta as demoli¢des, modificacdes e reposicdes necessdrias (a juizo da
Fiscalizagao).

A execucdo destas demoli¢cOes e correcdes ndo justificam atrasos no cronograma da
obra nem o dispensa de eventuais multas ou outras sangdes previstas em contrato.

2. MOVIMENTO DE TERRA

Os servicos de escavagdo, compactagdo e reaterro deverdo ser executadas de acordo
com as Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as cotas de niveis e condicdes
previstas em projeto para execugdo da obra.

3. INFRAESTRUTURA

Serdo executados blocos de concreto armado com as seguintes caracteristicas:
80x80cm de base e altura de 80cm, uma malha de ferro de 10,00mm (3/8’) com a
distancia entre as barras de 10cm, conforme indicacao no projeto estrutural. O trago a
ser utilizado no concreto € de 1:3:3 (cimento, areia e brita). As vigas Baldrame serdao
executadas com 30cm de altura e 20cm de largura, armadas de acordo com o projeto
Estrutural. O traco utilizado € de 1:3:3 (cimento, areia e brita) em volume. O ferro a ser
utilizado devera ser 4 barras de @ 10,00mm com espagamento de 15 cm.

As superficies a serem impermeabilizadas, estardo isentas de dleos, graxas, poeiras e
agregados soltos. As superficies de concreto do respaldo das vigas de fundagdo serdao
pintadas com impermeabilizante com tinta betuminosa, tipo Neutrolin, em duas demaos
atendendo as determinacdes do fabricante.

A pintura impermeabilizante devera ser aplicada na face superior, lateral interna e
lateral externa das vigas de fundagdo. Os trabalhos de impermeabilizacdo serdo
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executados sempre com o tempo seco e firme e nunca enquanto houver umidade no
concreto.

4. SUPRAESTRUTURA

Os pilares serdo em concreto armado e terdo as dimensdes de 20x30cm e serdo
utilizadas 4 barras de ferro @10,00mm e estribos de @4.2mm com 15cm de distancia
entre ambos, conforme indicacdo no projeto estrutural. O tragco do concreto a ser
utilizado € de 1:3:3 (cimento, areia e brita). Para evitar futuras patologias devera ser
utilizado desmoldante nos pilares.

Deverao ser executadas vigas de cintamento de 20x30cm com 4 barras de ferro de
@10mm e estribos de 15cm de distancia. O trago do concreto a ser utilizado é de 1:3:3
(cimento, areia e brita), armadas de acordo com o projeto Estrutural.

5. INSTALACOES HIDROSSANITARIOS (AGUA FRIA)

Toda a canalizagdo serd executada com tubos de PVC com juntas solddveis. Durante
a construgdo e até a montagem dos aparelhos as extremidades das canalizacdes deverao
ser vedadas. As canalizacOes ndo deverdo ser curvadas, devendo ser utilizadas sempre
as respectivas pecgas, conexdes e elementos de ligacdo. Deverdo ser embutidas nas
alvenarias ficando aparentes apenas as esperas para os pontos hidraulicos. Serdo
executadas em PVC roscédvel, dgua fria 25mm, 32mm e 50mm, inclusive conexdes,
fornecimento e instalacdo conforme indica¢@o no projeto hidrossanitério.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (ESGOTO)

Deverao ser instalados ralos sifonados em PVC 100x100x53mm de saida 50mm,
com tampa e porta-tampa, nos locais indicados no projeto. A caixa de inspecao devera
ser em alvenaria de tijolo macico de 15cm de espessura e com dimensdes de
60x60x60cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto magro 1:3:6. Na
borda superior devera ser feita uma cinta de amarracdo medindo 10x10cm com concreto
traco 1:3:6 e ferro de 4.2mm e estribos com a mesma bitola a cada 20cm, sobre o qual
serd apoiada a tampa. A tampa pré-moldada ficara ao nivel do pavimento, recebendo
igual revestimento ao da drea onde esteja localizada. A inclinagdo serd de 10%.

Internamente deverao ser revestidas primeiramente com chapisco de cimento e areia
traco 1:4 de Scm de espessura e logo com argamassa de cimento, cal hidratada e areia
fina trago 1:2:9 com 10mm de espessura com adi¢do de impermeabilizante e os cantos
devem ser arredondados. O esgoto sanitdrio serd conduzido para um tanque séptico e
posteriormente para filtro anaerébico. Deverdo ser construidos em concreto armado e
tijolos macigos, conforme indicac@o no projeto especifico.

6. INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS
A instalacdo elétrica obedece ao projeto e as normas da ABNT. A fiacdo serd de

cobre, com revestimento anti-chama, sendo a distribuicdo aparente através de
eletrodutos de aco galvanizado. O quadro de distribui¢do serd de sobrepor e a ligacdo
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das lampadas serd através dos proprios disjuntores. As lumindrias deverdo possuir
protecdo para as lampadas. A fixacdo dos eletrodutos e lumindrias deverdao garantir
seguranca e alinhamento. Serdo utilizadas hastes do tipo Coopperweld 5/8” de 3,00m de
comprimento para os aterros.

7. ALVENARIA
8. ESQUADRIAS

As portas de acesso ao Vestidrio e ao depdsito serdo de madeira compensada lisa para
pintura 1,00x210cm, incluindo marco, sendo madeira de primeira qualidade. Serao do
tipo semi-oca de pinho, de 35mm de espessura, com encabecamento macico, conforme
medidas em planta. Os montantes do enquadramento do ntcleo terdo suficiente largura
para embutir as fechaduras especificadas e fixar as dobradicas em madeira macica. As
portas utilizadas nos boxes do vestidrio, terdo dimensdes de 0,60x210cm, obedecendo
as especificagcdes anteriores. Deverdo ser utilizadas fechaduras de embutir completa,
com acabamento de primeira qualidade. A porta utilizada no vestidrio para portadores
de necessidades especiais, deverd estar de acordo com as especificacdes da NBR 9050.

9. COBERURA

10. REVESTIMENTOS
11. PAVIMENTACAO
12. SOLEIRAS E RODAPES

13. PINTURA

Todas as tintas a serem empregadas deverdo ser de primeira qualidade, tanto nas
superficies metédlicas como nas de concreto e em rebocos, deverdo ser diluidas de
acordo com as especificagdes do fabricante, deve ser evitado pintar em dias chuvosos ou
com ocorréncias de ventos fortes que podem transportar para a pintura particulas
suspensas no ar. Atendidas as condi¢Oes de fornecimento e execugdo, a superficie
pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos
de descoloracdo. A fiscalizacdo pode, a seu critério, solicitar a execu¢do de mais
demaos de pintura, caso nao considere suficiente a cobertura depois do previsto neste
memorial.

Antes da aplicacdo da pintura a superficie deve estar firme, coesa e limpa, seca e sem
poeira, deve receber uma demao primdria de fundo, a tinta poderd ser diluida de acordo
com a especificagdo do fabricante, apds a secagem do fundo, aplicar trés (3) demaos
com intervalo minimo de 4 horas. A aplica¢do pode ser feita com rolo de 13 ou trincha
(verificar instru¢des do fabricante), somente apds 48 horas apds a aplica¢do da tultima
demado o piso serd liberado para o trafego de pessoas. A tinta a ser aplicada em toda a
extensdo da quadra serd na cor verde escuro, conforme escala pantografica cédigo 350
C C:79 M:0 Y:87 K76.
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Devera ser executada a pintura das demarcagdes, no minimo em trés (3) demaos.
Para o futsal deve ser na cor branca, basquetebol na cor alaranjada e voleibol na cor
amarela. Serd utilizada tinta acrilica poliesportiva de alta qualidade, prépria para pintura
de pisos, visando durabilidade e acabamento. As medidas deverdo ser feitas
rigorosamente conforme as medidas oficiais, constantes no projeto.

Para pintura de Fachadas externas e internas e da cobertura, recomenda-se seguir a
escala de cores apresentada no projeto arquitetonico.

14. ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS

15. INSTALACAO REDE LOGICA
16. PORTAL DE ACESSO

17. SERVICOS FINAIS

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de
todas as partes da obra e de seus complementos, que serdo removidos para o bota fora
apropriado. A obra devera ser entregue completamente limpa, tanto na quadra quanto
nos arredores, nenhum material de obra podera ficar no local, causando um aspecto
visual de obra ndo acabada. Durante a obra deverd ser feito periodicamente remog¢ao de
todo entulho e detritos que venham a se acumular no local.

Ao final da obra deverd haver especial cuidado em se remover quaisquer detritos
ou salpicos de concreto endurecido no piso ou demais equipamentos da quad

Arqt®. Ana Paula Flores Péres
CAU A35723-5

Sant’ Ana do Livramento, 01 de Setembro de 2014.



