ANEXO II

DECLARACAO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, José Claudio Alves Menezes — CAUA359084, DECLARO, na qualidade de
representante da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, Responsavel
Técnico pelo Projeto de acessibilidade da pavimentagéio da avenida Brasilia, vinculado
contrato de repasse n° 847187/2017, para fins do disposto no Anexo I da Instrucdo
Normativa n°® 02, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gesto, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da
Lista de Verificagdo de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da
extensdo desta declaragdo e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informagdes
para firma-la.

Santana do Livramento, 08 de Abril de 2019.
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JOSE CLAUDIO ALVES MENEZES

Arquiteto — CAU A359084

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO



ANEXO I

LISTA DE VERIFICACAO EM ACESSIBILIDADE

ITEM

DESCRICAO

ATENDIMENTO*

ETAPA DE VERIFICACAO

SIM

NAO
nesta
etapa™

N/A -
Justificar
(ndo sera
verificado)

PELO
CONCEDENTE
ou.
MANDATARIA**
* NO PROJETO
DE
ENGENHARIA

PELO
CONVENENTE
NO PROJETO
EXECUTIVO DE

ACESSIBILIDADE

PELO
CONVENENTE
NO LAUDO DE

CONFORMIDADE

ITEM DA
NBR
9050/15:

OBS

ROTA
ACESSIVEL

Ha indicagdo em
projeto do tragado da
rota acessivel na
area de intervencéo?

6.1

CALCADAS

As calgadas novas
ou reformadas
possuem faixa livre
com largura minima
de 1,20 m?

6.12.3.b)

As faixas livres ndo
possuem
obstaculos?

8.12.3.b)

As calgadas novas
ou reformadas
possuem faixa de
servico com largura
minima de 0,70 m?

6.12.3.3)

Em casos de
calgadas novas ou
reformadas com
largura superior a
2,0m, ha faixa de
acesso?

6.12.1
6.12.3.0)

A faixa livre possui
2,10 m de altura livre
nas calgadas novas
ou reformadas?

6.12.3.b)

A sinalizacéo
suspensa esta
instalada acima de
2,10 m do piso nas
calcadas novas ou
reformadas?

52823

A faixa livre ou
passeio das calgadas
novas ou reformadas
possui inclinagéo
transversal de até
3%?

6.12.3.b)

Nas calcadas novas
ou reformadas ha
sinalizagédo tatil
direcional quando da
auséncia ou
descontinuidade de
linha-guia
identificavel?

ABNT NBR
16537 -
7.8.1

10

A sinalizagéo visual
possui contraste de
luminéncia, em
condigbes secas e
molhadas nas
calgadas novas?

546.2

1

Ha sinalizagdo tatil
ou piso tatil para
informar a existéncia
de: desniveis,
objetos  suspensos,
equipamentos,
mudanca de direcéo,
travessia de
pedestre, inicio e
término de rampas e
escadas,
rebaixamentos de
guia nas calcadas
novas ou
reformadas?

5463
ABNT NBR
16537 - 6.6

-7.4

12

A faixa livre das
calgadas novas ou
reformadas _possui

6.3.2




piso com superficie
reguiar, firme,
estavel, ndc
trepidante e ant
derrapante, sob
condicdo seca ou
molhada?

w

Q acesso de veiculos
acs lotes cria
aegraus ou desniveis
na faixa livre nas
calgadas novas ou
reformadas?

6.12.4

al
o

Os rebaixamentos de
calcadas ou faixas
clevadas para 2
fravessia das vias
constantes da
intervencdo estdo n
direcdo do fiuxo d
{ravessia é
oadestres em
i calcadas novas ou
reformadas ol
reformadas?

6.12.7

Os rebaixamentos de
calcadas  possuem
inclinagdo igual ou
infericr a 8,33% (nas
rampas laterais e
central) ou igual ou
infericr a 5% para
rebaixamento  total
(nas rampas laterais)
em caicadas novas?

6.12.7.3
6.12.7.3.4

Os rebaixamentos de
calgadas  possuem
rampa central com
largura minima de
150m em calgadas
novas (o]
reformadas?

=

6.12.7.3

Qs rebaixamentos de
calgadas s3o feitos
de forma & ndo
reduzir a largura da
faixa livre ou passeio
em medidza inferior &
1,20m em calcadas
novas ou
refermadas?

ST | S

w

6.12.7.3

Ha desnivel entre o
érmino do
ebaixamento da
nalgada s leito
carrogavel em
czicadas novas cu
reformadas?

e e T ey LA

6.12.7.3.1

1

9

rebaixamento co
canteiro divisor de
pistas, com largura
igual & da faixa de
travessia?

6.12.7.3.5

o
(=}

Os seméforos para
nedestres possuem
dispositivos
sincronizados  com
sinais  visuais e
sonoros?

8223

13

Os semafores, se
acionados
manuaiments,
possuem  comando
com altura entre 0,80
m e 1,20 m do piso?

56.43
8.2.21

[N ]

Az passarelas ds
destres  nossuem
das

pe

a
slternatives?
| & rampas;
{ b. rampas e escadas;
! & ramoas &
| elevadores;
1 d escadas =]
elevadores.

b

SRS S—

6.13.1




23

As rampas em rota
acessivel possuem,
no minimo, 1,20 m
de largura?

6.6.2.5

24

Os patamares
(intermediarios, de
inicio e término da
rampa) possuem
dimenséo

longitudinal minima
de 1,20 m e néo
invadem a area de
circulagédo

adjacente?

6.6.4

25

Para segmento de
rampa com desnivel
méaximo de 1,50 m, a
inclinagéo é de 5%°?

6.6.2.1

26

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 1,00 m, a
inclinagéo € de até
6,25%?

6.6.2.1

27

Para segmento de
rampa com desnivel
maximo de 0,80 m,
sua inclinacdo é de
até 833% e o
nimero maximo de
segmentos de rampa
€157

6.6.2.1

28

Em rampas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

29

As escadas em rota
acessivel possuem
no minimo 1,20 m de
largura?

nAMOAC C CoAAnDAS

30

Ha patamar em
escadas a cada
desnivel de 3,20 m
(exceto escada de
lances curvos ou
mistos) com no
minimo  1,20m de
dimenséo
longitudinal?

6.8.7

31

Os pisos dos
degraus das escadas
possuem dimensao
entre 0,28 m e 0,32
m?

6.8.2

32

Os espelhos dos
degraus das escadas
possuem dimenséao
entre 0,16 m e 0,18
m?

6.8.2

33

Ha sinalizagdo visual
aplicada nos pisos e
espelhos dos
degraus,
contrastante com o
revestimento
adjacente?

544

34

Em escadas, na
auséncia de paredes
laterais, ha guarda
corpos e guias de
balizamento?

35

Nas rampas e
escadas ha
corrimaos?

6.9.2.1

36

Em escadas e
rampas 0s corrimaos
sao continuos com
diametro entre 30
mm a 45 mm, com
altura de 0,92 m e a
0,70 m do piso e
prolongamento

minimo de 0,30 m
nas extremidades e
recurvados nas

6.9




extremidades?

Ein rampz=s ou
escadas com largura
igual ou superior a
2,40 m, ha instalacio
de corrimée
intermediario?

6.9.4

w
<

Em rampas ou
escadas, ea  ha |
corrimao i
intermediario e |
patamar com |
comprimento '

i

6.9.4.1

©
[ev}

superior & 1,40 m, ha
espacamento minimo |
de 0,80 m?7 |

d

Em  plataforma
elevagdo vertica! com
percurso  aberto, hé | {
fechamento  centinuo ]
com altura de me { | { i
sem vios later i

6.10

Em plataforma de ! | !
clevagdo vertical com ! i i i i
percurso  superior a | i ! | 6.10.3.2
2,00 m, o percurso & i i
fechado?

r=y

Em plataforma de
elevagdo inclinada ha
varada programacda no
patamares ou  pelo
menos a cada 3,20 m
de desnivei?

I : 6.10.4.2

Ha  dispositivos de
comunicagio interno e
exierno & caixa de
corrida, para solicitagdo
de auxilio?

' 5 ‘ 6.10.1

Os elevadores, quando
projetados  para 1
cadeira de rodas e |
outro USLArio, possuer
cabine com dimensdes
minimas de 1,40 m x
0 m? | } I i

ABNT
NBR NM
313 -
Tabela 1

S
)

I

mn elevadores, quando | |

| projetados  para 1 | {
cadeira de rodes & | | i i ABNT
outro usuario, as portas, | | ! ! ! NBR NM
guando zbertas, | | | 313 -

> | Tabela 1

possuem vie livre de
ABNT

0,80 mx 2,10 m?
O piso da cabine

NBR NM
313

>
n

contrasta com ¢ da
! ABNT

circulacdo? i i

piso tétl de alerta junto ; NBR
4 porta dos elevadores ! i 16537
e plataformas de | i I

elevagdo vertical? i 6.9.1

alizacdo com

"

Fossul sinalizacdo
sonora informando o©
pavimento em |
equipamentos com |
mais de duas paradas?

| 5 | 6.10.1

Junto & vporta do
elevador ha dispositivo
entre 1,80 me 2,50 m
ue emite sinais sonoro
visual, indicando o
sentidoc em gque a

ABNT
NBR NM
313

4
®

{ cabine se movimenta?
| botoeira do
i | pavimento :
| a entre 0

7

ABNT
NBR NM
313

da cabinz
esta localizada entre
050 me 1,30 m do

. | ABNT
NBR NM
313

o
S

O desnivel entre o piso i H | ABNT
da cabmel e ‘o piso | i | | NBR NM
externo é  de, no | | ! ! i 313
méximo, 15 mm? | ‘s | | |

w

]
T
|
|
|
|_piso? i |
!
|
)
|
!
]




52

A distancia horizontal
entre o piso da cabine ¢
o piso externo € de, no
maximo, 35 mm?

ABNT
NBR NM
313

53

(6] numero do
pavimento esta
localizado nos batentes
externos, indicando o
andar, em relevo e em
Braille?

5452

T TTTCTOTY T IIVIGTY T
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54

Ha rota  acessivel
interligando as vagas
reservadas dos
estacionamentos  aos
acessos?

6.2.4

55

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas com
deficiéncia?

Lei
13.146/20
15

56

O namero de vagas de
estacionamento

reservadas a veiculos
que transportem
pessoas com
deficiéncia é de, no
minimo, 2% do total de
vagas, assegurada, no
minimo 1 vaga?

Lei
13.146/20
15

57

As vagas destinadas a
pessoas com
deficiéncia localizam-
se a, no maximo, 50m
do acesso a edificagdo
ou elevadores?

6.14.1.2

58

As vagas destinadas a
pessoas com
deficiéncia contam com
espago adicional de, no
minimo, 1,20 m de
largura?

6.14.1.2

COT A OLAML AL LTI,

59

Ha vagas de
estacionamento
reservadas a veiculos
que transportem
pessoas idosas?

Lei
10.741/20
03

60

O ntmero de vagas
destinadas a veiculos
que transportem
pessoas idosas ¢ de, no
minimo, 5% do total de
vagas, com no minimo
uma vaga?

Lei
10.741/20
03

61

As vagas destinadas a
pessoas idosas estdo
posicionadas proximas
das entradas do
edificio?

6.14

62

As vagas reservadas
contém sinalizagao
vertical e horizontal?

6.5.2.3
6.14

ACESSO

63

Ha indicagdo no projeto
do tragado da rota
acessivel?

64

A rota acessivel
interliga as areas de uso
publico e adaptadas da
edificagdo e incorpora
as circulagdes?

65

Todas as entradas da
edificagio de  uso
publico ou comum sdo
acessiveis?

6.2.1;
6.1.1.1

66

Se houver controle de
acesso, tipo catracas ou
cancelas, pelo menos
um deles em cada
conjunto é acessivel?

6.2.5

67

Possui sinalizagdo
informativa e
direcional nas entradas
e saidas acessiveis?

6.2.8

68

Ha mapa acessivel
instalado

Anexo B
B.4




imediatamente apds a
entrada principal com
piso tarl associado,
informando H
principais pontos de
distribuicdo no prédio
ou locais de maior
utilizagio?

Hi pelo menos duas
formas de
deslocamento  vertical
nas circulacdes
verticais? (escadas,
rampes, plataformas
clevatorias ou
elevador)

6.3

~
(]

As superficies de piso
possuem  revestimento
regular, firme, estavel,
nio trepidante [
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2

A rota acessivel &
nivelada ou  possui
desniveis de no
maximo 0,5 cm, ou
quande maior que 0,5
cm e menor que 2 cm &
chanfrada na proporgéo
1:2 (50%)

6.3.4.1

Ha rampa nos cascs em
que ocorra um desnivel
malor que 2 cm?

B s
SN

Sz houver grelhas e
juntas de dilatagdo em
rotas  acessiveis, 0S
vios  perpendiculares
a0 fluxo  principal
possuem dimensio
méxima de 15mm?

6.3.5

Para corredores de uso
comum com extensio
de até 4,00 m, & largura
¢ de, no minimo, 0,90
m?

6.11.1

Para corredorss de uso
comum com extenséo
de atd 10,00 m, =2
largura & de, o
minimo, 1,20 m?

6.11.1

Para corredores de uso
comum com extensdo
acima de 10,00m, a
largurs € de, no
minimo, 1,50 m?

6.11.1

Para corredores de uso
publico, & largura é de,
1o minimo, 1,50 m?

6.11.1

78

Para transposigdo de
obstaculos com no
maximo 040 m de
extensdo, a largura é de
no minimo 0,80 m?

6.11.1.2

ﬁ/_\'\‘wxn\’\l,r 2

Para transposigdc de
obstaculos com
extensdo superior 2
0,40 m, a largura ¢ de
no minimo 0,90 m?

6.11.1.2

As passagens possusm
formaca uel,
associada a sinalizacdo
tatil ou sonora?

5.4.1

81

Ha placas de
sinalizagdo informando
sobre ©s  sanitarios,
acessos  verticais e
horizontais, niimeros de
pavimentos e rota de
fuga?

5.2.8.1

82

Esta sinalizagdo esta
disposta em  locais
acessiveis para pessoa
em cadeira de rodas,
com deficiéncia visual,
enire _outros _usuarios

!
|
i
‘x

5281




de tal forma que possa
ser compreendida por
todos?

ROTA DE FUGA

83

Quando a rota de fuga
incorpora escadas de
emergéncia e elevaores
de emergéncia ha area
de resgate com no
minimo um MR
(0.80X1,20m) por
pavimento € um para
cada escada e elevador
de emergéncia?

6.4.4

84

As rotas de fuga e as
saidas de emergéncia
estdo sinalizadas, com
informagdes  visuais,
sonoras e tateis?

5.5.1

RAMPAS E ESCADAS

85

As rampas possuem
largura minima de 1,50
m? Sendo o minimo
admissivel de 1,20m
(indicadas no projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

6.6.2.5

86

As escadas possuem
largura minima de
1,20m? (indicadas no
projeto como as
pertencentes a  rota
acessivel)

6.8.3

87

Ha guarda-corpos e
guias de balizamento
em rampas e escadas,
na auséncia de paredes
laterais? (indicadas no
projeto como  as
pertencentes a rota
acessivel)

6.6.3
6.9.5

88

Ha comimdos em
escadas e rampas?
(indicadas no projeto
como as pertencentes a
rota acessivel)

6.9.2.1

89

Os comrimdos  sdo
continuos, com
didmetro entre 30 mm a
45 mm, em ambos os
lados, com altura de
0,92 me a 0,70 m do
piso,  prolongamento
minimo de 0,30 m e
recurvados nas
extremidades ?

6.9.2.1;
465

90

Em rampas ou escadas
com largura igual ou
superior a 2,40 m, ha
instalagdo de corrimdo
intermediério?

6.9.4

91

Em rampas ou escadas,
se ha corrimio
intermediario e patamar
com comprimento
superior a 1,40 m, ha
espagamento  minimo
de 0,80 m?

6.9.4.1

92

Os patamares
(intermediarios, de
inicio e término) das
rampas possuem
dimensdo longitudinal
minima de 1,20 m e
ndo invadem a area de
circulagdo adjacente?

6.6.2
6.6.4

93

Ha patamar em escadas
a cada desnivel de 3,20
m (exceto escada de
lances curvos  ou
mistos), com dimensdo
longitudinal de 1,20 m?

6.8.7
6.8.8

94

Os  patamares  de
mudanga de dire¢do em
rampas e  escadas
possuem o]

comprimento__igual a

6.6.4;
6.8.3




largura das mesmas? |

Fara  segmento de
rampa com cesnivel
maximo de 1,50 m, a
clinagéo é de 5%?

6.6.2.1

Parz  segmento  de

maximo de 1,00 m, 2

6.6.2.1

ssgmento  de

rampz com  desnf
i méaximo de 9,80 m, su
| inclinacio & d :

R33% = o

| maxime de segme
de rampa & |57 i

6.6.2.1

\D
&

Os pisos dos degraus |
das escadas possuem |
i wre 0,28 m

6.8.2

N5

dos
degraus escadas |
pOSSueI dimensdo
enirz 0,16 me 0,18 m?

Qzs

6.8.2

<
S

O crimeiro e o ultimo
dsgrau de wm lance de
escada distam 0,30m da
circulagdo adjacente?

6.8.4

As escadas que
interligam os |
pavimentos, possuem
sinalizacdo tatil, visual
e/ou sonora?

556.1.3

sinalizagdo visua
de degraus isolados?

5.4.4

plataforma  de
acdo vertical
percurso  aberto,
amento  conti
com altura de |
sem vaos laterais?

|
.
]
i
i
i
i

6.10.3.1

n  plataforma
slevagdo vertical com
percurso  superior
2,00 m, o percurso &

6.10.3.2

fechado? |
E: plataforma  de |
levagdo inclinada hé

parada programada nos

patamares ocu  pelo
menos a cada
de desnivel? i

5

6.10.4.2

Ha  disp
coraunicacdo
externo 4 caixa
corrida, para solicitag

6.10.1

Qs elevadores possuem
cabine com dimensdes
de 1,40 m 3

i
i de auxilic?
[

ABNT
NBR NM
313

vio  livr
080 m %

6.11.2.4

cabins

contrasta com ¢ C4

pisc da

ABNT
NBR NM
313

inclinada) {

6.10.1;
6.10.4.4

Possui

pavimentc

entos

+
s de duas paradas?

6.10.1

junto & porta do |
elavador ha dispositivo
e 1,80 me 2,50
que emite sinais sonoro_ |

ABNT
NBR NM
313




e visual, indicando o
sentidlo em que a
cabine se movimenta?

113

A botoeira do
pavimento esta
localizada entre 0,90 m
e 1,10 m do piso?

ABNT
NBR NM
313

114

A botoeira da cabine
esta localizada entre
0,90 m e 1,30 m do
piso?

ABNT
NBR NM
313

PLATAFORMAS E
ELEVADORES

115

O desnivel entre o piso
da cabine e o piso
externo € de, no
maximo, 15 mm?

ABNT
NBR NM
313

116

A distancia horizontal
entre o piso da cabine e
o piso externo ¢ de, no
maximo, 35 mm?

ABNT
NBR NM
313

117

(0] namero do
pavimento esta
localizado nos batentes
externos, indicando o
andar, em relevo e em
Braille?

5452

PORTAS E JANELAS

118

As portas, quando
abertas, possuem vido
livre de 0,80 m de
largura ¢ 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

119

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagdes
destinada a praticantes?

11.2.4,

10.11.1

120

Em portas de duas ou
mais  folhas, pelo
menos um delas possui
véo livre de 0,80 m de
largura?

6.11.2.4

121

Se houver portas em
sequéncia, ha espago
entre elas (abertas) de,
no minimo, 1,50 m de
diametro e 0,60 m ao
lado da maganeta?

6.11.2

122

A area de varredura das
portas ndo interfere nas
areas de manobra, na
dimensdo minima dos
patamares ¢ no fluxo
principal de circulagdo?

6.6.4.1;
6.8.8;
6.11.2.1

123

Se abertura da porta é
no sentido do
deslocamento do
usudrio, existe espago
livre de 0,30 m entre a
porta € a parede e
espago frontal de 1.2 m
ou acionamento
automatico?

6.11.2.2

124

Se abertura da porta &
no sentido oposto ou
lateral ao deslocamento
do  usudrio, existe
espago livre de 0,60 m
entre a porta e a parede
e espago frontal de
1,5m ou acionamento
automatico?

6.11.2.2;
6.11.2.3

125

Possui sinalizagdo
visual no centro da
porta ou na parede ao
lado da macaneta (1,20
m - 1,60 m) no lado
externo, informando o
ambiente?

54.1

126

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizagdo tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

5.4.1




127

zlavanca &
instaladas en
1,1C m do piso?

6.11.2.6

S STt

&

cons visual

de pessoa em cadeira

6.11.3

As janelas possuem
comando ds zbertura
instalados entre 0,60 m
e 1,20 m do piso?

6.11.3

130

sanitario
para cada
todos  ©s
pavimentos, com
entrada  independente
dos sanitarios
coletivos?

o

743

As suverficies de piso
dos sanitarios
acessiveis ndo possuem
dssniveis & possuem
revestimento  regular,
nirme,  estavel,
idante,

antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

|

6.3.2
6.3.4

no minimo 5% do

pavimento, onde
sanitarios?

743

O sanitario acessivel ou
boxe sanitario acessive!
possui circulagdo livre
ara giro de 360°

ar
(aiémetro 1,50 m)?

7.5.3)

Os sanitérios acessivels
possuem dispositivo de
sinalizagio de
emergéncia (alarme
S0noro € visual)
proximo &  bac
acionado através ds
pressd@e ou alavanca,

instalado & 40 cm do

piso e com cor
contrastante?

i
[
H
|
i
i
|
|
|

5.6.4.1

=

teriuptores foram
em aitura ds

s 1,00 m de

46.9

portas,  quendo
rias, possuem vio
0,80 m de

2,10 m de

S

6.11.2.4

v caso de pora de
eixo vertical, a ebertura
oara ¢ lado externo
do sanitério ou boxe?

7.5.f)

U
&

Nes locais de prética
esporfivas, as portas
term largura minima de
nas  circulagdes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10.11.1

A porta possui puxador
horizontal, com
idmetro entre 25 m

mm, co
comprimento  rminimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta €
tine

(o]

A1.2.7
ura 84,
115

F

N}

140

sinalizagdo visual
no centro da porta ou
na parede ao lado da
macaneta (1,20 m -
K m) nc I
externc, informando o

8-

RSN | I

5.4.1




ambiente?

141

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizagdo tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

5.4.1

BACIA SANITARIA

142

Ha area de
transferéncia (0,80 m x
1,20 m) lateral,
diagonal e
perpendicular para a
bacia sanitaria?

7.5

143

A bacia possui 0,43 m
a 0,45 m de altura em o
assento (46 cm de
altura com assento)?

7.7.2.1

144

A bacia NAO possui
abertura frontal?

7021

S P

145

Ha barras de apoio com
comprimento  minimo
de 0,80 m, fixadas
horizontalemente  nas
paredes de fundo e na
lateral da bacia
sanitaria, distando 0,75
m do piso acabado e
uma barra vertical de,
no minimo 0,70m, a
0,10m acima da barra
horizontal e a 0,30m da
borda frontal da bacia?

7722
Figuras
103 e 104

146

O acionamento da
valvula de descarga
esta a no méaximo 1,00
m do piso?

7.7.31

147

No caso de caixa
acoplada, a barra sobre
esta, possui altura
maxima de 0,89 m?

7.7.233

148

O acionamento  de
descarga em  caixa
acoplada ¢ do tipo
alavanca ou sensores?

7.73.2

LAVATORIO

149

O lavatério acessivel é
sem coluna ou com
coluna suspensa, com
profundidade maxima
de 0,50m, altura final
entre 0,78 ¢ 0,80m e
distante 0,30 m do
piso?

7.5.d)
Figura 98

150

No caso de lavatorio
instalado em bancada, a
altura superior da cuba
esta entre 78 € 80 cm, e
possui  altura  livre
inferior de, no minimo,
73 cm?

7.10.3

151

Ha barras de apoio de
cada lado dos
lavatérios, distantes a,
no méximo, 0,50m da
parede e do eixo da
torneira e no caso de
barra  horizontal, o
perfil superior de 0,78 a
0,80m do piso e no
caso de barra vertical
com, no minimo,
0,40m de comprimento,
2 0,90m do piso?

7.81
Figuras
113 e 114

152

As torneiras sdo
acionadas por alavanca,
sensor eletrénico ou
dispositivo equivalente
2

7.82




153

wimacio  frontal
r Pessoa com
Mobilidade Reduzida
(cidmetro de €0 cra)
para Pessoa em Cadeira

de Rodas (0,80 m x

7.10.4

154

Para  os  mictorios
suspensos, 2 altura da
borda frontal é dé 0,60
meg 0,65 m?

71043

Acionamento de
descarga € do tipo
alavanca ou automatica
& possui altura de 1,00
ma do piso?

7.10.4.3

mictério  possui
barras de apoio em
ambos os lades com
afastamenio de 0,
(2 pertir do
comprimento
de 0,70

ura dz 0,75
piso acabado?

7.10.4.3

eX1Stir

7.5. m)
Figura 14

L
[

quando
alado em parade
sem pias, possui borda
no mMAaximo,
s borda
perior a. no minimo,
.80 m do piso?

S

7.111

1
) petho, quando
instalade  sobre o
lavatério, possui borda
inferior 4, no maximo,
0 m e a borda
superior a, no minimo,
1,80 m do piso?

7414

160

A papeleira embutida
estd em altura minima
de 0,55 m (eixo) do
piso e dista 0,20 m da
borda frontal da bacia?

7.11.2

o

A papeleira dz scbrepor
alinhada cors
frontal da bacia &
5o a0 papel estd a
de  wiso

7.11.2

[N
L

perta~objetos) atendsm
2 alturaentre 0,80 m e
1,20 m?

~
-— )
2 W

o

v

As dimensdes minimas
do boxe de chuveiro
de 0,90 m x 0,

I

7.12.1.2

o
P

Caso exista porta ne
boxs, esta possui vdo
com largura livre
minima de 050 m
confeccionada em
material  resistents 2
impacto?

71241

O

QO registro do chuveiro
estd a 1,00 m do piso
acabads € & 0,45 m de
disténcia do banco?

7.42.2
Figura 126

Ha banco instalado na

parede

latersl  ac

7.12.3
Figura
126.b)




167

No boxe ha barra de
apoio de 90° na parede
lateral ao banco e barra
vertical na parede de
fixagdo do banco?

7.12.3
Figura
126.a)

168

O piso do boxe de
chuveiro é
antiderrapante, esta
nivelado com o piso
adjacente e  possui
grelhas ou ralos fora da
area de manobra e
transferéncia?

7.12.4

BANHEIRA

169

Ha area de
transferéncia (0,80 m x
1,20 m) lateral a
banheira?

7.13.2
Figuras
127 e 128

170

A banheira possui
altura maxima de 0,46
m?

7.13.21

171

O acionamento da
banheira do comando
deve estar a uma altura
de 0,80 m do piso
acabado?

7.13:2.3

172

A banheira possui duas
barras de apoio
horizontais na parede
frontal e uma vertical
na parede lateral?

7.13.2.4
Figura 129
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173

Os vestiarios acessiveis
estdo localizados em
rotas acessiveis?

7.3.1

174

Existe vestiario
acessivel com entrada
independente ?

7.4.2

175

As superficies de piso
dos vestiarios
acessiveis possuem
revestimento  regular,
firme, estavel, ndo
trepidante €
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

712.4

176

Ha, no minimo, 5% do
total de cada pega
instalada acessivel,
com no minimo uma,
consideradas
separadamente, se
houver divisio por
sexo?

745

177

Ha sinalizagdo de
emergéncia?

7422

178

Os vestiarios acessiveis
possuem dispositivo de
sinalizagdo de
emergéncia (alarme
SOnoro e visual)
proximo  a  bacia,
acionado através de
pressdo ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

5.6.4.1

179

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do
piso?

469

180

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizagdo  tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente
em altura entre 0,90 m
- 1,20 m) ou sonora?

5.4.1

181

As portas, quando
abertas, possuem vao
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

182

A porta possui puxador
horizontal, com
didmetro entre 25 mm a

6.11.2.7
Figura 84;
115




{ 33 mm,
omprimento  minimo
| de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta €
maganeta tino
alavanca?

183

Nos locais de préatica
esportivas, 23 portas
tem largura minima de
i ras circulagdes
destinada a praticantes?

e

6.11.2.4;
6.11.2.12;
10.11.1

As cabinas individuzis
acessiveis possuem
superficie para troca de
na  posicdo
la, de dimensdes
minimas de 0,70 m de
largura, 1,80 m de
comprimento e altura

7.14.1

| de 0,46 m?
| H& duss barras de
rizontais junto
ie de troca de

com
omprimentc  minimo
as 0,80 m, instaladas
na cabeceira a 0,30 m
da lateral e na lateral a
0,50 m da cabeceira,
ambas em altwa de
do  piso

acabado?

|

7.14.1

185

cabinz,

A porta da

quando aberta, possui

livre com largura
de 0,80 m ou 1,00 m,
em locais de pratica
esportiva, com abertura
parz o lado externo da
cab

7.14.1;
10.11.1

| A porta aa cabina

possul puxador
norizontal, com
metro entre 25 mm a
M, com
mprimento  minimo
0,40 m, afixado na
parte interna da porta &
stema de travamento
sivel?

co!
de

7:5.5)
Figura 84

sspelho, quando
lado, possui borda

=
3
°
™

7.14.1

189

possuem
e profundidade

de 045 m,
minima de 0,70

»
=3
I
w
(=9
@
o
.u
N
5
o
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7.14.2

bzncos possuem
de transferdncia
lateral com dimensdes
{ minimas de 0,80 x 1,20

7.14.2
Figura 131

I A eltura de utilizagio
| dos armarios estd entrs
i 0,40 m e 1,20m do piso
! acabado?

i

7.14.3

| puxadores dos
dentre 0,40 me 1

ok e

7.14.3

ntre 0,25 e
devender da
de cada

corforme

-

7.14.3
4.6.2
Figura 14




figura 14 da NBR
9050?

194

As projegdo de abertura
das portas dos armarios
permite area de
circulagdo minima de
0,90 m?

7.14.3

ACESSORIOS

195

Os cabides e porta-
objetos estdo a uma
altura entre 0,80 m e
1,20 m?

7.14.5

196

O porta-objetos possui
profundidade méxima
de 0,25 m?

7.14.5

MOBILIARIO (EXTERNO E INTERNO)

197

O mobiliario urbano
esta localizado junto a
uma rota acessivel e
fora da faixa livre para
circulagdo de pedestre?

433
8.1

198

Os assentos publicos
possuem  altura e
profunidade entre 0,40
e 045 m, Ilargura
individual entre 045 e
0,50 m e encosto com
angulo entre 100° e
110°7

8.9.1

199

Em locais de
atentimento ao publico,
existe assento de uso
preferencial sinalizado
com o Simbolo
Internacional de
Acesso e com 08
simbolos de gestante,
pessoa com crianga de
colo, pessoa idosa,
pessoa obesa e pessoa
com mobilidade
reduzida?

5.3.2
Figuras 31
e 32,
5.3.5.1
Figuras 35
a 39

200

Em locais de
atendimento ao
publico, existe assento
para pessoa obesa (5%
com no minimo um)?

10.19

201

O assento para pessoa
obesa possui largura
minima de 0,75 m,
profundidade entre 0,47
me 0,51 m e altura do
assento entre 0,41 m e
0,45 m e suporta carga
de 250 Kg?

4.7

202

O  mobiliario  ndo
interrrompe  a  livre
passagem, nos espagos
de circulagdo das rotas
acessiveis?

433

203

Ha MR (0,80 x 1,20
m) ao lado dos assentos
fixos e fora da faixa
para circulagio de
pedestres?

8.9.3

204

A circulagdo entre os
moveis ou passagens
internas €, no minimo,
de 0,90 m e possui
areas de giro para
retorno?

4.3

205

As mesas possuem
largura minima de 0,90
m e altura da superficie
de trabalho entre 0,75
me 0,85 m?

9.3.1.3

206

As mesas permitem
aproximagdo frontal da
cadeira de rodas, com
uma altura livre
minima de 0,73 m
embaixo da superficie
de trabalho, garantindo
largura minima de 0,80
m_ e profundidade
minima de 0,50 m?

9.3.1.4




§ pontos de
! tbarque e
| desembarcue de

ransporte  publice, se
houver assemios fixos
e/ou apoios isquisticos,
ha também espago para

P.C.R com dimensées

8.21.2

de 0,80 m x 1,20 m?

Ha sinalizaco

rmativa sobre

has disponiveis nos
tos de dnibus, dos

ual & sonora?

®
n

8.2.1.3
527

dificagles de

port2

mnencs
telefone que tram:
mensagens  de  {exio
(TDD) ocu tecnologia
similar, instalaco 2 uma
altura entrz 0,75 m e
080 m do piso
acabado?

oelo

832

ds cada
assegura
espago

dimensio e
| aprepriado para
aproximagio, alcance,
manipulagio = uso,
devidamente

£ SIS

8.3.1
8.1

sinalizado?

o exista  cabing
telefdnica, pelo menos
uy é acessivel ¢
0S: dimensdes que
garantem  um MR
(0,80 m % 1,20 m) com
aproximagéo frontai?

Q ‘T

8.4.2

O telefone da cabina

DEnso, na
oposta & entrada’

8.4.2

e}
o]

Em fente a cat
espaco para rotagdo de
80° de cadeira de

rodas (1,50 x 1,20 m)?

N

8.4.2

Se houve AT
drenantss de &rvores
invadindo  as i
livres do passeio, hd

de  orotegdo,
vios de no
mo |5 mm?

@

%! SO ORISR | [

8.8.3

balcdo de
imento elou
rmacdes esté
factimente identificad
¢ localizado em rota
acessivel?

9.2.1.1

informagfes garantem
M.R Fontal?

9.21.2

9.21.2

i superficie ¢
ima de 0,
e altara entre 0,75 m
2 0,85 m do piso,
assegurando-se largura
livre minima sob 2
superficie de 0,8C m?

0214

Bzlcdo de informagGes
fi om
laroura minima de 0,50

m e altura entre 0,50 m
a 105 m dc_piso,

1
!

0.234




assegurando-se largura
livce minima sob a
superficie de 0,80 m?

220

Balc@o de atendimento
ou de informagdo
possui altura livre sob
o tampo de no minimo
0,73 m e profundidade
livre minima de 0,30
m, de modo que a
pessoa em cadeira de
rodas tenha a
possibilidade de
avangar sob o balcdo?

9.21.56
9.2.3.5

221

Os balcdes possuem o
Simbolo Internacional
de Acesso proximo a
parte rebaixada?

6.3.2.2

AUTO-ATENDIMENTO

222

Em arcas de
atendimento, no caso
de dispensers de senha
ou totens de
autoatendimento, estes
estdo localizados em
area de piso nivelado e
sem obstrucdes?

9.4.3.2

223

Pelo menos um desses
equipamentos  possuil
um M. R para
aproximagio (frontal e
alcance visual frontal
ou lateral) de pessoa
em cadeira de rodas?

9.43.4

224

Os controles  estdo
localizados entre 0,80
m e 1,20 m do piso,
com profundidade de
no maximo 0,30 m em
relagdo a face frontal
externa do
equipamento?

9.43.5

225

0 equipamento
apresenta 1nstrugdes e
informagdes visuais e
auditivas ou tateis em
posi¢do visivel,
conforme Segéo 5?

9438

226

No caso de displays de
senhas, a informagédo &
compreensivel por
pessoas com
deficiéncia, sendo
apresentada de forma
visual e sonora?

BEBEDOUROS

Os bebedouros estio
instalados com no
minimo duas alturas
diferentes de bica: 0,90
m e outra entre 1.00 m
e 1,10 m em relagé@o ao
piso acabado?

85612

228

O bebedouro de 0,90 m
possui  altura  livre
inferior de 0,73 m?

8.5.1.3

229

Ha possibilidade de
aproximagao frontal
sob o0 equipamento,
garantido um M.R.?

8.5.1.3

230

Havendo copos
descartaveis, estes
estdo entre 0,80 m e
1,20 m do piso?

8.5.2

Os outros modelos
(garrafdo, filtro, etc.),
assim como o manuseio
dos copos, estdo
posicionados na altura
entre 0,80 me 1,20 m
do piso acabado?

8.5.2

232

Estes modelos
permitemn a
aproximagéo lateral de
uma  Pessoa com
Cadeira de Rodas?

8.5.2
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