PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS

“Cidade simbolo da Integragéo brasileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

PROJETO DE PAVIMENTACAO
- MEMORIAL DESCRITIVO - TRECHO A

OBJETO: Terraplenagem, Drenagem Urbana, Pavimentacdo Asfaltica com CBUQ,
Passeio Publico e Sinalizagéo.

LOCAL: Avenida Brasilia.
TRECHO:  Trecho entre a ponte, pds loteamento Vila Nova, e o inicio do Loteamento Manoela;
COORDENADAS: Inicio — 30°52'38.10"S e 55°29'56.28"0

Fim — 30°52'37.94"S; 55°29'48.39"0

EXTENSAO: 210,00 m

LARGURA: 7,00 m (Faixa de rolamento)
AREA TOTAL (m2): 2.399,90 m2

AREA PAVIMENTO (m?): 1.453,59 m2

A. PASSEIO: 503,42 m2

PRAZO: 120 dias.

Conceituacéo do Projeto:

O projeto consiste na terraplanagem, drenagem, pavimentacdo - com binder e capa de
rolamento totalizando 6,00 cm de espessura com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) -
, construcdo de passeio publico e sinalizacdo da Avenida Brasilia, na cidade de Sant’Ana do
Livramento, Regido da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O trecho que sera pavimentado
possui 210,00 metros de comprimento, ndo estando pavimentado (em terra e sem drenagem).

A proposta do projeto consiste na execucdo de um pavimento em CBUQ sobre uma base de
brita graduada, ap6s escavacdo e instalacdo de sistema de drenagem serd executado um passeio
publico com 1,20 metros de largura, em concreto, em toda a extensdo da pavimentacdo, em ambos
os lados, esse passeio serd dotado de rebaixamentos para pedestres. As vias serdo sinalizadas
vertical e horizontalmente.

Normas Adotadas para elaboracéo do Projeto

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0S
projetos bésicos fornecidos e com as prescri¢cdes contidas no presente memorial, nas normas NBR
citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislacbes Federal, Estadual, Municipal,
vigentes e pertinentes.
Obijetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é promover a pavimentacdo de um trecho importante - linha de
onibus -, via de ligagéo entre Bairros da Cidade.
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Generalidades

O presente memorial destina-se a descrever 0s servigos e 0s materiais utilizados na obra.
A sinalizacdo vertical e horizontal devera obedecer as normas estabelecidas no Manual Brasileiro
de Sinalizacdo de Transito, do CONTRAN. Devera ser produzida uma placa indicativa do nome de
cada Rua e enviada ao Departamento de Plano Diretor - SEPLAMA - PMSL, para prévia
aprovacéo, antes de ser instalada nos locais indicados no projeto. As placas de sinalizacdo vertical
de regulamentacéo e adverténcia devem respeitar rigorosamente as dimensdes, cores e 0s modelos
estabelecidos no Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Trénsito, Volumes I, 1l e IV.

Todos os funcionarios deverdo utilizar Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) afins
com suas funcbes e o canteiro de obra devera estar corretamente sinalizado, bem como o
maquinario que estiver envolvido direta ou indiretamente com o0s servicos, inclusive para o seu
deslocamento até o local das obras.

N&o deverdo ser executados servicos de pavimentacdo asfaltica em dias de chuva ou com
superficie molhada. A mistura deve ser transportada em equipamento apropriado para que seja
colocada na pista com temperatura adequada e de acordo com as especificacdes.

O trénsito no trecho em obras devera ser interrompido pela Municipalidade (Tréansito),
mediante a solicitacdo oficial da Contratada, com a finalidade que seja evitada a interrupgéo
desnecesséria do fluxo de veiculos em trecho que ndo esteja em obras.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, que determinem ou ndo o
encarecimento da obra, devera ser executada sem autorizagdo do autor do projeto. Para tanto, é
necessario que a Empresa Construtora peca permissao por escrito.

As alteragOes sugeridas pelo executante serdo acompanhadas de orcamento. Em caso de
duvidas na interpretacdo dos projetos, devera ser consultado o autor. Toda comunicacdo com o
autor dos projetos e/ou Comissdo de Obras Publicas devera ser feita formalmente, por escrito. A
Fiscalizacdo de obras da Prefeitura deverd sempre ter acesso ao trabalho durante a execucdo dos
servigos, e devera receber todas as facilidades razodveis para determinar se 0s materiais e mao-de-
obra empregados estdo de acordo com o0s projetos e especificacdes.

1. SERVICOS INICIAIS

1.0.1. Placa de Obra em Chapa de A¢o Galvanizado - Padrdo Caixa: A placa de obra devera
possuir dimensGes de 2,00 x 2,00 metros, confeccionada em chapa de ac¢o laminado a frio,
galvanizado, com espessura de 1,25 mm, fixada adequadamente em local determinado pela
Comissdo de Obras - SEPLAMA - PMSL. A placa devera ser confeccionada de acordo com o
Modelo padrdo da CAIXA. A medicdo deste servigo sera por m? de area de placa.

74209/1 — SINAPI

1.0.2. Servigos Topograficos para Pavimentacgdo: O servi¢o consiste na marcacao topografica dos
trechos a serem executados, locando todos os elementos necessarios a execucdo, constantes no
projeto. Deverd prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos
adequados para uma perfeita marcacédo dos projetos e greides, bem como para a locagéo e execugao
dos servigos de acordo com as locagdes e 0s niveis estabelecidos nos projetos, inclusive da rede de

drenagem urbana e passeio publico. A medicdo deste servico serd por m2 de area locada.
78472 — SINAPI

1.0.3. Aluguel de Container: Aluguel container/escritorio incluso instalaces elétricas,
largura=2,20, comprimento=6,20m, altura=2,50m, em chapa de ago com nervura trapezoidal forro
com isolamento termoacustico, chassi reforcado, piso compensado naval. Medido em meses.
73847/1 — SINAPI
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2. ADMINISTRACAO LOCAL

2.0.1 Engenheiro Civil: Engenheiro Civil para administragéo local. Servigo medido em horas.
90778 — SINAPI

2.0.2 — Mestre de Obras: Mestre de Obras para administracdo local. Servigco medido em meses.
90778 — SINAPI

3. BASE

3.0.1. Execucdo e compactacdo de aterro: De acordo com o projeto altimétrico, devera ser
realizado o aterro, onde indicado, reaproveitando o material escavado de melhor qualidade para a
configuracdo do greide. Compactacdo mecanica ¢/ controle do GC > 95% do PN (areas), com
motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratorio 80 HP. Servigo medido em m3,

96386 - SINAPI

3.0.2. Regularizacdo e compactacdo de subleito: Apds a escavacdo (corte, item 2.2) e o aterro,
para configuracdo do greide, sera executada a regularizacdo do sub-leito da via a ser pavimentada
com a terraplenagem concluida. Regularizacdo é a operacdo que € executada prévia e isoladamente
na construcdo de outra camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario,
transversal e longitudinalmente. Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucao da
regularizacdo: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de &gua; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratorio; grade de discos. Os equipamentos de
compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e poderdo ser
utilizados outros, que néo os especificados acima, desde que aceitos pela Fiscalizagcdo. A medicédo
dos servicos de regularizacdo do subleito sera feita por m2 de plataforma concluida.

72961 — SINAPI

3.0.3. Base para pavimentacdo com brita graduada, inclusive compactacdo: Devera ser
executada uma base de brita graduada, com 10,00 cm, devidamente espalhada e compactada, sobre
a qual serd aplicada a imprimacdo asfaltica. Esta especificacdo se aplica a execucdo de base de brita
granular constituida de pedra britada graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas
faixas especificadas pelo DNIT. Este servico somente podera ser iniciado, apds a conclusdo dos
servigos de terraplenagem, regularizacdo do subleito e execucdo de base (sub-base) em macadame
hidraulico. Deveréa ser executado isoladamente da construcdo das outras camadas do pavimento. A
camada de base sera medida por m3 de material compactado na pista. Densidade da brita graduada
compactada igual a 2,40 t/m3.

96396 - SINAPI

3.0.4. Transporte para material brita graduada: Transporte de qualquer natureza com caminhéo
basculante de 10,00m3 — DMT = 2,40 km. Servigo mensurado em Ton/km.
95875 — SINAPI
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4. PAVIMENTACAO

4.0.1. Imprimacdo: A imprimagdo deverd ser executada de acordo com a NORMA DNIT
144/2010 - ES. Devera ser utilizada a emulsdo CM-30. Imprimacao é uma aplicacdo de pelicula de
material betuminoso, aplicado sobre a superficie da base de brita graduada concluida, antes da
execucdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesdo superficial,
impermeabilizar e permitir condi¢es de aderéncia entre a camada existente e o revestimento a ser
executado. Aplicar o ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada devera variar entre 0,8 a
1,6 L/m?. Sera verificada pelo menos uma taxa de aplicagdo através de ensaio “bandeja”. A
imprimacéo serd medida em mz2 de area executada.

96401 - SINAPI

4.0.2. Pintura de ligacéo: Aplicacdo de ligante asfaltico com a finalidade de promover a aderéncia
entre a camada de binder e a de rolamento. O ligante asfaltico empregado na pintura de ligacdo deve
ser do tipo RR-1C. A taxa de ligante asfaltico residual e de 0,3 L/m? a 0,4 L/m2. Antes da aplicag&o,
a emulsdo deve ser diluida na proporcdo de 1:1 com &gua a fim de garantir uniformidade na
distribuicdo desta taxa residual. A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida é da ordem de 0,8 L/m2 a
1,0 L/m2 Este servico, assim como 0s materiais empregados devem atender a norma DNIT
145/2010-ES. A pintura de ligacéo sera medida em m2 de &rea executada.

72942 — SINAPI

4.0.3. Pavimento CBUQ, camada de rolamento, com 3,00 cm de espessura: Fabricacdo e
aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte,
espessura minima de trés centimetros, com largura total de sarjeta a sarjeta. Esta camada deve ser
executada apds a aplicacdo da pintura de ligacdo. A mistura deve enquadrar-se na faixa C do DNIT,
conforme quadro constante da Norma. Apo6s a distribuicdo do concreto asfaltico com
vibroacabadora, deve ser executada a compactacéo, a qual deve ser realizada com rolo pneumatico e
rolo metalico liso. Nao serdo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relacdo a
massa especifica aparente do projeto da mistura, conforme Norma DNIT 031/2006-ES. O
pavimento CBUQ é mensurado em m3,

001 - COMPOSICAO

4.0.4. Pavimento CBUQ, camada de binder, com 3,00 cm de espessura: Fabricacdo e aplicagédo
de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte, espessura
minima de trés centimetros, com largura total de sarjeta a sarjeta. Esta camada deve ser executada
apos a aplicacdo da imprimacdo. A mistura deve enquadrar-se na faixa C do DNIT, conforme
quadro constante da Norma. Apds a distribuicdo do concreto asfaltico com vibroacabadora, deve ser
executada a compactacdo, a qual deve ser realizada com rolo pneumatico e rolo metéalico liso. Nao
serdo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relacdo a massa especifica aparente
do projeto da mistura, conforme Norma DNIT 031/2006-ES. O pavimento CBUQ ¢é mensurado em
ma.

002 - COMPOSICAO

4.0.5. Transporte para material CBUQ: Transporte de massa asfaltica com caminhdo basculante
de 10,00m? — DMT = 13,40 km. Servigo mensurado em ms3/km.
95303 — SINAPI

Rua Allan Kardec, n° 55, Hidraulica - Fone: (55)3968-1126 ou (55)3968-1127
Web site: www.sdolivramento.com.br


http://www.sdolivramento.com.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS

“Cidade simbolo da Integragéo brasileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

5. MEIO FIO, PASSEIO E DRENAGEM

5.0.1. Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira: Serdo
instaladas guias pré-moldadas, rejuntadas com argamassa de cimento e areia traco 1:3. As guias
serdo assentadas ap0Os a escavagdo, devendo o terreno estar devidamente compactado. Meio fio
MFC 03 de acordo com o DESENHO 1.10 do ALBUM DE PROJETOS — TIPO DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM — 52 EDICAO — DNIT 2018. Medic&o em metro linear.
2003373 — SICRO/RS

5.0.2. Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado: Sera executado passeio em piso de
concreto armado, espessura 6¢cm, com largura de 1,20 metros. Estando o terreno limpo, livre de
qualquer material organico, devera ser realizada a regularizacdo do terreno e a sua compactacao.
Nos (2) dois locais previstos no projeto como faixas de seguranca para travessia de pedestres serdo
executados, concomitantemente com o passeio, 0s rebaixamentos de cal¢ada para pedestres.

94993 — SINAPI

5.0.3. Boca de lobo simples - BLS 01 -areia e brita comerciais: Serdo instaladas conforme
projeto de drenagem. Boca de lobo simples BLS 01 de acordo com 0 DESENHO 5.1 do ALBUM
DE PROJETOS — TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 52 EDIQAO — DNIT 2018.
Medicdo em unidades.
2003618 — SICRO/RS

5.0.4. Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais:
Serdo instaladas conforme projeto de drenagem. Boca de lobo combinada BLC 02 de acordo com o
DESENHO 5.2 do ALBUM DE PROJETOS — TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM — 5?
EDICAO — DNIT 2018. Medicao em unidades.

2003624 — SICRO/RS

5.0.5. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400 mm: Tubo
CA-1 concreto armado para galerias de aguas pluviais didametro = 0,40m fornecimento de material,
assentado com areia e cimento 1:4 - fornecimento e assentamento. Medicdo por metro linear de rede
pronta.

92210 - SINAPI

5.0.6. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 1000 mm: Tubo
CA-1 concreto armado para galerias de aguas pluviais didmetro = 1,00m fornecimento de material,
assentado com areia e cimento 1:4 - fornecimento e assentamento. Medicdo por metro linear de rede
pronta.

92216 - SINAPI

5.0.7. Descida d*agua de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais: Sera instalada
conforme projeto de drenagem. DAD 08 de acordo com o DESENHO 1.18 do ALBUM DE
PROJETOS — TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM — 52 EDICAO — DNIT 2018. Medicio
em unidades.

2003419 - SICRO/RS
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5.0.8. Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mao comerciais: Sera instalado
conforme projeto de drenagem. DEB 05 de acordo com o DESENHO 1.20 do ALBUM DE
PROJETOS — TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM — 52 EDICAO — DNIT 2018. Medicio
em unidades.

2003457 — SICRO/RS

6. SINALIZACAO
6.1 SINALIZACAO VERTICAL:

6.1.1. Placa de adverténcia — Ponte estreita - A-22, lado 0,60m: Esta placa adverte o condutor da
existéncia, adiante, de ponte ou viaduto com largura inferior a da via, de acordo com as normas.
Deve ser instalada junto a faixa de servigo (espaco de 80,00 cm, conforme indicado no Projeto de
Sinalizacao.

5213464 — SICRO/RS

6.1.2. Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia
- lado de 0,60 m: Fornecimento e implantacdo de suporte cilindrico para as placas de passagem
sinalizada de pedestres propostas no projeto. Medidas por unidade.

5213863 — SICRO/RS

6.2. SINALIZACAO HORIZONTAL:

6.2.1. Pintura de faixa - tinta base acrilica emulsionada em agua - esp.de 0,5 mm:

Linha simples continua — LFO2: Esta linha deve ser na cor amarela, com largura de 0,10 metros
(10,00 cm), local indicado no projeto de sinalizacao.

Linha simples seccionada — LFOZ2: Esta linha deve ser na cor amarela, com largura de 0,10 metros
(10,00 cm). As medidas de traco e espacamento (intervalo entre tracos) sdo de 2,00 e 4,00 metros
respectivamente, local indicado no projeto de sinalizag&o.

Linha de bordo (LBO) deve ser na cor branca, com largura de 0,10 metros (10,00 cm),
posicionadas a 10,00cm do meio fio, conforme indicado no projeto de sinalizacéo.

5213403 — SICRO/RS

6.2.2. Caiacdo de meio-fio: Pintura na cor branca, largura de 0,23 metros (14 + 9 cm) que devera
ser aplicada em toda a extensdo do meio-fio.
83693 - SINAPI

Sant’Ana do Livramento, 04 de fevereiro de 2019.

Elda Nicolini
Eng. Civil CREA/RS 068999
SEPLAMA
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