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SERVICOS PRELIMINARES -
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1.1.01. *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 250 SERVICOS PRELIMINARES 220
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
11.02. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 731,50 SERVICOS PRELIMINARES 731,50
DE ESTEIRAS.AF_05/2018
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
11.03. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 97,50 SERVICOS PRELIMINARES T2
12. MOVIMENTACAO DE TERRA :
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP),
1.2.0.1. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO- M3 194,58 MOVIMENTACAOC DE TERRA 194,58
ARENOSO. AF_05/2016
13. ESTRUTURAL :
1.3.1. SAPATAS COZINHA -
ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
13.1.1, COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO | M3 6,27 SAPATAS COZINHA 6,27
DE FORMAS). AF 06/2017
1312 iEAoths;)ﬁg MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. 3 728 SAPATAS COZINHA 728
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1313, TACERTO Db SOLO NATURALY AF 0872020 M2 4,69 SAPATAS COZINHA 4,69
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
13.14. COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 M2 4,69 SAPATAS COZINHA 4,69
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1315 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,46 SAPATAS COZINHA 146
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.3.16. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 146 SAPATAS COZINHA 146
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1317 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 13,28 SAPATAS COZINHA il
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1318 B DE &3 M - MONTAGENL RE Our2017 KG 37,30 SAPATAS COZINHA 37,30
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1319, B DE 10 M- MONTAGEM AL o001y KG 36,90 SAPATAS COZINHA 36,90
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.3.1.10. B DE 120 VL MONTAGEN AF 0812017 KG 6,10 SAPATAS COZINHA 6,10
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
13111, B0 DE N, MONTAGENE AE. 08/m0nT KG 8,00 SAPATAS COZINHA 8,00
1.3.2. BALDRAME COZINHA :
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ESCAVAQNDMECANEADAPARA\HGABALDRAMECOMhMNL
1.3.2.1. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 4,71 BALDRAME COZINHA 4,71
FORMAS). AF_06/2017
1322, EEA(;I;I?;&S MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 235 BALDRAME COZINHA 235
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.3.2.3. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 7,84 BALDRAME COZINHA 7,84
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1.3.2.4. COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 M2 784 BALDRAME COZINHA 784
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.2.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,64 BALDRAME COZINHA 1,64
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1326 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,64 BALDRAME COZINHA e
FABRICAC/:\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.2.7. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 28,88 BALDRAME COZINHA 28,88
AF 06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.3.2.8. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 34,60 BALDRAME COZINHA 34,60
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.3.2.9. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 18,50 BALDRAME COZINHA 18,50
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.3.2.10. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 5,50 BALDRAME COZINHA 5,50
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.3.2.11. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 32,70 BALDRAME COZINHA 32,70
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.3.2.12. DEMAOS AF 06/2018 M2 28,88 BALDRAME COZINHA 28,88
1.3.3. PILARES COZINHA -
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
1331, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 113 PILARES COZINHA il
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.3.3.2. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 24,80 PILARES COZINHA 24,80
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 94,60 PILARES COZINHA 94,60
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.34. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 30,70 PILARES COZINHA 30,70
AF_06/2022
1.34. VIGAS COZINHA B
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.4.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,96 VIGAS COZINHA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1342 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1.96 VIGAS COZINHA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.3.4.3. GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 34,62 VIGAS COZINHA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.4. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 48,40 VIGAS COZINHA
AF_06/2022
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 4,50 VIGAS COZINHA
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 38,00 VIGAS COZINHA
AF_06/2022
1.3.5. LAJE COZINHA .
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.5.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,41 LAJE COZINHA
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1352 DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,41 LAJE COZINHA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.3.5.3. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M2 2,71 LAJE COZINHA
UTILIZACOES. AF 09/2020
ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
1.354. ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,50 LAJE COZINHA
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
1.3.5.5. CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 2,71 LAJE COZINHA
E=4MM. AF 06/2018
1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA -
1364, VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 120 VERGAS CONTRAVERGAS
AF_03/2016 ’ COZINHA
1362, VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 560 VERGAS CONTRAVERGAS
AF_03/2016 ’ COZINHA
1.3.7. SAPATAS PAVILHAO -
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.7.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO M3 30,18 SAPATAS PAVILHAO 30,18
DE FORMAS). AF_06/2017
1372, EEA(E;(ES MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 17,53 SAPATAS PAVILHAO 17,53
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M N
1.3.7.3. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 20,16 SAPATAS PAVILHAO 20,16
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE N
1.3.74. COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 20.16 SAPATAS PAVILHAO A
PMv3.0.4

3/22



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CA' VA Grau de Sigilo
A4 Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE / TOMADOR
Estruturagao da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidaria. 873009 1059174-35 PM Santana do Livramento
FRENTES DE OBRA: = P
] ]
o o
© [
o o
Item Descri¢éo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.7.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 14,89 SAPATAS PAVILHAO 14,89
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO n
1.3.7.6. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 14,89 SAPATAS PAVILHAO 14,89
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, <
1307 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 66,08 SAPATAS PAVILHAO e
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- N
1.3.7.8. 50 DE & MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 197,90 SAPATAS PAVILHAO 197,90
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- N
1.3.7.9. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 406,80 SAPATAS PAVILHAO 406,80
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- N
1.3.7.10. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 163,30 SAPATAS PAVILHAO 163,30
1.3.8. BALDRAME PAVILHAO -
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.8.1. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 10,02 BALDRAME PAVILHAO 10,02
FORMAS). AF_06/2017
1382, EEA(E;(ES MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 5,01 BALDRAME PAVILHAO 5,01
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M B
1.3.8.3. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 12,52 BALDRAME PAVILHAO 12,52
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE B
1.384. COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 12,52 BALDRAME PAVILHAO 22
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.8.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 5,00 BALDRAME PAVILHAO 5,00
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO .
1.3.8.6. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 5,00 BALDRAME PAVILHAO 5,00
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.8.7. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 62,62 BALDRAME PAVILHAO 62,62
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- B
1.3.8.8. 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 1,60 BALDRAME PAVILHAO 1,60
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- B
1.3.8.9. 50 DE & MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 133,70 BALDRAME PAVILHAO 133,70
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- B
1.3.8.10. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 52,90 BALDRAME PAVILHAO 52,90
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 .
1.3.8.11. DEMAOS AF 06/2018 M2 62,62 BALDRAME PAVILHAO 62,62
1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHAO -
1.3.9.1. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U KG 1.324,15 ESTRUTURA METALICA PAVILHAO
1.3.9.2. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CARTOLA KG 589,66 ESTRUTURA METALICA PAVILHAO
PMv3.0.4
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1.3.9.3. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA KG 72,03 ESTRUTURA METALICA PAVILHAO
1.3.9.4. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG 17,20 ESTRUTURA METALICA PAVILHAO
1.4. INSTALACOES HIDRAULICAS -
1.4.1. TUBULAGCOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA -
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA
1.4.1.1. DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, UN 1,00 ;gg%éig(isf)i%%’fxo’fs Em
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
! TUBULACOES E CONEXOES EM
1.4.1.2. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 PVC E CAXA DAGUA
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
14.13. RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), M 120,00 ;gg%égg(isDi%%’xEXOES Em
INCLUSIVE CONEXQOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS
1414 DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- M 35.00 TUBULAGCOES E CONEXOES EM
B RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, ’ PVC E CAIXA DAGUA
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
1415 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 100 TUBULACOES E CONEXOES EM
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 ’ PVC E CAIXA D'AGUA
1416 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM UN 100 TUBULAGCOES E CONEXOES EM
e X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA ’ PVC E CAIXA D'AGUA
1417 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - UN 100 TUBULACOES E CONEXOES EM
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 ’ PVC E CAIXA D'AGUA
. TUBULACOES E CONEXOES EM
1.4.1.8. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1,00 PVC E CAXA DAGUA
1419 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF UN 100 TUBULAGCOES E CONEXOES EM
o 1509) ’ PVC E CAIXA D'AGUA
14110 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, UN 100 TUBULAGCOES E CONEXOES EM
e SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) ’ PVC E CAIXA D'AGUA
14111 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, UN 100 TUBULAGCOES E CONEXOES EM
e SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) ’ PVC E CAIXA D'AGUA
1.5. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS -
1.5.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULACOES E CONEXOES EM PVC -
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
1511 TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM M 6.20 ’;VUSBTL’;‘LLAéGOLé";SEP égl‘\/lEXOES EM
R CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’ PVC
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM INSTAL AGUAS PLUV
1.5.1.2. TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 3,00 TUBULACOES E CONEXOES EM
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 PVC
PMv3.0.4
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CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
1513 INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, M 5100 %?BTStAé%%gSEPéngXOES EM
T EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. :
PVC
AF_07/2019
INSTAL AGUAS PLUV
15.1.4. TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS M 20,00 TUBULACOES E CONEXOES EM
PREDIAIS (NBR 5688) PVC
1.6. INSTALACOES SANITARIAS -
1.6.1. INSTAL SANITARIAS TUBULACOES E CONEXOES EM PVC -
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.6.1.1. TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN 7,00 ?gg@%ig’gg’zﬂ';SVEUBULACOES
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
16.1.2 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, UN 200 INSTAL SANITARIAS TUBULAGCOES
e BRANCA ! E CONEXOES EM PVC
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
1.6.1.3. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 12,00 ?gg@%ig’gg’zﬂ';SVEUBULACOES
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
1.6.1.4. SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E UN 1,00 INSTAL SANITARIAS TUBULACOES
CESTO E CONEXOES EM PVC
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1.6.1.5. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 ?gg@%ig’gg’zﬂ';SVEUBULACOES
SANITARIO. AF_12/2014
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
1.6.1.6. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 14,00 nggilﬁfigg;zﬂis\/EUBULAQOEs
SANITARIO. AF_12/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
1.6.1.7. DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR M 92,00 nggilﬁfigg;zﬂis\/EUBULAQOEs
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
1.6.1.8. RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU M 45,00 ?gg@%ig’gg’zﬂ';SVEUBULACOES
VENTILAGCAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF 10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
1.6.1.9. EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), M 21,00 nggilﬁfigg;zﬂis\/EUBULAQOEs
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
1.7. INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT) -
PMv3.0.4
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.0.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 150,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
AF 1212015 TENSAO (BT)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
17.02. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 190,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
AF_12/2015 TENSAO (BT)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V/,
1.7.03. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 690,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
AF 1212015 TENSAO (BT)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
17.04. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 250,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
AF_12/2015 TENSAO (BT)
1705 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM N 46,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
705, PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : TENSAO (BT)
1706 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO N 1200 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
706. E INSTALACAO. AF_12/2015 ' TENSAO (BT)
1707 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE N 52,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
70.7. DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ; TENSAO (BT)
1708 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 16.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
708. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ’ TENSAO (BT)
1700 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E N 10,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
708. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ TENSAO (BT)
17040 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTEE 5.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
7.0.10. PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : TENSAO (BT)
1701 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - N 10,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
7041 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’ TENSAO (BT)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA )
17.012. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 190,00 %ﬁ@:é?gf)s ELETRICAS - BAIXA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA )
1.7.0.13. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 50,00 ’#"ESN@;Q%SS ELETRICAS - BAIXA
INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS )
17.0.14. TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 90,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
AF_12/2015 TENSAO (BT)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA )
1.7.0.15. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 40,00 ’#"ESN@;Q%SS ELETRICAS - BAIXA
INSTALACAO. AF_ 12/2015
17046 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U N 55.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
7.0.18. SIMPLES, COM 3/4" ’ TENSAO (BT)
i INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
17.017. LUMINARIA PAFLON REDONDO COM 2 LAMPADAS LED UN 26,00 Teneno BT
PMv3.0.4
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LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
1.7.0.18. FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 10,00 ’#g@jéfggs ELETRICAS - BAIXA
INSTALACAO. AF 02/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
1.7.0.19. TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES UN 1,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
DIN TENSAO (BT)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 32 A COM POSTE
17.0.20 DE CONCRETO - 7,5M/200dAN, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE UN 100 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
e PROTEGAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E ’ TENSAO (BT)
INSTALACAO - PADRAO RGE SUL.
17021 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, UN 100 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
e CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) ’ TENSAO (BT)
17022 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 UN 400 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
e MM X 20 M ’ TENSAO (BT)
1.7.0.23. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 8,00 ’#S@:é?gf)s ELETRICAS - BAIXA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), )
1.7.0.24. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 6,00 ’#g@jéfggs ELETRICAS - BAIXA
INSTALACAO. AF 12/2015
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
1.7.0.25. ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 26,00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
PHILLIPS TENSAO (BT)
17026 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA M 10.00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
e TENSAO) ’ TENSAO (BT)
17027 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE UN 300 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
et CONECTOR, SEM BASE ’ TENSAO (BT)
17028 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA UN 100 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
e COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" ’ TENSAO (BT)
17029 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" UN 24 00 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
e (PLACA + SUPORTE + MODULO) ’ TENSAO (BT)
17030 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" UN 200 INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA
R (PLACA + SUPORTE + MODULO) ’ TENSAO (BT)
1.8. BANCADAS, LOUCAS E METAIS -
1.8.1. BANCADAS -
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA
1811, CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M UN 12,00 BANCADAS
BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM
1812 VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M UN 2,00 BANCADAS
1.8.2. LOUCAS =
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
1.82.1. PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 5,00 Loueas
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
1.8.2.2. PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 2,00 LOUCAS
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
PMv3.0.4
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1.8.3. METAIS -
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
1.83.1. CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1193) UN 5,00 METAIS
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA
1.83.2. MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) UN 2,00 METAIS
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA,
1.833. COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) UN 12,00 METAIS
1.9. PAREDES E PAINEIS -
1.9.1. ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADO -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.9.1.1. HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 113,05 éLE\};ilnggqugj;ggéos
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.9.1.2. HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 77,59 élé\;ilngléé\sEng:géos
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021
1.10. ESQUADRIAS -
1.10.1. ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO -
11011 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, M2 371 ESQUADRIAS - PORTAS DE
T FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’ ALUMINIO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIQAO,
1.10.1.2. 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - UN 2,00 ifg’\%\vl?gms - PORTAS DE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.10.2. ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO -
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
11021 VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 480 ESQUADRIAS - JANELAS DE
e FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E : ALUMINIO
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.10.2.2. FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 0,48 ifg’\%\vl?gms - JANELAS DE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
1.11. COBERTURA -
TRAMADEMADHRACOMPOSTAPORTERQASPARATHiMDOSDEATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
1.11.01. PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 49,39 COBERTURA
AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
1102 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 16,91 COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMiNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
1.11.03. AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 303,64 COBERTURA
111.04. ;’EI‘_‘I;{?ADE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X M2 21.96 COBERTURA
1.12. REVESTIMENTOS -
PMv3.0.4
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1.12.0.1.

Descricao

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Unidade

M2

Quantidade

258,79

Memoéria de Calculo

Agrupador de Eventos

REVESTIMENTOS

= [parcela 1
N [parcela 2

1.12.0.2.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

89,40

REVESTIMENTOS

1.12.0.3.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

M2

169,39

REVESTIMENTOS

1.12.0.4.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

89,88

REVESTIMENTOS

1.12.0.5.

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

M2

37,51

REVESTIMENTOS

-

.12.0.6.

RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M

37,89

REVESTIMENTOS

=
N
c

PAVIMENTACAO

-

.13.0.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3

23,03

PAVIMENTACAO

23,03

-

.13.0.2.

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M2

116,85

PAVIMENTACAO

-

.13.0.3.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2

37,51

PAVIMENTACAO

-

.13.0.4.

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

M3

12,97

PAVIMENTAGCAO

-

.13.0.5.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M. AF _06/2014

M2

37,51

PAVIMENTACAO

-

.13.0.6.

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

M3

16,06

PAVIMENTACAO

16,06

-

.13.0.7.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

83,53

PAVIMENTAGCAO

-

.13.0.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

25,00

PAVIMENTACAO

1.13.0.9.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

116,85

PAVIMENTACAO

PMv3.0.4
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1.13.0.10. El’ao PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5 UN 226,00 PAVIMENTACAO
1.14. PINTURA -
1.14.01. QEL(I)%Z%?? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 168,43 PINTURA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.14.02. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 168,43 PINTURA
114.0.3. APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 168,43 PINTURA
AF 06/2014
1.15. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO -
1.15.0.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO UN 4.00 PREVENCAO E COMBATE A
T (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC ' INCENDIO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, M
1.15.0.2. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 4,00 m’EE‘janng E COMBATE A
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, M
1.15.0.3. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 6,00 m’EE‘janng E COMBATE A
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
115.04 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, UN 4.00 PREVENCAO E COMBATE A
T AUTONOMIA DE 6 HORAS ' INCENDIO
1.16. ACESSIBILIDADE -
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
1.16.0.1. PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI UN 3,00 ACESSIBILIDADE
ACESSORIOS PARA FIXACAO)
116.02 3?[:;%2%/:;0@ RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO UN 4,00 ACESSIBILIDADE
116.03 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO UN 4,00 ACESSIBILIDADE
MINIMO 3 CM
PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO,
1.16.04 COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 2,00 ACESSIBILIDADE
1.17. SERVICOS DIVERSOS S
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 [SERVICOS DIVERSOS

PMv3.0.4
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Local
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1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
11.01 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA M2 250
e *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) ’
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
1.1.0.2. ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 731,50
DE ESTEIRAS.AF_05/2018
1103 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 97 50
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 ’
1.2 MOVIMENTACAO DE TERRA -
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
1204 (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88 HP), M3 194 58
B LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016
1.3. ESTRUTURAL -
1.3.1. SAPATAS COZINHA -
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.1.1. COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO M3 6,27
DE FORMAS). AF 06/2017
1312 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 7905
T AF_04/2016 '
1313 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 469
T (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 ’
1314 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 469
o COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 ’
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.1.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,46
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
1316 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 146
T DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 '
1347 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, M2 13.28
D EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ’
1318 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 3730
T 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1319 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 36.90
T 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
13110 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 6.10
T 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
13111 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 8.00
R 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ’
1.3.2. BALDRAME COZINHA -
PMv3.0.4
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ESCAVAQAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.2.1. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 4,71
FORMAS). AF_06/2017
1322, REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 235
AF 04/2016
1323, PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 784
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 !
1324, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 784
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF _08/2017 !
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.2.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,64
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
1326 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 164
T DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 '
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.2.7. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 28,88
AF 06/2017
1328 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 3460
e 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 !
1329 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 18.50
e 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 !
13210 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 550
e 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 !
13211 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 3270
T 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 !
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.3.2.12. DEMAOS AF 06/2018 M2 28,88
1.3.3. PILARES COZINHA -
1331, CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 113
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 '
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.3.3.2. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 24,80
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 94,60
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.34. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 30,70
AF_06/2022
1.34. VIGAS COZINHA B
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.4.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,96 1,96
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
PMv3.0.4
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1342 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 196 196
T DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ' '
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.3.4.3. GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 34,62 34,62
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.44. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 48,40 48,40
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.5. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 4,50 4,50
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.4.6. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 38,00 38,00
AF_06/2022
1.3.5. LAJE COZINHA B
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.5.1. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,41 0,41
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
1352 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0.41 0.41
R DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ' ’
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO
1.3.5.3. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 M2 2,711 2,71
UTILIZACOES. AF_09/2020
1354 ARMACAODELAJEDEESTRUTURACONVENGONALDECONCRETO KG 850 850
e ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
1.3.5.5. CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E M2 2,711 2,71
E=4MM. AF 06/2018
1.3.6. VERGAS CONTRAVERGAS COZINHA -
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
1.3.6.1. AF 03/2016 M 1,20 1,20
1362, VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 5,60 5,60
AF_03/2016
1.3.7. SAPATAS PAVILHAO -
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
1.3.7.1. COMRETROESCAVADHRAUNCLMNDOESCAVACAOPARACOLOCACAO M3 30,18
DE FORMAS). AF_06/2017
1372, REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 17,53
AF_04/2016
1373 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 2016
R (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 '
1374, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 20.16
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 '
PMv3.0.4

14/22



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CA' VA Grau de Sigilo
oy Meméria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
Estruturacdo da Feira da Agricultura Familiar, Agroindustria e Economia Solidaria. 873009 1059174-35 PM Santana do Livramento
™ < 0 © ~ © () 2
< < < < < < o <
g 8 8 8 g 8 g 8
g g g g g g g g
Item Descricao Unidade Quantidade 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.7.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 14,89
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
1376 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 14.89
T DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 !
1377 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM PE FORMA PARA SAPATA, M2 66.08
R EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ’
1378 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 197.90
T 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
1379 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 406.80
R 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
13710 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 163.30
R 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
1.3.8. BALDRAME PAVILHAO -
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
1.3.8.1. ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAC/:\O PARA COLOCACAO DE M3 10,02
FORMAS). AF_06/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO MECANIZADA.
1.3.8.2. M3 5,01
AF_04/2016
1383, PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 12,52
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 '
1384, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 1252
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 '
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
1.3.8.5. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 5,00
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
1386 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 500
T DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 !
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.8.7. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQOES. M2 62,62
AF_06/2017
1388 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 160
T 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
1389 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 133.70
R 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
13.8.10 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- KG 5290
R 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.3.8.11. DEMAOS AF_06/2018 M2 62,62
1.3.9. ESTRUTURA METALICA PAVILHAO =
1.3.9.1. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U KG 1.324,15 1.324,15
1.3.9.2. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CARTOLA KG 589,66 589,66
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1.3.9.3. ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA KG 72,03 72,03
1.3.9.4. CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG 17,20 17,20
14. INSTALACOES HIDRAULICAS -
1.4.1. TUBULACOES E CONEXOES EM PVC E CAIXA D'AGUA -
HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA
1.4.1.1. DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, UN 1,00 1,00
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)
1.4.1.2. CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 1,00
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
1.4.1.3. RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), M 120,00 120,00
INCLUSIVE CONEXQOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS
1414 DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- M 35,00 35,00
e RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, ’ ’
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
1415 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1.00 fme
1416 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM UN 100 100
e X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA ’ ’
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" -
1447 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 UN 1.00 fme
1.4.1.8. REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1,00 1,00
1419, 1R5EO%I)STRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF UN 1,00 1,00
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
1.4.1.10. SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1.00 fme
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
14111, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1.00 fm
1.5. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS -
1.5.1. INSTAL AGUAS PLUV TUBULACOES E CONEXOES EM PVC -
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
1541 TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM M 620 620
R CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E ’ ’
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 10/2015
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1.5.1.2. TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UN 3,00 3,00
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
PMv3.0.4
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w[parcela 3

& parcela 4

i parcela 5

Item

1.5.1.3.

Descricao

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

Unidade

Quantidade

51,00

o [parcela 6

~|parcela 7

51,00

o [parcela 8

©|parcela 9

S |parcela 10

1.5.1.4.

TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS (NBR 5688)

20,00

20,00

1.6.
1.6.1.

INSTALACOES SANITARIAS

INSTAL SANITARIAS TUBULACOES E CONEXOES EM PVC

1.6.1.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

7,00

1.6.1.2.

CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN

2,00

2,00

1.6.1.3.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

12,00

12,00

1.6.1.4.

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E
CESTO

UN

1,00

1.6.1.5.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

1.6.1.6.

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

UN

14,00

1.6.1.7.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR
AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

92,00

92,00

1.6.1.8.

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU
VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

45,00

45,00

1.6.1.9.

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXQOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

21,00

21,00

1.7.

INSTALACOES ELETRICAS - BAIXA TENSAO (BT)

PMv3.0.4
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.0.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 150,00 150,00
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.0.2. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 190,00 190,00
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.7.0.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 690,00 690,00
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.7.04. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 250,00 250,00
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.7.05. PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 38,00 S
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
1.7.08. E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 12,00 2l
1707 LUVA, PVC, §0LDAYEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 3200 3200
e DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 ! !
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.7.08. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 16,00 apoe
1709 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 10.00 10.00
T PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 ! !
17.010 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)_, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 500 500
T PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 ! !
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.7.0.11. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 10,00 oe
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.0.12. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 190,00 190,00
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.7.0.13. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 50,00 50,00
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1.7.0.14. TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 90,00 90,00
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.7.0.15. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 40,00 40,00
INSTALACAO. AF_12/2015
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
1.7.0.16. SIMPLES, COM 3/4" UN 35,00 35,00
1.7.0.17. LUMINARIA PAFLON REDONDO COM 2 LAMPADAS LED UN 26,00 26,00
PMv3.0.4
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LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
1.7.0.18. FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 10,00 10,00
INSTALACAOQ. AF_02/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
1.7.0.19. TERRA /NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES UN 1,00 1,00
DIN
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 32 A COM POSTE
17.0.20 DE CONCRETO - 7,5M/200dAN, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE UN 100 100
e PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E ! :
INSTALACAO - PADRAO RGE SUL.
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
1.7.021. CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,00 1‘00
17.022. FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 UN 4,00 4,00
MM X20 M
1.7.0.23. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 8,00 8,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM "),
1.7.0.24. PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,00
INSTALACAO. AF_12/2015
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
1.7.0.25. ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 26,00 26,00
PHILLIPS
1.7.0.26. FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA M 10,00 10,00
TENSAO)
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
1.7.0.27. CONECTOR, SEM BASE UN 3,00 3,00
17.028 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA UN 100 100
Tt COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" ' ’
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
1.7.0.29. (PLAGA + SUPORTE + MODULO) UN 24,00 24,00
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
1.7.0.30. (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 2,00 s
1.8. BANCADAS, LOUCAS E METAIS =
1.8.1. BANCADAS -
1811 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA UN 12.00 12.00
T CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M ' ’
1812 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM UN 200 200
T VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M ' '
1.8.2. LOUCAS -
1821 LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 5.00 5.00
e PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’ ’
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA -
1.8.2.2. PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 UN 2,00 2,00
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
PMv3.0.4
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1.8.3.

Descricao

METAIS

Unidade

Quantidade
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1.8.3.1.

TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1193)

UN

5,00

1.8.3.2.

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)

UN

2,00

1.8.3.3.

TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA,
COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)

UN

12,00

1.9.
1.9.1.

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICOS FURADO

1.9.1.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

113,05

113,05

1.9.1.2.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021

M2

77,59

77,59

1.10.

ESQUADRIAS

1.10.1.

ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMINIO

1.10.1.1.

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

3,71

1.10.1.2.

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGAO,
87X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

2,00

1.10.2.

ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMINIO

1.10.2.1.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

M2

4,80

1.10.2.2.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

M2

0,48

COBERTURA

1.11.0.1.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

49,39

49,39

1.11.0.2.

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

16,91

16,91

1.11.0.3.

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

303,64

303,64

1.11.0.4.

TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X
2,44*M

M2

21,96

21,96

1.12.

REVESTIMENTOS
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1.12.0.1.

Descricao

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E

ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

Unidade

M2

Quantidade

258,79

& parcela 4

i parcela 5

o [parcela 6

~|parcela 7

o [parcela 8

258,79

©|parcela 9
S |parcela 10

1.12.0.2.

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

89,40

89,40

1.12.0.3.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

M2

169,39

169,39

1.12.0.4.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

89,88

89,88

1.12.0.5.

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

M2

37,51

37,51

1.12.0.6.

RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M

37,89

37,89

1.13.

PAVIMENTACAO

1.13.0.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3

23,03

1.13.0.2.

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M2

116,85

116,85

1.13.0.3.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2

37,51

37,51

1.13.0.4.

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

M3

12,97

12,97

1.13.0.5.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M. AF _06/2014

M2

37,51

37,51

1.13.0.6.

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

M3

16,06

1.13.0.7.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

83,53

83,53

1.13.0.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M?* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

25,00

25,00

1.13.0.9.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

116,85

116,85
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1.13.0.10. EI’\?O PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* UN 226,00 226,00
1.14. PINTURA -
1.14.01. QEL(I)%Z%?? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 168,43 168,43
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.14.02. PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 168,43 e
114.0.3. APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 168,43 168,43
AF 06/2014
1.15. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO -
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
1.15.0.1. (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 4,00 4,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.15.0.2. FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 4,00 4,00
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
1.15.0.3. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- UN 6,00 6,00
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
1.15.0.4. AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 4,00 4,00
1.16. ACESSIBILIDADE -
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE
1.16.0.1. PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI UN 3,00 3,00
ACESSORIOS PARA FIXACAO)
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO
1.16.0.2 MINIMO 3 CM UN 4,00 4,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO
1.16.0.3 MINIMO 3 CM UN 4,00 4,00
116,04 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, UN 200 200
T COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") ' '
1.17. SERVICOS DIVERSOS S
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2
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Local

terca-feira, 16 de agosto de 2022

Data

Responsavel Técnico

Nome: ANDREA LARRUSCAHIM HAMILTON
CREA/CAU: A22292-5

ART/RRT: 7841312
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