UBLANILHA DE LANGAMENTO DE PADOS PARA ANALISE DE GERENGIANENTO DE RISCO PARA SPDAT
ORGAD ESCOLA MUNICIPAL PACHECO PRATES )

o LOGO AQuI
CNPJICPF: 88.124.961/0001-59

[enpereco:  |RUA JORNALISTA MARIO TOSCANO BARBOSA 355

DATA: |02 DE DEZEMBRO OE 2021

Paridmetros de entrada Simbalo Valor Ref.
Donsicage og asscarg:ss;imm Tiicas para a N& ai
terra (1/km”fano}
1 | 1 | |
L 28.00
Dimensées da estrutura (m) W 10,00 4581,56
H 8.00
Caso a obra possua formas complexas, informe aqui o valor da drea de exposigio conforme A.2.1 4.432,0
Fator de lecalizagdo da estrutura rutura ceroada por ohietas da maesma altura ou mais balkos Cco 0,50000
SPDA instalado Estrutura ndo protegida por SPDA P8 1,00000
Namere total de pessoas na estrutura inteira (ver norma de taxa de ccupagie) a 50

Simbolo

Valor Ref.

Parametros de entrada Comentério
Possui estz linha? 1 | ] F | |
Compnmento rm)‘i Informe o comprimento da linha {m) - (quanda n&o souber = 1.000) Lip 1.000,00
Fator de instalagho Abrao Cirp 1,00000
Fator lipe da linha Linha de enargla BT ou sinal CTip 1.00000
Fator ambiental Utbano Ce 0,10000
Blindagam da linha 1 R&m
5§ CLDp 1,00000
Blindagem, aterramento, isolagio Iah, B4
Linha de& energla com neutro niultiaterrads CLip 0.20000

NOTA S,

* Em areas suburbanas/urbanas, uma finha de energia em BT utiliza tipicamente cabes ndo blindades enterrados enquanto que uma linha de sinal utiliza cabos biindates enterrades. (com um mimimo de 20
condutores, uma resisténcia da blindagem de 5 Q/km, didmatros do fo de cobre de 0,6 mm).
*Em éreas rurais, uma inha de energia em BT utiliza cabos aéreos ndo bindados enguanto que as hinhas de sinal utlizam cabos ndo blindados adreos {didmetro do fo de cobre: 1 mm).
~Uma linha de energia de AT enterrada utilza upeamente um cabe blindado com uma resisténcia do blindogem da ordem de 1 Q/km a 5 Qikm,

Luwp 4200000
Estrutura adjacente Contem Estrutura Adjacente a Linha Wl e
Haa aooom |
Fater de localizagao da estrutura Estrubiia cercida por obietos da meama altura ou mais bios Coue 0,50000
Tensde suportdvel do sist interno (KV) 1 Uwiip 1,00000
Parametros resultantes Ko 1,00000
Este valor muda em fungdo da Blindagem da Linha e Tenslo suportavel PLon 1,00000
Tipo da linha 1 PLip 1,00000 Tabrla B

" Como o compnmento L L da se¢30 0a linha ¢ cesconhecido, L1.= 1000 m e assumdo (ver Ad e A5)

Parametros de entrada

| /Tabela E.3: linha 02 (Exz Linha de Sinal) (Toda Edifica

Simbolo

Valor

¢ Ari
Possui esta linha? 1 [ | I I l
Comprimento (m} Infarme o compnmente da linha {m) - {quando ndc souber = 1.000) Lin 1.000,00
Fator de Instalagio Enlurrado Cut 0,50000
Fator ipo da linha Linhn de energia BT au sinal CTit 1,00000
Fater amoiental Urbano Ce 0,10000
Blindagem da linha 2 RS """‘"‘n‘_.fff w30
Cron 1,00000
Blindagem, aterramento, isolagio Iah 84
Linha enterrada blindada (enargia ou sinal) Cuin 0,30000
NOTA 5
* Em &reas suburbanas/urbanas, uma linha de energia em BT utiliza tipicamente cabos n2o blindades enterrades enquanto que uma (inha de sinal utiliza cabos blindados enterrados - {com um
minimo de 20 condutores, uma resisténcia da blindagem de 5 (/km, didmetros do fo de cobre do 0,6 mm).
*Em &reas rurais, uma linha de energia em BT utiliza cabes aéreos ndo blindados enguanto que 2s linhas de sinal utilizam cabos nido blindados aérecs (didmetre do fo de cobrer 1 mm)
"Uma linha de energia da AT entérrada uliliza lipicaments um cabo blindade com uma rasisténcia da blindagem da ordem de 1 Q/km a 5 Qukm.
Lan 36,00000 | \ntorme os
Estrutura adjacente Conlem Estrutura Adjacente a Linha wuA 16,00000 | tamanhos
HIt 8,00000 da estrutura
[Fator de |ocaiizagdo da estrutura Eatrnutura cercada por ohigtos da mesma allura ou mais baikos Coun 0,50000 | TahmnAd
Tensie suporiavel do sist. interno (KV) 1 Uwint 1,00000 .
[Parametros reaultantes Ksat 1,00000 | Eq (BT)
Este valer muda em fungdo da Blindagem da Linha e Tenséo sugertavel PLon 1,00000 | T 2
Tips da kinha 1 PLix 1,00000
" Cormo o compinnento L1, do seqdc 63 linha & desconhecido, L1, « 1 000 m ¢ assumdo {ver A4 e AS)
RAINA papzelNii QUADRA POLIESPORTIVA
g pristicas da Zonade POSICAD cna b CGUABRA PG BOIR A
Parametros de entrada Comentirio Simbolo Valor
Tipo de piso Agricultura, concraln rn 1,00E-02
Prote¢io contra chogue (desc. na estrut ) Nenhuma maedida de protecio PTa 1,00
Protegde contra choque {dese. na linha) Nenhuma medide de protegio PTy 1.00
Risca de incéndio ou Explosio 5 r 1,00e-02
Prateglo contra incéndio Nanhuma providéricia ro 1,00
2 B
wmt (m)_ sdo as larguras da blindagem em forma de grade, JFUOF\CD"diQi - 0,00000 Ver item
. de descidas do SFDA \- \ ' “B.S" pag.
4 Edefgem EopeaInema wm2 (m) 830 35 larguras da blindagem em forma de gradeou dos condutores . 3.0 3 da
Veritem "B.5" pag 43 e 44 da NBR 5418-2 i ea ks da SFDA \‘\ \\_\ W2 0.00000 | NBR5419-2
Ks1=0,12 x wmi TN Kst 0,00000 Eq. (B.5)
K32=0,12 * wmz Kaz 0,00000 Eq. (B.6)
Fiaglo Interma Energia (LINHA 01) Cabo ndo blindado - serm preocupagdo no rolenmenta no suntide de evitur [agos (@) K5ap 1,0000 Taboin RS
Sinal (LINHA £2) Ciabo niio blindada ~ sem proacupiglio no rotedmunta no spntide du uvital lages (o) Kaan 1,0000
Sistema de bPS Sem DPS PEB 1.000
DPS DPS coordenados Nenhum sistema des DRS coordenndo Pse 1.000




PLANILHA DE ANALISE DE DADOS E PROTEGOES PARA GERENCIAMENTO DE RISCO PARA SPDA: l

lde



RESP. TECNICO: |ESCOLA MUNICIPAL PACHECO PRATES

OBRA/CLIENTE: |SPDA

CNPJ/ICPF: 88,124.961/0001-59
ENDEREGQO: RUA JORNALISTA MARIO TOSCANO BARBOSA 355
DATA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021

SUALOGO

RISCOS / PERDAS | EQUAGOES / TOLERANCIAS (Tab. 04)

<
g ‘% Risco Equagdes RT (y-1)
z]

? R1 |perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes) R1=RAT+RB1+RC1(1) + RMI(1) +RU1 + RV1 + RW1(1) + RZ1(1) 1,00E-05
2] R2 |[perda de servigo ao publice R2=RB2+RC2+RM2+RV2+RW2 + RZ2 1,00E-03
L3| R3 |perda de patriménio cultural R3I=RB3+RV3 1,00E-04
L4| R4 |perda de valores econdmicos (estrutura, conteudo, e perdas de atividades) R4= RA4(2) + RB4 + RC4 + RM4 + F\’U4(3.)_+FEV4 +RW4 + RZ4 1,00E-03

ONA ( QUADRA PO PUOR A
= RA RB RC RM RU RV RW RZ R1 ondi¢coes dazona

i 3,34E-07 6,67E-06 | 0,00E+00 | 0,00E+00| 1,33E-06 2,66E-05 |0,00E+00| 0,00E+00 3,492 E-5 ZONA esta sendo Avaliada? SIM
éo R2= _ RB RC RM j RV RW RZ R2 Este projeto contém Risco de Explos&o? NAO)
E 1,00E-05 | 0,00E+00C | 0,00E+00 3,99E-05 | 3,99E-04| 574E-03 6,189 E-3 Existe atendimento ao publico? SiM
5 R3= . RB R RV ) R3 Pode haver perda de patrimonio cultural? NAQ
2 0,00E+00 0,00E+00 0E-4 Este projeto contém Animais? NAQ
x e RA RB RC RM RU RV RW RZ R4 Havera avaliagéo economica? NAO)

0,00E+00 1,50E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00 | 5,98E-04 | 5,98E-03| 8,61E-02 92,83 E-3

eQlad OLe d
SPDA instalado
Blindagem espacial externa
Prateg@o contra chogue (descarga atm. na estrutura)
Protegdo contra choque (descarga atmosférica na linha)
Proteg@o contra incéndio
Energia (LINHA 071)
Sinal (LINHA 02)
DPS
DPS coordenados 4

Fiagao interna

N Y

Sistema de DPS

Resultado Global (R>RT)?
| nNAO

[ NA0 [

ol ZONAO1: QUADRA POLIESPORTIVA




RESULTADO EDIFICACAO COMPLETO

Combinacdes e Fonte de dano por descargas atmosféricas na: (Tab. 02)

5 . Resultado
$1: Estrutura 2: Rorto o S§3: Nalinha i I':"erto da
estrutura linha
RA RB RC RM RU RV RW RZ Risco - "R" Risco em decimal (20 casas)

R1s 3,34E-07 6,67E-06 D.00E+00 | 0,00E+00] 1,33E-068| 2,66E-05 | 0,00E+Q0 0,00E+00 3,492 E-5 0,00003491869266959240 1,00E-05
R25 - 1,00E-05 0,00E+00 | 0,00E+00 - 3,99E-05 | 3,99E-04 | 5,74E-03 6,189 E-3 0,00618865038732572000 1,00E-03
R3] - 0,00E+0Q0 - - - 0,00E+00 = - - 0,00000000000000000000 1,00E-04
R4 0,00E+00 1,50E-04 0,00E+00 | 0,00E+00| 0,00E+00| 5,98E-04 5,98E-03 | 8,61E-02 92,83 E-3 0,09282975580988580000 1,00E-03

= AvaliagZo conforme 5.5 R1 - Perda de Vida 3 Avaliagdo conforme 5.5

= RoRT? ‘ 5 R-RT?

3 = 8

g Ha SPDA instalado? <35 Ha SPDA instalada?

d 5T

i Nota a - Se RA + RB < RT, um SPDA completo ndo & necessario; neste caso DPS de ! Instalar ou aumentar o nivel de protegdo do sistema de SPDA ou DPS, afim de reduzir

x acordo com a ABNT NBR 54194 s&o suficientes. & o risco a nivel toleravel.

Avaliaggo conforme 5.5 R4 - Perda Econémica
R>RT?
Ha SPDA instalado? NAO

Estrutura devidamente protegida.

R4 - Perda Econdmica

Utilize este espago para incluir um texto conclusivo caso tenha necessidade, caso ndo, basta apaga-lo.
02 DE DEZEMBRO DE 2021

CONTRATANTE: RESPONSAVEL TECNICO:
SPDA ESCOLA MUNICIPAL PACHECO PRATES

CPF/CNPJ: 88.124.961/0001-58
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