ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURAL

OBRA: NOVA SEDE ASSOCIACAO CATADORES NOVO HORIZONTE

LOCAL: Rua Dr. Antonio da Veiga Cabral, n2 350

DESCRICAO DOS SERVICOS

= 1. FUNDACAO
Conforme NBR 6122/96 a fundagio, serd executada em concreto armado, com
resisténcia: fck=25MPa. Para a execugdo da fundacio, além das especificacdes constantes
no projeto basico, devem-se obedecer as seguintes especificacdes:

e Regularizacdo e Compactagio do terreno com soquete;

e Lastro de brita com 5cm de espessura para regularizar o fundo da mesma;

e Micro estacas de diametro 30cm, com profundidade a ser determinada e de res-
ponsabilidade do executor, pois ndo foi fornecido sondagem de solo para célculo
de Projeto Fundacao

¢ O cobrimento adotado devera ser considerados a partir da face mais externa das
armaduras, sendo determinado em 03cm conforme solicitado pela NBR
6118/04, definido pelo o nivel de sua agressividade.

® Toco de pilar (bloco de coroamento) situado entre o topo das estacas e as vigas
de baldrame, armados e obedecendo ao cobrimento da armadura. Deve-se obe-

decer as normas NBR 6122/96, NBR 6118/04 e demais especificacdes.

2. ESTRUTURA

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura serd executada em concreto armado
com resisténcia: fck= 25MPa, ago CA-50, férmas apropriadas de madeira, executadas
rigorosamente e conforme projeto basico estrutural. A qualidade dos materiais
como concreto, aco e madeira deverdo ser inspecionados e acompanhados no seu
preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado.

Os pilares e vigas possuem dimensées e ferragens, com didmetros das barras
de ago, comprimento e espagamentos, conforme especificacdes do projeto basico
estrutural. Os pilares e vigas em concreto armado devem garantir o cobrimento das
armaduras c= 3,00cm. Todas as informagdes sobre comprimento das barras, bitolas,
alojamento e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto basico
estrutural. A concretagem seguird um planejamento prévio para transporte,
lancamento e adensamento. O concreto podera ser preparado no préprio canteiro
com uso de betoneira, obedecendo 4 homogeneizacio da mistura de todos os
componentes necessarios (brita, areia, cimento e d4gua), e tendo um tempo minimo
de amassamento, tendo como responsabilidade do profissional Habilitado.

A laje serd pré-moldada de 8cm de espessura. A laje devera ser colocada no
sentido especificado em planta e terd um projeto, a malha de ferro 3 ser utilizado,
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bem como os ferros negativos a serem utilizados, e tera um capeamento de 4,0cm
de concreto.

Apoés a concretagem, enquanto nio atingir o endurecimento satisfatério do
concreto, este devera ser protegido contra agentes prejudiciais como mudanca de
temperatura, chuva forte, agentes quimicos, bem como choques e vibracdes. A
protecdo contra secagem prematura deverd ser exigida pelo menos durante os sete
primeiros dias, apds o lancamento do concreto, com umedecimento constante da
superficie. As férmas e escoramentos devem ser executados de forma a atender as
dimensoes das pecas da estrutura projetada. A retirada das férmas e escoramentos

sO podera ser feita quando o concreto estiver suficientemente endurecido para
resistir as agdes de cargas estabelecidas.

3.IMPERMEABILIZACAO

As vigas baldrame deverd ser impermeabilizado através de asfalto
elastomeérico, incluso primer e véu de poliéster

4. REFORCO ESTRUTURAL

Conforme especificagdes os reforgos estruturais serdo executados em concreto armado,
com resisténcia: fck=30MPa. Especificacdes constantes no projeto.
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