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MEMORIAL DESCRITIVO HIDROSSANITARIO

OBRA: NOVA SEDE ASSOCIAGAO CATADORES NOVO HORIZONTE
Endereco: Rua Dr. Antdnio da Veiga Cabral 350
Proprietaria: Prefeitura Municipal de Santa’Ana do Livramento

Trata-se de reforma de um prédio de alvenaria, com 1.150,15m? de 4&rea
construida.

1. INSTALACOES HIDRAULICAS

1.1. Alimentac¢do

Vird da rede publica em tubulacdo de PVC rigido, com didmetro nominal de
25mm, localizando-se o esquadro para o hidrédmetro em nicho de alvenaria.

1.2. Reservatério Superior

Capacidade para 1000 litros, instalado sobre laje, conforme planta.

1.3. Colunas

Serdo de PVC com os didmetros indicados em planta. Em cada sanitario, havera
dois registros e, na cozinha e drea de servico, haverd um para os dois ambientes,
permitindo desligar os ramais. As esperas dos sub-ramais para as pecas de utilizacdo
estdo situadas em alturas convenientes. O didmetro nominal minimo utilizado nos
ramais e sub-ramais é de 25mm.

2. INSTALACOES SANITARIAS
2.1. Coletor predial e sub-coletores

Serdo de PVC rigido para esgoto, com os didmetros nominais especificados em
plantas e declividades ndo inferiores a 2%. As caixas de inspecdo estdo localizadas
conforme plantas, sendo de 60 x 60cm, impermeabilizadas e com profundidade
variavel de acordo com a profundidade dos sub-coletores, possuindo tampa a vista.

A rede ser4 ligada ao coletor publico.

Por estar em cota inferior, a rede de esgoto possuird instalacdo de recalque,
composta de caixa de inspe¢do, caixa de inspe¢do com vélvula, caixa coletora com
conjunto de 02 (duas) bombas que recalcam o esgoto para caixa de inspecio com
registros (um para cada saida de cada bomba) e vélvula e, da caixa coletora para
outra caixa de inspecdo, ligando ao ramal de esgoto da rede publica por gravidade. A
caixa coletora é impermeabilizada, provida de dispositivos de inspecdo, limpeza e
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ventilagdo. Possui sistema de alarme para caso de ocorréncia de falha mecénica.
Os registros servem para manutenc¢do da rede e as valvulas para impedir o refluxo do
esgoto sanitario.

Para entrega da obra, as bombas deverdo ser testadas, ou seja, deverdo estar
em funcionamento.

Calculo da caixa coletora e tubulacdo de acordo com NBR 8160/99.

Todas as demais caixas de inspecdo deverdo ser impermeabilizadas, com
caimento para dificultar o acumulo de lodo cloacal.

3. EQUIPAMENTOS SANITARIOS

Os aparelhos sanitarios e tanque de servico serdo de grés porcelanico e os
metais, cromados com acabamento brilhante. A pia da cozinha sera de aco inoxidavel.

Santana do Livramento, 30 de setembro de 2022
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