ESTADO DO RiO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO

OBRA: Instalacdo elétrica em baixa tensdo (BT) - Interna.
LOCAL: GALPAO DE TRIAGEM E CLASSIFICACAO.

Zone: 21)

Longitude: 641911.39

Latitude: 6581202.04

1 - Generalidades:

As instalacdes elétricas deverdo ser executadas em rigoroso atendimento ao
projeto especifico e atender as recomendacdes da ABNT NBR— 5410 (Vers3o Corrigida
17.03.2008) para instalagBes elétricas em baixa tensdo (BT).

2 — Potencia a ser instalada:

No célculo da poténcia a ser instalada chegou-se a um total para iluminacso,
tomadas de uso geral (TUG) e cinco tomadas tipo industrial trifasicas, sendo uma
destas tomadas somente para backup de motobomba: P 1=52,24 KW.

Demanda prevista para o local de Dr = 34,9KVA

Esta demanda devera ser atendida pela concessionaria de energia elétrica local num
sistema Trifasico.

3 — Quadro(s):

Serd disponibilizado quatro (4) quadros de distribui¢io interna, localizados
segundo planta, sobrepostos, afixados através de buchas / parafusos em paredes
identificadas em planta.

Estes quadros foram dimensionados para circuitos especificos do local,
sendo somente um quadro exclusivo para atendimento de circuitos de trés motores
(3) motores.

Todos os quadros sdo do tipo trifasico com barramento para atendimento

de circuitos monofdsicos com disjuntores de protegdo tipo din, exceto quadro para
atendimento de motores especificos.
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4 - Aterramento:

Foi previsto um sistema de terra identificado em desenho, com um (1) ponto
de aterramento, base do poste; caso ndo consiga ho ponto indicado valor inferior a 10
ohms (10Q), devers ser providenciado outro local que oferega um bom aterramento,

5 - Protecdo Geral:

Serd utilizada a protecdo geral da medicdo instalada no local, medic3o
trifdsica, com disjuntor de protegdo tipo din de 60A e DPS (dispositivo de protecdo
contra surtos) 275V - 45KA.

6 - Eletrodutos:

Os eletrodutos tipo PVC serdo instalados de forma aparente, afixados
através de abragadeiras especificas para cada bitola do eletroduto. Estas abracadeiras

serdo instaladas em paredes e afixadas através de bucha / parafuso tipo S6 ou S8, caso
seja necessério

7 - Condutores:

Todos os condutores deverfo ser livres de emendas ou deriva¢Bes e
fisicamente arranjados. Estes serso do tipo flexivel classe 4 ou 5 com bitolas de
#16mm?, #10mm?, #6,0mm?, #4,0mm? e #2,5mm?, segundo quadros de cargas e
desenho.

Toda a fiagdo deverd ser executada com condutores de cobre (tipo flexivel)
eletrolitico, com isolamento de composto termopléstico de polivinil, hio higroscépico,
hdo propagador de chamas, com certificado de conformidade do INMETRO,.

As cores padronizadas para a fiacdo serdo as seguintes:
a. Fases—vermelho, preto e branco,
b. Neutro - azul claro.
C. Retorno—amarelo ou cinza.
d. Terra—verde.
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8 - Especificagdes de Servicos:

As instalacBes elétricas dever3o ser execut

adas de acordo com as normas
especificas para cada caso e desenhos do projeto.

Os servigos consistirdo, genericamente, de: instalagBes elétricas de
iluminagéo (instalac3o de lumindrias), rede elétrica em baixa tens3o, instalac3o do
sistema de aterramento, execucdo da rede de eletrodutos, instalacdo de guadro
tomadas e disjuntores, interligacBes, testes de continuidade,

testes de isolacdo,
energizacdo, pré-operacio e testes de funcionamento.

9 - Reparos e Limpeza Geral da Obra:

Limpeza Preventiva

A contratada devers proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como
no canteiro de obras e servicos e adjacéncias provocados com a execuc¢do da obra.

Limpeza Final
Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de

todas as partes da obra e de seus complementos, que seriio removidos para o descarte
apropriado.

10 - Do Atestado de Capacidade Téchica: A empresa deverd apresentar, junto a
documentacdo de habilitacio, o atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, compativel com o bem fornecido.

Certiddo ou atestado fornecido por pessoa juridica de direito plblico ou privado, que
comprove que o profissional registrado como responsavel técnico da licitante tem
experiéncia anterior, capacidade técnica de instalacdo, em, pelo menos, uma
instalagdo de energia elétrica com capacidade minima de 20kW de carga instalada,

devidamente registrado junto ac CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia).

11 - Da Entrega: A obra devers ser entregue devidamente instalada com todos seus
componentes, em funcionamento junto ao GALPAO DE RECICLAGEM em Sant’Ana do
Livramento, sendo que todos os custos decorrentes de frete, montagem e instalag3o,
corrergo as expensas do licitante vencedot.

Apos conclusdo dos servicos o Engenheiro responsavel deverd apresentar dois laudos
sendo: '
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As conexBes e ligagSes deverdo ser executadas nos melhores critérios para
assegurar durabilidade, perfeita isolacdio e 6tima condutividade elétrica.

Ndo serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e
secundarios, a interligacio dos quadros dever3 ser fejta sempre, em cabos com um sé
lance.

As emendas e derivagdes dos condutores deverdo ser executadas de modo

a8 assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeitos e
permanente por meio de conectores apropriados,

efetuadas em caixas de passagem com dimensdes

desencapamento dos fios, para emendas serd cuidado
caixas.

as emendas serdo sempre
apropriadas. Igualmente o
s0, s podendo ocorrer nas

Os condutores sé poderdo ter emendas nas caixas de passagem, devendo
nesses pontos, ser devidamente isolados com fita de auto fusdo e fitaisolante plastica,
para cabos de baixa tensdo, sendo as emendas devidamente estanhadas.

As emendas dos condutores das caixas externas serdo protegidas com fita
de auto fusio, e posteriormente recobertas com fita isolante normal.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecanicos, nido
deverdo ser submetidos a tracdo maior que a permitida pelo fabricante do caho,
responsabilizando-se a contratada pelos eventuais danos as caracterfsticas f(sicas eou
elétricas do condutor.

Todos os condutores deverio ter suas superficies limpas e livres de talhos,
recortes de quaisquer imperfeices.

AR AL S T L S T w00

Endereco: Rua Allan Kardec, 55 ~ Hidraulica | (55) 3968-1128 | demaliviamento@gmail.com
O cidade e 0 campo com mis Vigor!”



-~
™ i

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT‘ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

P

a) laudo da execugdo dos servicos de eletricidade realizados no GALPAO DE
RECICLAGEM, se comprometendo em dar garantia do mesmo por cinco (5) anos a
contar da data de recebimento da Prefeitura Municipal.

b) laudo de mediggo e vistoria de terra, que o mesmo esta de acordo com o
memorial descritivo e que a resisténcia de terra e inferior a dez ohms (100Q).

11.1- Do Prazo: O prazo de entrega da obra em pleno funcionamento seré de
no maximo 90 dias apds a assinatura do contrato.

11.2- Prazo: O prazo de vigéncia do contrato tera inicio na data de sua

assinatura, extinguindo-se apés 12 meses do término do prazo da garantia dos
produtos.

11.3- Pagamento: O pagamento da empresa vencedora serd feito, apds a
emissao do empenho e a efetiva entrega da obra identificada, mediante a Nota Fiscal
/Fatura, em conta especifica da contratada.

Obs.:
Qualquer alterac@o na fiagdo, protegdo ou cargas sé poderdo ser feitas com a
autbrizagdo do responsdvel técnico, com a devida assinatura reconhecida.

Todo o material especificado deverd estar em conformidade com as normas da
ABNT, na auséncia desta uma norma internacional.

Todo projeto foi elaborado de acordo. com a norma da ABNT - NBR 5410 (V.
17.03.2008).

Este projeto s terd validade legal se seguido em sua totalidade, prevalecendo
os direitos autorais do projetista.

A execug@o do mesmo deve seguir norma NR 10 (seguranga em instalacdes e
servicos em eletricidade)

Todos os funciondrios deveréo estar utilizando Equipamentos Individuais de
Protec¢do (EPIs) afins com suas funcdes. O canteiro de obra deverd estar corretamente

sinalizado, bem como o maquindrio que estiver envolvido direta ou indiretamente com
0S5 Servigos.

Sant’Ana do Livramento, 11 de outubro de 2022
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