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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER. FILTRO
COMPOSIÇÃO PISO 01COMPOSIÇÃO PISO 01 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM USO DE TELA KG 14,14 14,24 F

SINAPI-I 42406
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, 
LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    0,484 26,92 26,92 F

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,011 27,92 27,92 F
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 19,10 21,28 F
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,028 22,81 25,60 F
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