ESTADO DO RIC GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

MEMORIAL DESCRITIVO SIMPLIFICADO

OBRA: Instalagdo elétrica em baixa tensdo (BT) - Interna.

LOCAL: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente - SEPLAMA.
Rua Allan Kardek, 55.
Prefeitura Municipal Sant’Ana do Livramento.

1 - Generalidades:

As instalagdes elétricas deverdo ser executadas em rigoroso atendimento ao
projeto especifico e atender as recomendagdes da ABNT NBR— 5410 (Versdo Corrigida
17.03.2008) para instalagdes elétricas em baixa tensdo (BT).

2 - Demanda:

No célculo da carga chegou-se a uma carga total para iluminacdo tipo LED
(Light Emitting Diode) com painéis de 32W de poténcia cada unidade. Foi previsto
tomadas monofésicas tipo 2P+T, tomadas de uso especial (Ar Condicionado tipo Split),
com uma carga total do sistema calculada em C + = 11,15 kW e demanda total D r =
13,00kVA.

3 - Quadro:

Sera disponibilizado um (1) quadro de distribui¢do em PVC de sobrepor para
até no maximo vinte e oito (28) disjuntores tipo din, localizado em parede (indicado
em desenho).

Esta derivagdo sera com cabo #10,00mm?, respeitando cores padronizadas;
azul claro neutro e vermelho ou preto fase; sendo derivada esta alimentacdo do
quadro de medicdo existente do local, estes condutores deveram ser lancados de
forma aérea através de eletrodutos e afixados nos caibros do telhado até ligacgo /
alimentagdo do quadro de distribuicdo a ser instalado.

Foram projetados circuitos especificos para alimentagdo de iluminac3o,
sendo cada circuito especifico e comandado através de disjuntor tipo din.

As tomadas de uso especiais foram calculadas para equipamentos a serem
instalados em salas especificas e recepcio do local.

Toda a iluminagdo foi projetada com painéis tipo LED, sendo cada unidade
com poténcia de 32W e temperatura da cor de 6500K.
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Além da segurancga para as instalagdes que abriga o centro de distribuicdo
devera ser inofensivo a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes no deverd haver
qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto devidamente isolados.

4 - Aterramento:

Foi previsto um sistema de terra identificado em desenho, com um (1)
pontos de aterramento, préximo ao centro de medigdo (RGE Sul); caso ndo consiga
nos pontos indicados valor inferior a 10 ohms (Q), devera ser providenciado outro
local que oferega um bom aterramento.

5 - Protecdo Geral:

Sera utilizada a protecdo geral da medigdo instalada no local, medicdo
trifasica, com disjuntor de protegdo de 80A; e a derivagdo dos cabos de alimentagdo
para o novo quadro a ser instalada deriva deste ponto até o quadro de distribuicdo
que deverd ser instalado.

6 - Eletrodutos:

Os eletrodutos tipo PVC serdo instalados de forma aparente, afixados
através de abragadeiras / buchas nas paredes.

Deverdo ser seguidas todas as recomendacBes e cuidados necessarios 3
montagem de tubulagdes descritas nos manuais de instalacdo dos fabricantes e
normas da ABNT.

7 - Condutores:

Todos os condutores deverdo ser livres de emendas ou derivagdes e
fisicamente arranjados. Estes serdo do tipo flexivel com bitola, #1,5mm?2, #2,5mm?,
#4,0mm?, #6,0mm? e #10,0mm?3.

Toda a fiagdo devera ser executada com condutores de cobre (tipo flexivel)
eletrolitico, com isolamento de composto termopléstico de polivinil, ndo higroscopico,
ndo propagador de chamas, com certificado de conformidade do INMETRO.

As cores padronizadas para a fiagdo serdo as seguintes:
a. Fases —vermelho, preto e branco.
b. Neutro - azul claro.
c. Retorno—amarelo ou cinza.
d. Terra—verde.
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As conexdes e ligacdes deverdo ser executadas nos melhores critérios para
assegurar durabilidade, perfeita isolag3o e étima condutividade elétrica.

N3o ser3o aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e
secundarios, a interligacdo dos quadros devera ser feita sempre, em cabos com um s
lance.

As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser executadas de modo
a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeitos e
permanente por meio de conectores apropriados, as emendas serdo sempre
efetuadas em caixas de passagem com dimensGes apropriadas. Igualmente o
desencapamento dos fios, para emendas sera cuidadoso, s6 podendo ocorrer nas
caixas.

Os condutores s6 poderdo ter emendas nas caixas de passagem, devendo
nesses pontos, ser devidamente isolados com fita de auto fusdo e fita isolante plastica,
para cabos de baixa tensdo, sendo as emendas devidamente estanhadas.

As emendas dos condutores das caixas externas serdo protegidas com fita
de auto fusdo, e posteriormente recobertas com fita isolante normal.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecdnicos, ndo
deverdo ser submetidos a tragdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo,
responsabilizando-se a contratada pelos eventuais danos as caracteristicas fisicas e ou
elétricas do condutor.

Todos os condutores deverdo ter suas superficies limpas e livres de talhos,
recortes de quaisquer imperfeicdes.
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8 - Especificagdes de Servigos:

As instalagbes elétricas deverdo ser executadas de acordo com as normas
especificas para cada caso e desenhos do projeto.

Os servigos consistirdo, genericamente, de: instalagbes elétricas de
iluminagdo (instalagdo de painéis para iluminagdo), rede elétrica em baixa tensdo,
instalagdo do sistema de aterramento, instalacdo da rede de eletrodutos, instalacdo
de quadro tomadas e disjuntores, interligacdes, testes de continuidade, testes de
isolacdo, energizagdo, pré-operacdo e testes de funcionamento.

9 - Reparos e Limpeza Geral da Obra:

Limpeza Preventiva

A contratada devera proceder periodicamente a limpeza da obra e de seus
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como
no canteiro de obras e servicos e adjacéncias provocados com a execucao da obra.

Limpeza Final
Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de

todas as partes da obra e de seus complementos, que serao removidos para o descarte
apropriado.

10 - Do Atestado de Capacidade Técnica: A empresa devers apresentar, junto a
documentacdo de habilitacdo, o atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, compativel com o bem fornecido.

Certid3o ou atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove que o profissional registrado como responsével técnico da licitante tem
experiéncia anterior, capacidade técnica de instalacdo, em, pelo menos, uma
instalacdo de energia elétrica com capacidade minima de 10kW de carga instalada,
devidamente registrado junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia).

11 - Da Entrega: A obra dever3 ser entregue devidamente instalada com todos seus
componentes, em funcionamento junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E MEIO AMBIENTE - SEPLAMA da Prefeitura Municipal em Sant’Ana do Livramento,
sendo que todos os custos decorrentes de frete, montagem e instalacdo, correrdo as
expensas do licitante vencedor.

ApGs conclusdo dos servigos o Engenheiro responsavel devera apresentar dois laudos
sendo:

a) laudo da execugdo dos servicos de eletricidade realizadas na SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE da Prefeitura Municipal, se
comprometendo em dar garantia do mesmo por cinco (5) anos a contar da data de
recebimento da Prefeitura Municipal.
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b) laudo de medig3o e vistoria de terra, que o mesmo estd de acordo com o
memorial descritivo e que a resisténcia de terra e inferior a dez ohms (100Q),
fornecendo as medigdes em no minimo trés (3) pontos aleatérios.

11.1- Do Prazo: O prazo de entrega da obra em pleno funcionamento sera de
no maximo 90 dias ap0s a assinatura do contrato.

11.2- Prazo: O prazo de vigéncia do contrato terd inicio na data de sua
assinatura, extinguindo-se apds 12 meses do término do prazo da garantia dos
produtos.

11.3- Pagamento: O pagamento da empresa vencedora sera feito, apds a
emissdo do empenho e a efetiva entrega da obra identificada, mediante a Nota Fiscal
/Fatura, em conta especifica da contratada.

Obs.:

Qualquer alteracdo na fiagdo, prote¢do ou cargas so poderdo ser feitas com a
autorizagéo do responsdvel técnico, com a devida assinatura reconhecida.

Todo o material especificado deverd estar em conformidade com as normas da
ABNT, na auséncia desta uma norma internacional.

Todo projeto foi elaborado de acordo com a norma da ABNT - NBR 5410 (V.
17.03.2008).

Este projeto s6 terd validade legal se seguido em sua totalidade, prevalecendo
os direitos autorais do projetista.

A execugdo do mesmo deve seguir norma NR 10 (seguranca em instalacées e
servigos em eletricidade)

Todos os funciondrios deverdo estar utilizando Equipamentos Individuais de
Protecdo (EPIs) afins com suas fungées. O canteiro de obra deverd estar corretamente

sinalizado, bem como o maquindrio que estiver envolvido direta ou indiretamente com
0S servi¢os.

Sant’Ana do Livramento, 10 de outubro de 2023
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