ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA DE COBERTURA, DE BANHEIROS E PINTURA GERAL
LOCAL: R. Allan Kardec, 55
AREA: 1.600,00m?
PRAZO: 120 dias
DATA: 09/ 10/2023
Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever 05 servigos e 0S materiais utilizados
na obra. Trata-se da reforma do prédio da Secretaria de Planejamento € Meio
Ambiente da Prefeitura de Santana do Livramento. Sers feita a reforma da cobertura,
reforma dos banheiros e pintura geral do prédio.

Deverao ser seguidas as Normas Técnicas correspondentes.

Nenhuma alteragao nas plantas, detalhes ou especificagdes, que determinem
ou n3o o encarecimento da obra, poderao ser executadas sem autorizacdo do autor do
projeto. Para tanto, é necessario que 2 Empresa Construtora pega permissdo por
escrito. As alteragdes sugeridas pelo executante serao acompanhadas de orgamento.

Em caso de duvidas na interpretagdo dos projetos, devera ser consultado 0
autor.

DESCRICAO DOS SERVICOS
1 - SERVICOS INICIAIS

1.1 — DEMOLICOES

Antes de iniciar as demolicbes, analisar a estabilidade das estruturas. Checar se os EPC
necessarios estdo instalados. Usar 0s EPI exigidos para as atividades.

A demolicdo das paredes manualmente serd feita com 0 uUsoO de marreta, da parte superior para
a parte inferior da parede.

A remocdo da porta do sanitario feminino devera ser feita com extremo cuidado, ja que a
mesma sera reaproveitada.
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Remover 0s revestimentos ceramicos com auxilio de marreta e talhadeira.

Retirar os parafusos que prendem as lougas € metais sanitdrios e remové-los.

Na cobertura, a remogao das telhas devera ser feita com cuidado afim de ndo danificar as
telhas que estiverem em bom estado e que serdo mantidas. Os operarios deverdo caminhar
sobre tibuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento. As telhas serdo
removidas manualmente € descidas até o piso do patio térreo através de cordas ou guincho
elétrico.

Devera ser removido o revestimento ceramico e reboco da face da laje da sacada.

Todo o entulho gerado na obra devera ser retirado com cuidado para ndo causar danos a
edificacdo,e devera ser armazenado em cagamba.

2 —ALVENARIASE REVESTIMENTOS

2.1 — ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

Devera ser executada alvenaria em bloco ceramico furado na vertical, com argamassa no traco
1:2:8(cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura.

A aplicagdo do chapisco deve ser feita sobre a superficie limpa e umedecida e devera ter uma
camada uniforme de espessura de3a5mm.

O embogo em argamassa traco 1: 2 - 8 sera aplicado manualmente e posteriormente devera
ser sarrafeado e desempenado.

Na sacada, apds a ja descrita remocdo do revestimento, devera ser executada a limpeza da
ferragem exposta aplicacio de produto antioxidante. Apds, devera ser executado o chapisco
e reboco.

2.2 - DIVISORIAS
As divisorias dos mictérios em granito cinza andorinha polido, espessura de 3 cm, deverdo ser
engastadas 3 cm na alvenaria. Devera ser utilizada argamassa colante tipo AC IlIE.

3 - COBERTURA

3.1 — CALHAS E RUFOS

As calhas serdo limpas, deverdo ser retiradas todas as folhas e objetos que possam obstruir o
escoamento da dgua pelas calhas e tubos de queda. Apos devera ser feita a limpeza com jato
de alta pressao.

As calhas danificadas, amassadas ou furadas deverdo ser trocadas observando o caimento
minimo de 0,5% no sentido dos tubos coletores. A unido das pegas sera feita mediante fixag@o
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com rebites de repuxo & soldagem com filete continuo. A calha devera ser fixada a estrura de
madeira do telhado.

3.2 — COBERTURA

Devera ser utilizada telha trapezoidal, metalica, identica a existente.

A colocagao devera ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira. As telhas serao
colocadas de forma a s€ encaixarem perfeitamente 3 fiada anterior e as telhas remanescentes.
As telhas deverdao apresentar encaixes para sobreposicao perfeitos. Obedecer & inclinagdo da
cobertura. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre. Na fixagdo
nio deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metalica.

4 - HIDROSSANITARIO

4.1 - AGUA FRIA

A rede de abastecimento de agua a ser reformada dos sanitarios serd executada a partir da
rede existente. Toda a canalizagdo serd executada com tubos de PVC com juntas soldaveis nos
diametros indicados no projeto. Durante a reforma e até a montagem dos aparelhos as
extremidades das canalizacdes deverdo ser vedadas. As canalizagoes nio deverao ser curvadas,
devendo ser utilizadas sempre as respectivas pecas, conexdes e elementos de ligagdo. Deverao
ser embutidas nas alvenarias ficando aparentes apenas as esperas para os pontos hidraulicos.

4.2 —ESGOTO

A instalagdo de esgoto cloacal dos sanitarios sera ligada a caixa de inspec¢do existente. Sera em
PVC tipo esgoto predial diametros conforme indicado em projeto, de primeira qualidade, com
inclinacdo minima de 2%. As extremidades das tubulacdes de esgoto serdo vedadas até a
montagem dos aparelhos sanitarios.

5 —ACABAMENTOS

5.1 — ABERTURAS

A porta sera instalado no sanitario feminino, devera ter espessura minima de 35 mm,
encabecadas com requadro de fechamento em madeira maci¢a. Na execucdo do servico, @
madeira devera ser de boa qualidade, seca isenta de defeitos, tais como rachaduras, nos,

escoriacdes, empenamento, etc. As dobradicas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de
latdo.

5.2 — PISOS E AZULEJOS
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O revestimento a ser utilizado para 0 revestimento das alvenarias internas do banheiro em
todas as paredes e sera em placas ceramicas 60x60cm, classe A, PEI4, cor cinza claro, brilhante,
junta minima exigida pelo fabricante assentadas com argamassa industrializada, sera aplicado
nas paredes do hiso até forro, apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloragao
perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes,
totalmente isentos de qualquer imperfei¢do, de padronagem especificada em projeto, com
rejunte em epOxi em cor cinza claro. O assentamento sera procedido a seco, com emprego de
argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operagao de molhar as superficies do embogo
e do azulejo ou ladrilho. As juntas serio em material epoxi (com indice de absorcdo de agua
inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera
de 2mm. Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagao do rejuntamento, 0 que
sera efetuado com rejunte industrializado.

O revestimento dos pisos sera em placas de ceramica 60x60cm, classe A, PEl4, cor cinza claroe
assentado com argamassa colante. Todas as juntas deverdo ser em material epoxi, (com indice
de absorcdo de dgua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme e
na medida minima exigida pelo fabricante. Na aplicagdo, utilizar espagadores entre pecas para
manter seus alinhamentos; Rejuntar apos 72 horas com um rejuntamento epoxi. Deixar as
juntas entre pegas de no minimo 1 mm, observando sempre as indicacdes do fabricante; Nao
sera permitida a passagem sobre a pavimentagdo dentro de trés dias do seu assentamento;
N3o sera tolerado o assentamento de pegas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de
massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com
quaisquer outros defeitos.

5.3 —PINTURA

Antes da execucio da pintura as paredes e forros serdo lixadas e devidamente limpos. As
paredes e forros receberdio pintura com tinta acrilica, em trés demdos, ou quantas forem
necessarias para o perfeito acabamento.

As esquadrias, internas e externas,grades de ferro, portdes e guarda-corpo serao devidamente
lixadas e limpas para receber pintura com esmalte brilhante, em duas demdos, ou quantas
forem necessarias para o perfeito acabamento.

Cores a serem definidas pelo projetista.

5.4 — LOUCAS E METAIS

Os vasos sanitarios serdo do tipo com caixa acoplada, em louca na cor branca, e assento em
pvc. Os mictdrios serdo em louga na branca. Os lavatérios serdo em cubas de sobrepor tipo
semiencaixe 40x40 cm em louga na cor branca.

As bancadas, em granito cinza andorinha, serio executadas conforme detalhado em projeto.
Deverio ser engastadas na alvenaria e apoiadas sobre suportes tipo mio-francesa de ago.

As torneiras de mesa, bica alta, serdo metalicas e cromadas e deverdo ser de primeira

-
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qualidade.

Deverio ser instalados ser instalados papeleiras de parede, saboneteiras tipo dispenser para
sabonete liquido, e toalheiras tipo dispenser para papel toalha.

Os espelhos de cristal 4 mm serdo fixados na alvenaria através de parafusos e buchas de nylon
e com acabamento cromado para as cabegas dos parafusos.

6 — SERVICOS FINAIS

Por ocasido da entrega da obra, a mesma devera apresentar as seguintes condigdes:

a) Ligacdes e testes definitivos de agua e esgoto e seu perfeito funcionamento;

b) Perfeito funcionamento de todas as esquadrias;

¢) Limpeza geral do pisos, paredes, esquadrias, vidros, aparelhos sanitarios;

d) Patio livre e desobstruido de quaisquer entulhos, ou restos de materiais utilizados na obra;

Sant'Ana do Livramento, 09 de outubro de 2023
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Carlos Eduardo Picon Alves
Arquiteto e Urbanista CAU/RS 159342-0
SEPLAMA
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