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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

PROJETO DE PAVIMENTACAO
MEMORIAL DE DESCRITIVO - LOTE 02

,Conceituacdao do Projeto:

O projeto consiste na terraplanagem, drenagem e pavimentacdo — com blocos de
concreto intertravados, com 8,00cm de espessura, em diversos trechos, na cidade de Sant’Ana
do Livramento, Regido da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. As ruas contempladas serdo
a Rua Eliseu Campos, com 1270,01 metros de comprimento, localizada no bairro Parque Sao
José; Rua Ari Rodrigues, com 506,46 metros de comprimento, Rua Padre Antonio Avila
Capilheira, com 927,50 metros de comprimento, Rua Ari Galhardo Amado, com 109,58
metros de comprimento, ambas localizadas no bairro Morada da Colina. Todas as ruas
supracitadas encontram-se em revestimento primario (em terra e sem drenagem).

A proposta do projeto consiste na execucao de um pavimento em blocos de concreto
intertravados sobre uma camada de assentamento de areia, uma base de brita graduada e uma
sub-base de macadame, antes, sera executado escavacao e instalacao de sistema de drenagem.

Normas Adotadas para elaboragdo do Projeto

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com
os projetos basicos fornecidos e com as prescricdes contidas no presente memorial, nas
normas NBR citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislagcdes Federal,
Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto ¢ promover a pavimentacdo de trechos importantes, linhas de
onibus, vias de ligacao entre Bairros da Cidade que nao possuem pavimentacao, impactando
diretamente no bem-estar da populagdo atingida.

Generalidades

O presente memorial destina-se a descrever os servicos e os materiais utilizados na
obra.

Todos os funciondrios deverao utilizar Equipamentos de Prote¢dao Individual (EPIs)
afins com suas fungdes e a drea de obra devera estar corretamente sinalizada, bem como o
maquinario que estiver envolvido direta ou indiretamente com os servicos, inclusive para o
seu deslocamento até o local das obras.

O transito no trecho em obras devera ser interrompido pela Municipalidade (Transito),
mediante a solicitagdo oficial da Contratada, com a finalidade que seja evitada a interrupgao
desnecessaria do fluxo de veiculos em trecho que ndo esteja em obras.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, que determinem ou ndo o
encarecimento da obra, devera ser executada sem autorizacdo do autor do projeto. Para tanto,
¢ necessario que a Empresa Construtora peca permissao por escrito.

As alteracdes sugeridas pelo executante serdo acompanhadas de orcamento. Em caso
de duvidas na interpretagdo dos projetos, devera ser consultado o autor. Toda comunicagao
com o autor dos projetos e/ou Comissao de Obras Publicas devera ser feita formalmente, por
escrito. A Fiscalizagdo de obras da Prefeitura devera sempre ter acesso ao trabalho durante a
execugao dos servigos, e devera receber todas as facilidades razoaveis para determinar se os
materiais ¢ mao-de-obra empregados estdo de acordo com os projetos e especificacdes.
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OBJETO: Pavimentacao em Blocos de Concreto.
LOCAL: Rua Eliseu Campos.

TRECHO: Toda a extensio da rua.
COORDENADAS: Inicio: 30°52'1.02"'S 55°30'7.71"W

Final: 30°52'6.07"'S 55°29'40.39"W

EXTENSAO: 1.270,01m.
LARGURA: 7,00m (ambas as vias).
AREA DE PAVIMENTO: 18.630,25m?2.

PRAZO: 120 Dias.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Locacao de pavimentagdo: O servico consiste na marcagdo topografica dos trechos a
serem executados, locando todos os elementos necessarios a execucao, constantes no projeto.
Devera prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados
para uma perfeita marcagdo dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execugao dos
servigos de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos, inclusive da rede
de drenagem pluvial. A medicao deste servigo serd por metro linear.

99064 — SINAPL.

1.2. Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio,
completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacdo/desmobilizacdo). Locaciao de
container que serd utilizado como escritério para armazenamento de documentos, plantas,
entre outros, bem como sera utilizado o banheiro do mesmo para os trabalhadores no decorrer
da obra. Servico medido em meses.

10775 — SINAPI-I

2. PAVIMENTACAO

2.1. Regularizacio e compactacio de subleito de solo predominantemente argiloso.
Af 11/2019: Apos a escavagdo (corte, item 2.1), para configuracdo do greide, sera executada
a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem concluida.
Regularizagdo ¢ a operacdo que ¢ executada prévia e isoladamente na constru¢do de outra
camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente. Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da
regularizagdo: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratdrio; grade de discos. Os equipamentos de
compactagdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e
poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela
Fiscalizagdo. A medicdo dos servigos de regularizagdo do subleito sera feita por m? de
plataforma concluida.

100576 — SINAPI

2.2. Execucao e compactacio de base e ou sub base para pavimentacio de macadame
seco — exclusive carga e transporte. Af 11/2019: Devera ser executada uma sub-base de
macadame seco, com 10,00 cm, devidamente espalhada e compactada, sobre a qual sera
aplicada a base de brita graduada. Este servigo somente podera ser iniciado, ap6s a conclusdo
dos servigos de terraplenagem e regularizacao do subleito. Devera ser executado isoladamente
da construcao das outras camadas do pavimento. A camada de sub-base serd medida por m?
de material compactado na pista. Densidade do macadame seco compactado igual a 1,60
t/m3.96400 — SINAPI

2.3. P6 de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete). Devera ser colocado p6 de pedra
como preenchimento dos vazios da camada de sub-base (macadame seco), o material devera
ser devidamente espalhado para cumprir sua finalidade, sendo pelo menos, 30% do volume de
sub-base. Este servigo sera medido em m?.
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4741 — SINAPI-I

2.4. Transporte com caminhdo basculante de 10m?, em via urbana pavimentada, DMT
de até 30km. (UNIDADE: M3Xkm). AF_07/2020: Transporte de qualquer natureza com
caminhao basculante de 10,00m?* — DMT = 10,80 km. Servico mensurado em Ton/km.

95875 — SINAPI

2.5. Execucio e compactacio de base ou sub base para pavimentacgio de brita graduada
simples — exclusive carga e transporte. AF 11/2019: Devera ser executada uma base de
brita graduada, com 12,00 cm, devidamente espalhada e compactada, sobre a qual sera
aplicada a camada de assentamento. Esta especificagdo se aplica a execugdo de base de brita
granular constituida de pedra britada graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar
nas faixas especificadas pelo DNIT. Este servico somente poderd ser iniciado, apds a
conclusdo dos servicos de terraplenagem, regularizagdo do subleito e execucdo de base e/ou
sub-base em macadame hidraulico (quando constar em projeto). Devera ser executado
isoladamente da construcdo das outras camadas do pavimento. A camada de base serd medida
por m* de material compactado na pista. Densidade da brita graduada compactada igual a 2,40
t/m?.

96396 — SINAPI

2.6. Transporte com caminhdo basculante de 10m?, em via urbana pavimentada, DMT
de até 30km. (UNIDADE: M3Xkm). AF_07/2020: Transporte de qualquer natureza com
caminhao basculante de 10,00m* — DMT = 10,80 km. Servico mensurado em Ton/km.

95875 — SINAPI

2.7. Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp. 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x 11/12)
Aquisi¢ao de guias pré-moldadas, rejuntadas com argamassa de cimento e areia traco 1:3. As
guias serdo assentadas apds a escavagdo, devendo o terreno estar devidamente compactado.
4059 — SINAPI

2.8. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensées 100x15x13x30 ¢cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura), para vias urbanas (uso viario). Af 06/2016 Serdo instaladas guias pré-moldadas,
rejuntadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3. As guias serdo assentadas apds a
escavacao, devendo o terreno estar devidamente compactado.

94273 — SINAPI

2.9. Execuciao de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11 cm, espessura de
08 cm: Conforme projeto, sera implantado pavimento intertravado com blocos de concreto.
Pavimento intertravado ¢ um tipo de pavimento flexivel cuja estrutura ¢ composta por uma
camada de base, seguida por camada de revestimento constituida por pegas de concreto,
assentadas sobre camada de assentamento de areia, e travadas entre si por contengdo lateral.
As juntas entre as pecas sao preenchidas por material de rejunte (p6 de pedra).

01 - COMPOSICAO

2.10. Areia média — posto jazida/fornecedor (retirada na jazida, sem transporte): Areia
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média para execucdo de camada de assentamento, com 05 cm de espessura, para posterior
execucao da pavimentacdo em blocos de concreto.
370 — SINAPI-I

3. DRENAGEM

3.1. Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto,
dimensoes internas: 0,6x1x1,2M. AF-12/2020: Devem ser executadas conforme projeto
anexo. Suas paredes serdo constituidas de blocos de concreto assentados com argamassa mista
no trago 1: 2: 8 (cimento, cal hidratada e areia) e revestidas internamente com argamassa no
traco 1:3 (cimento e areia) na espessura de 2,5cm. Os fundos das caixas serdo constituidos de
uma laje de concreto apiloado no trago 1: 2: 4 (cimento, areia e brita). As tampas devem ser
de concreto armado com malha de acos para resistir aos esforcos de utilizagdo. Medicao em
unidades.

97956 — SINAPI

3.2. Escavacio mecanizada em vala com profundidade até 1,5m (média montante e
jusante/uma composiciao por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8m a 1,5m, em
solo de 1" categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. AF 02/2021: A escavagao
mecanizada consiste na remoc¢do do volume de solo da pista ndo pavimentada para o
assentamento das tubulagdes. A medi¢ao deste servigo sera por m* de area escavada.

90106 — SINAPI

3.3. Preparo de fundo da vala com largura menor que 1,5m (acerto do solo natural).
AF _08/2020: Preparo de fundo das valas onde serdo implantadas as tubulagdes, conforme
projeto em anexo, com a finalidade de preparar e regularizar o solo natural para receber a
tubulacao de drenagem.

101616 — SINAPI

3.4. Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da
retro: 0,26m3/poténcia: 88HP), largura de 0,8 a 1,5m, profundida até 1,5m, com solo
(sem substituicdo) 1 categoria, com compactador de solos de percussao. AF_08/2023: O
reaterro consiste na recomposicao das valas com o material escavado para o assentamento dos
tubos. A medicdo deste servigo sera por m>.

93379 — SINAPI

3.5. Tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, diAmetro de 400mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento e
assentamento. AF 12/2015: Tubo CA-1 concreto armado para galerias de 4guas pluviais
diametro = 0,40m fornecimento de material, assentado com areia e cimento 1:4 -
fornecimento e assentamento. Medi¢ao por metro linear de rede pronta.

92210 — SINAPI

3.6. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 600mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento e
assentamento. AF 12/2015: Tubo CA-1 concreto armado para galerias de 4guas pluviais
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diametro = 0,60m fornecimento de material, assentado com areia e cimento 1:4 -
fornecimento e assentamento. Medi¢ao por metro linear de rede pronta.
92212 — SINAPI

3.7. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 800mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento e
assentamento. AF 12/2015: Tubo CA-1 concreto armado para galerias de dguas pluviais
diametro = 0,80m fornecimento de material, assentado com areia e cimento 1:4 -
fornecimento e assentamento. Medi¢ao por metro linear de rede pronta.

92214 — SINAPI
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OBJETO: Pavimentacao em Blocos de Concreto.
LOCAL: Rua Ari Rodrigues.

TRECHO: Toda a extensao da rua.
COORDENADAS: Inicio: 30°53'25"S 55°29'59"W

Final: 30°53'21"'S 55°29'40"W

EXTENSAO: 506,46m.
LARGURA: 8,00m.
AREA DE PAVIMENTO:  4.568,783m>.
PRAZO: 120 Dias.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Locacao de pavimentagdo: O servico consiste na marcagdo topografica dos trechos a
serem executados, locando todos os elementos necessarios a execugao, constantes no projeto.
Devera prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados
para uma perfeita marcagao dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execugao dos
servigos de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos, inclusive da rede
de drenagem pluvial. A medicao deste servigo serd por metro linear.

99064 — SINAPI.

1.2. Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio,
completo, sem divisdérias internas (nao inclui mobilizacdo/desmobilizacdo). Locaciao de
container que serd utilizado como escritério para armazenamento de documentos, plantas,
entre outros, bem como sera utilizado o banheiro do mesmo para os trabalhadores no decorrer
da obra. Servico medido em meses.

10775 — SINAPI-I

2. PAVIMENTACAO

2.1. Regularizacio e compactacio de subleito de solo predominantemente argiloso.
Af 11/2019: Apos a escavagdo (corte, item 2.1), para configuracdo do greide, sera executada
a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem concluida.
Regularizagdo ¢ a operacdo que ¢ executada prévia e isoladamente na constru¢do de outra
camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente. Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da
regularizagdo: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratdrio; grade de discos. Os equipamentos de
compactagdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e
poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela
Fiscalizagdo. A medicdo dos servigos de regularizagdo do subleito sera feita por m? de
plataforma concluida.

100576 — SINAPI

2.2. Execucao e compactacio de base e ou sub base para pavimentacio de macadame
seco — exclusive carga e transporte. Af 11/2019: Devera ser executada uma sub-base de
macadame seco, com 10,00 cm, devidamente espalhada e compactada, sobre a qual sera
aplicada a base de brita graduada. Este servigo somente podera ser iniciado, ap6s a conclusdo
dos servigos de terraplenagem e regularizacao do subleito. Deverd ser executado isoladamente
da construcao das outras camadas do pavimento. A camada de sub-base serd medida por m?
de material compactado na pista. Densidade do macadame seco compactado igual a 1,60
t/m3.96400 — SINAPI

2.3. P6 de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete). Devera ser colocado p6 de pedra
como preenchimento dos vazios da camada de sub-base (macadame seco), o material devera
ser devidamente espalhado para cumprir sua finalidade, sendo pelo menos, 30% do volume de
sub-base. Este servigo sera medido em m?.
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4741 — SINAPI-I

2.4. Transporte com caminhdo basculante de 10m?, em via urbana pavimentada, DMT
de até 30km. (UNIDADE: M3Xkm). AF_07/2020: Transporte de qualquer natureza com
caminhao basculante de 10,00m* — DMT = 10,80 km. Servico mensurado em Ton/km.

95875 — SINAPI

2.5. Execucio e compactacio de base ou sub base para pavimentacgdo de brita graduada
simples — exclusive carga e transporte. AF 11/2019: Devera ser executada uma base de
brita graduada, com 12,00 cm, devidamente espalhada e compactada, sobre a qual sera
aplicada a camada de assentamento. Esta especificagdo se aplica a execugdo de base de brita
granular constituida de pedra britada graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar
nas faixas especificadas pelo DNIT. Este servigo somente poderd ser iniciado, apds a
conclusdo dos servicos de terraplenagem, regularizagdo do subleito e execucdao de base e/ou
sub-base em macadame hidraulico (quando constar em projeto). Devera ser executado
isoladamente da construcdo das outras camadas do pavimento. A camada de base serd medida
por m* de material compactado na pista. Densidade da brita graduada compactada igual a 2,40
t/m?.

96396 — SINAPI

2.6. Transporte com caminhdo basculante de 10m?, em via urbana pavimentada, DMT
de até 30km. (UNIDADE: M3Xkm). AF_07/2020: Transporte de qualquer natureza com
caminhao basculante de 10,00m* — DMT = 10,80 km. Servico mensurado em Ton/km.

95875 — SINAPI

2.7. Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp. 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x 11/12)
Aquisi¢ao de guias pré-moldadas, rejuntadas com argamassa de cimento e areia traco 1:3. As
guias serdo assentadas apds a escavagdo, devendo o terreno estar devidamente compactado.
4059 — SINAPI

2.8. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensoées 100x15x13x30 ¢cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura), para vias urbanas (uso viario). Af 06/2016 Serdo instaladas guias pré-moldadas,
rejuntadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3. As guias serdo assentadas apds a
escavacao, devendo o terreno estar devidamente compactado.

94273 — SINAPI

2.9. Execuciao de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11 cm, espessura de
08 cm: Conforme projeto, sera implantado pavimento intertravado com blocos de concreto.
Pavimento intertravado ¢ um tipo de pavimento flexivel cuja estrutura ¢ composta por uma
camada de base, seguida por camada de revestimento constituida por pegas de concreto,
assentadas sobre camada de assentamento de areia, e travadas entre si por contengdo lateral.
As juntas entre as pecas sao preenchidas por material de rejunte (p6 de pedra).

01 —- COMPOSICAO

2.10. Areia média — posto jazida/fornecedor (retirada na jazida, sem transporte): Areia
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média para execucdo de camada de assentamento, com 05 cm de espessura, para posterior
execucao da pavimentacdo em blocos de concreto.
370 — SINAPI-I

3. DRENAGEM

3.1. Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto,
dimensoes internas: 0,6x1x1,2M. AF-12/2020: Devem ser executadas conforme projeto
anexo. Suas paredes serdo constituidas de blocos de concreto assentados com argamassa mista
no trago 1: 2: 8 (cimento, cal hidratada e areia) e revestidas internamente com argamassa no
traco 1:3 (cimento e areia) na espessura de 2,5cm. Os fundos das caixas serdo constituidos de
uma laje de concreto apiloado no trago 1: 2: 4 (cimento, areia e brita). As tampas devem ser
de concreto armado com malha de acos para resistir aos esforcos de utilizagdo. Medicao em
unidades.

97956 — SINAPI

3.2. Caixa de ligacdo e passagem — CLP01 — areia e brita comerciais: Serd instalado
conforme projeto de drenagem de acordo com o DESENHO 5.5 do ALBUM DE PROJETOS
- TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 5* EDICAO — DNIT 2018.

3.3. Escavacio mecanizada em vala com profundidade até 1,5m (média montante e
jusante/uma composicio por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8m a 1,5m, em
solo de 1% categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. AF _02/2021: A escavagao
mecanizada consiste na remoc¢do do volume de solo da pista ndo pavimentada para o
assentamento das tubulacdes. A medi¢do deste servico sera por m* de area escavada.

90106 — SINAPI

3.4. Preparo de fundo da vala com largura menor que 1,5m (acerto do solo natural).
AF_08/2020: Preparo de fundo das valas onde serdo implantadas as tubulagdes, conforme
projeto em anexo, com a finalidade de preparar e regularizar o solo natural para receber a
tubulagdo de drenagem.

101616 — SINAPI

3.5. Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da
retro: 0,26m3/poténcia: 88HP), largura de 0,8 a 1,5m, profundida até 1,5m, com solo
(sem substituicio) 1 categoria, com compactador de solos de percussdo. AF 08/2023: O
reaterro consiste na recomposi¢ao das valas com o material escavado para o assentamento dos
tubos. A medicao deste servi¢o sera por me.

93379 — SINAPI

3.6. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento e
assentamento. AF 12/2015: Tubo CA-1 concreto armado para galerias de dguas pluviais

Endereco: Av. Dom Pedro Il, 401 — Centro (55) 3968 1090 sec.obrasliviamento@gmail.com
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MEMORIAL DE DESCRITIVO - LOTE 02

diametro = 0,40m fornecimento de material, assentado com areia e cimento 1:4 -
fornecimento e assentamento. Medi¢ao por metro linear de rede pronta.
92210 — SINAPI

3.7. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 600mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento e
assentamento. AF 12/2015: Tubo CA-1 concreto armado para galerias de dguas pluviais
diametro = 0,60m fornecimento de material, assentado com areia e cimento 1:4 -
fornecimento e assentamento. Medi¢ao por metro linear de rede pronta.

92212 - SINAPI

3.8. Tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, diAmetro de 800mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento e
assentamento. AF 12/2015: Tubo CA-1 concreto armado para galerias de 4guas pluviais
diametro = 0,80m fornecimento de material, assentado com areia e cimento 1:4 -
fornecimento e assentamento. Medi¢ao por metro linear de rede pronta.

92214 — SINAPI

Endereco: Av. Dom Pedro Il, 401 — Centro (55) 3968 1090 sec.obrasliviamento@gmail.com

"0\ cidade. e 0 campo com mas vigor!”



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do MERCOSUL”

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
PROJETO DE PAVIMENTACAO

MEMORIAL DE DESCRITIVO - LOTE 02

OBJETO: Pavimentaciao em Blocos de Concreto.
LOCAL: Rua Ari Galhardo Amado.
TRECHO: Toda a extensiao da rua.
COORDENADAS: Inicio: 30°53'21"S 55°29'41"W
Final: 30°53'28"S 55°29'39"W
EXTENSAO: 109,58m.
LARGURA: 8,00m.
AREA DE PAVIMENTO:  890,205m?>.
PRAZO: 60 Dias.
Endereco: Av. Dom Pedro Il, 401 — Centro (55) 3968 1090 sec.obrasliviamento@gmail.com

"0\ cidade. e 0 campo com mas vigor!”



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

PROJETO DE PAVIMENTACAO
MEMORIAL DE DESCRITIVO - LOTE 02

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.3. Locacio de pavimentacio: O servigo consiste na marcagao topografica dos trechos a
serem executados, locando todos os elementos necessarios a execugao, constantes no projeto.
Devera prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados
para uma perfeita marcagao dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execugao dos
servigos de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos, inclusive da rede
de drenagem pluvial. A medicao deste servigo serd por metro linear.

99064 — SINAPI.

1.4. Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio,
completo, sem divisdérias internas (nao inclui mobilizacdo/desmobilizacdo). Locaciao de
container que serd utilizado como escritério para armazenamento de documentos, plantas,
entre outros, bem como sera utilizado o banheiro do mesmo para os trabalhadores no decorrer
da obra. Servico medido em meses.

10775 — SINAPI-I

2. PAVIMENTACAO

2.1. Regularizacio e compactacio de subleito de solo predominantemente argiloso.
Af 11/2019: Apos a escavagdo (corte, item 2.1), para configuracdo do greide, sera executada
a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem concluida.
Regularizagdo ¢ a operacdo que ¢ executada prévia e isoladamente na constru¢do de outra
camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente. Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da
regularizagdo: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratdrio; grade de discos. Os equipamentos de
compactagdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e
poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela
Fiscalizagdo. A medicdo dos servigos de regularizagdo do subleito sera feita por m? de
plataforma concluida.

100576 — SINAPI

2.2. Execucao e compactacio de base e ou sub base para pavimentacio de macadame
seco — exclusive carga e transporte. Af 11/2019: Devera ser executada uma sub-base de
macadame seco, com 10,00 cm, devidamente espalhada e compactada, sobre a qual sera
aplicada a base de brita graduada. Este servigo somente podera ser iniciado, ap6s a conclusdo
dos servigos de terraplenagem e regularizacao do subleito. Deverd ser executado isoladamente
da construcao das outras camadas do pavimento. A camada de sub-base serd medida por m?
de material compactado na pista. Densidade do macadame seco compactado igual a 1,60
t/m3.96400 — SINAPI

2.3. P6 de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete). Devera ser colocado p6 de pedra
como preenchimento dos vazios da camada de sub-base (macadame seco), o material devera
ser devidamente espalhado para cumprir sua finalidade, sendo pelo menos, 30% do volume de
sub-base. Este servigo sera medido em m?.

Endereco: Av. Dom Pedro Il, 401 — Centro (55) 3968 1090 sec.obrasliviamento@gmail.com
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4741 — SINAPI-I

2.4. Transporte com caminhdo basculante de 10m?, em via urbana pavimentada, DMT
de até 30km. (UNIDADE: M3Xkm). AF_07/2020: Transporte de qualquer natureza com
caminhao basculante de 10,00m* — DMT = 10,80 km. Servico mensurado em Ton/km.

95875 — SINAPI

2.5. Execucio e compactacio de base ou sub base para pavimentacgdo de brita graduada
simples — exclusive carga e transporte. AF 11/2019: Devera ser executada uma base de
brita graduada, com 12,00 cm, devidamente espalhada e compactada, sobre a qual sera
aplicada a camada de assentamento. Esta especificagdo se aplica a execugdo de base de brita
granular constituida de pedra britada graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar
nas faixas especificadas pelo DNIT. Este servigo somente poderd ser iniciado, apds a
conclusdo dos servicos de terraplenagem, regularizagdo do subleito e execucdao de base e/ou
sub-base em macadame hidraulico (quando constar em projeto). Devera ser executado
isoladamente da construcdo das outras camadas do pavimento. A camada de base serd medida
por m* de material compactado na pista. Densidade da brita graduada compactada igual a 2,40
t/m?.

96396 — SINAPI

2.6. Transporte com caminhdo basculante de 10m?, em via urbana pavimentada, DMT
de até 30km. (UNIDADE: M3Xkm). AF_07/2020: Transporte de qualquer natureza com
caminhao basculante de 10,00m* — DMT = 10,80 km. Servico mensurado em Ton/km.

95875 — SINAPI

2.7. Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp. 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x 11/12)
Aquisi¢ao de guias pré-moldadas, rejuntadas com argamassa de cimento e areia traco 1:3. As
guias serdo assentadas apds a escavagdo, devendo o terreno estar devidamente compactado.
4059 — SINAPI

2.8. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensoées 100x15x13x30 ¢cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura), para vias urbanas (uso viario). Af 06/2016 Serdo instaladas guias pré-moldadas,
rejuntadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3. As guias serdo assentadas apds a
escavacao, devendo o terreno estar devidamente compactado.

94273 — SINAPI

2.9. Execuciao de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11 cm, espessura de
08 cm: Conforme projeto, sera implantado pavimento intertravado com blocos de concreto.
Pavimento intertravado ¢ um tipo de pavimento flexivel cuja estrutura ¢ composta por uma
camada de base, seguida por camada de revestimento constituida por pegas de concreto,
assentadas sobre camada de assentamento de areia, e travadas entre si por contengdo lateral.
As juntas entre as pecas sao preenchidas por material de rejunte (p6 de pedra).

01 —- COMPOSICAO

2.10. Areia média — posto jazida/fornecedor (retirada na jazida, sem transporte): Areia

Endereco: Av. Dom Pedro Il, 401 — Centro (55) 3968 1090 sec.obrasliviamento@gmail.com
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média para execucdo de camada de assentamento, com 05 cm de espessura, para posterior
execucao da pavimentacdo em blocos de concreto.
370 — SINAPI-I

3. DRENAGEM

3.1. Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto,
dimensoes internas: 0,6x1x1,2M. AF-12/2020: Devem ser executadas conforme projeto
anexo. Suas paredes serdo constituidas de blocos de concreto assentados com argamassa mista
no trago 1: 2: 8 (cimento, cal hidratada e areia) e revestidas internamente com argamassa no
traco 1:3 (cimento e areia) na espessura de 2,5cm. Os fundos das caixas serdo constituidos de
uma laje de concreto apiloado no trago 1: 2: 4 (cimento, areia e brita). As tampas devem ser
de concreto armado com malha de agos para resistir aos esforcos de utilizagdo. Medicao em
unidades.

97956 — SINAPI

3.2. Escavacio mecanizada em vala com profundidade até 1,5m (média montante e
jusante/uma composiciao por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8m a 1,5m, em
solo de 1" categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. AF 02/2021: A escavagdo
mecanizada consiste na remoc¢do do volume de solo da pista ndo pavimentada para o
assentamento das tubulagdes. A medi¢ao deste servigo sera por m* de area escavada.

90106 — SINAPI

3.3. Preparo de fundo da vala com largura menor que 1,5m (acerto do solo natural).
AF _08/2020: Preparo de fundo das valas onde serdo implantadas as tubulagdes, conforme
projeto em anexo, com a finalidade de preparar e regularizar o solo natural para receber a
tubulacao de drenagem.

101616 — SINAPI

3.4. Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da
retro: 0,26m3/poténcia: 88HP), largura de 0,8 a 1,5m, profundida até 1,5m, com solo
(sem substitui¢cdo) 1* categoria, com compactador de solos de percussao. AF_08/2023: O
reaterro consiste na recomposicao das valas com o material escavado para o assentamento dos
tubos. A medicdo deste servigo sera por m>.

93379 — SINAPI

3.5. Tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, diAmetro de 400mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento e
assentamento. AF 12/2015: Tubo CA-1 concreto armado para galerias de 4guas pluviais
diametro = 0,40m fornecimento de material, assentado com areia e cimento 1:4 -
fornecimento e assentamento. Medi¢ao por metro linear de rede pronta.

92210 — SINAPI

3.6. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 800mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento e
assentamento. AF 12/2015: Tubo CA-1 concreto armado para galerias de 4guas pluviais

Endereco: Av. Dom Pedro Il, 401 — Centro (55) 3968 1090 sec.obrasliviamento@gmail.com
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diametro = 0,80m fornecimento de material, assentado com areia e cimento 1:4 -
fornecimento e assentamento. Medi¢ao por metro linear de rede pronta.
92214 — SINAPI

Endereco: Av. Dom Pedro Il, 401 — Centro (55) 3968 1090 sec.obrasliviamento@gmail.com

"0\ cidade. e o campo com mis vigor!”



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do MERCOSUL”

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
PROJETO DE PAVIMENTACAO

MEMORIAL DE DESCRITIVO - LOTE 02

OBJETO: Pavimentaciao em Blocos de Concreto.
LOCAL: Rua Padre Antonio Capilheira.
TRECHO: Toda a extensiao da rua.
COORDENADAS: Inicio: 30°53'21"S 55°29'41"W
Final: 30°53'28"S 55°29'39"W
EXTENSAO: 927,50m.
LARGURA: 8,00m.
AREA DE PAVIMENTO: 7813,649m?>.
PRAZO: 120 Dias.
Endereco: Av. Dom Pedro Il, 401 — Centro (55) 3968 1090 sec.obrasliviamento@gmail.com

"0\ cidade. e 0 campo com mas vigor!”



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

“Cidade simbolo da Integracio brasileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

PROJETO DE PAVIMENTACAO
MEMORIAL DE DESCRITIVO - LOTE 02

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.5. Locacio de pavimentacio: O servigo consiste na marcagao topografica dos trechos a
serem executados, locando todos os elementos necessarios a execugao, constantes no projeto.
Devera prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados
para uma perfeita marcagao dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execugao dos
servigos de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos, inclusive da rede
de drenagem pluvial. A medicao deste servigo serd por metro linear.

99064 — SINAPI.

1.6. Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio,
completo, sem divisdérias internas (nao inclui mobilizacdo/desmobilizacdo). Locaciao de
container que serd utilizado como escritério para armazenamento de documentos, plantas,
entre outros, bem como sera utilizado o banheiro do mesmo para os trabalhadores no decorrer
da obra. Servico medido em meses.

10775 — SINAPI-I

2. PAVIMENTACAO

2.1. Regularizacio e compactacio de subleito de solo predominantemente argiloso.
Af 11/2019: Apos a escavagdo (corte, item 2.1), para configuracdo do greide, sera executada
a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem concluida.
Regularizagdo ¢ a operacdo que ¢ executada prévia e isoladamente na constru¢do de outra
camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente. Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da
regularizagdo: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de agua; rolos
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratdrio; grade de discos. Os equipamentos de
compactagdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e
poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela
Fiscalizagdo. A medicdo dos servigos de regularizagdo do subleito sera feita por m? de
plataforma concluida.

100576 — SINAPI

2.2. Execucao e compactacio de base e ou sub base para pavimentacio de macadame
seco — exclusive carga e transporte. Af 11/2019: Devera ser executada uma sub-base de
macadame seco, com 10,00 cm, devidamente espalhada e compactada, sobre a qual sera
aplicada a base de brita graduada. Este servigo somente podera ser iniciado, ap6s a conclusdo
dos servigos de terraplenagem e regularizacao do subleito. Deverd ser executado isoladamente
da construcao das outras camadas do pavimento. A camada de sub-base serd medida por m?
de material compactado na pista. Densidade do macadame seco compactado igual a 1,60
t/m3.96400 — SINAPI

2.3. P6 de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete). Devera ser colocado p6 de pedra
como preenchimento dos vazios da camada de sub-base (macadame seco), o material devera
ser devidamente espalhado para cumprir sua finalidade, sendo pelo menos, 30% do volume de
sub-base. Este servigo sera medido em m?.

Endereco: Av. Dom Pedro Il, 401 — Centro (55) 3968 1090 sec.obrasliviamento@gmail.com

"0\ cidade. e 0 campo com mas vigor!”
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4741 — SINAPI-I

2.4. Transporte com caminhdo basculante de 10m?, em via urbana pavimentada, DMT
de até 30km. (UNIDADE: M3Xkm). AF_07/2020: Transporte de qualquer natureza com
caminhao basculante de 10,00m* — DMT = 10,80 km. Servico mensurado em Ton/km.

95875 — SINAPI

2.5. Execucio e compactacio de base ou sub base para pavimentacgdo de brita graduada
simples — exclusive carga e transporte. AF 11/2019: Devera ser executada uma base de
brita graduada, com 12,00 cm, devidamente espalhada e compactada, sobre a qual sera
aplicada a camada de assentamento. Esta especificagdo se aplica a execugdo de base de brita
granular constituida de pedra britada graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar
nas faixas especificadas pelo DNIT. Este servigo somente poderd ser iniciado, apds a
conclusdo dos servicos de terraplenagem, regularizagdo do subleito e execucdao de base e/ou
sub-base em macadame hidraulico (quando constar em projeto). Devera ser executado
isoladamente da construcdo das outras camadas do pavimento. A camada de base serd medida
por m* de material compactado na pista. Densidade da brita graduada compactada igual a 2,40
t/m?.

96396 — SINAPI

2.6. Transporte com caminhdo basculante de 10m?, em via urbana pavimentada, DMT
de até 30km. (UNIDADE: M3Xkm). AF_07/2020: Transporte de qualquer natureza com
caminhao basculante de 10,00m* — DMT = 10,80 km. Servico mensurado em Ton/km.

95875 — SINAPI

2.7. Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp. 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x 11/12)
Aquisi¢ao de guias pré-moldadas, rejuntadas com argamassa de cimento e areia traco 1:3. As
guias serdo assentadas apds a escavagdo, devendo o terreno estar devidamente compactado.
4059 — SINAPI

2.8. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensoées 100x15x13x30 ¢cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura), para vias urbanas (uso viario). Af 06/2016 Serdo instaladas guias pré-moldadas,
rejuntadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3. As guias serdo assentadas apds a
escavacao, devendo o terreno estar devidamente compactado.

94273 — SINAPI

2.9. Execuciao de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11 cm, espessura de
08 cm: Conforme projeto, sera implantado pavimento intertravado com blocos de concreto.
Pavimento intertravado ¢ um tipo de pavimento flexivel cuja estrutura ¢ composta por uma
camada de base, seguida por camada de revestimento constituida por pegas de concreto,
assentadas sobre camada de assentamento de areia, e travadas entre si por contengdo lateral.
As juntas entre as pecas sao preenchidas por material de rejunte (p6 de pedra).

01 —- COMPOSICAO

2.10. Areia média — posto jazida/fornecedor (retirada na jazida, sem transporte): Areia

Endereco: Av. Dom Pedro Il, 401 — Centro (55) 3968 1090 sec.obrasliviamento@gmail.com
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média para execucdo de camada de assentamento, com 05 cm de espessura, para posterior
execucao da pavimentacdo em blocos de concreto.
370 — SINAPI-I

3. DRENAGEM

3.1. Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto,
dimensoes internas: 0,6x1x1,2M. AF-12/2020: Devem ser executadas conforme projeto
anexo. Suas paredes serdo constituidas de blocos de concreto assentados com argamassa mista
no trago 1: 2: 8 (cimento, cal hidratada e areia) e revestidas internamente com argamassa no
traco 1:3 (cimento e areia) na espessura de 2,5cm. Os fundos das caixas serdo constituidos de
uma laje de concreto apiloado no trago 1: 2: 4 (cimento, areia e brita). As tampas devem ser
de concreto armado com malha de acos para resistir aos esforcos de utilizagdo. Medicao em
unidades.

97956 — SINAPI

3.2. Escavacio mecanizada em vala com profundidade até 1,5m (média montante e
jusante/uma composiciao por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8m a 1,5m, em
solo de 1" categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. AF 02/2021: A escavagdo
mecanizada consiste na remoc¢do do volume de solo da pista ndo pavimentada para o
assentamento das tubulagdes. A medi¢ao deste servigo sera por m* de area escavada.

90106 — SINAPI

3.3. Preparo de fundo da vala com largura menor que 1,5m (acerto do solo natural).
AF _08/2020: Preparo de fundo das valas onde serdo implantadas as tubulagdes, conforme
projeto em anexo, com a finalidade de preparar e regularizar o solo natural para receber a
tubulacao de drenagem.

101616 — SINAPI

3.4. Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da
retro: 0,26m3/poténcia: 88HP), largura de 0,8 a 1,5m, profundida até 1,5m, com solo
(sem substituicdo) 1* categoria, com compactador de solos de percussao. AF_08/2023: O
reaterro consiste na recomposicao das valas com o material escavado para o assentamento dos
tubos. A medicdo deste servigo sera por m>.

93379 — SINAPI

3.5. Tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, diAmetro de 400mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento e
assentamento. AF 12/2015: Tubo CA-1 concreto armado para galerias de 4guas pluviais
diametro = 0,40m fornecimento de material, assentado com areia e cimento 1:4 -
fornecimento e assentamento. Medi¢ao por metro linear de rede pronta.

92210 — SINAPI

3.6. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 600mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento e
assentamento. AF 12/2015: Tubo CA-1 concreto armado para galerias de 4guas pluviais
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diametro = 0,60m fornecimento de material, assentado com areia e cimento 1:4 -
fornecimento e assentamento. Medi¢ao por metro linear de rede pronta.
92212 — SINAPI

3.7. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 800mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento e
assentamento. AF 12/2015: Tubo CA-1 concreto armado para galerias de dguas pluviais
diametro = 0,80m fornecimento de material, assentado com areia e cimento 1:4 -
fornecimento e assentamento. Medi¢ao por metro linear de rede pronta.

92214 — SINAPI

Sant’Ana do Livramento, 09 de outubro de 2023.

Lerry Rieffel
Eng. Civil CREA/RS 228.829
Mat.: 510034
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