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1. INTRODUCAO

O presente trabalho contém os resultados da prospecgio geotécnica relativo a 3 (trés)
trincheiras de inspegfio de solo, para a elaboragio do “Projeto do Complexo Esportivo
Batuva”, do municipio de Sant’Ana do Livramento/RS, como consta na figura 01.

Neste relatorio serd apresentada a execucdo da trincheira de inspecdo, o
reconhecimento dos perfis geoldgicos e/ou pedolégicos, bem como os resultados dos perfis
individuais de ST- 01 a ST — 15.

: s Legenda
Trincheliras de inspegdo | R o, § ANETEATRO
Comglexo Esportvo Batuva ‘ nt 37 # CAMPODE FUTEBOL

+ QUADORADE YOLE|

Figura 01 - ocaIizag:a‘io das trincheiras de inspecio de solo.

2. OBJETIVOS

Este relatorio tem por objetivo embasar, no ponto de vista geologico-geotécnico,
trazendo subsidios na caracterizacio do solo das 4reas propostas, para elaboracéo dos projetos
de construcgo civil. Sendo 1 (um) Anfiteatro,1 (um) Campo de Futebol ¢ 1(uma) Quadra de
volel, em Sant’Ana do Livramento/RS .

Serdo apresentadas as anélises do perfil do solo, determinagio de profundidade do
nivel d’4gua e identificacio dos horizontes do terreno, através da andlise, nas diversas
camadas de solo. Bem como coletas de amostras deformadas do subsolo para determinacéo da

estratigrafia local, através de andlise tactil-visual até a profundidade atingida.




3. METODOLOGIA E EQUIPAMENTOS

A seguir serdo apresentados as metodologias e os equipamentos utilizados para a
execucdo das trincheiras de inspegdo de solo com retiradas de amostras deformadas para
descrigdo tatil-visual.

Os trabalhos foram executados em perfeitas consonancias com as normas brasileiras,
em especial as recomenda¢des da NBR — 9604/2016 — “Abertura de pogo e trincheira de
inspeciio em solo, com retirada de amostras deformadas e indeformada”, da ABNT -

Associago Brasileira de Normas Técnicas.

3.1 EQUIPAMENTOS

Os principais instrumentos e/ou equipamentos utilizados para a realizagdo da
prospecedo geotécnica de sondagem a trado foram:
e Retroescavadeira
Marca: RANDON
Motor:-MWM
_®Boletim de campo
e GPS portatil
Marca: Garmin
Modelo: Etrex 20
e Trena
e P4 de ferro ponta quadrada
® Medidor de nivel d’4gua
e ona
® Sacos pldsticos esterilizados para coleta de mostras

e Btiquetas para identificacfio das amostras
3.2 METODO DE EXECUCAO

3.2.1 Trincheiras de inspegio

A trincheira de inspegdo (TR) é uma escavagdo vertical, de segdo retangular que visa
permitir o acesso do investigador para fazer a inspegdo visual das paredes e do fundo, em uma
exposi¢do continua do solo, identificando os horizontes do terreno, intercep¢io do nivel

fredtico, bem como a retirada de amostras deformadas representativas.




O Processo de abertura das trincheiras (TR) iniciou-se com limpeza superficial do
terreno, passando para as metragens através da trena, seguida da demarcagdo com a pé de
ferro. As escavagGes das trincheiras foram executadas a seco, por meio da retroescavadeira.
Além disso, o material obtido foi agrupado em montes dispostos segundo sua profundidade,
depositado sobre uma lona. Em seguida foram coletadas as amostras deformadas para

descricdo do perfil.
3.2.2 Amostragens

A coleta de amostras deformadas do subsolo nas diferentes profundidades deu-se
conforme as mudangas de litologias no transcorrer da escavacdo, em seguida foram
acondicionadas em sacos pléasticos transparentes e identificadas com etiquetas que constam:
numeragdo da trincheira, nome da obra, enderego, coordenadas do escavagfo, nivel de agua

inicial e final, data da coleta, hora de inicio e término e descricdo de perfil do solo.
4.0 CARACTERIZACAO GEOLOGICA

Conforme verificado pelas trincheiras de inspecio, os solos locais sio bastante
homogéneos, sendo de origem arenosa a siltosa, de coloragdes avermelhada, amarelada e
esbranquigada. Com horizontes de solos bem desenvolvidos, sem interceptagdo do nivel

freatico.
4.1 DESCRICAO DAS TRINCHEIRAS DE IN SPECAO

Foram efetuadas 03(trés) trincheiras nas seguintes dimensdes: 2 (dois) metros de
comprimento x 1 (um) metros de largura x profundidades especificas que serio detalhadas na

descrico individual de cada uma.
TR 01 - Anfiteatro — Coordenadas UTM 21J — SIRGAS 2000: 641127.121 E; 6584152.232 S

Horizonte A: 0,0 cm - 0,10 em — Solo organico de origem arenosa, de coloragdo
avermelhada com presenga de raizes com granulometria média, pouco compacto com

plasticidade baixa e baixa pegajosidade.

Horizonte B: 0,10 cm — 0,25cm — Solo de coloragdo vermelho de granulometria média,

pouco compacta, com plasticidade baixa e baixa pegajosidade.

Horizonte C: 0,25 cm — 0,30 cm — Solo de coloragio esbranquicada com granulometria fina,

compacta com baixa plasticidade e baixa pegajosidade.




Horizonte D: 0,30 cm — 0,40 cm — Rocha S& de Arenito, esbranquicado com granulometria
fina, muito compacta, com baixa plasticidade, sem pegajosidade, intercalando com matéria

orgénica. A partir de 0,40 cm tornou-se impenetravel ao equipamento utilizado.
Nao foi interceptado o nivel freatico.

TR 02 — Quadra de Volei —

Coordenadas UTM 21J — SIRGAS 2000: 641151.230 E; 6584153.597 S

Horizonte O: 0,0 cm — 0,5 ecm — Solo orgénico de origem arenosa, de coloragdo marrom
claro com presenga de raizes com granulometria média, fofa com plasticidade baixa e baixa

pegajosidade.

Horizonte C: 0,5 em — 0,10 em — Solo arenoso de coloragdo avermelhada com granulometria
fina, compacta, com baixa plasticidade e baixa pegajosidade, com intercalagdes de solo siltoso

de coloragdo cinza, com granulometria fina compacta, média plasticidade, e média

pegajosidade.

Horizonte D: 0,10 cm — 0,20 em — Rocha S3 de Arenito, esbranqui¢ado com granulometria

fina, muito compacta, com baixa plasticidade, sem pegajosidade.

A partir de 0,20 em tornou-se impenetravel ao equipamento utilizado.
TR 03 — Campo de futebol —

Coordenadas UTM 21J — SIRGAS 2000: 641096.287 E; 6584190.574 S

Horizonte A: 0,0 cm — 1,20 cm — Solo orgénico de origem siltosa, de coloragio vermelho

escuro com granulometria fina, mole com alta plasticidade e média pegajosidade.

Horizonte C: 1,20 em — 1,40 cm — Solo arenoso de coloragdo avermelhada com

granulometria média, compacta, com baixa plasticidade e baixa pegajosidade,

Horizonte D: 1,40 cm — Rocha S3 de Arenito, amarelada com granulometria fina, compacta,

com baixa plasticidade, sem pegajosidade.

A partir de 1,40 cm tornou-se impenetravel ao equipamento utilizado.




5 CONCLUSAO

As areas apresentam capacidade de suporte para implantacio do projeto proposto.
Sem impedimentos geoldgicos-geotécnicos, desde que o dimensionamento das edificagdes

respeitem as caracteristicas dos solos apresentados.

Sant’Ana do Livramento, 11 de Novembro de 2022.
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7ANEXOS

7.1 LOCAGAO DAS TRINCHEIRAS DE INSPECAO

Legenda
& ANFITEATRC
¥ CAMPO DE FUTEBOL
QUADRA DE VOLE!
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7.2 RELATORIO FOTOGRAFICO

7 2.1 Trincheiras de inspecdo, Boletim de campo e Analise macroscopica tactil-visual
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