ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

MEMORIAL DESCRITIVO - CADERNO DE ENCARGOS

OBRA: Conclusdao E.M.E.F. Unidade de Ensino Agricola
LOCAL: Rural

AREA: 204,06 m?

PRAZO: 6 meses

DATA: 21/11/2023

Generalidades:

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, que determinem ou n3o o encarecimento da
obra, poderdo ser executadas sem autorizagdo dos autores do projeto. Para tanto, é necessario que a
Empresa Construtora peca permissdo por escrito. As alteragbes sugeridas pelo executante serdo
acompanhadas de orgamento.

Em caso de dudvidas na interpretacdo dos projetos, deverdo ser consultados os autores.

Todos os materiais a serem empregados na construcdo deverdo ser de primeira qualidade, obedecendo
as especificagdes e normas técnicas brasileiras.

A execugdo de todos os servigos deverad obedecer as normas da ABNT.

Maquinas, equipamentos de seguranga: caberd ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais
como betoneiras, serras, vibradores, etc., necessarias & boa execucdo dos servicos, bem como os
equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos, dculos, extintores, etc.) necessarios e exigidos pela
legislagdo vigente. Serdo obedecidas todas as recomendacdes com relagdo a seguranca do trabalho
contidas nas normas regulamentadoras relativas ao assunto, como NR-06 (Equipamentos de Protegdo
Individual), NR-18 (Condigcdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construc3o). O fornecimento
e uso de qualquer maquina pelo Executante, ndo advird qualquer dnus para o contratante.

DESCRIGAO DOS SERVICOS

1. E.M.E.F. UNIDADE DE ENSINO AGRiCOLA

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL

1.1.1  SINAPI-90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Este item refere-se a administracdo local da obra, incluindo Engenheiro Civil de Obra.

1.2 SERVICOS INICIAIS

1.2.1 COMPOSICAO — PLACA - PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA

Deverd ser produzida de acordo com as cores, medidas, proporcdes e demais orientagdes especificados
no presente memorial. Devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado, com layout e informacdes
da obra e os logotipos dos 6rgéos envolvidos em material plastico (poliestireno) adesivado, e estrutura em
madeira. Devera ser instalada em lugar visivel e de comum acordo com a fiscalizac3o. A placa devera ser
mantida em bom estado de conservagdo, inclusive quanto 3 integridade do padrdo das cores, durante
todo o periodo de execugdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitagio da Prefeitura.
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Dimensdes de 2,40 X 1,20 m.

~1.2m

o avrasmenta
P

Area do nome da obra (A):

- Cor do fundo: Verde - Pantone 576 C
- Fonte: Verdana Bold, caixa mista

- Cor da fonte: Branca

Area de informag8es da obra (B):

- Cor do fundo: Laranja - Pantone 131 C

- Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

- Cor da fonte: Verde - Pantone 555 C e Branca
- Entre linhas: 1,0

- Espaco entre letras: 0

Area das assinaturas (C):
- Cor do fundo: Branca

1.2.2  SINAPI-98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018
E feita a retirada com enxada da vegetacdo existente no terreno.

2. DIVISORIAS EM DRYWALL
2.1 DRYWALL

2.1.1  SINAPI 96369 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO
COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS

12

Utilizar trena, prumo manual ou a laser para o correto posicionamento das guias, montantes e dos pontos
de referéncia, pré-definidos em projeto;

- Marcar a posi¢do das guias inferiores com auxilio de um cord3o ou fio tragante;

- Marcar a posigdo das guias superiores tomando como referéncia a posicdo das guias inferiores, utilizando
prumo manual ou a laser;

- Colocar a fita para isolamento tratamento acstico (ou banda acustica) na face da guia que ficard em
contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compativel com a largura das guias;

- Utilizar tesoura para perfis metilicos, para cortes e ajustes das guias e montantes;

W R s R
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- Proceder com a fixacdo das guias. Recomenda-se que a fixa¢do seja feita no maximo a cada 60 cm, por
meio de pinos de aco desenvolvidos para esse fim;

- Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepb-las. O piso deve estar nivelado e acabado.
Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso);

- Posicionar os montantes com auxilio de trena e prumo manual ou a laser;

- Fixar os montantes as guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento do montante deve ter
a altura do pé direito com 10 mm a menos;

- Fixar montantes em contato com outra estrutura de parede em drywall por meio de parafuso (metal-
metal); - Verificar o pé direito ou a altura da parede (altura de estrutura metalica) para defini¢3o da altura
da chapa de gesso para drywall;

- Caso seja necessario o corte de chapas, marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxilio de
lapis e régua. Em seguida, passar o estilete pressionado sobre a linha demarcada em um dos lados da
chapa; dobrar no sentido contrario do corte feito com o estilete e, por fim, passar o estilete no cartdo da
face posterior a face inicialmente demarcada;

- Fixar a primeira camada de chapas de gesso acartonado na estrutura por meio de parafusos com 25 mm
de comprimento, especialmente desenvolvidos para esse fim. As chapas deverio ser posicionadas a 10
mm do piso. Os parafusos devem estar distanciados a, no maximo, 250 mm entre si e a cerca de 10 mm
da borda da chapa;

- Para a segunda camada, fixar as chapas por meio de parafusos com 45 mm de comprimento
especialmente desenvolvidos para esse fim. As juntas da primeira camada nunca podem coincidir com as
juntas da segunda camada de chapas;

- Ap6s finalizar a colocagdo das chapas de gesso para drywall, aplicar uma primeira camada de massa para
tratamento de juntas entre as chapas;

- Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio de uma espdtula pressionar
firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;

- Aplicar mais uma camada de massa com o auxilio de uma desempenadeira, deixando um acabamento
uniforme;

- Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos, com auxilio de uma
desempenadeira

3. ACABAMENTOS EM ALVENARIA

3.1. CHAPISCO E MASSA UNICA

3.1.1. SINAPI 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MECANICO EM BETONEIRA

- Antes de comecar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades, incrustacdes
metdlicas, poeira, graxas ou dleos);

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

3.1.2. SINAPI 104221 - EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA
DE VAOS, ESPESSURA DE 35MM, ACESSO POR ANDAIME

- Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica eletrossoldada, fixando-a com pinos;

- Aplicar a argamassa com colher de pedreiro;

- Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o excesso;

- Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando;

- Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforgos podem ser
realizados antes, durante ou logo apés a execucdo do revestimento.
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3.1.3. SINAPI 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MECANICO EM BETONEIRA

- Antes de comegar a aplicagdio, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades, incrustacdes
metalicas, poeira, graxas ou éleos);

- Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

- Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3a 5 mm.

3.1.4 SINAPI 90408 - MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA 10MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS

- Taliscamento da base e Execugiio das mestras;

- Lancamento da argamassa com colher de pedreiro;

- Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro;

- Sarrafeamento da camada com a régua metilica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso;
- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente, com
desempenadeira com espuma, em movimentos circulares.

3.2 PISOS E REVESTIMENTOS

3.2.1  SINAPI 104598 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10 M?

- Nos ambientes externos o piso devera ser antideslizante;

- Os pisos deverdo ter aprovagdo pela fiscalizagdo;

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o
lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma que
facilite a colocacdo das placas cerdmicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo
com as condi¢Bes atmosféricas e a argamassa utilizada;

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus em relagdo a
superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com
espessura de 1 mma2 mm;

- Assentar cada placa cerdmica, comprimindo manualmente ou aplicando peguenos impactos com
martelo de borracha;

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerdmica podendo-se empregar,
para tanto, espagadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da aplicagdo das placas;

- Limpar a drea com pano umedecido.

3.2.2 COMPOSICAO AZULEJO - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

- Serd instalado azulejos nas paredes dos banheiros, do piso até o teto;

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o
lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma que
facilite a colocagdo das placas cerdmicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo
com as condigbes atmosféricas e a argamassa utilizada;

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com &ngulo de aproximadamente 60 graus em relacdo a
superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;
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- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com
espessura de 1 mma 2 mm;

- Assentar cada placa cerdmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha;

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica podendo-se empregar,
para tanto, espacadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da aplicagdo das placas;

- Limpar a area com pano umedecido.

3.2.3 COMPOSICAO PASTILHA - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHA
10X10 CM (PLACAS 30X30 CM OU MAIOR) ALINHADAS A PRUMO

- Serd colocado pastilhas em placas 30x30cm ou maior com altura minima de 1,00 metro em todo
perimetro externo, circulagdes e salas de aulas;

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o
lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma que
facilite a colocagio das placas cerdmicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo
com as condigBes atmosféricas e a argamassa utilizada;

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com &ngulo de aproximadamente 60 graus em relacdo 3
superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com
espessura de 1 mm a2 mm;

- Assentar cada placa cerdmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha;

- Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerdmica podendo-se empregar,
para tanto, espagadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da aplicagdo das placas;

- Limpar a drea com pano umedecido.

3.2.4 SINAPI 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE

- Limpar a base, incluindo lavar e molhar; - Definir os niveis do contrapiso;

- Assentar taliscas;

- Camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento;

- Argamassa de contrapiso: envolve langamento, espalhamento e compactagdo, defini¢do preliminar de
mestras e posterior atuagdo no resto do ambiente;
- Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado

4, PINTURAS
4.1 PINTURA PAREDES ALVENARIA (INTERNA E EXTERNA)
4.1.1  SINAPI 88485 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab3o ou bolor antes de
qualquer aplicacdo;

- Diluir o selador em dgua potével, conforme fabricante;

- Aplicar uma dem3&o de fundo selador com rolo ou trincha.
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4.1.2  SINAPI 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicagdo;

- Se necessario, amolecer o produto em dgua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;

- Aguardar a secagem da primeira dem3o e aplicar a segunda dem3o de massa;

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remocdo do pé.

4.1.3  SINAPI 88489 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacio;
- Diluir a tinta em &gua potével, conforme fabricante;

- Aplicar duas demdos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicacdes.

4.2 PINTURA PAREDES DRYWALL
4.2.1  SINAPI 88485 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicagdo;

- Diluir o selador em dgua potével, conforme fabricante;

- Aplicar uma deméo de fundo selador com rolo ou trincha.

4.2.2  SINAPI 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab3o ou bolor antes de
qualquer aplicagio;

- Se necessario, amolecer o produto em dgua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar em camadas finas com espétula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;

- Aguardar a secagem da primeira dem#o e aplicar a segunda dem3o de massa;

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remocao do pé.

4.2.3  SINAPI 88489 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacio;
- Diluir a tinta em dgua potével, conforme fabricante;

- Aplicar duas demdos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagdes.

4.3 PINTURA FORRO (LAJE)
4.3.1  SINAPI 88484 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO
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- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacdo;

- Diluir o selador em dgua potével, conforme fabricante;

- Aplicar uma dem3o de fundo selador com rolo ou trincha.

4.3.2  SINAPI 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LI-
XAMENTO MANUAL

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacdo;

- Se necessario, amolecer o produto em dgua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;

- Aguardar a secagem da primeira dem3o e aplicar a segunda dem3o de massa;

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoc3o do po.

4.3.3  SINAPI 88488 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DE-
MAOS

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacido;
- Diluir a tinta em dgua potdvel, conforme fabricante;

- Aplicar duas demdos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagdes.

4.4 PINTURA PORTAS DE FERRO

4.4.1  SINAPI 100758 -PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACE-

TINADO) APLICADO A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXE-
CUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)

- Limpeza da pega manualmente para remogdo de pd e outros detritos;
- Preparacdo da tinta com dilui¢do conforme orientacio do fabricante;
- Aplicagdo de uma dem3o de tinta na superficie metélica com pincel ou rolo.

5. ESQUADRIAS
5.1 PORTAS

5.1.1 COMPOSICAO PFO1 — PORTA EXTERNA, DE FERRO, DE ABRIR, 80X210, INLUSO FERRAGENS E
FECHADURA

- Conferir se o vdo deixado pela obra estd de acordo com as dimens&es da porta, com previsdo de folga
de 3cm tanto no topo como nas laterais do vio;

- Com o auxilio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o chumbamento com a arga-
massa;

- Colocar calgos de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado; intercalar papeldo entre
os calgos e a folha de porta para que a mesma n3o seja danificada;

- Posicionar a porta no vdo, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e ali-
nhamento da porta com a face da parede;
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- Proceder ao chumbamento das grapas com aplicagio da argamassa traco 1:0,5:4,5; a argamassa deve
ser aplicada com consisténcia de "farofa" (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno
do véo, envolvendo cada grapa cerca de 15cm para cada lado;

- Ap6s endurecimento e secagem da argamassa, no minimo 24 horas apds o chumbamento das grapas,
retirar os calcos de madeira e o papel3o e preencher todo o restante do v3o entre o batente/marco e a

parede; evitar argamassa muito imida, que redundaria em acentuada retragdo e pontos de destaca-
mento.

5.1.2 COMPOSICAO PM1 - PORTA INTERNA, COM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, 80X210
CM, COM VISOR, CHAPA E FECHADURA

- O kit "porta-pronta" deve ser instalado apenas depois de complementados os servicos de revestimento
e pintura de paredes e tetos, execucio de pisos etc;

- Conferir se o vdo deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes externas do marco / batente, com
a previsdo de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do v3o;

- Conferir esquadro do vo, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a
com a largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;

- Encaixar o marco / batente no vdo, fixando-o com cunhas de madeira na parte superior e nas laterais
(posicdo das dobradicas); verificar se esta correto o sentido de abertura da folha de porta;

- Colocar travas no interior do batente para garantir o vio apés aplicagdo da espuma expansiva;

- Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se o kit esta alinhado com as faces da
parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas;

- Para potencializar a expans3o e aderéncia do PU, nas posi¢des onde ser3o aplicados os corddes, borrifar
levemente com dgua as superficies da madeira e do requadramento do vao;

- Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;

- Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vio, na parte
superior e em trés pontos equi-espagados em cada lateral do vio; n3o aplicar na posicdo da testa da
fechadura;

- Aplicar posicionando a valvula / bico de aplicacio da espuma de PU sempre para baixo, formando cor-
dGes com aproximadamente 25cm de extens3o;

- Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete.

5.2 JANELAS

5.2.1 COMPOSICZ\O JA — JANELA EM ALUMINIO, BASCULANTE, 4 FOLHAS, (1 FIXE 3 MOVEIS) ACA-
BAMENTO BRANCO, COM VIDRO INCOLOR 4MM — FORNCIMENTO E INSTALACAO

- Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do contramarco,

mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;

- Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no contra-

marco a posicdo dos parafusos e proceder & furacdo correspondente;

- Aplicar material vedante em forma de cord3o em todo o contorno do contramarco;

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagdo, fazendo pressao no material vedante;
- Aparafusar a esquadria no contramarco;

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento;

Endereco: Rua Allan Kardec, 55 — Hidraulica | (55) 3968-1126 | www.sdolivramento.com.br
"0 cidade e 0 campo com myis vigor!”



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

- Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnicdes de acabamento no peri-
metro da janela.

6. GRANITOS

6.1 PEITORIL DE JANELA

6.1.1 SINAPI 101965 — PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L=15CM, COMPRIMENTO DE
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

- Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avancos do peitoril;

- Limpar a superficie onde serd assentada a peca, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros

materiais que dificultam a aderéncia da argamassa;

- Molhar toda a superficie utilizando broxa;

- Aplicar argamassa no substrato e na pega de marmore/granito e passar desempenadeira dentada;

- Assentar, primeiramente as pegas das extremidades e conferir nivel e prumo;

- Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;

- Repetir o procedimento de assentamento das pegas até completar o peitoril;

- Quando necessario, efetuar corte da peca com serra circular adequada para marmores e granitos;
- Conferir alinhamento e nivel;

- Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;

- Proteger o peitoril com madeirite ou similar para n3o ser danificado durante a execuc¢do da fachada.

6.2 DIVISORIAS

6.2.1 SINAPI 102253 — DIVISORIA SANITARIA, TIPE CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IiI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS

- Medir e cortar as placas, se necessario;

- Marcar na parede a posi¢do da abertura;

- Fazer abertura na parede para a fixag3o das placas com serra circular e talhadeira;

- Posicionar (sem fixar) a placa na parede;

- Marcar no piso a abertura;

- Cortar o piso com serra circular e retirar os residuos com talhadeira;

- Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a diviséria;

- Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte;

- Cortar o piso com serra circular e retirar os residuos com talhadeira;

- Aplicar o adesivo pldstico para fixagio da testeira na placa;

- Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira;

- Retirar o excesso de argamassa e adesivo.

7. COBERTURA

7.1 TELHADO

7.1.1 SINAPI 92612 — FABRICACJ\O E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8M, PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLi\STICA, ou TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO.

- Verificar as dimensdes das pegas que compdem a tesoura;

- Realizar os cortes das pecas;
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- Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da tesoura e posteriormente os
montantes e as diagonais. As ligaces entre as pegas deverdio ser executadas por meio de soldas com
eletrodo E7018;

- Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da tesoura. Estes perfis serdo
soldados nas abas do banzo inferior (uma cantoneira de cada lado);

- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espacamento, paralelismo, nivela-
mento e prumo de cada uma delas;

- Fixar a tesoura com o auxilio de cantoneiras de ago j& previstas na tesoura (uma em cada lado da linha
da tesoura, na parte central e nas extremidades), conforme e chumbadores Parabolt dispostos no apoio
central e em cada apoio das extremidades, conforme projeto;

- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido previstas),
com o emprego de cantoneiras de aco.

7.1.2  SINAPI 92620 - FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12M, PARA

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA, OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO.

- Verificar as dimensdes das pecas que compdem a tesoura;

- Realizar os cortes das pecas;

- Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da tesoura e posteriormente os
montantes e as diagonais. As ligagBes entre as pecas deverdo ser executadas por meio de soldas com
eletrodo E7018;

- Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da tesoura. Estes perfis serdo
soldados nas abas do banzo inferior (uma cantoneira de cada lado);

- Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espacamento, paralelismo, nivela-
mento e prumo de cada uma delas;

- Fixar a tesoura com o auxilio de cantoneiras de ago j previstas na tesoura (uma em cada lado da linha
da tesoura, na parte central e nas extremidades), conforme e chumbadores Parabolt dispostos no apoio
central e em cada apoio das extremidades, conforme projeto;

- Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham sido previstas),
com o emprego de cantoneiras de aco.

713 SINAPI 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E= 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO

- Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessérios, sendo que os

cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vincu-

lados a estrutura;

- Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas, sendo as tabuas providas de

dispositivos que impegam seu escorregamento;

- Antes do inicio dos servigos de colocaciio das telhas devem ser conferidas as disposigdes de tesouras,

meiatesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distancia-

mento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao

recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;
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- A colocagdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical
(faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as dguas opostas montadas si-
multaneamente no sentido contrério ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a so-
tavento);

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoper-
furante (terca em perfil metélico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terga em madeira); -

Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca n3o deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar
a telha metilica.

7.1.4  SINAPI 92580 — TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADO DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, IN-
CLUSO TRANSPORTE VERTICAL

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de acordo com o projeto;
- Posicionar as tergas conforme previsto no projeto, conferindo distincia entre tesouras, pontaletes ou
outros apoios, declividade da cobertura, extens3o do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre
as tercas;

- Fixar as tercas na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 mm.

7.1.5 SINAPI 94229 — CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 100CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

- Na execucdo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que os

cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vincu-

lados a estrutura (nunca as ripas, que poderio romper ou soltar com certa facilidade);

- Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas ou caibros, sendo as tdbuas

providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;

- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secdo transversal especificada para

as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores;

- Promover a unido das pecas em ago galvanizado mediante fixacio com rebites de repuxo e soldagem

com filete continuo, apés conveniente limpeza / aplicacio de fluxo nas chapas a serem unidas;

- Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aco inox regularmente espa-

cados, rejuntando a cabega dos pregos com selante a base poliuretano.

7.1.6 SINAPI 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (ZARCAO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO)
- Limpeza da pega manualmente para remogao de pé e outros detritos; - Preparagdo da tinta com diluicdo

conforme orientagdo do fabricante; - Aplicagio de uma dem3o de tinta na superficie metalica com pincel
ou rolo.

8. HIDRAULICA
8.1 ESGOTO PREDIAL

8.1.1 SINAPI — 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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- Verificar o comprimento de tubulagdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
- Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram apés o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conex3o.

8.1.2 SINAPI - 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

- Verificar o comprimento de tubulag&o do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessério da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conex3o.

8.1.3  SINAPI - 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

- Verificar o comprimento de tubulacio do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessdrio da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

8.1.4  SINAPI - 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

- Verificar o comprimento de tubulac3o do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conex3o.

8.1.5 SINAPI — 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELf\STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagdes expostas e 2 mm para
tubulacdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga
para dilatagdo e movimentagio da junta.

8.1.6  SINAPI-89737-JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
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- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagdes expostas e 2 mm para
tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga
para dilatagdo e movimentacdo da junta.

8.1.7 SINAPI-89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagdes expostas e 2 mm para
tubulagBes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga
para dilatagdo e movimentagdo da junta.

8.1.8  SINAPI-89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

- Limpar a ponta e a bolsa com solug3o limpadora;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e ha ponta (camada mais espessa); apds a juncdo das
pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; n3o movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos;

- Ap6s soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou
ensaios de estanqueidade e obstrucio.

8.1.9 SINAPI-89797 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulacdes expostas e 2 mm para
tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga
para dilatagdo e movimentacio da junta.

8.1.10 SINAPI 89785 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagdes expostas e 2 mm para
tubulagBes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga
para dilatacdo e movimentag3o da junta.

8.1.11 SINAPI - 104347 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
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- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagbes expostas e 2 mm para

tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga
para dilatagdo e movimentacdo da junta.

8.1.12 SINAPI 104343 - JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; - Marcar a profundidade da
bolsa na ponta; - Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; - Fazer um chanfro na ponta
para facilitar o encaixe; - Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de
tubulagdes expostas e 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente
feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacio e movimentacdo da junta.

8.1.13 SINAPI-89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagbes expostas e 2 mm para
tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga
para dilatagdo e movimentacdo da junta.

8.1.14 SINAPI-89739-JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

- Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

- Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

- Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

- Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

- Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagbes expostas e 2 mm para
tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga
para dilatagdo e movimentagdo da junta.

8.1.15 SINAPI — 104328 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

- Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a juncdo das
pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; n3o movimentd-los por,
aproximadamente, 5 minutos;

- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessério do tubo anteriormente instalado para
tampar a caixa sifonada;

- Em seguida, retirar as arestas que ficaram apés o corte;

- Por fim, posicionar a base e a grelha no local;
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- Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado 3s pressdes de servico ou
ensaios de estanqueidade e obstrugdo.

8.1.16 SINAPI - 98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

- Apds execucdo da escavagio e, caso seja necessério, da contencdo da cava, preparar o fundo com lastro
de areia;

- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

8.1.17 SINAPI - 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM THUOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

- Apds execugdo da escavagdo e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo para a
execucao da caixa;

- Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua
concretagem;

- Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o
posicionamento dos tubos de entrada e de saida;

- Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente
somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o
caimento necessdrio para o adequado escoamento dos efluentes;

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

8.1.18 SINAPI - 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

- Limpar a ponta e a bolsa com solugo limpadora;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungdo das
pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos;

- Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento necessério do tubo anteriormente instalado para
tampar o ralo;

- Em seguida, retirar as arestas que ficaram apds o corte;

- Por fim, posicionar a base e a grelha no local;

- Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado s pressdes de servigco ou
ensaios de estanqueidade e obstrugdo.

8.1.19 SINAPI 104351 - TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO
- Limpar a ponta e a bolsa com solugéo limpadora;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a juncdo das

pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenté-los por,
aproximadamente, 5 minutos;

- Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servico ou
ensaios de estanqueidade e obstrugao.

8.2 AGUA FRIA

8.2.1 SINAPI-1 11868 - CAIXA D’AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA
- Verificar o local da instalaggo;
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- Instalar caixa d’dgua sobre base (rigida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em pro-
jeto.

8.2.2 SINAPI 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO

- O adaptador é encaixado no orificio determinado.

- Em seguida rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixagdo do componente no reservaté-

rio de fibra.

- As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento

com lixa d’dgua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas. - Limpar a

ponta do tubo e a bolsa do adaptador com solucéo limpadora.

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa).

Ap6s a juncdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N3o os movi-

mentar por, aproximadamente, 5 minutos.

- Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servico ou

ensaios de estanqueidade e obstrucao.

8.2.3  SINAPI 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECI-
MENTO E INSTALACAO.

- Verificar o local da instalac3o;

- Lixar e limpar com solugdo limpadora, as superficies a serem soldadas;

- Para garantir melhor vedacio, aplicar o adesivo conforme a recomendagdo do fornecedor e encaixar as

pecas;

- Apés a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Ndo movimentar

as conexdes por aproximadamente 5 minutos;

- Apos a soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servico ou ensaios
de estanqueidade e obstrucio.

8.2.4 8.2.3 SINAPI 94706 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 11/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVA-
TORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACf\O.

- O adaptador é encaixado no orificio determinado.

- Em seguida rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa fixagdo do componente no reservaté-

rio de fibra.

- As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento

com lixa d’dgua e limpeza com solugéo desengordurante das superficies a serem soldadas.

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa do adaptador com solucio limpadora.

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa).

Apds a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N30 os movi-

mentar por, aproximadamente, 5 minutos.

- Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado 3s pressdes de servico ou
ensaios de estanqueidade e obstruc3o.

Endereco: Rua Allan Kardec, 55 — Hidraulica | (55) 3968-1126 | www.sdolivramento.com.br
"0 cidade e 0 campo com mais vigor!”

16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

8.2.5  SINAPI 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECI-
MENTO E INSTALACAO.

- Verificar o local da instalacio;

- Lixar e limpar com solugdo limpadora, as superficies a serem soldadas;

- Para garantir melhor vedag3o, aplicar o adesivo conforme a recomendacdo do fornecedor e encaixar as
pegcas;

- Apds a jungdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Ndo movimentar
as conexdes por aproximadamente 5 minutos;

- Apds a soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagdo as pressées de servico ou ensaios
de estanqueidade e obstrucdo.

8.2.6  SINAPI 89446 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

- Verificar o comprimento de tubulagio do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessdrio da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conex3o.

8.2.7 SINAPI 103979 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICKO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- Verificar o comprimento de tubulagio do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;

- Cortar o comprimento necessério da barra do tubo;

- Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

- Posicionar o tubo no local definido em projeto;

- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conex3o.

8.2.8 SINAPI 89440 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

- Lixar as superficies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexio com solugdo preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Ap0s a jungdo das pecas, deve-
se remover o excesso de adesivos.

8.2.9 SINAPI 104004 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGCAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

- Lixar as superficies a serem soldadas;
- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexio com solugdo preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apos a juncdo das pecas, deve-
se remover o excesso de adesivos.

8.2.10 SINAPI 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

- Lixar as superficies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex3o com solugdo preparadora;
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- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apds a jungdo das pecas, deve-
se remover o excesso de adesivos.

8.2.11 SINAPI 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS-
TRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

- Lixar as superficies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex3o com solug3o preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apds a jungdo das pecas, deve-
se remover o excesso de adesivos.

8.2.12 SINAPI 103984 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS-
TRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- Lixar as superficies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex&o com solucio preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Ap6s a juncdo das pecas, deve-
se remover o excesso de adesivos.

8.2.13 SINAPI 103986 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS-
TRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

- Lixar as superficies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex&o com solugio preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Ap6s a jungdo das pegas, deve-
se remover o excesso de adesivos.

8.2.14 SINAPI 103999 - BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

- Lixar as superficies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexfio com solug3o preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Ap6s a juncdo das pegas, deve-
se remover o excesso de adesivos.

8.2.15 SINAPI 104006 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

- Lixar as superficies a serem soldadas;

- Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex3o com solucdo preparadora;

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apés a jung¢io das pecas, deve-
se remover o excesso de adesivos.

8.2.16 SINAPI 99635 - VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CRO-
MADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

- Verificar o local da instalacéo;

- Para garantir melhor vedag#o, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendacdo do fornecedor;

- As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedacao;
- Encaixar o acabamento e fixd-lo como especificado pelo fabricante.
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8.3 LOUCAS E METAIS

8.3.1 SINAPI — 94792 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

- Verificar o local da instalacdo;

- Para garantir melhor vedag&o, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendacio do fornecedor;

- As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedagdo;
- Posicionar a canopla e fixd-la com a prensa de canopla;
- Fixar a manopla.

8.3.2  SINAPI - 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

- Verificar o local da instalagdo;

- Para garantir melhor vedag&o, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendaco do fornecedor;

- As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedacio;

- Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa de canopla;

- Fixar a manopla.

8.3.3 SINAPI 95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

- Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;

- Verificar as distancias minimas para posicionamento da louca, conforme especificacdo do fabricante;

- Marcar os pontos para furagdo no piso;

- Instalar o vaso sanitario, nivelar a pega e parafusar;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

8.3.4 SINAPI 100858 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA — PADRAO MEDIO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO

- Coloca-se o espude na saida de esgoto do mictério;

- O mictdrio é encaixado a saida de esgoto na parede;

- Fixa-se o mictdrio na parede através dos parafusos;

- Avalvula de descarga é conectada a parede e em seguida encaixada ao mictdrio.

8.3.5 SINAPI 86941 - LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
MI:ZDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,
COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.

- Posicionar o lavatério na posicdo final, nivelar, marcar os pontos de fixacdo, em seguida, fazer as
furacdes;

- Posicionar a louga, nivelar e parafusar;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

- Instalar a valvula:

- Desrosquear a porca de aperto;

- Colocar a valvula juntamente com uma das vedacdes da aba no lavatério, pia e tanque (parte superior).
Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso n3o utilize as vedacoes;

- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da vélvula até o encosto com o lavatério, apenas com
aperto manual, até a completa vedac3o.

- Instalar o sifdo:

- Verificar a necessidade da utilizagdo da bucha de redugdo, de acordo com o tipo de lavatério, pia ou
tanque;
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- Verificar a altura do sifio em relacio ao piso acabado para garantir a manutengdo do fecho hidrico,
quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendacio do fabricante para altura méxima do tubo
prolongador;

- Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na valvula;

- Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior.
Obtida a posi¢do desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade;

- Verificar o didmetro do tubo ou bolsa da conexdo de esgoto;

- Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o didmetro do tubo ou conexdo de
esgoto e encaixa-lo completamente.

- Instalar o engate flexivel:

- Conectar a entrada do engate flexivel ao aparelho hidraulico sanitério; - Conectar a saida do engate
flexivel ao ponto de fornecimento de dgua da instalac3o.

8.3.6  SINAPI- 86920 - TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

- Posicionar as pegas, nivelar e marcar os pontos para furagio;

- Posicionar e parafusar a coluna;

- Posicionar o tanque sobre a coluna, parafusando nos locais marcados;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento.

- Instalar a vélvula:

- Desrosquear a porca de aperto;

- Colocar a vélvula juntamente com uma das vedacdes da aba no lavatério, pia e tanque (parte superior).
Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso ndo utilize as vedagdes;

- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o lavatdrio, apenas com
aperto manual, até a completa vedacdo.

- Instalar o sifdo:

- Verificar a necessidade da utilizagdo da bucha de reduco, de acordo com o tipo de lavatdrio, pia ou
tanque;

- Verificar a altura do sifdo em relagfio ao piso acabado para garantir a manuteng¢do do fecho hidrico,
quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendacio do fabricante para altura maxima do tubo
prolongador;

- Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na vélvula;

- Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 ¢m, afrouxando a porca inferior.
Obtida a posicdo desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade;

- Verificar o didmetro do tubo ou bolsa da conexdo de esgoto;

- Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o didmetro do tubo ou conex3o de
esgoto e encaixa-lo completamente.

- Instalar a torneira:

- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente na saida de dgua,
utilizando fita veda rosca.

8.3.7 SINAPI — 86913 - TORNEIRA CROMADA, 1/2” OU 3/4”, PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente na saida de agua,
utilizando fita veda rosca

8.3.8  SINAPI - 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
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- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio da mesa destinado ao seu
encaixe;

- Fixar por baixo da bancada com a porca.

8.3.9  SINAPI - 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;

- Marcar os pontos para furacio;

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

8.3.10 SINAPI — 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CMm,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

- Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca;

- Marcar os pontos para furacio;

- Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

9. INSTALACOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA
9.1.1 SINAPI-I 43093 CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLI-
FASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
- Os eletrodutos j& devem estar instalados e entfo sdo encaixados no quadro de medigdo, cada aparta-
mento tem a sua caixa do quadro e seu eletroduto;
- Em seguida faz-se a colocagdo do quadro no local definitivo.

9.1.2 SINAPI 101500 - ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

- Verificar o local da instalacéo;

- Com a cavadeira fazer a escavagdo no local onde serd inserido o poste, considerando as dimensdes de
engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013;

- Com auxilio do guindauto, inserir o poste no solo; verificar o nivel durante este procedimento;

- Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a cada
20 cm até o nivel do solo;

- Posicionar e fixar com parafusos a caixa de medicio na posicdo de instalac3o e verificar prumo;

- Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedag#o) e instalar a tampa, de acordo com orien-
tacdes do fabricante;

- Cortar o comprimento necessério da barra do eletroduto de PVC rigido;

- Encaixar a tarraxa, propria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;

- Fazer um giro para direita e % de volta para a esquerda;

- Repetir a operagdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

- Encaixar as conexdes a extremidade do eletroduto;

- Rosqueiar as pegas até o completo encaixe;

- Fixar o eletroduto no poste através de 3 abracadeiras de fita perfurada;

- Fazer a escavag&o no local onde serd inserida a caixa de inspec3o para aterramento;

- Posicionar a caixa de inspegdo para aterramento no solo; verificar o nivel durante este procedimento;

- Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento;
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- Posicionar e martelar a haste no solo até alcangar a profundidade ideal;

- Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalac3o;

- Cortar o comprimento necessério de cordoalha;

- Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta;

- Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector;

- Em seguida apertar as porcas do conector para a completa uni3o;

- Executar o reaterro da caixa de inspe¢do para aterramento, com o solo retirado anteriormente;

- Cortar o vergalh&o rosca total no tamanho adequado para a correta fixacio da armac3o secundéria;
- Encaixar vergalhdo com porca e arruela na armac3o secundaria;

- Fixar armagdo secunddria no poste através do vergalhdo, arruela e porca;

- Encaixar o isolador roldana na armac3o secunddria;

- Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos cabos;

- Verificar o comprimento do trecho de cabos;

- Cortar o comprimento necessério de cabos;

- Com os cabos j& preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar 3
outra extremidade;

- Jé com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalacio do disjuntor dentro da caixa de
medicdo;

- Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados;

- Apods o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor;

- Colocar os terminais nos polos; - Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.

9.1.3  SINAPI-I 41195 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RE-
SISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

-Poste em concreto armado duplo T, para instalag3o.

9.1.4 SINAPI 100599 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE
9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E
0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

- Com a cavadeira faz-se a escavagdo no local onde serd inserido o poste, considerando as dimensdes de
engaste com base concretada especificadas ha norma NBR 15688: 2012;

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalag3o;

- Corta-se o comprimento necessério do rolo de cabo de cobre;

- Posiciona-se a cordoalha;

- Com auxilio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;

- Inicia-se o aterro com o langamento de 0,5 m de concreto magro no engaste;

- Apds, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete
a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nivel do solo;

- Langa-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos Ultimos 0,3 m, faz-se o reaterro com o
proprio solo.

9.1.5  SINAPI 101538 - ARMACAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020
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- Verificar o local da instalacéo;

- Cortar o vergalhdo rosca total no tamanho adequado para a correta fixagdo;

- Encaixar vergalhdo com porca e arruela na armac3o secundaria;

- Fixar a armacdo secunddria no poste utilizando o vergalhio, a arruela e a porca.

9.2 ELETRODUTOS
9.2.1  SINAPI 91857 ELETRODUTO FLEXIiVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo;
- Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto;

- Fixa-se o eletroduto no local definido através de abracadeiras (os esforgos de fixacdo das abracadeiras
ndo estdo contemplados nesta composicdo);
- As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexdo

9.2.2 SINAPI 91855 ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

- Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo;

- Corta-se o comprimento necessario da bobina do eletroduto;

- Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixacdo das abracadeiras
nao estdo contemplados nesta composicio);
- As extremidades s3o deixadas livres para posterior conexdo

9.2.3  SINAPI 90447 - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

- Verifica-se o projeto;

- Faz-se a marcacgdo do rasgo;

- O rasgo é executado através de marreta e talhadeira.

9.3 CABOS ELETRICOS

9.3.1 SINAPI 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

- Ap6s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;

- Faz-se a jun¢do das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de
fita guia;

- Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem
por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;

- J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos
para facilitar a futura ligagdo

9.3.2 SINAPI 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
- Ap0s o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
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- Faz-se a junc¢&o das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizacdo de
fita guia;

- Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem
por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;

- J@ com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos
para facilitar a futura ligacdo

9.3.3 SINAPI 91929 - CABO DE COBRE FLEXIiVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

- Apés o eletroduto jé estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;

- Faz-se a jun¢do das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizacio de
fita guia;

- Com os cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem
por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;

- J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos
para facilitar a futura ligac3o

9.3.4 SINAPI 101561 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2020

- Verificar o comprimento do trecho da instalagio;

- Cortar o comprimento necessario do cabo;

- Posicionar o cabo nos postes;

- Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto;

- Fixar o cabo no isolador;

- Deixar as extremidades livres para posterior conexdo.

9.4 CAIXAS DE PASSAGEM

9.4.1 COMPOSICAO CX — CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4 X 2 CM PARA ELETRODUTO — INSTALADO
E CHUMBADO EM ALVENARIA )

- Apds a marcacéo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e a furac3o do local;

- Abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto;

- Conecta-se o eletroduto a caixa;

- Faz-se o encaixe da pega no local definido e eventual fixagdo com argamassa (para parede de alvenaria
de vedagdo ou alvenaria estrutural).

COMPOSICAO CX2 — CAIXA DE PASSAGEM EM PVC DE 4 X 4 CM PARA ELETRODUTO - INSTALADO E
CHUMBADO EM ALVENARIA

- Apds a marcagdo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e a furacdo do local;

- Abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto;

- Conecta-se o eletroduto a caixa;

- Faz-se o encaixe da peca no local definido e eventual fixagdo com argamassa (para parede de alvenaria
de vedagdo ou alvenaria estrutural).
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9.5 DISJUNTORES

9.5.1  SINAPI-I 39806 — QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

- Verifica-se o local da instalagéo;

- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja deve estar executado;
- Realiza-se a aplicagdo de argamassa nas laterais e parte posterior;

- Encaixa-se o quadro e verifica-se o prumo, realizando ajustes;

- Fixa-se, no quadro, o suporte para os disjuntores;

- Em seguida, fixam-se os barramentos terra e neutro.

9.5.2 SINAPI 90458 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO GRANDE
(76X40 CM). AF_09/2023

- Verifica-se o projeto;
- Faz-se a marcacgdo da quebra;
- A quebra é executada através de marreta e talhadeira.

9.5.3 SINAPI 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

- Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

- Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no polo;

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

9.5.4 SINAPI-I 34688 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 63A
- Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

- Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no polo;

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

9.5.5 SINAPI-1 34628- DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63A
- Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

- Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;
- Coloca-se o terminal no polo;

- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

9.6 TOMADAS E INTERRUPTORES
9.6.1  SINAPI 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos as
tomadas (mddulos);

- Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte

9.6.2  SINAPI 92004 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos as
tomadas (mdédulos);

- Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte
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9.6.3  SINAPI 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os
cabos as tomadas (médulos);
- Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte

9.6.4  SINAPI 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os
cabos as tomadas (mddulos);

- Em seguida, fixa-se o médulo ao suporte

9.7 PLAFON LED
9.7.1  COMPOSICAO LED - LUMINARIA PLAFON LED 18/25W SOBREPOR

- Utilizar plafon em LED, de sobrepor, quadrado, com a poténcia conforme descrito em projeto;
- Realizar a ligacdo dos cabos do plafon a rede elétrica;
- Fixar o suporte e o plafon com parafuso.

10. PLANO DE PREVENGAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO

10.1  SINALIZACAO

10.1.1 COMPOSICAO P1 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO — PROIBIDO,
CIRCULAR, D = *25*% CM, EM PVC, *2* MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CON-
FORME NBR 16820) — INDICACAO PROIBIDO FUMAR — FORNECIMENTO E INSTALACAO

As placas de sinalizagdo contra incéndio deverio ser instaladas conforme projeto de PPCI.

10.1.2 COMPOSICAO S1 — PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO — FOTOLUMI-
NESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC, *2* MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTO-
GRAMAS CONFORME NBR 16820) — INDICACAO SAIDA DIREITA — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

As placas de sinalizagdo contra incéndio deverdo ser instaladas conforme projeto de PPCI.

10.1.3 COMPOSICAO S2 — PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO - FOTOLUMI-
NESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC, *2* MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTO-
GRAMAS CONFORME NBR 16820) — INDICACAO SAIDA ESQUERDA — FORNECIMENTO E INSTALACAO.
As placas de sinalizagdo contra incéndio deverdo ser instaladas conforme projeto de PPCI.

10.1.4 COMPOSICAO S12 — PLACA DE SINALIZAC.Z\O DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO — FOTOLUMI-
NESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC, *2* MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTO-
GRAMAS CONFORME NBR 16820) - INDICACAO SAIDA — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

As placas de sinalizagdo contra incéndio deverdo ser instaladas conforme projeto de PPCI.

10.2 ILUMINACAO DE EMERGENCIA

10.2.1 SINAPI — 97599 - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
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- Verifica-se o local de instalagdo da luminaria, préximo a uma tomada;
- Fixa-se a luminaria de emergéncia através de parafusos;
- Em seguida é feita a conexdo do plug da luminaria a tomada.

10.3 EXTINTORES ABC

10.3.1 COMPOSIGCAO E5 — PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO — FOTOLUMI-
NESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC, *2* MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTO-
GRAMAS CONFORME NBR 16820) — INDICACAO EXTINTOR — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

As placas de sinalizagdo contra incéndio dever3o ser instaladas conforme projeto de PPCI.

10.3.1 SINAPI — 101909 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

- Executam-se dois furos na parede, no nivel que o extintor ficar3;

- Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos;
- Encaixa-se o extintor ao suporte.

11. SERVICOS FINAIS
111 LIMPEZA FINAL DE OBRA
11.1.1 COMPOSICAO - LIMPEZA - LIMPEZA FINAL DE OBRA

- A obra sera entregue em perfeito estado de conservac3o e limpeza. Todo entulho devera ser removido
da drea da obra pela Construtora, o terreno estara cuidadosamente limpo e varrido.

- Os azulejos serdo limpos com pano seco, e os vestigios de argamassa e tinta serfio removidos com esponja
de ago fina; devera ser feita no final uma lavagem com &gua em abundéancia.

- Alimpeza dos vidros serd com esponja de aco, removedor e dgua.

- O piso cerdmico serd perfeitamente lavado de acordo com as especificacdes e apds abundantemente
enxaguados.

- As lougas sanitarias e metais deverdo ser lavados com esponja de ago e sab3o, removendo quaisquer
vestigios de tintas, manchas e argamassa.

-AsinstalagBes elétricas e hidrossanitérias, bem como os equipamentos sanitarios, ferragens e esquadrias,
deverdo estar em perfeito funcionamento na entrega da obra.

Sant'Ana do Livramento, 29 de novembro de 2023.

PAEF. MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENT
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
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