Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento
) | SEPLAN - Secretaria de Planejamento
G& Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. %@ (55)3242- 2174

OBRA: Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas
(SPDA)
LOCAL: CENTRO INCLUSAO DIGITAL (C.I.D)

Rua La Hire Guerra esq. Francisco Marques - Centro
PRAZO: 45 Dias
Area : 320m?

MEMORTIAL DESCRITIVWVDO

Descricgéao:

Trata-se do projeto de um Sistema de Protecdo contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) para o Centro de Incluséo
Digital (CID). Este projeto foi elaborado com dados
estatisticos e niveis cerdunicos de Brasilia, tendo em vista
que, em média, estes sdo superiores aos demais niveis de
descargas atmosféricas observadas no restante do Pais,ABNT
NBR 5419 / FEV 2001.

Esta norma n&o contempla a protecdo de equipamentos
elétricos e eletrdnicos contra interferéncias
eletromagnéticas causadas pelas descargas atmosféricas. Um
SPDA projetado e instalado conforme a Norma ndo pode
assegurar a protecdo absoluta de uma estrutura, de pessoas e
bens. Entretanto, a aplicacdo da Norma reduz de forma
significativa os riscos de danos as descargas atmosféricas.

Detalhes do SPDA:

A execucdo das instalacgdes componentes do SPDA seréa
feita de acordo com o projeto especifico em obediéncia a
norma NBR 5419/ FEV. 2001 da ABNT gque rege o assunto.

O sistema de protecdo projetado é baseado no método dos
condutores em malha ou gaiola (método Faraday) cujos
componentes sdo descritos a seqguir.

O projeto é basicamente constituido do seguinte:
Materiais:

Os materiais utilizados devem suportar, sem danificacéao,
os efeitos térmicos e eletrodindmicos das correntes de

descarga atmosférica, bem como os esforgcos acidentais
previsiveis.
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Haste Metalica:

E a parte a qual se liga a ponta ou captor, este mastro
serd de 6,00 m e de 1,5”.Nesta haste deverd ser instalados os
sinalizadores de obstéaculos.

Protetor contra agcdes mecédnicas:

A fim de evitar danificacdes por acdes mecénicas, deve-
se proteger o cabo de descida desde o solo até uma altura
aproximadamente de 2 (dois) metros.

Malhas e condutores:

Malha de captagdo (pavimento cobertura) em torno de toda
a edificacdo, através de cordoalha de cobre nu de #35 mm?2.

Condutor #35 mm? interligando a barra LEP (ligacéo
equipotencial principal) ao anel de aterramento em um ponto
por meio de solda exotérmica.

Condutor #35 mm? interligando a malha de captacdo as
estruturas metdlicas do telhado, quando for o <caso da
utilizacdo deste material, tais como tercas, trelicas,
banzos, etc. Tais conexdes serdo executadas por meio de solda
exotérmica.

Para diminuir o risco de centelhamento perigoso, o0s
condutores de descida (#35 mm®) devem ser dispostos de modo
que:

a) a corrente percorra diversos condutores em paralelo;
b) o comprimento desses condutores seja o menor possivel.
c)

Condutores isolados interligando a barra de LEP a barra
de terra dos quadros de distribuicdo.
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Secdes minimas de materiais:

Material Captor e anéis Descidas (para Descidas (para Eletrodo de
intermediarios mm’ estruturas de estruturas de aterramento
altura até 20m) altura superior | mm?
mm® a 20m) mm®
Cobre 35 16 35 50
Aluminio 70 25 70 -
Fixacodes:

Os captores e os condutores de descida devem ser
firmemente fixados, de modo a impedir que esforcgos
eletrodindmicos, ou esforcos mecédnicos acidentais (vibracédo)
possam causar sua ruptura ou desconexdo.

Conexdes:

O numero de conexdes nos condutores do SPDA deve ser
reduzido ao minimo. As conexdes devem ser asseguradas por
meio de soldagem exotérmica, oxiacetilénica ou elétrica,
conectores de pressdo ou de compressdo ou rebites.

Captor ou Ponta:

Elemento do sistema destinado a interceptar as descargas
atmosféricas. Constituido por uma, trés ou mais pontas, em
geral de aco inoxidavel, fixado a uma haste ou mastro, o qual
é preso a uma base composta de um isolador de porcelana
vitrificada para um nivel de tensdo de 10 kV. Deve ter
capacidade térmica e mecénica suficiente para suportar o
calor gerado no ponto de impacto, bem como os esforcos
eletromecdnicos gerados.

Os captores serdo constituidos por condutores de cobre
nu, témpera dura, #35 mm?2, no perimetro externo das
coberturas das edificagdes e interligando-se entre si
formando uma malha (Método de Faraday) .
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Para assegurar a continuidade elétrica, os captores
deverdo estar rigidamente interligados; a ligacdo deve ser
assegurada, sendo necessario conectdlos em varios pontos
através de uma cordoalha de cobre nu de #35 mm?, soldando se
nas duas extremidades as partes metalicas e deixando-se uma
folga de 20cm. O tipo de conexdo sera através de solda
exotérmica ou conectores apropriados.

Condutores de Descida:

Ligada ao captor,uma cordoalha conduz corrente elétrica
a terra, por meio de um sistema de aterramento gue emprega
eletrodos enterrados, os qgquais permitem dispersar a corrente
de descarga atmosférica na terra.Em geral o condutor é
constituido por um fio,fita ou cabo de cobre.

Secdo dos condutores de descida em mm?

lMaterial do condutor | Altura da construcéao
< 20m > 20m

Cabo de cobre 16 35

Cabo de aluminio 35 50

Cabo de aco galvanizado 50 80

Numero de descidas:

N = A+100
300
sendo:

N, numero de descidas
A, area coberta da edificacéao
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Sendo considerada uma 4&rea util de 320m® de construcao
obtemos:

A=320 m°

~320+100
300

N 14

N=2

Espacamento médio dos condutores de descida conforme nivel de
protecao:

Nivel de protecéo Espacamento médio (m)
I 10
1T 15
IIT 20
v 25

Condutores de Aterramento:

Haverd um anel circundante no prédio conforme mostrado
em planta (prancha anexa).

Para manter o mesmo potencial elétrico entre as massas,
estas deverdo ser aterradas, através de conexdo ao condutor
de equipotencialidade ou barra de aterramento do quadro de
equipotencial de terra (caixa de LEP), 0s seguintes
componentes:

Melhoria da Resisténcia do eletrodo de terra:
Se durante a instalacdo ou em qualquer ocasido notar-se

que a resisténcia de eletrodo de terra ultrapassou os limites
permitidos, obriga-se
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e aumentar o numero de eletrodos e interliga-los por
condutores;

e aumentar a profundidade dos eletrodos ja& enterrados;
e aumentar a espessura dos eletrodos;
e submeter o solo a tratamento gquimico.

Eficiéncia de um SPDA:

Relacdo entre fregliéncia média anual de descargas
atmosféricas que ndo causam danos, interceptadas ou n&o pelo
SPDA , e a freqgliéncia (Ng) sobre a estrutura.

Ng: freqgiiéncia de descarga atmosférica (média anual)

Rede de eletrocalhas e perfilados metalicos dos
circuitos elétricos internos das edificacdes;

Rede de eletrocalhas metadlicas e perfilados do sistema
de cabeamento estruturado;

Carcacas dos aparelhos de ar condicionado, assim como 0S
seus dutos metédlicos;

Tubulacdes metdlicas de agua, de um modo geral;

Carcacas das bombas de 4gua e componentes metdlicos a
elas associados;

Partes metdlicas dos quadros de distribuicdo (QD),
quadros de aterramento (QA), racks, etc;

As barras de neutro e de terra serdo vinculadas apenas
no QGBT;

O aterramento das instalacdes telefbnicas sera
interligado ao sistema de aterramento das instalacgdes
elétricas e ao SPDA por uma cordoalha de cobre nu, témpera
dura, 50mm? de secéo.

Serd removido todo o entulho da &rea e calcadas externas
e transportado para confinamento de 1lixo e cuidadosamente
limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar
acidentes.
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Serd vedado o uso de &cido para remocdo de manchas, o
que deverd ser feito por outros meios que n&o venham a atacar
os materiais; melhor ainda serd dgque as manchas sejam
evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as provogquem
ainda estejam umidos.

Obs. :

Qualquer alteragdo no projeto sé poderdo ser feitas com a autorizagdo do
responsdvel técnico, com a devida assinatura reconhecida.

Todo o material especificado deverda estar em conformidade com as normas da ABNT,
na auséncia desta uma norma internacional.

Este projeto sé terd validade legal se seguido em sua totalidade, prevalecendo os
direitos autorais do projetista.

Sant’Ana do Livramento,18 de setembro de 2009

Seguranca em primeiro lugar!
Utilize sempre as normas de seguranga!

Gonzalo Bonfiglio
Eng®.Eletricista
CREA/RS120574D
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