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MEMORIAL TECNICO
PROJETO ESTRUTURAL

1) OBJETIVO

2) OBRA:

Memorial Técnico descritivo com objetivo de descrever as caracteristicas técnicas e
especificacfes utilizadas para a elaboracdo do projeto estrutural da obra em questao,
bem como as recomendacgdes necessarias para a boa execucado da estrutura e alguns
cuidados necessarios para a sua manutencao.

Prédio de dois pavimentos ja existente onde no segundo pavimento sera executada
reforma para colocacao de laje de cobertura em area de aproximadamente 603,24
metros quadrados.

3) LOCALIZACAO:

Rua Manduca Rodrigues, N.295
Santana do Livramento / RS

4) PROPRIETARIO:

Santa Casa de Misericordia.

5) PROJETO ARQUITETONICO:

BADERMANN arquitetos associados.
Arqg. Jonas Badermann de Lemos
Rua Quintino Bocailva , 694 / 508 . Porto Alegre/RS

6) DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Para a elaboracdo do presente Projeto Estrutural foram aplicados os seguintes
documentos de referencia:

-NBR 6118 Projeto de Estruturas de Concreto Armado.

-NBR 6123 Forc¢a devidas ao vento em edificacdes.

-NBR 6120 Cargas para o calculo de estruturas.

-NBR 6122 Projeto e Execucéo de Fundacdes.

-Pratica Recomendada IBRACON para estruturas de Pequeno porte.
-Outras normas Brasileiras pertinentes.

7) TIPO DE ESTRUTURA:

Estrutura para fechamento de cobertura constituida por lajes pre-fabricadas
protendidas unidirecionais (dimensoes conforme cargas solicitadas e de acordo com o
fabricante). Lajes apoiadas em vigas e cintas que se apoiam em pilaretes de concreto
que descarregam a carga diretamente nas alvenarias (portantes) do primeiro
pavimento. Alvenarias externas com espessura aproximada de 35cm e internas com
espessura aproximada de 20 a 30cm.

Modelo de calculo tradicional (pilares, vigas e lajes) considerando a estrutura
com ndés deslocaveis e analisadas as pecas isoladamente.
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8) CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS:

-Concreto: Classe C25
Resisténcia a compressao= 25 MPa
Resisténcia média 4 tracao= 1,5 MPa
Moédulo de deformacéo Longitudinal Secante= 21 GPa

-Aco: Estrutural CA50/CA60
FY=500MPa FY=600Mpa
Admitidos nas Normas Brasileiras.

9) CARGAS CONSIDERADAS:

LAJES:

-Peso proprio do concreto armado(2500 kg/m3).

-Carga acidental de 100 Kgf/m2 (Forros).

-Para revestimento inferior das lajes de forro, camada de reboco com espessura
maxima de 2cm (Com carga maxima de 38 Kgf/m2).

-Nas lajes de forro nédo é considerado revestimento superior.

VIGAS:
-Nas vigas foram consideradas as cargas resultantes das lajes e as de alvenarias
(alem do peso proéprio).

PILARES:

-Para os pilares ,alem do peso proprio, foram considerados as reacfes das vigas .
Também sdo considerados os esforcos oriundos dos deslocamentos da estrutura que
geram momentos.

FUNDACOES:
-Nao aplicavel no presente projeto.

10) DOCUMENTOS GERADOS:
-Memorial Técnico.
-Memorial Quantitativo geral do prédio.

-Planta ES-01 com detalhamento forme e ferros cobertura.

11) DISPOSIGCOES CONSTRUTIVAS:

Quando nao indicado especificamente em planta, os cobrimentos das armaduras de
concreto armado utilizados devem ser os seguintes:
Na supra-estrutura:
Lajes = 1,5 cm.
Vigas = 2 cm.
Pilares = 2 cm.
Na infra-estrutura:
Vigas térreas e fundacdo = 2cm.
Blocos de fundacdo = 2,5cm.

Rua Anchieta 1978 Conj.1303 - Fone-Fax (53) (3025.5078) - Pelotas- RS




PROJEWSA Engenharia - Projetos e Consultoria Ltda

Para obter estes cobrimentos, € fundamental o uso de espacadores apropriados.Nao
deve ser obtido o cobrimento através da movimentacdo manual da armadura, pois
pode acarretar numa diminui¢cdo acentuada da aderéncia.

-O prazo de desforma previsto para o concreto é de 28 dias corridos, para prazos
menores deve ser verificado se o concreto ja atingiu a resisténcia minima considerada
no projeto ; para isto é necessario a execucdo de corpos de prova durante a
concretagem e sua analise & ruptura em laboratorio especializado.

-Nas lajes o diametro maximo de eletroduto ou outra tubulacdo, sem a utilizacdo de
reforco especifico, é de 25mm e para os furos verticais o diametro maximo é de 30
cm.

-Nas vigas, o transpasse perpendicular de tubulagcbes (ou furos) somente sera
permitido na metade neutra e em didmetro maximo de 75mm. O transpasse
longitudinal ndo é permitido.

-Nos pilares ndo é permitido nenhum transpasse de tubulacgdo ou furos.

-Quando for necessaria a utilizacdo de emenda da armadura, esta devera ser feita por
transpasse considerando sempre a medida minima de 50 vezes o didmetro do acgo
emendado. Neste caso também deve ser observada uma certa alternancia nas barras
emendadas para néo ficarem todas na mesma secao da peca.

-O espacamento minimo entre as barras longitudinais da armadura é de 2cm, quando
o numero de barras ndo permitir esta medida (para menos) devera ser colocada numa
segunda camada o excedente das barras (camada esta 2cm acima da inferior).

-Na colocagédo da ferragem da viga na forma, caso o apoio seja outra viga, observar
que (conforme indicacdo do apoio no desenho do ferro das vigas) a ferragem da viga
que se apodia deve ficar SOBRE a ferragem da viga que serve de apoio.

-N&o interromper a colocacdo dos estribos antes do ultimo estar no minimo 5cm do
apoio.

-As medidas utilizadas nas plantas sdo todas calculadas, ndo devendo por isto ser
utilizada a escala do desenho para obtencédo de alguma medida.

-Nas cabecas de viga é sempre considerado um afastamento da ferragem de 2 cm.

-Todas as medidas devem ser conferidas no local, caso seja observada alguma
discrepancia, antes da execucao deverda ser consultado o responsavel pelo projeto da
estrutura.

-Todos os passos da execucdo devem seguir obrigatoriamente as indica¢gbes da norma
NBR-6118 ABNT.

-O cobrimento dado na armadura da laje é importante para evitar o aparecimento de
manchas de ferrugem na laje desformada.

-Na confeccdo da laje € fundamental observar que para evitar o aparecimento de
fissuras, os eletrodutos devem ficar na linha neutra e ndo na parte inferior
pressionando a malha positiva.
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Formas

As fébrmas devem adaptar-se as formas e dimensdes das pecas da estrutura projetada,
respeitadas as tolerancias do item C.4.

Dimensionamento

As férmas e os escoramentos devem ser dimensionados e construidos obedecendo as
prescricdes das normas brasileiras NBR 7190 e NBR 8800, respectivamente, para
estruturas de madeira e para estruturas metalicas.

Férmas

As formas devem ser dimensionadas de modo que nédo possam sofrer deformacdes
prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob carga, especialmente a
do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do
concreto.

Nas pecas de grande vao deve ser prevista, quando necessaria, contra-flecha nas
fébrmas, para compensar a deformacdo provocada pelo peso do material nelas
introduzido, caso nado tenha sido prevista no projeto de acordo com a se¢éo 13.
Escoramento

O escoramento deve ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a acdo de seu peso, do
peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execucdo da
obra, deformacgfes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esforcos
no concreto na fase de endurecimento. Nao se admitem pontaletes de madeira com
didmetro ou menor lado de secao retangular inferior a 5 cm, para madeiras duras, e 7
cm para madeiras moles.

Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser contraventados para
evitar a instabilidade, salvo se possa demonstrar ser esta uma medida desnecessaria.
Acdes sobre o0s apoios do escoramento

Devem ser tomadas as precaucdes necessarias para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas
por este transmitidas.

Madeira

O teor de umidade natural da madeira deve ser compativel com o tempo a decorrer
entre a execucdo das férmas e do escoramento e a concretagem da estrutura.

No caso de se prever que esse tempo ultrapasse dois meses, a madeira a ser
empregada deve ter o teor de umidade correspondente ao estado seco do ar.
Emendas nos pontaletes

Cada pontalete de madeira s6 pode ter uma emenda, a qual ndo deve ser feita no
terco médio do seu comprimento. Nas emendas, o0s topos das duas pecas a emendar
devem ser planos e normais ao eixo comum. Devem ser pregadas cobrejuntas em
toda a volta das emendas.

Precauc¢fes contra incéndio

Nas obras devem ser tomadas as devidas precauc¢cdes para proteger as férmas e o
escoramento contra os riscos de incéndio, tais como cuidados nas instalacdes elétricas
provisérias, remocao de residuos combustiveis e limitagdo no emprego de fontes de
calor.

Dispositivos para retirada das fobrmas e do escoramento

A construcéo das formas e do escoramento deve ser feita de modo a haver facilidade
na retirada de seus diversos elementos separadamente, se necessario. Para que essa
retirada possa ser feita sem choques, o escoramento deve ser apoiado sobre cunhas,
caixas de areia ou outros dispositivos apropriados a esse fim.

Precaucfes anteriores ao lancamento do concreto

Antes do lancamento do concreto devem ser conferidas as medidas e a posicdo das
férmas a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com
as tolerancias previstas no item C.4 da norma 6118.

Deve-se proceder & limpeza do interior das formas e a vedacgao das juntas, de modo a
evitar a fuga da pasta. Nas férmas de paredes, pilares e vigas estreitas e altas, dever-
se deixar aberturas proximas ao fundo, para limpeza.

As férmas absorventes devem ser molhadas até a saturacdo, fazendo-se furos para
escoamento da agua em excesso.
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No caso em que as superficies das férmas sejam tratadas com produtos anti-
aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, esse tratamento deve ser feito antes
da colocacdo da armadura. Os produtos empregados ndo devem deixar, na superficie
do concreto, residuos que sejam prejudiciais ou possam dificultar a retomada da
concretagem ou a aplicacéo de revestimento.

Emprego de diferentes classes e categorias de aco

N&o podem ser empregados na obra a¢os de qualidade diferentes das especificadas no
projeto, sem aprovacao prévia do projetista.

Quando previsto o emprego de acos de qualidades diversas, devem ser tomadas as
necessarias precaucdes para evitar troca involuntaria.

Limpeza

As barras de a¢co devem ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidagao.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, deve ser feito com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na sec¢ao 8.

As barras de aco devem ser sempre dobradas a frio. As barras ndo podem ser
dobradas junto as emendes com solda.

Emendas

As emendas de barras da armadura devem ser feitas de acordo como previsto no
projeto; as nao previstas s6 podem ser localizadas e executadas conforme a secéo 8.
Emendas com solda

A solda pode ser:

- por pressao (caldeamento);

- com eletrodo.

As maquinas soldadoras devem ter caracteristicas elétricas e mecanicas apropriados a
qualidade do aco e a bitola da barra e ser de regulagem automatica.

Nas emendas por pressdo, as extremidades das barras devem ser planas e normais
aos eixos e nas com eletrodo as extremidades devem ser chanfradas. Em todos os
casos as superficies a serem emendadas devem ser rigorosamente limpas.

Devem ser realizados ensaios prévios, nas mesmas condicdes em que serao realizadas
as operacdes de soldagem na obra, ou seja, empregando 0S mMesmMos: processo,
equipamento, material e pessoal. Devem ainda ser realizados ensaios posteriores para
controle, de acordo com o0 que estabelece a NBR 11919. Se qualquer resultado obtido
Nnos ensaios prévios, com 0s corpos-de-prova emendados ou ndo emendados, néo
satisfizer as especificacbes, deve ser verificada a causa da deficiéncia e devidamente
corrigida, sendo repetidos 0s ensaios prévios.

Se a média aritmética do oitavo inferior dos resultados dos ensaios de controle for
menor que o valor especificado para o aco empregado, todo o lote deve ser
considerado como tendo essa resisténcia a ruptura e com resisténcia ao escoamento
correspondente a de ruptura dividida por 1,2. Nesse caso deve ser verificada a
possibilidade ou ndo do emprego do lote, em face do projeto e da localizacdo da
emenda na estrutura.

Montagem

A armadura deve ser colocada no interior das férmas de modo que durante o
lancamento do concreto se mantenha na posi¢ao indicada no projeto, conservando
inalteradas as distancias das barras entre si e com relacdo as faces internas das
formas. Podem ser utilizados, para essa finalidade, espacadores feitos de arame e
tarugos de ago ou tacos de concreto ou argamassa; porém, nunca devem ser
empregados cal¢cos de aco, cujo cobrimento, depois de lancado o concreto, tenha
espessura menor que a prescrita na segdo 10.

Deve ser realizada a amarracdo das barras das armaduras das lajes, de modo que o
afastamento entre duas amarra¢des nao exceda 35 cm.

Protecdo durante a execucgao

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servico devem estar
dispostas de modo a néo acarretarem deslocamento das armaduras.
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Barras de espera

As barras de espera devem ser devidamente protegidas contra a oxidacdo; ao ser
retomada a

concretagem deve ser perfeitamente limpas (item C.3.2) de modo a permitir boa
aderéncia.

Transporte

O concreto deve ser transportado do local do amassamento para o de lancamento
num tempo compativel com o prescrito no item C.5.2 e o meio utilizado deve ser tal
que ndo acarrete desagregacdo de seus elementos ou perda sensivel de qualquer
deles por vazamento ou evaporagéo.

No caso de transporte por bombas, o didmetro interno do tubo deve ser no minimo
trés vezes o diametro maximo do agregado.

O sistema de transporte deve, sempre que possivel, permitir o lancamento direto nas
formas, evitando-se depoésito intermediario; se este for necessario, no manuseio do
concreto devem ser tomadas precaucdes para evitar desagregacao.

Lancamento

O concreto deve ser lancado logo apds seu amassamento, ndo sendo permitido entre
o fim deste e o do lancamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitacao
mecanica, esse prazo deve ser contado a partir do fim da agitacdo. Com o0 uso de
retardadores de pega o prazo pode ser aumentado de acordo com as caracteristicas
do aditivo.

Em nenhuma hipétese deve ser realizado o langamento do concreto ap6s o inicio da
pega.

Para os lancamentos que tenham de ser feitos a seco, em recintos sujeitos a
penetracdo de 4gua, devem ser tomadas as precauc¢des necessarias para que nao haja
agua no local em que se lanca o concreto nem o concreto fresco venha a ser por ela
lavado.

O concreto deve ser lancado o mais proximo possivel de sua posicédo final, evitando-se
incrustacdo de argamassa nas paredes das fobrmas e nas armaduras.

Texto conclusivo da Revisdo da NBR 6118

Devem ser tomadas precauc¢des para manter a homogeneidade do concreto. A altura
de queda livre ndo deve ultrapassar 2 m. Para pecas estreitas e altas, o concreto deve
ser langado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.
Cuidados especiais devem ser tomados quando o langcamento se der em ambiente com
temperatura inferior a 10°C ou superior a 40°C.

Langcamento submerso

Quando o langamento for submerso, o consumo de cimento deve ser no minimo de
350kg por metro cubico de concreto, que deve apresentar consisténcia plastica e ser
levado dentro da 4gua por uma tubulacdo, mantendo-se a ponta do tubo imersa no
concreto ja lancado, a fim de evitar que ele caia através da dgua e provoque agitacao
prejudicial; o lancamento pode também ser feito por processo especial, de eficiéncia
devidamente comprovada. Apds o lancamento o concreto ndo deve ser manuseado
para se lhe dar a forma definitiva.

Nao deve lancado concreto submerso quando a temperatura da agua for inferior a
5°C, estando o concreto com temperatura normal, nem quando a velocidade da agua
supere a 2 m/s.

Adensamento

Durante e imediatamente ap6s o lancamento, o concreto deve ser vibrado ou socado
continua e energicamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos da
forma. Durante o adensamento devem ser tomadas as precauc¢des necessarias para
que nao se formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais; dever-se evitar a
vibracdo da armadura para que ndo se formem vazios a seu redor, com prejuizo da
aderéncia.

No adensamento manual as camadas de concreto ndo devem exceder a 20 cm.
Quando forem utilizados vibradores de imersdo, a espessura da camada deve ser
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aproximadamente igual a 3/4 do comprimento da agulha. Caso esta exigéncia nao
possa ser atendida, ndo deve ser empregado vibrador de imerséao.

Juntas de concretagem

Quando o lancamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de
concretagem, devem ser tomadas as precaucgdes necessarias para garantir, ao ser
reiniciado o langamento, a suficiente ligacdo do concreto ja endurecido com o do novo
trecho. Antes de ser reiniciado o lancamento, deve ser removida a nata e feita a
limpeza da superficie da junta.

Devem ser tomadas precaucfes para garantir a resisténcia aos esforcos que podem
agir na superficie da junta, por exemplo, deixando barras cravadas ou redentes no
concreto mais velho. As juntas devem ser localizadas onde forem menores os esforcos
de cisalhamento, preferencialmente em posicdo normal aos de compresséo, salvo se
demonstrado que a junta ndo diminui a resisténcia do elemento estrutural. O concreto
deve ser perfeitamente adensado até a superficie da junta, usando-se férma quando
necessario para garantir o adensamento.

No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares ou paredes, o lancamento do concreto
deve ser

interrompido no plano de ligacdo do pilar ou parede com a face da laje ou da viga, ou
no plano que limita inferiormente as misulas e os capitéis, durante o tempo necessario
para evitar que o assentamento do concreto produza fissuras ou descontinuidades na
vizinhanca daquele plano.

Programa de lancamento

Quando da sequéncia das fases de lancamento do concreto possam resultar efeitos a
resisténcia, a deformacao ou a fissuracdo da estrutura, o lancamento deve obedecer a
programa que considere a retracdo e seja organizado tendo em vista o projeto do
escoramento e as deformacfes que serdo nele provocadas pelo peso préprio do
concreto e pelas cargas resultantes dos trabalhos de execucéo.

Cura e outros cuidados

Enquanto o concreto nao atingir endurecimento satisfatorio, deve ser protegido contra
agentes prejudiciais, tais como mudancas bruscas de temperatura, secagem, chuva
forte, agua torrencial, agentes quimicos, bem como contra choques e vibrac¢des de
intensidade tal que possam produzir fissuracdo na massa do concreto ou prejudicar a
sua aderéncia a armadura.

A protecdo contra a secagem prematura, pelo menos durante os sete primeiros dias
apos o lancamento do concreto, aumentado este minimo quando a natureza do
cimento o exigir, pode ser feita mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se
com uma pelicula impermeavel. O endurecimento do concreto pode ser antecipado por
meio de tratamento térmico adequado e devidamente controlado, ndo se dispensando
as medidas de protecdo contra a secagem.

Prazos

A retirada das formas e do escoramento sO pode ser feita quando o concreto estiver
suficientemente endurecido para resistir as acdes que sobre ele atuarem e néao
conduzir a deformacdes inaceitaveis, tendo em vista o valor baixo de Eci e a maior
probabilidade de grande deformacéo diferida no tempo quando o concreto é solicitado
com pouca idade.

Para o atendimento dessas condicOes, devem ser especificados os valores minimos de
resisténcia a compressdo e do modulo de elasticidade que devem ser obedecidos
concomitantemente para a retirada das férmas e do escoramento.

Na falta de ensaios especificos pode ser utilizada para a previsdo da resisténcia a
tabela 5 da secédo 8, em funcdo do cimento empregado.

Precaucobes

A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e obedecer a
um programa elaborado de acordo com o tipo da estrutura.

12) CONCLUSAO:
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O presente memorial indica as principais orientacdes adotadas para a elaboragcédo do
projeto estrutural em questdo . O Projeto foi elaborado levando em conta todas as normas e
prescri¢des técnicas dos 6rgdos normativos pertinentes e as melhores técnicas para projetar com
seguranca e economia. Para a execucao do respectivo projeto é fundamental que também sejam
seguidos todas as normas relativas 4 execucéo deste tipo de estrutura.

PELOTAS, 19 DE AGOSTO DE 2010

Vinicius Lhullier
Eng.civil CREA/RS 41567
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