ESTE PROJETO , DE ACORDO COM AS PRESCRICOES DAS
MORMAS DA ABNT, ESTA ELABORADO PARA SER LIDO E
APLICADO PELO PROFISSIONAL ( EMGEMHEIRO OU ARQUITETO)
RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA.

—ESCLARECIMENTOS SOBRE NOMENCLATURA UTILIZADA, FALTA DE LEGIBILIDADE
OU DADOS TECNICOS , SERAO PRESTADOS PELO ESCRITORIO QUE ELABOROU
O PROJETO DIRETAMENTE PARA O RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAQ
DA OBRA.

—ESCLARECIMENTOS PARA OS DEMAIS ENVOLVIDOS NA OBRA, SOBRE TECNICAS

CONSTRUTIVAS UTILIZADAS OU NAO ENTENDIMENTO DE PROCESSOS CONSTRUTIVOS,

SAO DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO
DA OBRA.

PROJETO ELABORADO TENDO COMO BASE PLANTAS
RECEBIDAS COM INDICAGCAO DAS ALVENARIAS
EXISTENTES (2PAV E TERREO) DE ORIGEM

DO ESCRITORIO DE ARQUITETURA (LEVANTAMENTO)
E FORNECIDAS PELO CLIENTE (AS BUILT).

Este projeto & propriedade de ENG. CIVIL VINICIUS LHULLIER (CREA/RS 41567), ndo devendo ser
utilizado para qualquer outra finalidade que ndo se relacione com a execugdo da presente edificagéo,

DIREITOS AUTORAIS:

sendo terminantemente vedada sua colocagdo & disposi¢do de terceiros.

LINHA TRACEJADA INDICANDO
POSICAO DE ALVENARIA SOB
A LAJE, NAO SERVINDO DE
APOIO PARA ESTA.

Para apoiar o pilarete, descascar

o cobrimento superior da cinta/viga
existente no piso e amarrar os ferros
novos do pilarete.

CINTA APOIADA SOBRE
ALVENARIA EXISTENTE,

CINTA APOIADA SOBRE
ALVENARIA EXISTENTE.

0BS: COMO SE TRATA DE REFORMA E AMPLIAGAO,
QUALQUER DISCREPANCIA DO PROJETO COM A
SITUAGAO EXISTENTE, DEVE SER AVISADA PARA
PROCEDER O DEVIDO AJUSTE.
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CINTA APOIADA SOBRE
ALVENARIA EXISTENTE.

coxim de concreto
20x40 c¢=50

LAJE DE COBERTURA

Unidade de Tratamento Intensivo de Nivel Il Adulto
Unidade de Internacao - 2° Pavto.

Resisténcia caracteristica (Fck) minima= 25 Mpa
Relacao agua/cimento (em massa) <= 0,60

COBRIMENTO DA ARMADURA:

O CONTROLE DE QUALIDADE DEVE SER
‘ RIGOROSO, COM RIGIDOS LIMITES DE
TOLERANCIA DAS VARIABILIDADES

COM A PLANTA DE ARQUITETURA.

AO TERRENO.

—AS COTAS E NIVEIS DEVEM SER CONFERIDOS

—ANTES DA EXECUCAO DA ESTRUTURA, AS FOR—
MAS E A LOCACAO DEVEM SER VALIDADAS PELO
RESPONSAVEL PELA ARQUITETURA £ EXECUCAO.
—MEDIDAS SUJEITAS A ALTERACAO FPARA ADAFPTACAO

CONCRETO CLASSE C25

COXIM PILARETE PILARETE
20x40 ¢=50 20x30 25x30
2#10mm 3#10mm 3#10mm
4#10mm 3#10mm 3#10mm

ESTRIBO 16x36

ESTRIBO 16x26 ESTRIBO 21x26

cinta cinta
20/30 20/40
26 10mm D 26 10mm
26 10mm 36 10mm
estribo 16x26 estribo 16x36
#5mm C/15 #5mm C/15
V01-V02-V03
V04-V05-V06 V07 V08
20/30 20/50 25/60
26 10mm D 38 10mm 38 10mm
3¢ 10mm 46 10mm 60 16mm
estribo 16x26 estribo 16x46 estribo 21x56
#5mm C/15 #5mm C/15 #5mm C/10
V10
20/40
26 10mm
33 10mm

estribo 16x36
#5mm C/15

V09
25/50

D 38 10mm
30 16mm
estribo 21x46
#5mm C/15

QUANDO O APOIO INICIAL OU FINAL DA VIGA
FOR ENM OUTRA VIGA.

—0 ESTRIBO DA VIGA PODE PARAR NA PRIMEIRA POSICAO QUE PASSA O FERRO DO ESTRIBO DA VIGA.
—0S FERROS INFERIORES DAS  VIGASNO INICIO £ FINAL, POSSUEM GANCHO 90 GRAUS COM

ALTURA DA VIGA MENOS Scm.

— OS FERROS LONGITUDINAIS( SUPERIORES E INFERIORES) DA VIGA,

DEVEM IR ATE O INICIO DO RECOBRIMENTO NA FACE OFOSTA DO AFOIO E TERMINAR EM GANCHO.

FACE OPOSTA

T
2

VIGA DE APOIO

GANCHO

QUANDO O AFOIO INICIAL OU FINAL DA VIGA

FOR EM UM PILAR .

—0 ESTRIBO DA VIGA PODE PARAR NA PRIMEIRA POSICAO QUE PASSA O FERRO LONG. DO PILAR.
—FARA FILAR COM MAIS DE 39 cm NA DIRECACQ DO ARPOIO, O INICIO £ FINAL DOS FERROS
LONGITUDINAIS PODEM SER DE PONTAS RETAS E IR ATE O INICIO DO RECOBRIMENTO DA
FACE OPOSTA DO ELEMENTO DE APOIO.

—FARA PILAR COM MENOS DE 39 cm NA DIRECAO DO APOIO, O INICIO E FINAL DOS FERROS
LONGITUDINAIS DEVEM POSSUIR GANCHO DE 90 GRAUS COM 10 cM DE COMFPRIMENTO £ IR
ATE O INICIO DO RECOBRIMENTO DA FACE OFOSTA DO ELEMENTO DE AFOIO.

face > 39cm face < 39cm
—“—t —+—t

VIGA

PILAR VIGA |

PILAR

| no
10

s

Hachura indica apoio
da viga em alvenaria.

ALTURA DA LAJE E DEMAIS
DADOS TECNICOS PERTINENTES
AO SISTEMA DE EXECUGAO DAS
LAJES CONFORME RECOMENDAGAO
DO FABRICANTE.

A UTILIZAGAO DE MALHA SUPERIOR
NA PRE—LAJE, PREVINE A FORMAGCAO
DE FISSURAS.

PRE—-LAJE DE FORRO
Para carga de 100 Kg/m2

Detalhamento de acordo com o fabricante.

Exigir ART da fabricagcao com garantia
da carga solicitada.

AS PRE-LAJES SAO EMBUTIDAS
NAS LATERAIS DAS VIGAS.

DIMENSAO CONFORME RECOMENDAGAO
DO FABRICANTE.

Capa cfe fabricante
malha superior cfe fobricoL\te

|
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| Vigota Entrar L E 4%.8“ |
| na viga. ) o> |
| cfe fabricante : 94 |
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RECOMENDAVEL ANALISAR TODO O PROJETO ANTES DE INICIAR A EXECUCAO.

Projetos e Consultoria Ltda
AR AT 2R B I R R X 5 £ IR R A !

engenharia@projevisa.com.br

PROJEVISA

Projeto de Reforma

PELOTAS/RS O0BRA:  Unidade de Internagéo - 2° Pavto.

PROJETISTA:

Ass:

Eng.civil Vinicius Lhullier - CREA-RS 41567 ENDEREGO: Rua Manduca Rodrigues, n° 205

Santana do Livramento / RS

PROJETO ESTRUTURAL

Unidade de Tratamento Intensivo de Nivel || Adulto

PROPRIETARIO:Santa Casa de Misericdrdia de Santana do Livramento

ASSUNTO:
PLANTA DE FORMA E FERROS

DATA:  AGOSTO/2010
PRANCHA N =
= E




