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LEGENDA

LEGENDA SIMBOLOS:

LEGENDA LUMINARIAS:

TOMADA ALTA 220V H eixo:180cm

Y

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA MEIA ALT. eixo =110cm

TOMADA MEIA ALTURA 220V eixo:110cm

INTERRUPTOR SIMPLES H eixo=110cm

TOMADA 220V BAIXA H eixo: 30 cm

INTERRUPTOR DUPLO H eixo=110cm

TOMADA BAIXA DE FORGCA H eixo: 30 cm

INTERRUPTOR TRIPLO H eixo =110cm

TOMADA ALTA DE FORGCA H eixo: 30 cm
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INTERRUPTOR ACIONAMENTO HOTEL H eixo =110cm

AIC-X

TOMADA BAIXA DE FORGA EQUIP. MOVEL DE RAIO-X
(SCHUCKO) eix0.:30cm (ligadas em circuito separado)

®

INTERRUPTOR DIMER CONTROLE DE ILUM. h. eixo =110cm

PONTO P/ TELEFONE e LOGICA RJ45 H eixo=30 cm

INTERRUPTOR CAMPAINHA DE ENFERMAGEM H eixo 110cm

PONTO TELEFONE e LOGICA RJ45 MEIA
ALTURA H eixo =110 cm
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CENTRAL CHAMADA DE ENFERMAGEM ver altura em planta
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BATERIA U.T.I

GASES MEDICINAIS
_— w w wffw
h.: eixo 140cm
L |

TOMADA ALTA

h.: eixo 185cm

TOMADA TEL/
LOGICA RJ45

i SIMBOLO UTILIZADO EM PLANTA

INTERRUPTORES

1e 3 (VIGILIA)
h.: eixo 75cm
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CAMPAINHA
ENFERMAGEM
ligada ao posto

h.: eixo 75cm
INTERRUPT. DIMER
CONTROLE ILUM. 2d

h.: eixo 75cm
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LUZ DE VIGILIA

______ h.: eixo 30cm
acionamento junto a porta

TOMADAS MEIA ALTURA
estabilizadas h.: eixo 75cm
ligadas ao no break / gerador

suporte para soro fixado ao forro
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LUMINARIA HERMETICA EMBUTIDA
LUMICENTER

CHT08-E232

dimensodes: 128x31,5cm

vao de furagéo: 125,6x29cm

LUMINARIA DE EMBUTIR LUMICENTER

DRNO03-E226 VJ D
Dimensbes: d = 24cm

h =10.3cm
vao de perfuragdo: d= 21,4cm

ARANDELA LUMICENTER
DARV-07 A1E27
Dimensées: 24x8cm

alt. inst. eixo 180cm

BALIZADOR DE EMBUTIR
BRONZEARTE MQ60BC
Aluminio injetado branco e vidro
fosqueado

01 Lampada incandescente E27
dimensdes: c= 23cm (embutido na
alvenaria)

h=10cm h. inst. 30cm

nicho na alvenaria 23x10x8cm

EMBUTIDO FIXO PLANO ELLA P/
LAMPADA

INCANDESCENTE 1X60W MODELO EL
060

acabamento na cor branco

dimensdes: d=10.3cm

vao furagédo: d=9.2cm

BATERIA COMERCIAL

SIMBOLO UTILIZADO EM PLANTA

ESPECIFICACOES ELETRICAS:

AVARVA

BATERIA DE PONTOS COMERCIAIS H eixo.: 30cm ver legenda PONTO ANTENA TELEVISAO H eixo : 180 cm
BATERIA DE GASES - ver legenda de simbolos
‘Q} PONTO DE LUZ / FLUORESCENTE COMPACTA 2 X 26 W VENTILACAQ MECANICA NO TETO (EXAUSTAO FORCADA)
1d
= PONTO DE LUZ INCADESCENTE LIGADO A DIMER

‘ PONTO ILUMINAGAO ARANDELA PAREDE H eixo :180cm INST. ELETRICA DE EMERGENCIA - GERADOR
CF PONTO ILUMINAGAO PAREDE H eixor140cm INST. ELETRICA DIFERENCIADA

Ny
~2- | SINALLUMINOSO ENFERM. H eixo:220cm (sobre porta) OXIDO NITROSO H:150 cm

Q PONTO ILUMINAGAO VIGILIA PAREDE H eixo :30cm OXIGENIO MEDICINAL H:150 cm

VACUO CLINICO H: 150 cm
FAM AR COMPRIMIDO MEDICINAL H: 150 cm

ATENQAO: AS CAIXAS DE PTOS. ELETRICOS INSTALADAS EM

PAREDES DE GESSO NAO PODERAO SER POSICIONADAS

SIMETRICAMENTE EM LADOS OPOSTOS DA PAREDE. PREVER
PEQUENO DESLOCAMENTO PARA NAO HAVER SOBREPOSICAO E MAL

PROJETO.

- TODOS INTERRUPTORES E TOMADAS SERAO NO PADRAO LEGRAND
PIALPLUS NA COR BRANCO
- PREVER SISTEMA DE ATERRAMENTO NOVO, TODAS AS TOMADAS
DEVERAO NECESSARIAMENTE SER ATERRADAS
- TODAS TOMADAS DE 220V SAO PADRAO 2 PINOS + TERRA UNIV.
(AVALIAR A NECESSIDADE DE TOMADAS 3 PINOS CHATOS)

- O SISTEMA DE CHAMADA E CENTRAL DE ENFERMAGEM SERA
CONFORME PADRAO DO HOSPITAL.

- AS ESPECIFICACOES DE LUMINARIAS ESTAO SUJEITAS A
ALTERACAO COM A CONCORDANCIA DO CLIENTE E EQUIPE DE

- OS CIRCUITOS ELETRICOS SERAO LIGADOS AO GERADOR DO
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PLANTA DE PONTOS DE CONSUMO
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ACESSO

’ ACAB. DEVIDO A PEQUENA ESPESSURA DAS PAREDES. HOSPITAL.
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OBSERVACOES

1- NAO TIRAR MEDIDAS POR ESCALA. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

2- QUAISQUER ALTERACOES DE PROJETO DEVEM SER CONSULTADAS JUNTO A EQUIPE DE ARQUITETURA

3- A PLANTA DE PONTOS DE CONSUMO E A REFERENCIA PARA CONFECCAO DO PROJETO ELETRICO E POSICIONAMENTO DE ILUMINAGAQ E GASES MEDICINAIS

Santa Casa de Misericordia de Santana do Livramento
Projeto de Reforma Unidade de Tratamento Intensivo de Nivel Il Adulto

Santa Casa de Misericérdia de Santana do Livramento

Arq° Jonas Badermann de Lemos - CREA/RS 63.700

Rua Manduca Rodrigues, n° 295
Santana do Livramento/ RS

Arq° Marcos Barbedo - CREA/RS 137.260
Arg? Bianca Breyer Cardoso - CREA/RS 137.241

Acad. Gustavo Guilherme Kunst

U.T.l. DE NIVEL Il ADULTO
PLANTA DE PONTOS CONSUMO

ARCHITECTURA PRIVILEGIATA * DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI 5.194/66.

262,36 m*
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