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1. GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo refere-se ao proietd).T.l da Santa Casa de MisericOrdia, em
Santana do Livramento / RS.

2. OBJETIVO
O relatério ora apresentado enfoca principalmenteorcepgcdo de projeto dos sistemas de

utilidades, incluindo caminhamentos, dimensionaognéspecificacdes técnicas e desenhos, que
completam o perfeito entendimento da obra.

3. CONCEITO SOBRE O USO DAS INSTALA(;OES
As instalacdes projetadas destinam-se a instalagdésea da saude.

4. NORMAS E ESPECIFICACOES

Para o desenvolvimento das solugBes apresentadas fobservados as normas, codigos e
recomendacgdes das entidades a seguir relacionadas:

»  ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas
»  E outras especificas a cada unidade particulaistensa de utilidades.

5. SISTEMAS PROPOSTOS
5.1Instala¢6es Hidraulicas e Especiais

>  Agua Fria
»  Coleta e Disposi¢do de Esgotos e Sanitarios

5. INSTALACOES HIDRAULICAS

5.1 Agua Fria
5.1.1 Sistema

O abastecimento de agua serd feito através de amlemistentes na edificagdo, as quais
alimentardo as novas colunas de agua, descritageseshos do projeto executivo

Para cada coluna de agua fria, foi prevista alagda de um registro esfera metalico.

As alimentac¢Oes de todos os pontos de consumo foragtadas a partir da planta de lay out de
pontos e equipamentos, fornecida pelo projeto Aetfimico contratado pelo cliente.

Todas as ligacdes de equipamentos, registros eladldeverdo se executados com unides, de
forma a facilitar a sua desmontagem e/ou reman@jgnaequalquer tempo.
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5.1.3. Critérios de Dimensionamento

Para calculo das vazdes de dimensionamento, utifeoo especificado na norma NBR-5626/82
da ABNT. As perdas de cargas foram calculadas case bo dbaco de Fair Wipple Hsiao para
tubos de PVC-R e aco galvanizado.

5.2 Coleta e Disposicdo de Esgotos Sanitarios
5.2.1 Sistema

O projeto previu um sistema de coleta de esgotiprdea que os efluentes das areas indicadas no
projeto arquitetdnico sejam coletados e afastadospio de tubulagdes e interligados com a rede
de esgoto a existente. Esta interligacdo deveegardtravés de tubos de queda de esgoto que vao
até o térreo e interligam nas redes existenteeer@abContratada a execucdo de enchimentos e
arremates em forros, necessarios para a perfeitdusdo das instalacdes de esgoto.

Todos os pontos de esgoto foram demarcados e gog gt em funcdo layout de pontos e
equipamentos, contidos no desenho de arquitetur@aden pelo cliente para a elaboracdo do
projeto.

5.2.2 Critérios de Dimensionamento

Para o calculo das tubulacfes primérias, secusdarialetores principais, observou-se o descrito
nas normas NBR-8160/83 e NBR-9648/86 da ABNT.

Os ramais de esgoto foram dimensionados em fungdmudnero de unidades de descarga
correspondente a cada aparelho.

As redes de esgoto deverdo ser executadas em éowsrcom o projeto, obedecendo as
seguintes declividades:

> Diametro 1.1/2" ..o, 3%
> Diametro 2 s 3%
> Diametro 1 T 3%

5.3 Especificacdes de Materiais e Equipamentos Hilnlicos

5.3.1 Generalidades

Todos os materiais e equipamentos hidraulicos seéediornecimento da empreiteira, de acordo
com as especificacdes e indicagbes do projetonasrae informacdes em contrario as fornecidas
pelo cliente.

Sera de responsabilidade da empreiteira o tramspermaterial e equipamentos, seu manuseio e
sua total integridade até a entrega e recebimergbda instalacéo pelo proprietério.
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IMPORTANTE:

A empreiteira terd integral responsabilidade namtamento de materiais necessarios para o
servico em escopo, conforme indicado nos deseningkjindo outros itens necesséarios a
conclusédo da obra.

Os materiais de complementacdo serdo também decforanto da empreiteira, quer constem ou
n&o nos desenhos referentes a cada um dos seo/geguinte material:

Materiais para complementacéo de tubulacdes, tarcbracadeiras, chumbadores, parafusos,
porcas, arruelas, arames galvanizados para fiagdterial de vedacgéo e roscas, graxa, talco, etc.
Materiais para uso geral, tais como: eletrodo ddaselétrica, oxigénio e acetileno, estopa, folhas
de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

5.3.2 Sistema de Agua Fria
a) Tubulacao

Os tubos deverdo ser em PVC rigido, marrom, cottragusoldaveis, classe A, pressédo de servico
7,5 Kgflcm?, fabricados e dimensionados conformecama NBR-5648/77 da ABNT,. O
fornecimento devera ser tubos com comprimentalété,0 m.

Ref.: TIGRE

b) Conexbes

As conexdes deverdo ser em PVC-R rigido, marromn, lgolsas para junta soldaveis, classe A,
presséo de servigo 7,5 Kgf/cm?, fabricadas e dimmeradas conforme a norma NBR-5648/77 da
ABNT.

Ref.: TIGRE

c) Registros esfera metélico

Os registros esfera deveréo ser de bronze, obgesead seguinte:
- Areas Nobres (interno e cozinha)

Deverao vir dotadas de canoplas
Ref.: Tipo 1509 — DECA
- Areas de Servico

Acabamento bruto e pintura cor amarela para registbertos (registros que normalmente
permanecerao abertos), e na cor vermelha pararoesgischados.
Ref.: Tipo 1502-B — DECA
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d) Registros de Presséo

Os registros de pressao deverdo ser em bronzelodade canoplas cromadas.
Ref.: Tipo 1416-DECA ou similar

e) Metais Sanitarios

Por se tratar de elementos também decorativos @eatender as especificacfes arquitetbnicas

5.3.3 Coleta e Disposicao de Esgotos Sanitarios
a) Tubos e Conexdes

Deverdo ser de PVC-R rigido, com ponta de virolrapuntas elasticas para instalacdo de
primério e ventilacdo, e com juntas soldaveis mmgoto secundario. A fabricagdo dos tubos e
conexdes devera atender ao especificado na norrRa36B8 da ABNT.

Ref.: TIGRE ou similar

b) Ralos

O ralo devera ser em PVC de primeira linha.
Ref. Tigre ou similar

c) Caixas de passagem
Deverdo ser em PVC de primeira linha, com dimensi@eacordo com os desenhos do projeto
executivo.

5.4 Especificagcbes de Servicos e Montagens
5.4.1 Generalidades

As especificacdes e os desenhos destinam-se acdesera execucdo de uma obra completamente
acabada.

Eles devem ser considerados complementares engeosjue constar um dos documentos € tao
obrigatdrio como se constasse em ambos.

A Construtora aceita e concorda e concorda quesivi;ss objeto dos documentos contratuais
deverdo ser complementados em todos os seus detalnda em cada item necessariamente
envolvido ndo seja especificamente mencionado.

A empreiteira obriga-se satisfazer a todos os séqaiconstantes dos desenhos e especificagdes.
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No caso de erros ou discrepancias, as especifeag@éeerao prevalecer sobre os desenhos,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicaderanciadora.

Se de Contrato, constarem condicdes especiais exispcoes gerais, as condicdes deverao
prevalecer sobre as plantas e especificacdes gepaasdo existirem discrepancia entre as
mesmas.

As cotas que constarem dos desenhos deverdo predomaso houver discrepancias entre as
escalas e dimensodes.

O engenheiro responsavel devera efetuar todasree;@es e interpretacées que forem julgadas
necessarias para o término da obra de maneiréatatis.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicadesl@senhos, ou parcialmente desenhados, para
gualquer area ou local em particular, deverédo @esiderados para as areas ou locais semelhantes,
a ndo ser que haja clara indicagcdo ou anotacé@etrago.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outrasspdds servicos, apenas uma parte estiver
desenhada, e assim devera ser considerado paiaueordtravés de todas as areas ou locais
semelhantes, a menos que indicado ou anotadordéenente.

O projeto compde-se basicamente do conjunto dendesee memoriais descritivos, referentes a
cada uma das areas componentes da obra geral.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos neiosssérao julgados e decididos de comum
acordo entre Construtora e a Gerenciadora.

O projeto acima citado poderd ser modificado e/oreszido a qualquer tempo, a critério
exclusivo da Gerenciadora, que de comum acordo a&ddonstrutora, fixara as implicagbes e
acertos decorrentes, visando a boa continuidadé@a

A Construtora seré responsavel pela total quatiioados materiais e servicos.

As ligacbes definitivas de agua e energia elétsitadeverdo ser feitas quando da entrega e
aceitacdo final da obra. Para tanto deverdo seistae ligacdes provisorias a partir das entradas
da obra.

A Construtora devera fazer remanejamentos das rédedgua, esgoto e energia elétrica e
telefones antes do inicio da obra, evitando-seadesina qualquer, interrupcdo de fornecimento
das utilidades.

5.4.2 Especificacdes Bésicas

5.4.2.1 Execugao dos Servigos
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Os servigos serdo executados de acordo com os hdssate projeto e as indicagbes e
especificagdes do presente memorial.

O proponente devera se necessario, manter comtat@ comité técnico, a fim de obter as
necessérias aprovacoes dos servicos a serem ad@s;utam como fazer os pedidos de ligacdes e
inspecoes.

Os servicos deveréo ser executados de acordo @rdamento da obra, devendo ser observadas
as seguintes disposigoes:

» Os servigos serdo executados por operarios espadiad.

» Deverdo ser empregadas nos servigcos, somente &masnapropriadas a cada tipo de
trabalho.

» Nas passagens em angulo, quando existirem, em &igsares, deixar previamente instaladas
as tubulacbes projetadas.

» Nas passagens retas em vigas e pilares, deixaulmncamisa de ferro fundido ou PVC-R,
com bitola acima projetada.

» Quando conveniente, as tubulagcdes embutidas seddbadas antes do assentamento da
alvenaria.

» Todos os ramais horizontais das tubula¢cées quelb@em com escoamento livre, seréo
assentem sobre apoio, a saber:

» As tubulagbes verticais, quando ndo embutidas, rdeveser fixadas por abracadeiras
galvanizadas, com espacamento tal que garanta aanixbgéao.

» As juntas dos tubos de ferro galvanizado, ser&amdas, sendo as roscas abertas com bastante
cuidado, e para vedacdo das mesmas, deveré sarfitaakkeflon.

» As juntas dos tubos de cobre soldadas pelo prodessapilaridade ELUMA

» As interligacdes entre materiais diferentes seeiad usando-se somente pecgas especiais para
este fim.

» Na&o serao aceitas curvas forgcadas nas tubulactide seie nas mudancas de diregOes seréo
usadas somente pecas apropriadas do mesmo matleridrma a se conseguir angulos
perfeitos.

» Durante a construcao, as extremidades livres dadizacOes serdo vedadas, a fim de se evitar
futuras obstrucdes.
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Para facilitar em qualquer tempo, as desmontagasstubulacdes, deverao ser colocadas,
onde necessério, unides ou flanges.

Em todos os desvios das colunas de esgoto e afjuaaigy deverdo ser colocados tubos
radiais de modo a se dispor de uma inspe¢ao ness&ss.

N&o sera permitido amassar ou cortar canoplas, sgjamecessario uma ajustagem, a mesma
deverd ser feita com pecas apropriadas.

A colocacgéo de aparelhos sanitarios devera ser dein o maximo de esmero, de modo a se
obter uma vedacéao perfeita nas ligacdes de agaa éenesgoto, e um acabamento de primeira
gualidade.

As tubulacbes que trabalharem sob pressédo, degerdsubmetidas a uma prova de pressao
hidrostatica de no minimo o dobro da pressédo dealtta e ndo devem apresentar vazamento
algum.

As extremidades abertas das tubulages de vemtitatiie o forro.

As tubulacdes primérias de esgoto deverdo serdestzom uma prova hidrostatica de 3,0
m.c.a antes da colocagédo dos aparelhos e submatigaprova de fumaca apds a colocacao
dos aparelhos. Em ambos os testes o tempo minirdordedo devera ser de 15 minutos.

Todas as provas e os testes de funcionamento dosllags e equipamentos seréo feitos na
presenca do Engenheiro Fiscal da Obra.

5.4.2.2 Materiais a Empregar

A néo ser quando especificado ao contrario, os riaieserdo todos nacionais, de primeira
gualidade.

A expressdo de “primeira qualidade” tem nas pnése especificacbes, o sentido que lhe é
usualmente dado no comércio: indica quando existéenentes geracées de qualidade de um
mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior.

A Construtora apresentara com antecedéncia a Gadena, para aprovacdo, amostra dos
materiais a serem empregados, ou marca/fabricagé®,uma vez aprovados, fardo parte do
mostruério em poder da Fiscalizagdo, para confcdntaom as partidas dos fornecimentos.

E vedado o uso de materiais diferentes dos espmifs.

E expressamente vedado o uso de materiais impdmgsaem substituicdo aos tecnicamente
indicados para o fim, assim como ndo sera toleiadlptar pecas, seja por corte ou outro
processo, de modo a usa-las em substituicdo aeegmendada e de dimensbes adequadas.
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5.4.2.3 Materiais Usados e Danificados

N&o deverdo ser utilizados materiais usados eiciamhifs.

5.4.2.4 Substituicdo de Materiais Especificados

Quando houver motivos ponderaveis para a substdéude um material especificado por outro, a
contratada, em tempo habil, apresentara, por @spotr intermédio da Gerenciadora, a proposta
de substituicdo, instruindo-a com as razdes detedas do pedido de orgamento comparativo.

O estudo e aprovacdo pela Contratante, dos pediecsubstituicdo, s6 poderdo se efetuados
guando cumpridas as seguintes exigéncias:

» Declaracéo de que a substituicdo se fara sem @masapgContratante.

» Apresentacdo de provas, pelo interessado, da dégoumia técnica do produto proposto em
relacdo ao especificado, compreendendo como pegdaiental o laudo do exame
comparativo dos materiais, efetuado por laboraidéioeo, a critério da Fiscalizacao.

» Nos itens que ha indicacdo de marca de fabricantépo comercial, estas indicacfes se
destinam a definir o tipo e o padrdo de qualidadeerida.

» No caso de impossibilidade absoluta de atendes@ec#icacdes (0 material especificado ndo
sendo mais fabricado, etc.), ficard dispensadaggéesia do item da apresentacdo de provas,
devendo o material substituido ser previamentevapimpelo cliente e pela firma projetista.

» A substituicdo do material especificado, de acamm as normas da ABNT, mesmo quando
satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaejodera ser feita quando autorizada pela
Contratante.

» Os outros casos nao previstos serdo resolvidosfipetdizacéo, apos satisfeitas a exigéncias
dos motivos ponderaveis ou aprovada a possibilidadeendé-las.

Eng.° André Luis da Silva Castro
Eng.° Civil/Seg Trabalho
CREA 127.007
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