PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Departamento do Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471. @ (55)3242-2174

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto de Reforma e Ampliacdo do Posto Médico Tabatinga
Local: Rua Pref. Camilo Alves Gisler n° 1411

Bairro Tabatinga - Santana do Livramento

Area a ser Reformada: 126,40 m?

Area a ser Ampliada: 245,85 m?

Area Total: 372,25 m?

Prazo de obra: 120 dias

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever o0s servigos e
os materiais utilizados na obra. Trata-se da Reforma do Posto
Médico Tabatinga, prédio existente em alvenaria, e ampliacao a
ser executada com mesmo material.

Nenhuma alteracgao nas plantas, detalhes ou especificacgdes,
que determinem ou nao o encarecimento da obra deverd ser
executada sem autorizacdo. Para tanto, ¢é necessario que a
Empresa Construtora peca permissao por escrito ao Departamento
de Plano Diretor. As alteragdes sugeridas pelo executante
serao acompanhadas de orcamento.

Em caso de duvidas na interpretacdo dos projetos, devera
ser consultado o Departamento de Plano Diretor.

Todos os materiais a serem empregados bem na construcgao,
bem como a sua execugao deverao ser de primeira qualidade,
obedecendo as especificacgdes e normas técnicas brasileiras.

Todos os materiais a serem empregados na construgao
deverao ser de primeira qualidade, obedecendo as
especificacgdes e normas técnicas brasileiras.

A execucdo de todos os servigos deverd obedecer as normas

da ABNT.

1l - Servicos Iniciais:

1.1 Placa de Obra:

A Empresa vencedora deverd confeccionar uma placa de obra
conforme exigéncias minimas, a mesma deverd apresentar as
medidas descritas acima, a placa ficard na obra a disposicéao
da Prefeitura. Deverd ser previsto para a confeccdo desta
placa elementos como concreto nao estrutural (areia média,
pedra britada n°02, cimento Portland comum CP I 32), Devera
ser feita uma moldura de madeira, esta madeira serd de leili de
12 qualidade com medidas de 2,5 x 7,5cm, deverd ser fixada na
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moldura com pregos de aco com medidas de 18x30. Logo apds
serd executado dois pontaletes da mesma madeira utilizada
anteriormente, estes pontaletes serao posicionados nas duas
extremidades laterais da placa e terao a finalidade de unir a
placa ao solo, cada pontalete deverd ter a medida de 7,5 x
7,5cm x 2,10m de altura, sendo qgue a distédncia entre a
superficie do solo e a extremidade inferior da placa devera
atingir a medida de 1m, a parte que ficard da superficie do
solo para baixo deverd ter a medida de 50cm conseglientemente a
parte de fixacdo destes pontaletes na placa deverd atingir a
altura ja mencionada. A placa deverd ser posicionada em local
de facil visualizacéao.

1.2 Instalagao da Obra:

Devera ser articulada com o Departamento Técnico da SEPLAN
a instalacgcao da obra, determinando os locais de depdsito de
materiais, a circulacdo de operarios, a compatibilizacao das
etapas da obra com o funcionamento do entorno da mesma,
remocao de entulhos, protecao da obra de terceiros, etc.

Maquinas, equipamentos de seguranga e andaimes: Caberd ao
Executante o fornecimento de todas as maguinas, tais como
betoneiras, serras, vibradores, etc., necessarias a Dboa
execugao dos servigos, bem como os equipamentos de seguranga
(botas, capacetes, cintos, 6culos, extintores, etc.)
necessarios e exigidos pela Legislacao vigente. Serao
obedecidas todas as recomendagdes com relacdo a seguranca do
trabalho contidas nas normas regulamentadoras relativas ao
assunto, como NR-06 (Equipamentos de Protecao Individual), NR-
18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndGstria da
Construgdo). O fornecimento e uso de gqualquer maguina pelo
Executante, ndo advira qualquer ©6nus para o Contratante. Os
andaimes deverao apresentar boas condig¢des de segurancga,
observar distdncias minimas da rede elétrica e demais
exigéncias das normas brasileiras; ser dotadas de protecao
contra queda de materiais em todas as faces livres.

1.2.1 Galpao de Obra:

Deverd ser construido wum Dbarracdo para depdsito, em
tdbuas de madeira 2,5X30,0cm (1X12"), cobertura em fibrocimento
ondulada 4mm, prego de aco?2 1/2 X 10, peca de madeira delxb5cm
nao aparelhado, peca de madeira rolica (eucalipto) d:10cm,
dobradica latdo cromado 3 x 2 1/2" sem anéis, fundacdes rasas
incluso piso argamassa tracgo 1l:6(cim:areia) a fim de serem
abrigados os equipamentos e materiais referentes a obra.
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Ligagdo Provisérias de 1luz e energia, 4&agua e esgoto
sanitario:

A  ligagcao provisdéria de 1luz e energia devera ser
providenciada e custeada pelo executante.

Serd pedido a concessiondria responsavel o desligamento de
energia elétrica do prédio, desta maneira ¢é responsabilidade
do executante da obra o religamento de luz e os custo pelo uso
desses servicos durante todo o andamento da obra.

No final da obra a empresa contratada deverd pedir
desligamento de energia elétrica para devolver o prédio ao
poder Publico, e este pedird o religamento de energia
novamente, em seu nome.

A 4dgua utilizada no andamento da obra deverd ser a do
Posto Médico, sem custo para a empresa.

1.3 Locagdo da Obra:

A locacao deverd ser convencional, através de gabarito de
tdbuas corridas pontaletadas.

Deverd ser utilizado arame recozido 1,25mm, 9,60 g/m, peca
de madeira 7,5x7,5cm (3x3), prego de acgo 18x27 e tabua madeira
2,5x23,0cm (1 x 9M).

A obra deverd ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao
projetado. O executante procedera a locacao plani-altimétrica
da obra de acordo com a Planta de Implantacao, gque 1lhe
fornecerd os pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguird o servigco sob sua responsabilidade. A locacdo da
obra serd realizada com instrumentos de precisdo pelo
Engenheiro do executante.

Deverao ser verificadas pelo executante as dimensdes,
alinhamento e niveis do projeto em relacdo as condigdes do
local. Havendo discrepéncia entre o projeto e as condigdes
locais, tal fato deverd ser comunicado por escrito aos autores
do projeto que deverdo deliberar a respeito.

A aprovagao da Fiscalizagcdao nao exime o executante da
responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuizo causado
por erro na localizacao de qualquer elemento construtivo do
prédio.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra acarretard ao
executante a obrigacao de proceder por sua conta as
demolicdes, modificacdes e reposigdes necessarias (a juizo da
Fiscalizacao).

A execucao destas demoligbdes e correcgdes nao Jjustificam
atrasos no cronograma da obra nem o dispensa de eventuais
multas ou outras sangdes previstas em contrato.
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REFORMA

Demolicdoes e Retiradas:

1.4 Retirada de estrutura de madeira com tesouras para
telha ondulada:

Deverd ser realizada a retirada de toda a estrutura de
madeira existente. Todas as madeiras serao colocadas a
disposigao da Secretaria Municipal de Saude, a qual as
removerd para posterior utilizacdo em outras obras. Para tanto
é necessario que as mesmas sejam cuidadosamente retiradas e o
material seja separado e organizado, a fim de ser
posteriormente reutilizado.

1.5 Retirada de telhas onduladas:

Deverda ser realizada a retirada de todas as telhas de
zinco existentes. Todas as telhas serao colocadas apds sua
retirada a disposicdo da Secretaria Municipal de Saude, a qual
as removera para posterior utilizagcdo em outras obras. Para
tanto é necessario gque as mesmas sejam cuidadosamente
retiradas e o material seja separado e organizado, a fim de
ser posteriormente reutilizado.

1.6 Retirada de forro de madeira em tabuas:

Deverao ser retirados o forro e todo o madeiramento do
mesmo e colocadas a disposicdo da Secretaria Municipal de
Saude, a qual as removerda para um local determinado a fim de
ser posteriormente utilizado em outras obras. Para tanto ¢é
necessario que seja retirado cuidadosamente e que todo o
material retirado seja separado e organizado para que depois
possa ser reutilizado.

1.7 Retirada de Instalagado Elétrica:

Todas as luminadrias serdo retiradas e colocadas a
disposicdo da Secretaria Municipal de Saude a gqual as removera
para um local determinado para posterior utilizacao em outras
obras. Para tanto é necessario gque as mesmas sejam retiradas
com o maior cuidado possivel e que todo o material retirado
seja separado e organizado para que depois possa ser
reutilizado.

Serd retirada toda a instalacdo elétrica existente.

1.8 Retirada de Esquadrias - portas internas:

Serdo retiradas e colocadas a disposicdo da Secretaria
Municipal de Saude, a qual as removerd a um local determinado
para posterior utilizacdo em outras obras.
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1.9 Retirada de Esquadrias e grades de ferro - externas:

Serdo retiradas e colocadas a disposicdo da Secretaria
Municipal de Saude, a qual as removerd a um local determinado
para posterior utilizacdo em outras obras.

1.10 Demoligédo de alvenaria de tijolos macicgo
s/reaproveitamento:

Devera ser executada as demolicgdes necessarias para
adequacao das novas instalacgodes, de acordo com projeto
arquitetdnico. Os locais onde deverd ser retirada a alvenaria
estao indicados na Planta Baixa.

Acima de 2,60m, todas as paredes deverao ser demolidas,
inclusive a alvenaria do oitao, a fim de receberem
posteriormente viga de cintamento, com detalhamento em projeto
especifico.

1.11 Demoligdo de revestimento de argamassa de cal e
areia:

Devera ser retirado o reboco interno das paredes laterais
(de contorno interno) do prédio até a altura de 2,60m (altura
acima da gqual serd demolida a alvenaria).

1.12 Retirada de piso ceramico e argamassa de assentamento
(interno) :

Deverda serd retirado todo o piso cerdmico interno do
prédio existente.

1.13 Retirada de lajota ceramica e argamassa de
assentamento (externa):

Deverda ser retirada toda a lajota da calcgada frontal do
prédio.

1.14 Retirada de pia (copa):

Para a nova adequacdo do ambiente, deverd ser trocada a
pia existente no local para posicgdo indicada no projeto. Sera
reaproveitada a torneira existente.

1.15 Retirada de azulejo e argamassa de assentamento (Copa
e Antigo Consultério Ginecoldgico) :

Serd retirado todo o revestimento cerédmico da parede
localizada Jjunto a pia da copa e revestimento cerédmico do
antigo Consultério Ginecoldgico.
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1.16 Retirada de aparelhos sanitarios (pia e wvaso
sanitario) :

Deverdo ser removidos os aparelhos sanitdrios da nova sala
de expurgo e o0s mesmos deverao ser colocados a disposicao da
Secretaria da Saude.

1.17 Demoligao de camada de contrapiso com uso de
ponteiro, espessura até 4cm (calgada):

Deverda ser demolido e retirado o contrapiso da calcgada
externa situada na lateral direita do prédio (de quem olha o
prédio de frente), local no qual serd realizada a ampliacao.

1.18 Retirada de Cobertura frontal:

(Retirada de estrutura de madeira com caibros para telha
ondulada e de telhas onduladas)

Deverd ser demolida e retirada toda a cobertura frontal,
da area coberta na entrada do prédio.

OBS: Todos os entulhos provenientes das demoligdes deverao ser
dispostos de forma adequada para posterior reutilizacgcao como

material de aterro.

2 — Supraestrutura

2.1 Vigas de Cintamento:

(concreto armado, fck = 18,0 MPa)

Deverao ser executadas vigas de cintamento com 20cm de
altura e largura igual a das paredes, armadas de acordo com o©
projeto Estrutural, sobre a alvenaria de todas as paredes
existentes. O fck do concreto devera ser de 18 MPa, traco
1:3:4 (cim:areia:brita) em volume. A viga deverd ser executada
a altura de 2,60m, e ferro a ser utilizado deverd ser 4 o
9,52mm com espacamento de 15 cm.

OBS: Na composicdo “6105” é& wutilizado ferro CA-50 5/8”
(15,87mm) mas na composig¢do utilizada o ferro foi substituido
pelo CA-25 3/8” (9,52mm) .

3 - Pavimentacao

3.1 Embasamento c/pedra argamassada utilizando argamassa
(cim:areia) 1:4 e:3cm:

Devera ser realizada uma camada de argamassa de
regularizacao de cimento e areia com traco 1:4 sobre o piso de
toda a &rea existente com superficie perfeitamente nivelada e
acabamento desempenado.

A  regularizacdo sé deverd ser executada apds serem
colocadas todas as canalizacdes que devem passar sob o piso.
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3.2 Piso Cerédmico (30x30cm):

(Piso em ceramica esmaltada la PEI-v, branca, assentada com
argamassa colante)

A pavimentacdo de toda a &rea deverd ser realizada com
piso cerdmico de primeira qualidade, nas dimensdes de 30x30cm,
PEI 5, cor branca. O piso deverda ser assentado sobre a camada
de argamassa de regularizacao com argamassa colante.

As pecas deverao ser cuidadosamente escolhidas no
canteiro da obra, quanto a qualidade, calibragem e desempeno,
devendo ser descartada toda peca que demonstre defeito de
superficie, discrepéncia de bitola e empeno. A colocacdo das
mesmas serd feita de modo a serem obtidas juntas de espessura
constante, o) menor possivel (minima recomendada pelo
fabricante) e a prumo. As pecas a serem cortadas, nao deverao
apresentar rachaduras e nem emendas. O rejuntamento deverd ser
feito com pasta de cimento branco e alvaiade, sem acréscimo de
cal na pasta. Apds devem ser rigorosamente limpos, retirando
qualgquer excesso de massa ou pasta.

Apds serem assentadas as pecgas cerdmicas, o piso devera
ser interditado, devendo ser liberado ao trafego apenas apds 3
dias.

3.3 Rodapé ceramico 7cm:

Rodapé em cerédmica esmaltada, PEI-4, assentada com
argamassa fabricada no local, com rejuntamento em cimento
branco.

O rodapé utilizado devera ser cerédmico com 7cm de altura,
na cor branca (igual ao piso).

3.4 Piso Porcelanato (sala curativo) (30x30):
A sala de curativo deverda ser assentado piso porcelanato
(30x30cm) polido, em toda sua extensao.

3.5 Rodapé Porcelanato 7cm:
Na referida de sala curativo, deverd ser utilizado rodapé
7cm do mesmo material do piso (porcelanato polido).

3.6 Pavimentagdo externa ladrilho hidraulico comum:

Na calgcada existente e na escada devera ser colocado
ladrilho hidrédulico 20x20 cm comum, 09 pomos, cinza. Os mesmos
serdao assentados com argamassa colante.

4 - Alvenaria

4.1 Alvenaria tijolo furado:
Deverd ser executada alvenaria com tijolo 8 furos
(10x10x20cm), ¥» vez, assentado em argamassa traco 1:2:8
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(cim:cal:areia), com Jjuntas de 12mm nos locais indicados no
Projeto Arquitetdnico como “Parede a Construir”.

As alvenarias de tijolos deverao obedecer ao exigido na
norma NBR correspondente e nas presentes discriminacdes
técnicas.

Todas as alvenarias deverao ficar perfeitamente alinhadas
e prumadas.

5 - Revestimento

5.1 Chapisco interno (1:4) e:0,5cm:
Devera ser executada uma camada de chapisco, em ambos o0s
lados, nas paredes construidas nos locais indicados no Projeto

Arquitetdnico, e wuma camada nas paredes dos oitdes (lado
externo ao prédio). Este deverd possuir traco 1:4 (cimento e
areia) com espessura de 5mm, a fim de ser aumentada a

aderéncia da camada de reboco Unico a parede.

A cada fase de aplicacao deve-se molhar previamente a
parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega e cura
da argamassa.

5.2 Reboco interno em massa Unica (1:2:9) e:2cm:

Nas paredes laterais, onde foi retirado o reboco antigo,
manchado de umidade, sera empregado revestimento com
argamassa, tragco 1:2:9 (cimento:cal:areia), com espessura de
2cm. Também deverd ser executado reboco interno em ambos os
lados nas paredes construidas de acordo <com o Projeto
Arquitetdnico, apds a execugcao do chapisco. Considerando a
execucadao de camada Unica, recomenda-se especial cuidado em
relagcao ao acabamento (granulometria da areia e qualidade no
desempeno) .

5.3 Chapisco (externo) e:0,5cm:

Este devera possuir tragco 1:4 (cimento e areia) com
espessura de Smm, a fim de ser aumentada a aderéncia da camada
de reboco Unico a parede.

A cada fase de aplicacao deve-se molhar previamente a
parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega e cura
da argamassa.

5.4 Reboco em massa tunica (externa) com adigdo de
impermeabilizante e:2cm:

Logo apds a execugao do chapisco, sera empregado
revestimento com argamassa, tragco 1:2:9 (cimento:cal:areia),
com espessura de 2cm, com adicao de impermeabilizante.
Considerando a execucao de camada uUnica, recomenda-se especial
cuidado em relagcdao ao acabamento (granulometria da areia e
qualidade no desempeno) .
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5.5 Azulejo branco (15x15cm) :

Estao indicadas no projeto as salas que deverao ser
revestidas até a altura de 2,80m (pé-direto) com azulejo
branco de primeira qualidade, com dimensdo minima de 15x15 cm.

Os azulejos, de primeira qualidade, serao aplicados com
argamassa colante sobre o reboco frisado. As juntas deverao
ter uma espessura minima de 2mm, sendo o rejuntamento efetuado
com cimento branco.

Os azulejos serao cuidadosamente escolhidos no canteiro
da obra, guanto a qualidade, calibragem e desempeno, sendo
descartada toda peca que demonstre defeito de superficie,
discrepidncia de bitola e empeno. A colocacdo dos mesmos sera
feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante e
a prumo. Os azulejos a serem cortados para passagem de
qualquer elemento das instalagdes nao deverao apresentar
rachaduras e nem emendas.

5.6 Parede Porcelanato:

Conforme projeto, a sala de curativo deverd ser revestida
até a altura de 2,80m (pé-direto) com porcelanato, em toda sua
extensao.

5.7 Peitoril ardésia:

Serao colocados peitoris em arddésia com largura de 15 cm,
em todas as Jjanelas externas, com a totalidade da largura das
mesmas.

6 — Coberturas

6.1 Estrutura de Madeira de cedrinho (telhado):
(Estrutura de madeira de lei la, para telhas onduladas)

Serd realizada estrutura de trelicas de madeira de
cedrinho, adequada para estrutura, executada obedecendo as
respectivas normas NBR da ABNT.

A madeira deverda ser de lei 12 qualidade serrada nao
aparelhada e perfeitamente desempenada, reta, com cantos
vivos, isentas de rachaduras, lascas, nds, carunchos e outros
defeitos.

As madeiras terdo dimensodes:

Linha - 5x15cm
Empena - 5x15cm
Diagonal - 2,5x10cm
Pendural - 2,5x10cm
Terca - 5x’/cm
Ripas (para o forro) — 5xbcm
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Para emendar as tercas, as emendas deverao ser realizadas
sobre as empenas.

Devera ser utilizado prego de aco 18x27 e estribo com
parafuso em chapa de ferro fundido.

Deverd ser feito um pequeno entalhe na empena e na linha
para o grampo nao escorregar.

As trelicas deverao estar espacadas entre si 1,20 metros
e o pendural ndo deverd ter espacamento acima de 1,00 metro,
em cada trelica.

No fechamento lateral, deverd ser observado o alinhamento
e o prumo das tercas. Deverao ser perfeitos, Dbem como o
alinhamento longitudinal na colocagao.

Todos os elementos de fixacao, quando aparentes na
cobertura, serao conjugados com conjuntos apropriados de
vedacgao.

A colocacgao das telhas, parafusos, arruelas e acessdrios
obedecerd integralmente as indicacgdes do fabricante. As telhas
deverdo ser colocadas perfeitamente alinhadas. Devera ser
utilizado prego telheiro galvanizado com arruela de borracha.

6.2 Cobertura com telhas de fibrocimento:

A cobertura serda de fibrocimento estrutural largura util
de 90 cm, que serao pregadas nas tercas com espacamento 1lm uma
da outra.

Serd wutilizado conjunto arruelas de vedacdao 5/16" para
telha fibrocimento, fixador aba simples para telha canaleta 90,
parafuso =zincado rosca 5/16" x 150mm, selante a base de
alcatrao e poliuretano.

A estrutura de cobertura deverd estar nivelada e
esquadrejada em acordo com as paredes do prédio.

6.3 Laje pré-moldada (Area coberta frente):

Deverd ser construida laje pré-moldada, na &rea coberta
frontal, incluindo vigotas tijolos, armadura negativa,
capeamento 3cm, concreto 15 MPA e escoramento, com espessura
de 8cm.

7 - Forro

7.1 Forro Laje Pré-moldada:

Deverd ser construida laje pré-moldada, internamente,
incluindo vigotas tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm,
concreto 15 MPA e escoramento, com espessura de 8cm, em toda
area do prédio existente (reforma).

10
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8 - Esquadrias

Obs: Cabe 1inteira responsabilidade a Contratada pelo
prumo e niveis das esquadrias e seu perfeito funcionamento
depois de fixadas.

Serao recusadas todas as pecas gue apresentem sinais de
empenamento, descolamento, rachaduras ou lascas.

As ferragens, em geral serao de ago laminado, acabamento
cromado, ©polidas, de 1@ qualidade. Todos os rebaixos e
encaixes para a colocacao das mesmas terao exatamente sua
forma, ndo sendo admitidas folgas que exijam emendas.

Os perfis e o0s processos construtivos wutilizados nas
esquadrias metdlicas ndo deverdo apresentar defeitos que
comprometam sua resisténcia, desempenho ou durabilidade,
devendo atender perfeitamente a funcdao a que se destinar, nao
podendo apresentar qualquer deformacao resultante de seu uso
normal, durante sua vida util.

As portas de madeira deverdo ser bem aparelhadas,
rigorosamente planas e lixadas e ter superficie completamente
lisa.

8.1 Porta inter. Mad. 80x210 completa:

As novas adequagdes deverao receber portas novas, nas
dimensdes mencionadas.

Todas as portas internas serdao executadas com folhas em
madeira compensada lisa para pintura 80x210 cm, peca de
madeira la qualidade 10 x 10 x 3cm p/ fixa, aduela/batente
duplo/caixdo/grade caixa 13 x 3cm, prego de aco 15 x 15 com
cabeca, guarnicao 5 x 2cm madeira cedro, dobradiga cromada 3 x
3" sem anéis.

Serao do tipo semi-oca, de 35mm de espessura, com
encabecamento macigo, conforme medidas em planta. Os montantes
do enquadramento do nucleo terdo suficiente largura para
embutir as fechaduras especificadas e fixar as dobradicas em
madeira macica.

Deverao ser utilizadas fechaduras de embutir completa, de
primeira qualidade.

8.2 Porta interna madeira 70x210 completa:

As novas adequagdes deverao receber portas novas, nas
dimensdes mencionadas.

Todas as portas internas serdao executadas com folhas em
madeira compensada lisa para pintura 70x210 cm, peca de
madeira la qualidade 10 x 10 x 3cm p/ fixa, aduela/batente
duplo/caixdo/grade caixa 13 x 3cm, prego de aco 15 x 15 com
cabeca, guarnicao 5 x 2cm madeira, dobradica cromada 3 x 3".

Serao do tipo semi-oca, de 35mm de espessura, com
encabecamento macigo, conforme medidas em planta. Os montantes
do enquadramento do nucleo terdo suficiente largura para
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embutir as fechaduras especificadas e fixar as dobradicas em
madeira macica.

Deverao ser utilizadas fechaduras de embutir completa, de
primeira qualidade.

8.3 Porta interna madeira 90x210 completa:

As novas adequacdes deverao receber portas novas, nas
dimensdes mencionadas.

Todas as portas internas serao executadas com folhas em
madeira compensada lisa para pintura 90x210 cm, peca de
madeira la qualidade 10 x 10 x 3cm p/ fixa, aduela/batente
duplo/caixdo/grade caixa 13 x 3cm, prego de acgo 15 x 15 com
cabeca, guarnicao 5 x 2cm madeira cedro, dobradigca cromada 3 x
3",

Serao do tipo semi-oca, de 35mm de espessura, com
encabecamento macig¢o, conforme medidas em planta. Os montantes
do enquadramento do nucleo terdo suficiente largura para
embutir as fechaduras especificadas e fixar as dobradicas em
madeira macica.

Deverao ser utilizadas fechaduras de embutir completa, de
primeira qualidade.

8.4 Porta externa metalica 110x210 completa:

Porta de chapa de aco pré-zincada, de abrir 110x210cm, com
postigo para vidro, assentada com argamassa cimento:areia
(1:4) com preparo manual.

Deverao ser utilizadas fechaduras de embutir completa, de
primeira qualidade.

8.5 Porta externa madeira 80x210 completa:

As novas portas externas, obedecerao ao tamanho e locacao
constantes no projeto, movimentando-se sobre eixo vertical de
rotacao situado em seu bordo maior, em tamanho e locacao
definida em Projeto Arquitetdnico.

Deverao ser utilizadas portas de madeira de primeira
qualidade, 80x210x3cm, incluso aduela, batente duplo, caixa
13x3cm, guarnigao 5x2cm madeira, dobradiga cromada 3x3”7,
assentada com argamassa cimento:areia 1:4 com preparo manual.

Deverao ser utilizadas fechaduras de embutir completa, de
primeira qualidade.

8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 Janela ferro basculante
(80x100, 70x100, 80x40, 140x100, 80x160, 140x120)cm:

As novas janelas basculantes serao de ferro em cantoneira
5/8"x1/8", linha popular, argamassa traco 1:3 (cimento e areia
grossa), argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia media),
nas dimensdes mencionadas, com peitoril de 0,90 cm de altura.
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8.13 Fornecimento e colocagao de grades de protegao aberturas:

As grades a serem colocadas deverao ser de ferro,
argamassa tragco 1:4 (cimento e areia), preparo manual e
cantoneira ferro galvanizado 1" x 1/8" - (1,20kg/m), a 4cm da
face externa da parede e deverao ser chumbadas com 10cm de
profundidade na parede, conforme especificado no modelo em
anexo e com dimensdes compativeis com as das aberturas.

8.14 Porta Pantografica em ago (110x210)cm:

A porta que da acesso a Sala de Espera, fachada
principal, deverd receber como protecdo porta pantografica em
aco (110x210)cm com assentamento em argamassa traco 1:2:8
(cim:cal:areia média).

9. — Vidracgaria

9.1 vVidro liso 4mm:
Serd wutilizado nas novas aberturas e nas pecgas dJue
apresentarem danificag¢des vidro liso incolor 4mm.

10 - Pintura

10.1, 10.2 e 10.3 Paredes externas latex acrilico 2 demdos
(azul escuro, azul claro, branco):

As paredes externas que receberao pintura, assim como
todos os elementos das fachadas deverao ser pintados com um
minimo de duas demaos de tinta acrilica, nas cores azul
escuro, claro e branco, de forma a conseguir um perfeito
acabamento. A definicdo dos tons exatos das cores deverd ser
feita e aprovada na obra com os projetistas. Todas as
superficies deverdao ser preparadas com selador antes de
receberem a pintura.

10.4 Paredes internas latex PVA 2 demdos (branco gelo):

As paredes internas serao pintadas com duas demaos de
tinta 1latex PVA, na cor branco gelo. Todas as superficies
deverao ser preparadas com selador antes de receber a pintura.

10.5 Selador Acrilico Paredes Externas 1 demio:

Antes das paredes externas receberem a pintura acrilica,
deverd receber uma demdo de fundo selador acrilico, para
ambientes externos.

10.6 Selador PVA paredes internas 1 demido:

Antes das paredes 1internas receberem a pintura PVA,
deverao receber uma demao de fundo selador PVA, para ambientes
internos.
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10.7 Esmalte 2d. sobre esquadria de ferro Nova com 1d de
zarcao:

As superficies de ferro (grades) deverao receber um fundo
anticorrosivo tipo zarcao e logo apdés pintura esmalte
sintético semi-brilho, em cor branco gelo, duas demaos.

10.8 Esmalte 2d. sobre grade de ferro Nova com 1ld de zarcéao:

As superficies de ferro (grades) deverao receber um fundo
anticorrosivo tipo zarcao e logo apdés pintura esmalte
sintético semi-brilho, em cor branco gelo, duas demaos.

10.9 Esmalte 2d. sobre esquadrias mad. Nova:

As novas portas internas da sala de curativo e
atendimento, deverao receber como acabamento duas demao de
pintura esmalte sintético acetinado em madeira, em cor branco
gelo, duas demaos.

OBS: Serd utilizada tinta de primeira. A diluicdo serd a
indicada pelo fabricante assim como a indicagcao do intervalo
de tempo necessario entre demdos.

Superficies de vidro deveradao ser protegidas assim como as
ferragens das esquadrias para evitar gque sejam manchadas ou
respingadas.

A aceitacdo dos servigos por parte da Fiscalizacdo levara
em conta a qualidade do acabamento.

11- Divisdrias

11.1 Divisdrias:

Divisdéria 35mm painel c/vidro miolo colméia revestida com
férmica em chapa fibra madeira prensada c/montantes aluminio
anodizado natural em"1""t" ou "x" incluindo portas e conjunto
ferragens cilindro 330/roseta 303/macaneta tipo alavanca
cromada, sendo o0s painéis e portas na cor branca, conforme
indicacao no projeto.

12 - Instalagdes Elétricas E Telefdnia

Generalidades:

Serd realizada uma ampliacdo do sistema existente a fim de
serem supridas as necessidades deste centro.

Rigoroso atendimento ao projeto especifico e atender as
recomendag¢des do Regulamento das Instalagdes Consumidoras
(RIC) e a NBR - 5410, NBR 10 (seguranca em 1instalacdes e
servigcos em eletricidade) para instalagdes elétricas, fazem
parte deste projeto.
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A rede nova, quando passar sob o forro, deverda ser fixada
a 1isoladores plasticos colocados na estrutura de madeira do
telhado. E, quando a rede nova passar nas paredes, devera ter
eletrodutos externos.

Deverao ser seguidos todas as recomendacdes e cuidados
necessdrios a montagem de tubulagdes descritas nos manuais de
instalagcao dos fabricantes e normas da ABNT.

12.1 Adequagao da entrada de energia:

Serd adequada a entrada de energia - Caixa de Medicgdo- e
o Centro de Distribuicao (CD) existente no prédio para a
alimentagdo da nova rede.

Carga total de 48,3KW e demanda 45, 1KVA.

12.2, 12.3 e 12.4 Luminaria Fluorescente (2x40W), reator
eletrdnico, completa, lumindria 100W e 37W tipo eletrdnica

Serdo utilizadas lumindrias 2x40W, 100W e 37W colocadas
conforme Planta do Projeto Elétrico.

As lumindrias 37w deverdo ter plafonier sobrepor com globo
chato vidro boca 10cm incluindo base, aro metdlico com soquete
para 1 lédmpada incandescente 60w; as luminadrias de 100w seréo
a prova de tempo e gases, tipo vylc-16/1 <castimetal ou
equivalente e as lumindrias fluorescentes serdo do tipo calha,
de sobrepor, com reator de partida réapida e lampada
fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalacao.

Os aparelhos para lumindrias obedecerdo, naquilo que lhes
for aplicdvel a NBR - 6854 e ou sucessoras, sendo constituidos
de forma a apresentar resisténcia adequada e possulr espacgos
suficientes para permitir as ligag¢des necessarias.

Todas as partes de ago serao protegidas contra corrosao
mediante pintura, esmaltacao, zincagem, ou outros processos
equivalentes.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visivel as
seguintes informacgdes: nome do fabricante ou marca registrada,
tensdo de alimentacdo, poténcias méximas dos dispositivos que
nele podem ser instalados (lampadas, reatores, etc.).

12.5 Tomada com caixa 2x4 (espelho e baixada):

Ponto tomada bipolar 10a/250v em piso com eletroduto pvc
1/2" e caixa ferro galvanizado 4x2".

As caixas externas das ©paredes deverao facear o
revestimento da alvenaria e serao niveladas e aprumadas de
modo a nao ficarem soltas. As caixas de tomadas (2x4”), serao
montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

12.6 Tomada com caixa 2x4 com aterramento (barra Copperwel) :

Foi projetado Haste de terra em acgo revestido de cobre dn
3/4" x 3000mm com conector". O wvalor da resisténcia de
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aterramento nao deve ser superior a 25Q (item 10.5 RIC BT), em
qualquer época do ano.

O condutor neutro e o de protecao devem ser independentes,
de forma a permitir a utilizagao TN-S.

O condutor de aterramento, deve ser de cobre, com
isolamento para tensdes de 450/750V e atender as exigéncias da
NBR 6148 e NBR 5410, tao curto e retilineo quanto possivel,
sem emendas ou dispositivos que possam causar interrupcgao.
Toda a rede interna deverd ser aterrada segundo normas NRI10,
0os aterramentos deverao ser Jjunto a cada disjuntor, ficando
assim desta maneira a rede interna protegida.

12.7 Entrada Trifasica (padrdo AES Sul):

Serd utilizado disjuntor 70A trifdsico e caixa (80C60X24)
padrao AES SUL. Deverd ter uma caixa de protecdo para medidor
trifdsico e disjuntor em chapa de aluminio 3mm.

12.8 CD para 14 disjuntores:

Deverd ser utilizado quadro de distribuicdo de embutir com
barramento trifdsico para 18 disjuntores unipolares em chapa
de aco galvanizado.

12.9 Interruptor simples:
Serao utilizados interruptores simples com eletroduto PVC
»" e caixa 4x2", conforme indicacado no projeto especifico.

12.10 e 12.11 Condutores 2,5mm? e 4mm? (material e langamento):
Todos os condutores deveradao ser livres de emendas e serao
de bitola #2,5mm2? e 4mm?2.
As cores padronizadas para a fiacao serao as seguintes:

a.Fases - vermelho, preto e/ou branco.
b.Neutro - azul.

c.Retorno - amarelo ou cinza.

d.Terra - verde.

As conexbes e ligacdes deverao ser executadas nos melhores
critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolacao e
6tima condutividade elétrica.

As emendas e derivacgdes dos condutores deverao ser
executadas de modo a assegurarem resisténcia mecénica adequada
e contatos elétricos perfeitos e permanentes por meio de
conectores apropriados, as emendas serao sempre efetuadas em
caixas de sobrepor com dimensdes apropriadas. Igualmente o
desencapamento dos fios, para emendas sera cuidadoso, sd
podendo ocorrer nas caixas.

Os condutores sé poderao ter emendas nas caixas de
sobrepor, devendo nesses pontos, serem devidamente isolados
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com fita de auto-fusdo e ou fita isolante pléastica, para cabos
de baixa tensao, sendo as emendas devidamente estanhadas.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecénicos,
ndo deverao ser submetidos a tracdo maior que a permitida pelo
fabricante do cabo (condutor).

Todos os condutores deverao ter suas superficies limpas e
livres de talhos, recortes de quaisquer imperfeicdes.

Todo o condutor deverd ser claramente identificado por
etiquetas ou luvas em cada extremidade.

Isolador plastico para madeira: Deverdo ser colocados
isoladores plésticos, presos as tesouras, para a fixacdo dos
condutores e também nos locais onde existir mudanca de
direcao.

12.12 Eletrodutos PVC rosca sem luva 1”7, 3%” e %»”, material e
langamento:

Os eletrodutos (NBR6150) serao colocados externamente e
as descidas também serao externas, até os pontos de
energizacao de tomadas.

Os eletrodutos de PVC rigido com diédmetro 17, %" e W".

Toda a tubulacao elétrica, bem como os demais elementos
deverd estar limpa e seca, antes de serem instalados os
condutores.

Durante a construgcado e montagem, todas as extremidades
dos eletrodutos deverao ser vedadas com tampdes e tampas
adequadas. Estas protecdes nao deverao ser removidas antes da
colocacao da fiacao.

Bracadeira metdlica: Os eletrodutos serdo instalados de modo a
constituir uma rede continua de <caixa a caixa, afixados
através de Dbracadeiras metdlicas aparafusadas, na qual os
condutores possam, a qualgquer tempo, serem enfiados e
desenfiados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser
preciso interferir na tubulacgao.

Bucha 6 mm completa: Deverdo ser utilizadas buchas de 6 mm de
didmetro para realizar a fixacdo das bracadeiras, das caixa
das tomadas e da caixa do interruptor.

Telefonia

12.13 Cabo Plastichumbo (2x0, 75mm) :
A rede de telefonia ingressa no prédio através da entrada

principal, junto a sua fachada. Deve de ser contratado
o servigco junto a concessionaria de telefonia local no
Municipio.

Serd instalado um terminal fixo como ponto principal na
recepcao.
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O condutor para telefone é do tipo plastichumbo bitola
2x0,75 mm, resistente ao fogo.

Isolador para telefonia: A fixagdao e isolamento fio
telefdnico vindo do poste devera ser realizada junto a parede
lateral com um isolador de porcelana.

Tomada padrdo RJll/caixa sobrepor: Serd utilizada tomada
padrao (RJ11l) de telefonia, interna, em PVC rigido, embutida
em suas caixa e bem afixada.

13 -Instalagdes Hidrossanitarias E Pluvial

Generalidades:

Executar-se—-do o0s servigos de instalacdo de 4&gua fria,
esgoto e ventilagao, os quails seguirdo rigorosamente as normas
da ABNT e do Departamento de Agua e Esgotos (DAE). No caso do
banheiro para Portadores de Necessidades Especiais devera
seguir—-se também a Norma da ABNT NBR 9050.

Nenhuma alteracao nas plantas, detalhes ou especificacodes,
que determinem ou ndo o encarecimento da obra, deverd ser
executada sem autorizacao do Departamento de Plano Diretor,
para tanto, ¢ necessdrio que a Empresa Construtora peca
permissao por escrito.

Todos o©0s materiais a serem empregados na construcgao
deverao ser de primeira qualidade, obedecendo as
especificagdes e normas técnicas brasileiras.

13.1 Instalacdo de &gqua fria:
Toda a canalizacdo serd executada com tubos de PVC com
juntas soldaveis.

Durante a construgcao e até a montagem dos aparelhos as
extremidades das canalizagdes deverao ser vedadas.

As canalizagbes nao deverao ser curvadas, devendo ser
utilizadas sempre as respectivas pecgas, conexdes e elementos
de ligacao. Deverao ser embutidas nas alvenarias ficando
aparentes apenas as esperas para os pontos hidraulicos.

13.1.1 Tubo PVC roscavel para agua fria DN 25mm:

Serd executada em PVC roscavel &gua fria 25mm, inclusive
conexbdes, fornecimento e instalacao, conforme indicacdao no
projeto hidrossanitario.

13.1.2 Registro de Gaveta:
Serd utilizado registro de gaveta de 25mm, conforme
indicacdo no projeto hidrossanitdrio.
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13.2 Instalacdo de esgoto sanitario:

13.2.1 Ralo Sifonado:

Deverao ser instaladas ralos sifonados em pvc
100x100x53mm, com tampa e porta-tampa , nos locais indicados
no projeto.

13.2.2, 13.2.3, 13.2.4 Tubo em PVC Esgoto Predial DN 50, 75,
100mm:

Serdo em PVC tipo esgoto predial diédmetro 50, 75, 100 mm,
de primeira qualidade, indo até uma fossa, com inclinacao
minima de 2%, conforme planta do Projeto especifico.

Os coletores de esgoto deverdao ser assentados sobre o
leito de areia isento de pedras, e o solo de envolvimento
deverd ser compactado manualmente.

As extremidades das tubulacdes de esgoto serao vedadas até
a montagem dos aparelhos sanitdrios.

A ventilagcdao serd feita através de tubo de PVC tipo
esgoto, de primeira qualidade, com diédmetro 75mm, conforme
localizacdo e indicagdes no projeto especifico e, quando
externos, deverao ser fixados com abracadeiras parafusadas nas
alvenarias. Deverd ser colocado na extremidade do mesmo uma
curva com tela pléastica.

13.2.5 Caixas de Inspegao com tampa de concreto 60x60cm:

Caixa de inspegao em alvenaria de tijolo macigo de 15 cm
de espessura e com dimensdes de 60x60x60cm, com tampa pré-
moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPa.

A tampa ficard ao nivel do pavimento, recebendo igual
revestimento ao da &rea onde esteja localizada. A inclinacéao
interior sera de 10%. Serdo executadas com gola e tampa de
concreto com armadura. Internamente deverdo ser revestidas com
cimento e areia traco 1:4 e e:2cm e todos os cantos deverao
ser arredondados.

OBS':

Execugdo dos Servigos: Os servigos deverdo ser executados
por  profissionais habilitados e sob a orientacdo do
responsavel técnico pelas obras.

No momento da entrega os mesmos deverdo estar totalmente
concluidos, com as 1instalagbes testadas e em perfeito estado
de funcionamento.
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13.3 - Instalagdo Pluvial

13.3.1 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(1:3:6)
(patio interno):

Deverd ser executado um contrapiso, espessura de 5 cm no
tragco de 1:3:6 (cim:cal:areia) sobre toda a 4&rea de piso
existente com superficie perfeitamente nivelada e acabamento
desempenado.

A  regularizacdo sé deverd ser executada apds serem
colocadas todas as canalizacdes que devem passar sob o piso.

O contrapiso deverd possuir uma inclinacdo minima de 1% em
direcdo ao centro do patio (Caixa de Areia).

A superficie final deverd ser desempenada de forma a se
obter um perfeito acabamento.

13.3.2 Caixa de areia 60x60cm com grelha de ferro:

As caixas de areia deverao ser construidas com tijolo
macico assentados com argamassa regular de cimento e areia,
dimensdes de 60x60cm com profundidade de 60cm, base de 5 cm de
concreto magro trago 1:3:6. Na borda superior deverd ser feita
uma cinta de amarragao medindo 10x10cm com concreto trago
1:3:6 e ferro de 4.2 mm e estribos com a mesma bitola a cada
20 cm, sobre a qual sera apoiada a grelha de ferro.
Internamente deverao ser revestidas primeiramente com chapisco
de cimento e areia traco 1:4 de 5cm de espessura e logo com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina traco 1:2:9
com 10 mm de espessura com adicdao de impermeabilizante e os
cantos devem ser arredondados.

13.3.3 Tubo PVC 100 mm:

A canalizacao a ser utilizada para o recolhimento das
aguas pluviais, do patio interno, serda de PVC 100 mm com
inclinacdo minima de 1%, conforme projeto.

14 - Aparelhos E Equipamentos

14.1 Fornecimento e instalagdao de lavatdérios de 1lougas
suspensas:

Nos sanitdrios universais, serd utilizado lavatdério loucga
branca suspenso 29,5x39,0 cm, com sifdo plastico 1", valvula
em pléastico branco 1" e conjunto para fixacdo (fornecimento e
instalacao).

14.2 Fornecimento e instalagdo de Bacias Sanitarias:

Bacia sanitdaria, assento plastico, caixa de descarga PVC
de sobrepor, engate pldastico, tubo de descida e bolsa de
borracha.
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No banheiro universal, a bacia sanitdria estard a 46 cm do
nivel do piso terminado, conforme norma técnica (NBR 9050).

No sanitdario universal o acionamento da descarga devera
estar numa altura maxima de 1,20m em relacdo ao piso.

14.3 Torneira pressao cromada (banheiros):

Todos os metalis serao de 1@ qualidade, com acabamento
cromado.

A torneira sera cromada de bancada para lavatdério, com
engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e
instalacao.

14.4 Porta-papéis (fornecimento e instalagao):

(Papeleira de louga branca)

Deverao ser previstas nos compartimentos dos banheiros os
porta-papéis de louga na cor branca - fixados as alvenarias,
colocados junto a cada bacia sanitaria.

14.5 Pia Ago inoxidavel com uma cuba (200x60cm) :

Deverdao ser colocadas conforme Projeto Arquitetdnico.
Terao tampo, cubas e prateleira inferior em ag¢o inox, chapa
N°18, fixadas as paredes de alvenaria através de parafusos e
apoiada em estrutura de aco inoxidavel composta por canos de
35mm de didmetro e parede de 1,2mm, fixados as paredes.

14.6 Pia Ago inoxidavel com uma cuba (120x60cm) :

Deverd ser colocada conforme Projeto Arquitetdnico. Teréo
tampo, cubas e prateleira inferior em ag¢o inox, chapa N°18,
fixadas as paredes de alvenaria através de parafusos e apoiada
em estrutura de ac¢o inoxidavel composta por canos de 35mm de
didmetro e parede de 1,2mm, fixados as paredes.

14.7 Chuveiro elétrico:
Deverd ser instalado um chuveiro elétrico plastico branco
no banho dos funciondrios.

14.8 Toalheiro de papel interfolhado plastico:

Nos banheiros e nas demais salas com pia instalada,
deverao ser instalados toalheiros de papel interfolhado
plastico e fixados a parede com bucha e parafuso.

14.9 Dispensador de sabonete liquido plastico:

Nos banheiros e nas demais salas com pia instalada,
deverao ser instalados dispensadores de sabonete liquido
plastico e fixados a parede com bucha e parafuso.

14.10 Barras inox para banheiro de port. De def. fisica
(fornecimento e instalagao):
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Serdo realizadas com canos de acgo inoxidavel de 4cm de
didmetro e 1,2mm de espessura, conforme especificacdes e
localizagdes indicadas na norma ABNT 9050/2004. A barra da
parede do fundo devera estar separada da parede o suficiente
para permitir o uso continuo de toda a barra além da passagem
do tubo da caixa de descarga suspensa.

14.11 Torneira Cromada 1longa para pia (fornecimento e
instalagdo):

Deverao ser instaladas torneiras cromadas, com bica mével
e arejador com bitola de 12mm com sifao cromado.

Observagdes gerais:

Se as pavimentacgdes externas ou o prédio existentes forem
danificados durante a ©obra, deverao ser reparados pela
empresa.

15 - Servicos Finais

15.1 Limpeza final e retirada de entulhos:

Devera proceder-se periodicamente a limpeza da obra e de
seus complementos removendo os entulhos resultantes, no
canteiro de obras e servigcos e adjacéncias, provocados com a
execucao da mesma. Ao finalizar a obra deverao ser previamente
retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra, que serao removidos para o bota fora
apropriado, deixando o prédio em condig¢des de ser utilizado
pela contratante.

AMPLIAGAO

16 - Infraestrutura

OBS:A infraestrutura deverd obedecer ao exigido na norma NBR
correspondente e nas presentes discriminacgdes técnicas.

16.1 Blocos de Concreto Armado (0, 60x0, 60x0, 30) :

(concreto armado, fck = 18MPa)

Serao executados blocos armados com as seguintes
caracteristicas: 60x60cm? de base e altura de 30cm, uma malha
de ferro de 9,52mm (3/8”) com a distancia entre as barras
10cm, conforme indicacdao no projeto estrutural. O traco do
concreto serd 1:3:4 (cim:areia:brita).

Conforme o detalhamento feito da ferragem, as novas
fundacgdes deverdo ser executadas de acordo com as disténcias
locadas em projetos do prédio existente para evitar qgue as
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mesmas afetem as fundacgdes da edificacao existente e colocado
um reforco de 2 ferros de dois ferros de 10mm na parte de cima
do balanco (negativo).

OBS: Na composicdo “6105”7 ¢& utilizado ferro CA-50 5/8”
(15,87mm), mas na composicdo utilizada o ferro foi substituido
pelo CA-25 3/8” (9,52mm) .

16.2 Estaca a Trado d:25cm:

Deverd ser feitas estacas de trado nas fundagdes que darao
sustentagdo ao muro dgue serd construido para sustentar o
terreno onde serda construida a rampa, conforme projeto
especifico.

Conforme projeto em anexo, serao executadas estacas com
didmetro descritos neste subtitulo, a profundidade de cada uma
delas se fard “in 1loco”, sempre observando que deverd a
extremidade inferior da estaca estar sob solo firme, serao
executadas conforme projeto estrutural. Para a execucao deste
concreto serd utilizado areia grossa, cimento portland comum
cp 1-32, pedra britada n2 e n°l, de forma que seu traco atinja
a resisténcia de 15mpa. A ferragem deverda ser executada com 4
ferros de bitola de 10mm, serd utilizado estribos de 4.2mm
distanciados 0,15m um do outro estes estribos serao amarrados
na ferragem com arame recozido n°l18, a ferragem serd lancada
de forma a unir a infra estrutura ao pilar.

16.3 Vigas Baldrame (15x20):

(concreto armado, fck = 18MPa)

As vigas baldrames terao as dimensdes de 15x20cm e serao
utilizadas quatro barras de ferro 9,52mm e estribos de 4.2mm
com espagamento de 15 cm, com trago 1:3:4 (cim:areia:brita).

OBS: Na composigdo “6105” & utilizado ferro CA-50 5/8”
(15,87mm) mas na composigdo utilizada o ferro foi substituido
pelo CA-25 3/8”7 (9,52mm) .

16.4 Impermeabilizagdo com hidroasfalto:

As baldrames deverao ter superficie lisa e receber duas
demdaos de  hidroasfalto, aplicada com trincha, na parte
superior e nas faces laterais.

17 - Supraestrutura

OBS:A Supraestrutura devera obedecer ao exigido na norma NBR
correspondente e nas presentes discriminacdes técnicas.
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17.1 Pilares (15x20):

(concreto armado, fck = 18MPa)

Os pilares serao em concreto armado e terao as dimensdes
de 15x20cm e serao utilizadas quatro barras de ferro 9,52mm e
estribos de 4.2mm com 15cm de disténcia entre ambos, conforme
indicagdo no projeto estrutural. O trago do concreto sera
1:2:4 (cim:areia:brita).

Para evitar futuras patologias deverd ser wutilizado
desmoldante nos pilares e juntas de dilatacdao entre o prédio
existente e a nova construcao.

OBS: Na composig¢do “6105” & utilizado ferro CA-50 5/8”
(15,87mm) mas na composig¢do utilizada o ferro foi substituido
pelo CA-25 3/8”7 (9,52mm) .

17.2 Vigas de Cintamento (15x20):

(concreto armado, fck = 18,0 MPa)

Deverao ser executadas vigas de cintamento de 15x20cm com
4 o de 9,52mm e estribos de 4.2mm a cada 15cm de disténcia. O
trago do concreto serda 1:3:4 (cim:areia:brita), armadas de
acordo com o projeto Estrutural.

OBS: Na composicdo “6105”7 & wutilizado ferro CA-50 5/8”
(15,87mm) mas na composig¢do utilizada o ferro foi substituido
pelo CA-25 3/8”7 (9,52mm) .

17.3 Vergas (15x10):

As vergas terdo a dimensao de 15x10cm e serao utilizadas 4
@ 6,35 mm (ago CA-25 1/4") e estribos de 4.2mm a cada 20cm,
prego de aco 18x 30, pinho de terceira 1" x 12" e 1" x 9",
arame recozido 18 bwg - 1,25mm - 9,60 g/m. O concreto dosado 10
MPa.

17.4 Preenchimento juntas de dilatagao (mastique poliuretano):
As juntas de dilatacao deverao ter espessura de 10 mm e

serdo preenchidas com mastique eldstico a base de poliuretano.

18 - Coberturas

18.1 Estrutura de Madeira de cedrinho (telhado):

(Estrutura de madeira de 1lei 12, para telhas onduladas)

Serd realizada estrutura de trelicas de madeira de
cedrinho, adequada para estrutura, executada obedecendo as
respectivas normas NBR da ABNT.

A madeira deverd ser de lei 123 qualidade serrada néo
aparelhada e perfeitamente desempenada, reta, com cantos
vivos, isentas de rachaduras, lascas, nds, carunchos e outros
defeitos.
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As madeiras terdao dimensodes:

Linha - 5x15cm
Empena - 5x15cm
Diagonal - 2,5x10cm
Pendural - 2,5x10cm
Terca - 5x’/cm
Ripas (para o forro) - 5xb5cm

Para emendar as tercas, as emendas deverao ser realizadas
sobre as empenas.

Deverd ser utilizado prego de aco 18x27 e estribo com
parafuso em chapa de ferro fundido.

Deverd ser feito um pequeno entalhe na empena e na linha
para o grampo nao escorregar.

As trelicas deverao estar espacadas entre si 1,20 metros
e o pendural nédo deverd ter espacamento acima de 1,00 metro,
em cada trelica.

No fechamento lateral, deverd ser observado o alinhamento
e o prumo das tercas. Deverao ser perfeitos, Dbem como o
alinhamento longitudinal na colocacgao.

Todos os elementos de fixacao, quando aparentes na
cobertura, serao conjugados com conjuntos apropriados de
vedacgao.

A colocacgao das telhas, parafusos, arruelas e acessdrios
obedecerd integralmente as indicagdes do fabricante. As telhas
deverdo ser colocadas perfeitamente alinhadas. Devera ser
utilizado prego telheiro galvanizado com arruela de borracha.

18.2 Cobertura com telhas de fibrocimento:

A cobertura serda de fibrocimento estrutural largura util
de 90 cm, que serao pregadas nas tercas com espacamento 1lm uma
da outra.

Serd wutilizado conjunto arruelas de vedacdao 5/16" para
telha fibrocimento, fixador aba simples para telha canaleta 90,
parafuso zincado rosca 5/16" x 150mm, selante a base de
alcatrao e poliuretano .

A estrutura de cobertura deverd estar nivelada e
esquadrejada em acordo com as paredes do prédio.

18.3 Laje Pré-moldada 4&rea coberta lateral/fundos, sala de
residuos comuns e contaminados, caixa d’agua:

Deverd ser construida laje pré-moldada incluindo vigotas
tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm, concreto 15 MPA e
escoramento, com espessura de 8cm, na area coberta da lateral
prédio, &rea coberta da fachada dos fundos e sala de residuos
comuns e contaminados e acima desta estrutura a base para a
caixa d’'agua, conforme projeto arquitetdnico.
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19 - Pavimentacgao

19.1 Aterro interno (edificagodes) compactado manualmente int.:

Deverdo ser executadas as necessarias obras de aterro para
conseguir um perfeito nivelamento. As mesmas deverao respeitar
os niveis previstos nos Projetos. O adensamento serad realizado
em camadas de 20 cm, devidamente compactadas, seguindo
procedimentos descritos pela ABNT.

19.2 Lastro Manual com brita 25mm espessura 3cm int.:

Deverd ser disposto um lastro de brita 25mm com uma
espessura de 3 cm, incluso compactacao manual para posterior
execucgao de contrapiso.

19.3 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto (1:3:6) int.:
Deverda ser executado um contrapiso, espessura de 5 cm no
trago de 1:3:6 (cim:cal:areia) sobre toda a 4drea de piso do
projeto com superficie perfeitamente nivelada e acabamento
desempenado.
A  regularizacdo sé devera ser executada apds serem
colocadas todas as canalizacdes que devem passar sob o piso.

19.4 Piso cerédmico (30x30cm) int.:

(Piso em cerédmica esmaltada 1la PEI-v, assentada com
argamassa colante)

A pavimentacdo de toda a area interna deverd ser realizada
com piso cerédmico de primeira qualidade, nas dimensdes de
30x30cm, antiderrapante, PEI 5, cor branca. O piso deverd ser
assentado sobre a camada de argamassa de regularizacao com
argamassa colante.

As pecas deverao ser cuidadosamente escolhidas no
canteiro da obra, quanto a qualidade, calibragem e desempeno,
devendo ser descartada toda peca que demonstre defeito de
superficie, discrepéncia de bitola e empeno. A colocacdo das
mesmas serd feita de modo a serem obtidas juntas de espessura
constante, o) menor possivel (minima recomendada pelo
fabricante) e a prumo. As pecas a serem cortadas, nao deverao
apresentar rachaduras e nem emendas. O rejuntamento deverd ser
feito com pasta de cimento branco e alvaiade, sem acréscimo de
cal na pasta. Apds devem ser rigorosamente limpos, retirando
qualquer excesso de massa ou pasta.

Apds serem assentadas as pecgas cerédmicas, o piso devera
ser interditado, devendo ser liberado ao trafego apenas apds 3
dias.
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19.5 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(l:3:6) - Aarea
coberta

Deverd ser executado um contrapiso, espessura de 5 cm no
tragco de 1:3:6 (cim:cal:areia) sobre toda a 4&rea de piso
considerado com superficie perfeitamente nivelada e acabamento
desempenado.

A  regularizacdo sé deverd ser executada apds serem
colocadas todas as canalizagdes que devem passar sob o piso.

19.6 Lastro Manual com brita 25mm espessura 3cm - area
coberta:

Devera ser disposto um lastro de brita 25mm com uma
espessura de 3 cm, incluso compactacao manual para posterior
execugao de contrapiso.

19.7 Pavimentagdo externa ladrilho hidrdulico comum - Aarea
coberta:

Nas dreas cobertas, deverd ser executada pavimentacdo com
ladrilho hidrédulico 20x20 cm comum, 09 pomos, cinza. Os mesmos
serao assentados com argamassa colante.

19.8 Rodapé ceradmico 7cm int.:

Rodapé em ceramica esmaltada, PEI-4, assentada com
argamassa fabricada no 1local, com rejuntamento em cimento
branco, de colocacdo igual a do piso.

20 - Rampa Para Acessibilidade

20.1 Regularizagao do terreno (desaterro):

Serd executada a regularizacdo do terreno (desaterro
necessario) na fachada do terreno para construgdo da rampa
para acessibilidade, com inclinacao de 5%. Os detalhes estéao
indicados no projeto especifico.

Os procedimentos deverao obedecer aos descritos pela norma
NBR9050.

20.2 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(l1:3:6):
Devera ser executado um contrapiso, espessura de 5 cm no

tragco de 1:3:6 (cim:cal:areia) sobre toda a 4&rea de piso
considerado com superficie perfeitamente nivelada e acabamento
desempenado.

A  regularizacdo sé deverd ser executada apds serem
colocadas todas as canalizacdes que devem passar sob o piso.

20.3 Lastro Manual com brita 25mm espessura 3cm:

Devera ser disposto um lastro de brita 25mm com uma
espessura de 3 cm, incluso compactacao manual para posterior
execugao de contrapiso.
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20.4 Pavimentagdo externa ladrilho hidrdulico comum:

Na calcada existente e na escada devera ser colocado
ladrilho hidrdaulico 20x20 cm comum, 09 pomos, cinza. Os mesmos
serao assentados com argamassa colante.

20.5 Portao de ferro de acesso a rampa (1,50x1,30)m:

Devera ser colocado um portdo em chapa ferro e tela,
inclusive pintura e pilares de apoio (para pedestres), nas
medidas relacionadas acima, no local indicado no projeto
especifico, acesso a rampa.

O concreto utilizado deverd ser de 15MPa, com perfuracao
(escavacgdo) manual de didmetro de 20cm das valas em terra
compactada, forma plana para viga, pilar e parede em chapa
resina, pintura de superficie com latex e com tinta grafite,
barra de ferro retangular chata 1 1/2x1/2"”, cadeado aco
grafitado oxidado envernizado 45mm e tela, soldada, com arame
galvanizado fio 8 (4,1%9mm).

20.6 Demoligdo do muro de pedra para colocagao do portao:

Serd retirado parte do muro frontal (1,50x1,30) do Posto
Médico, no local indicado em projeto especifico para
construgcao da rampa de acesso ao prédio.

20.7 Fornecimento e colocagao de barras de apoio para
portadores de deficiéncia:

Deverd ser colocada corrimao em tubo ago galvanizado 2
1/2" com bracgadeira (barras de apoio) para portador de
deficiéncia. Os corrimaos laterais devem ser instalados a duas
alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos da geratriz superior
seguindo procedimentos descritos pela norma NBR9050.

20.8 Viga Baldrame (15x20):

(concreto armado, fck = 18MPa )

As vigas baldrames terao as dimensdes de 15x20cm e serao
utilizadas quatro barras de ferro 9,52mm e estribos de 4.2mm
com espacamento de 15 cm, com traco 1:3:4 (cim:areia:brita).

OBS: Na composigdo “6105” é utilizado ferro CA-50 5/8”
(15,87mm) mas na composig¢do utilizada o ferro foi substituido
pelo CA-25 3/8” (9,52mm) .

20.9 Pilares (15x20):

(concreto armado, fck = 18MPa )

Os pilares serao em concreto armado e terao as dimensdes
de 15x20cm e serao utilizadas quatro barras de ferro 9,52mm e
estribos de 4.2mm com 15cm de disténcia entre ambos, conforme
indicagcdo no projeto estrutural. O trago do concreto serad
1:2:4 (cim:areia:brita).
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Para evitar futuras patologias deverd ser wutilizado
desmoldante nos pilares e juntas de dilatagao entre o prédio
existente e a nova construcao.

OBS: Na composicdo “6105”7 ¢& utilizado ferro CA-50 5/8”
(15,87mm) mas na composicdo utilizada o ferro foi substituido
pelo CA-25 3/8” (9,52mm) .

20.10 Estacas de trado (broca) Didmetro de 25cm com Concreto
FCK=15 mpa

Deverd ser feitas estacas de trado nas fundagdes que darao
sustentagcdo ao muro qgue sera construido para sustentar o
terreno onde serd construida a rampa, conforme projeto
especifico.

Conforme projeto em anexo, serao executadas estacas com
didmetro descritos neste subtitulo, a profundidade de cada uma
delas se fara “in 1loco”, sempre observando que devera a
extremidade inferior da estaca estar sob solo firme, serao
executadas conforme projeto estrutural. Para a execucgao deste
concreto serd utilizado areia grossa, cimento portland comum
cp 1-32, pedra britada n2 e n°l, de forma que seu traco atinja
a resisténcia de 1bmpa. A ferragem deverd ser executada com 4
ferros de bitola de 10mm, serd utilizado estribos de 4.2mm
distanciados 0,15m um do outro estes estribos serao amarrados
na ferragem com arame recozido n°l18, a ferragem serd lancada
de forma a unir a infra estrutura ao pilar.

20.11 Muro de tijolo macigo 5x10x20cm(a vista) trago 1:2:8:

Devera ser construido muro de arrimo em alvenaria de
tijolos ceradmico macicos (5x10x20)cm para sustentar o terreno
da rampa. Assentados em argamassa de traco 1:2:8
(cim:cal:areia).

20.12 Esmate semi-brilho 2d. sobre ferro com 1ld de zarcao:
As superficies de ferro (portao) deverao receber um fundo

anticorrosivo tipo zarcao e logo apds pintura esmalte

sintético semi-brilho, em cor branco gelo, duas demaos.

20.13 Retirada de arvore:
Deverd ser feito o destocamento do tronco seco da A&arvore
existente na frente do prédio, inclusive a remocgao das raizes.

21 - Alvenarias

21.1 Alvenaria Tijolos Ceradmicos furos:

Devera ser executada alvenaria com tijolo 8 furos
(10x10x20cm), B vez, assentado em argamassa traco 1:2:8
(cim:cal:areia), com juntas de 12mm nos locais indicados no
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Projeto Arquitetdnico como “Parede a Construir” e externamente
nos oitdes (acima dos 2,80m de altura).

As alvenarias de tijolos deverao obedecer ao exigido na
norma NBR correspondente e nas presentes discriminacdes
técnica.

Todas as alvenarias deverao ficar perfeitamente alinhadas
e prumadas.

22 - Revestimentos

22.1 Chapisco (interno)l:4 e:0,5cm:

Este devera possuir tragco 1:4 (cimento e areia) com
espessura de O0,5cm, a fim de ser aumentada a aderéncia da
camada de reboco Unico a parede.

A cada fase de aplicacao deve-se molhar previamente a
parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega e cura
da argamassa.

22 .2 Reboco em massa Gnica (interna) (1:2:9) e:2cm:

Logo apds a execugao do chapisco, sera empregado
revestimento com argamassa, traco 1:2:9 (cimento:cal:areia),
com espessura de 2cm. Considerando a execugao de camada unica,
recomenda-se especial cuidado em relacao ao acabamento
(granulometria da areia e qualidade no desempeno).

22 .3 Chapisco (externo) (1:4) e:0,5cm:

Este deverd possuir traco 1:4 (cimento e areia) com
espessura de 5cm, a fim de ser aumentada a aderéncia da camada
de reboco uUnico a parede.

A cada fase de aplicacao deve-se molhar previamente a
parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega e cura
da argamassa.

22 .4 Reboco em massa Gnica (externa) com adigao de
impermeabilizante:

Logo apdés a execugao do chapisco, serda empregado
revestimento com argamassa, traco 1:2:9 (cimento:cal:areia),
com espessura de 2cm, com adicao de impermeabilizante.
Considerando a execucao de camada uUnica, recomenda-se especial
cuidado em relacao ao acabamento (granulometria da areia e
qualidade no desempeno).

22 .5Peitoril ardésia:

Serao colocados peitoris em arddésia com largura de 15 cm,
em todas as Jjanelas externas, com a totalidade da largura das
mesmas.
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22.6 Azulejo (15x15) branco:

Estdao indicadas no projeto as salas dque deverao ser
revestidas até a altura de 2,80m (pé-direto) com azulejo
branco de primeira qualidade, com dimensdo minima de 15x15 cm.

Nas salas dos consultdérios onde existem pias serao
aplicados azulejos a 60cm do balcao altura a partir do tampo
inox.

Os azulejos, de primeira qualidade, serdao aplicados com
argamassa colante sobre o reboco frisado. As Jjuntas deverao
ter uma espessura minima de 2mm, sendo o rejuntamento efetuado
com cimento branco.

Os azulejos serao cuidadosamente escolhidos no canteiro
da obra, guanto a qualidade, calibragem e desempeno, sendo
descartada toda peca que demonstre defeito de superficie,
discrepadncia de bitola e empeno. A colocacdo dos mesmos sera
feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante e
a prumo. Os azulejos a serem cortados para passagem de
qualquer elemento das 1instalacdes nao deverao apresentar
rachaduras e nem emendas.

23 - Forro

23.1 Forro PVC:

Forro pvc em placas com largura de 10cm, espessura
8mm, comprimento de 6,0m, liso, inclusive colocacao.

Serd executado em toda a area interna de construcdao forro
de lambris de PVC rigido e roda forro, cor branca, encaixe
tipo macho e fémea, auto-extinguivel, com perfis de arremate
nas extremidades das 4reas de instalacdo, respeitando sempre
as alturas indicadas nos cortes do Projeto Arquitetdnico. O
mesmo devera ser fixado a estrutura do telhado por guias de
2,5x10cm e ripas de 5x5cm de cedrinho, de forma que o
afastamento entre os pontos de fixagdo nao seja superior a
60cm. A fixacdo sera feita com grampos ou pregos de aco
galvanizado.

O rodaforro serd do mesmo material do forro, na cor
branca, em todo o perimetro do forro.

24 - Esquadrias

Obs: Cabe inteira responsabilidade a Contratada pelo
prumo e niveis das esquadrias e seu perfeito funcionamento
depois de fixadas.

Serao recusadas todas as pecas que apresentem sinais de
empenamento, descolamento, rachaduras ou lascas.

As ferragens, em geral serao de ago laminado, acabamento
cromado, polidas, de 1% qualidade. Todos o0s rebaixos e
encaixes para a colocagcao das mesmas terao exatamente sua
forma, nao sendo admitidas folgas gque exijam emendas.
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Os perfis e os processos construtivos utilizados nas
esquadrias metdlicas nao deverdo apresentar defeitos que
comprometam sua resisténcia, desempenho ou durabilidade,
devendo atender perfeitamente a fungao a que se destinar, nao
podendo apresentar qualquer deformagcao resultante de seu uso
normal, durante sua vida util.

As portas de madeira deverdo ser bem aparelhadas,
rigorosamente planas e lixadas e ter superficie completamente
lisa.

24 .1 Porta interna madeira 80x210 cm completa:

As novas adequacdes deverao receber portas novas, nas
dimensdes mencionadas.

Todas as portas internas serdao executadas com folhas em
madeira compensada lisa para pintura 80x210 cm, peca de
madeira la qualidade 10 x 10 x 3cm p/ fixa, aduela/batente
duplo/caixdo/grade caixa 13 x 3cm, prego de acgo 15 x 15 com
cabeca, guarnicao 5 x 2cm madeira, dobradica cromada 3 x 3".

Serao do tipo semi-oca, de 35mm de espessura, com
encabecamento macigo, conforme medidas em planta. Os montantes
do enquadramento do nucleo terdo suficiente largura para
embutir as fechaduras especificadas e fixar as dobradicas em
madeira macica.

Deverao ser utilizadas fechaduras de embutir completa, de
primeira qualidade.

24 .2 Porta interna madeira 90x210 cm completa:

As novas adequagdes deverao receber portas novas, nas
dimensdes mencionadas.

Todas as portas internas serao executadas com folhas em
madeira compensada lisa para pintura 90x210 cm, peca de
madeira la qualidade 10 x 10 x 3cm p/ fixa, aduela/batente
duplo/caixdo/grade caixa 13 x 3cm, prego de acgo 15 x 15 com
cabeca, guarnicao 5 x 2cm madeira, dobradigca cromada 3 x 3".

Serao do tipo semi-oca, de 35mm de espessura, com
encabecamento macigo, conforme medidas em planta. Os montantes
do enquadramento do nucleo terdao suficiente largura para
embutir as fechaduras especificadas e fixar as dobradicas em
madeira macica.

Deverao ser utilizadas fechaduras de embutir completa, de
primeira qualidade.

24 .3 Porta externa madeira maciga 80x210cm completa:

As novas portas externas, obedecerdao ao tamanho e locagao
constantes no projeto, movimentando-se sobre eixo vertical de
rotacao situado em seu bordo maior, em tamanho e locacao
definida em Projeto Arquitetdnico.
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Deverao ser wutilizadas portas de madeira de primeira
qualidade, 80x210x3cm, incluso aduela, batente duplo, caixa
13x3cm, guarnigao 5x2cm madeira, dobradiga cromada 3x3” com
anéis, assentada com argamassa cimento:areia 1:4 com preparo
manual.

Deverao ser utilizadas fechaduras de embutir completa, de
primeira qualidade.

24 .4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9 Janela basculante ferro
(80x40,70x100,140x100,140x120,140x160,160x210)cm:

As novas janelas obedecerao ao tamanho e locacao
constantes no projeto, em tamanho e locacao definida em
Projeto Arquitetdnico.

Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8",
argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa), argamassa tracgo
1:2:8 (cimento, cal e areia media).

24.10 Fornecimento e <colocagao de grades de protegao
aberturas:

As grades a serem colocadas deverao ser de ferro,
argamassa tragco 1:4 (cimento e areia), preparo manual e
cantoneira ferro galvanizado 1" x 1/8" - (1,20kg/m), a 4cm da
face externa da parede e deverao ser chumbadas com 10cm de
profundidade na parede, conforme especificado no modelo em
anexo e com dimensdes compativeis com as das aberturas.

25 — Vidracaria

25.1 Vidro liso 4mm:
Serd wutilizado nas novas aberturas e nas pecgas due
apresentarem danificag¢des vidro liso incolor 4mm.

26 - Pintura

26.1, 26.2 e 26.3 Paredes externas latex acrilico 2 demaos
(branco, azul claro, azul escuro):

As paredes externas que receberdao pintura, assim como
todos os elementos das fachadas deverdao ser pintados com um
minimo de duas demaos de tinta acrilica, nas cores branca,
cinza escuro e laranja, de forma a conseguir um perfeito
acabamento. A definicdo dos tons exatos das cores deverd ser
feita e aprovada na obra com o0os projetistas. Todas as
superficies deverao ser ©preparadas com selador antes de
receberem a pintura.

26.4 Paredes internas latex PVA 2 demdos (branco gelo):

As paredes 1internas serao pintadas com duas demaos de
tinta 1latex PVA, na cor branco gelo. Todas as superficies
deverao ser preparadas com selador antes de receber a pintura.
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26.5 Esmalte sint.acetinado sobre mad.2 d.portas (branco
gelo) :

As portas de madeira deverao receber como acabamento duas
demao de pintura esmalte sintético acetinado para madeira, em
cor branco gelo, duas demaos.

26.6 Esmalte semi-brilho 2d. sobre esquadria de ferro Nova com
1d de zarcao:

As superficies de ferro (esquadrias) deverao receber um
fundo anticorrosivo tipo zarcao e logo apds pintura esmalte
sintético semi-brilho, em cor branco gelo, duas demaos.

26.7 Esmalte semi-brilho 2d. sobre grade de ferro Nova com 1d
de zarcao:

As superficies de ferro (grades) deverao receber um fundo
anticorrosivo tipo zarcao e logo apdés pintura esmalte
sintético semi-brilho, em cor branco gelo, duas demaos.

26.8 Selador Acrilico Paredes Externas 1 demdo:

Antes das paredes externas receberem a pintura acrilica,
deverd receber uma demdos de fundo selador acrilico, para
ambientes externos.

26.9 Selador PVA paredes internas 1 demao:

Antes das paredes 1internas receberem a pintura PVA,
deverao receber uma demao de fundo selador PVA, para ambientes
internos.

OBS: Sera utilizada tinta de primeira. A diluicdo sera a
indicada pelo fabricante assim como a indicag¢ao do intervalo
de tempo necessario entre demdos.

Superficies de vidro deverao ser protegidas assim como as
ferragens das esquadrias para evitar qgque sejam manchadas ou
respingadas.

A aceitacdo dos servigos por parte da Fiscalizacdo levara
em conta a qualidade do acabamento.

27 — Aparelhos E Equipamentos

27.1 Fornecimento e instalagdo de lavatdérios de 1lougas
suspensas:

Nos sanitdrios universais, serd utilizado lavatdério loucga
branca suspenso 29,5x39,0 cm, com sifdo plastico 1", valvula
em plastico branco 1" e conjunto para fixacao (fornecimento e
instalacao).
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27.2 Fornecimento e instalagdao de Bacias Sanitarias:

Bacia sanitaria, assento plastico, caixa de descarga PVC
de sobrepor, engate plastico, tubo de descida e bolsa de
borracha.

No banheiro universal, a baclia sanitdria estard a 46 cm do
nivel do piso terminado, conforme norma técnica (NBR 9050).

No sanitdario universal o acionamento da descarga devera
estar numa altura maxima de 1,20m em relacdo ao piso.

27.3 Torneira pressao cromada (banheiros e ante-céamera):

Todos os metais serao de 123 qualidade, com acabamento
cromado.

A torneira serd cromada de bancada para lavatdério, com
engate flexivel em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e
instalacao.

27.4 Porta-papéis (fornecimento e instalagdo):

(Papeleira de louga branca)

Deverao ser previstas nos compartimentos dos banheiros os
porta-papéis de louga na cor branca - fixados as alvenarias,
colocados junto a cada bacia sanitaria.

27.5 Pia Ago inoxidavel com uma cuba (200x60cm) :

Deverao ser colocadas conforme Projeto Arquitetdnico.
Terao tampo, cubas e prateleira inferior em ag¢o inox, chapa
N°18, fixadas as paredes de alvenaria através de parafusos e
apoiada em estrutura de aco inoxiddvel composta por canos de
35mm de didmetro e parede de 1,2mm, fixados as paredes.

27.6 Pia Ago inoxidavel com uma cuba (120x60cm) :

Deverd ser colocada conforme Projeto Arquitetdnico. Terao
tampo, cubas e prateleira inferior em ag¢o 1inox, chapa N°18,
fixadas as paredes de alvenaria através de parafusos e apoiada
em estrutura de acgo inoxidavel composta por canos de 35mm de
didmetro e parede de 1,2mm, fixados as paredes.

27.7 Toalheiro de papel interfolhado plastico:

Nos banheiros e nas demais salas com pia instalada,
deverao ser colocados toalheiros de papel interfolhado
plastico e fixados a parede com bucha e parafuso.

27.8 Dispensador de sabonete liquido plastico:

Nos banheiros e nas demais salas com pia instalada,
deverao ser colocados dispensadores de sabonete liquido
plastico e fixados a parede com bucha e parafuso.

27.9 Barras inox para banheiro de port. De def. fisica
(fornecimento e instalagao):
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Serdo realizadas com canos de acgo inoxidavel de 4cm de
didmetro e 1,2mm de espessura, conforme especificacdes e
localizagdes indicadas na norma ABNT 9050/2004. A barra da
parede do fundo devera estar separada da parede o suficiente
para permitir o uso continuo de toda a barra além da passagem
do tubo da caixa de descarga suspensa.

27.10 Torneira Cromada 1longa para pia (fornecimento e
instalagdo):

Serao colocados torneiras para pia tipo parede, com bica
mével e arejador com bitola de 12mm com sifao cromado.

Observagdes gerais:

Se as pavimentacgdes externas ou o prédio existentes forem
danificados durante a ©obra, deverao ser reparados pela
empresa.

28 Muro De Cercamento Lateral/Fundos Do Terreno

28.1 Alvenaria de tijolo ceramico 8 furos: (altura: 2m)

Devera ser executada alvenaria com tijolo 8 furos
(10x10x20cm), % vez, assentado em argamassa traco 1:2:8
(cim:cal:areia).

As alvenarias de tijolos deverao obedecer ao exigido na
norma NBR correspondente e nas presentes discriminacgdes
técnica.

Todas as alvenarias deverao ficar perfeitamente alinhadas
e prumadas.

28.2 Bloco de concreto aramado 60x60x30cm (incl. Escavagao
para os blocos):

(concreto armado, fck = 18MPa)

Serao executados blocos armados com as seguintes
caracteristicas: 60x60cm? de base e altura de 30cm, uma malha
de ferro de 9,52mm (3/8”) com a distdncia entre as barras
10cm, a cada 2m de distéancia entre ambos. O traco do concreto
serda 1:3:4 (cim:areia:brita).

OBS: Na composigdo “6105” & utilizado ferro CA-50 5/8”
(15,87mm), mas na composicdo utilizada o ferro foi substituido
pelo CA-25 3/8”7 (9,52mm) .

28.3 Estacas a trado (broca) Didmetro de 25cm com Concreto
FCK=15 mpa

Devera ser feitas estacas de trado nas fundagdes que darao
sustentagcdo ao muro qgue sera construido para sustentar o
terreno onde serd construida a rampa, conforme projeto
especifico.
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Conforme projeto em anexo, serao executadas estacas com
didmetro descritos neste subtitulo, a profundidade de cada uma
delas se farda “in 1loco”, sempre observando que devera a
extremidade inferior da estaca estar sob solo firme, serao
executadas conforme projeto estrutural. Para a execucgao deste
concreto serd utilizado areia grossa, cimento portland comum
cp 1-32, pedra britada n2 e n°l, de forma que seu traco atinja
a resisténcia de 1bmpa. A ferragem deverd ser executada com 4
ferros de bitola de 10mm, serd utilizado estribos de 4.2mm
distanciados 0,15m um do outro estes estribos serao amarrados
na ferragem com arame recozido n°l18, a ferragem serd lancada
de forma a unir a infra estrutura ao pilar.

28.4 Viga baldrame (15x20)cm (incl. Escavagao):

(concreto armado, fck = 18MPa)

As vigas baldrames terao as dimensdes de 15x20cm e serao
utilizadas quatro barras de ferro 9,52mm e estribos de 4.2mm
com espagamento de 15 cm, com trago 1:3:4 (cim:areia:brita).

OBS: Na composig¢do “6105” & utilizado ferro CA-50 5/8”
(15,87mm) mas na composigdo utilizada o ferro foi substituido
pelo CA-25 3/8”7 (9,52mm) .

28.5 Pilares (15x20)cm:

(concreto armado, fck = 18MPa )

Os pilares serao em concreto armado e terao as dimensdes
de 15x20cm e serao utilizadas quatro barras de ferro 9,52mm e
estribos de 4.2mm com 15cm de distdncia entre ambos, com
distédncia de 2m entre ambos. O traco do concreto sera 1:2:4
(cim:areia:brita).

Para evitar futuras patologias deverd ser wutilizado
desmoldante nos pilares.

OBS: Na composig¢do “6105” & utilizado ferro CA-50 5/8”
(15,87mm) mas na composig¢do utilizada o ferro foi substituido
pelo CA-25 3/8”7 (9,52mm) .

28.6 Chapisco (externo) (1:4) e:0,5cm:

Este deverd possuir traco 1:4 (cimento e areia) com
espessura de 5cm, a fim de ser aumentada a aderéncia da camada
de reboco Unico a parede.

A cada fase de aplicacao deve-se molhar previamente a
parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega e cura
da argamassa.

28.7 Reboco em massa tGnica (1:2:9) e:2cm:

Logo apdés a execugao do chapisco, serda empregado
revestimento com argamassa, traco 1:2:9 (cimento:cal:areia),
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com espessura de 2cm. Considerando a execugao de camada unica,
recomenda-se especial cuidado em relacao ao acabamento
(granulometria da areia e gqualidade no desempeno).

28.8 Selador Acrilico Paredes Externas 1d:

Antes das paredes externas receberem a pintura acrilica,
deverd receber uma demdo de fundo selador acrilico, para
ambientes externos.

28.9 Paredes externas Latex Acrilica 2d branco gelo:

As paredes do muro receberdo 2d pintura latex acrilica,
na cor branco gelo de forma a conseguir um perfeito
acabamento. A definicdo dos tons exatos das cores deverd ser
feita e aprovada na obra com os projetistas.

28.10 Portdo de ferro (3,15x2,40)m:

No acesso pela rua Frontino da Rosa, deverd ser colocado
portdao para entrada de veiculos em tela arame galvanizado n.l1l2
malha 2” e moldura em tubo de aco com duas folhas de abrir,
incluindo ferragens, 3,15x240m.

28.11 Esmalte semi-brilho 2d. sobre grade e portdao de ferro
com 1d de zarcéao:
As superficies de ferro deverao receber um fundo
anticorrosivo tipo zarcao e logo apds pintura esmalte
sintético semi-brilho, em cor branco gelo, duas demaos.

29 - Instalacdes Hidrossanitdrias E Pluvial

Generalidades:

Executar—-se-ao os servicos de instalacao de a&agua fria,
esgoto e ventilacao, os quais seguirao rigorosamente as normas
da ABNT e do Departamento de Agua e Esgotos (DAE). No caso do
banheiro para Portadores de Necessidades Especiais devera
seguir—-se também a Norma da ABNT NBR 9050.

Nenhuma alteracgao nas plantas, detalhes ou especificacgdes,
que determinem ou ndo o encarecimento da obra, devera ser
executada sem autorizacao do Departamento de Plano Diretor,
para tanto, ¢ necessdrio que a Empresa Construtora peca
permissao por escrito.

Todos os materiais a serem empregados na construgao
deverao ser de primeira qualidade, obedecendo as
especificacgdes e normas técnicas brasileiras.

29.1 Instalacdo de Aqua fria:

Toda a canalizacdo serd executada com tubos de PVC com
juntas soldaveis.
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Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos as
extremidades das canalizacgdes deverao ser vedadas.

As canalizagbes nao deverao ser curvadas, devendo ser
utilizadas sempre as respectivas pecas, conexdes e elementos
de ligacao. Deverao ser embutidas nas alvenarias ficando
aparentes apenas as esperas para os pontos hidrdulicos.

29.1.1 Reservatério superior (10001):

Localizado no local indicado em projeto especifico, sera
de fibra com capacidade de 1000 litros e alimentado através de
tubulacao de 25mm e 32mm com entrada através de torneira bdia.

29.1.2, 29.1.3 Canalizagdes e conexdes:

Serd executada em PVC roscavel 4&gua fria 25mm e 32mm,
inclusive conexodes, fornecimento e instalacao, conforme
indicacdo no projeto hidrossanitdrio.

29.1.4, 29.1.5 Registro de Gaveta:
Serd utilizado registro de gaveta de 25mm e 32mm, conforme
indicagdo no projeto hidrossanitdario.

29.1.6 Hidrémetro:

A alimentacdo geral da adgua fria serd a partir do ramal de
entrada com a colocacao de novo hidrémetro, conforme indicacao
em projeto especifico.

29.1.7 Torneira para jardim:
Serd 1instalada torneira cromada para Jjardim, conforme

indicagdo no projeto hidrossanitdario.

29.2 Instalacdo de esgoto sanitdrio:

29.2.1 Ralo Sifonado:

Deverao ser instaladas ralos sifonados em pvc
100x100x53mm, com tampa e porta-tampa , nos locais indicados
no projeto.

29.2.2, 29.2.3, 29.2.4 Tubo em PVC Esgoto Predial DN 50, 75,
100mm:

Serdo em PVC tipo esgoto predial diédmetro 50, 75, 100 mm,
de primeira qualidade, indo até uma fossa, com inclinacao
minima de 2%, conforme planta do Projeto especifico.

Os coletores de esgoto deverao ser assentados sobre o
leito de areia isento de pedras, e o solo de envolvimento
deverd ser compactado manualmente.

As extremidades das tubulacdes de esgoto serdo vedadas até
a montagem dos aparelhos sanitdrios.
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A ventilagcdao serd feita através de tubo de PVC tipo
esgoto, de primeira qualidade, com didmetro 75mm, conforme
localizacdo e indicagdes no projeto especifico e, quando
externos, deverao ser fixados com abracadeiras parafusadas nas
alvenarias. Deverd ser colocado na extremidade do mesmo uma
curva com tela pléastica.

29.2.5 Caixas de Inspegdo com tampa de concreto 60x60cm:

Caixa de inspegao em alvenaria de tijolo macigo de 15 cm
de espessura e com dimensdes de 60x60x60cm, com tampa pré-
moldada de concreto e fundo de concreto 15 MPa.

A tampa ficard ao nivel do pavimento, recebendo igual
revestimento ao da &rea onde esteja localizada. A inclinacéao
interior serd de 10%. Serdo executadas com gola e tampa de
concreto com armadura. Internamente deverdo ser revestidas com
cimento e areia traco 1:4 e e:2cm e todos os cantos deverao
ser arredondados.

29.2.6, 29.2.7 Fossa Séptica e Filtro Anaerdbico:

O esgoto sanitdrio serd conduzido para um tanque séptico e
posteriormente para filtro anaerdébio. Deverdo ser construidos
em concreto armado e tijolos macigos, conforme indicagao no
projeto especifico.

OBS':

Execug¢do dos Servigos: Os servigos deverdo ser executados
por  profissionais habilitados e sob a orientacdo do
responsavel técnico pelas obras.

No momento da entrega os mesmos deverdo estar totalmente
concluidos, com as 1instalagbes testadas e em perfeito estado
de funcionamento.

29.3 - Instalacdo Pluvial

29.3.1 Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto(l:3:6):

Deverd ser executado um contrapiso, espessura de 5 cm no
tragco de 1:3:6 (cim:cal:areia) sobre toda a 4&rea de piso
existente com superficie perfeitamente nivelada e acabamento
desempenado.

A  regularizacdo sé deverd ser executada apds serem
colocadas todas as canalizacdes que devem passar sob o piso.

O contrapiso devera possuir uma inclinacdo minima de 1% em
direcdo ao centro do patio (Caixa de Areia).

A superficie final deverd ser desempenada de forma a se
obter um perfeito acabamento.
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29.3.2 Caixa de areia 60x60cm com grelha de ferro:

As caixas de areia deverao ser construidas com tijolo
macico assentados com argamassa regular de cimento e areia,
dimensdes de 60x60cm com profundidade de 60cm, base de 5 cm de
concreto magro trago 1:3:6. Na borda superior deverd ser feita
uma cinta de amarragao medindo 10x10cm com concreto trago
1:3:6 e ferro de 4.2 mm e estribos com a mesma bitola a cada
20 cm, sobre a qual sera apoiada a grelha de ferro.
Internamente deverao ser revestidas primeiramente com chapisco
de cimento e areia traco 1:4 de 5cm de espessura e logo com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina traco 1:2:9
com 10 mm de espessura com adicdao de impermeabilizante e os
cantos devem ser arredondados.

29.3.3 Tubo PVC 100 mm:

A canalizacao a ser utilizada para o recolhimento das
aguas pluviais, entre as caixas de areia e até a Av. Camilo
Alves Gisler, serda de PVC 100 mm com inclinacdo minima de 1%.

30 - Instalacdes Elétricas

Generalidades:

Serd realizada uma ampliacdo do sistema existente a fim de
serem supridas as necessidades deste centro.

Rigoroso atendimento ao projeto especifico e atender as
recomendacdes do Regulamento das 1Instalacgdes Consumidoras
(RIC) e a NBR - 5410, NBR 10 (segurangca em instalacdes e
servicos em eletricidade) para instalacgdes elétricas, fazem
parte deste projeto.

A rede nova, quando passar sob o forro, deverd ser fixada
a 1soladores plédsticos colocados na estrutura de madeira do
telhado. E, quando a rede nova passar nas paredes, deverd ter
eletrodutos externos.

Deverao ser seguidos todas as recomendagdes e cuidados
necessarios a montagem de tubulagdes descritas nos manuais de
instalagcao dos fabricantes e normas da ABNT.

30.1, 30.2 e 30.3 Lumindria Fluorescente (2x40W), reator
eletrdnico, completa, lumindria 100W e 37W tipo eletrdnica

Serdo utilizadas lumindrias 2x40W, 100W e 37W colocadas
conforme Planta do Projeto Elétrico.

As lumindrias 37w deverdo ter plafonier sobrepor com globo
chato vidro boca 10cm incluindo base, aro metdlico com soquete
para 1 lédmpada incandescente 60w; as lumindrias de 100w serédo
a prova de tempo e gases, e as lumindrias fluorescentes serao
do tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e
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lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e
instalacao.

Os aparelhos para luminarias obedecerdo, naquilo que lhes
for aplicdvel a NBR - 6854 e ou sucessoras, sendo constituidos

de forma a apresentar resisténcia adequada e possulr espacgos
suficientes para permitir as ligag¢des necessarias.

Todas as partes de ago serao protegidas contra corrosao
mediante pintura, esmaltacao, zincagem, ou outros processos
equivalentes.

Todo aparelho deve apresentar marcado em local visivel as
seguintes informag¢des: nome do fabricante ou marca registrada,
tensdo de alimentacdo, poténcias maximas dos dispositivos que
nele podem ser instalados (lampadas, reatores, etc.).

30.4 Tomada com caixa 2x4 (espelho e baixada):

Ponto tomada bipolar 10a/250v em piso com eletroduto pvc
1/2" e caixa ferro galvanizado 4x2".

As caixas externas das paredes deverao facear o
revestimento da alvenaria e seradao niveladas e aprumadas de
modo a nao ficarem soltas. As caixas de tomadas (2x4”), serao
montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

30.5 Tomada com caixa 2x4 com aterramento (barra Copperwel) :

Foi projetado Haste de terra em acgo revestido de cobre dn
3/4" x 3000mm com conector". O valor da resisténcia de
aterramento nao deve ser superior a 25Q (item 10.5 RIC BT), em
qualgquer época do ano.

O condutor neutro e o de protecao devem ser independentes,
de forma a permitir a utilizagao TN-S.

O condutor de aterramento, deve ser de cobre, com
isolamento para tensdes de 450/750V e atender as exigéncias da
NBR 6148 e NBR 5410, tao curto e retilineo quanto possivel,
sem emendas ou dispositivos que possam causar interrupcgao.
Toda a rede interna deverd ser aterrada segundo normas NRI1O0,
0os aterramentos deverao ser Jjunto a cada disjuntor, ficando
assim desta maneira a rede interna protegida.

30.6 Interruptor simples:
Serao utilizados interruptores simples com eletroduto PVC
w”’ e caixa 4x2", conforme indicacao no projeto especifico.

30.7 e 30.8 Condutores 2,5mm e 4mm (material e langamento):

Todos os condutores deverao ser livres de emendas e serao
de bitola #2,5mm? e 4mm?.

Os de condutores terdao as seguintes caracteristicas: cabo
de cobre isolamento anti-chama 0,6/1lkv.

As cores padronizadas para a fiacao serdao as seguintes:
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e.Fases - vermelho, preto e/ou branco.
f.Neutro - azul.

g.Retorno - amarelo ou cinza.

h.Terra - verde.

As conexbes e ligacdes deverao ser executadas nos melhores
critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolacdo e
6tima condutividade elétrica.

As emendas e derivacgdes dos condutores deverao ser
executadas de modo a assegurarem resisténcia mecdnica adequada
e contatos elétricos perfeitos e permanentes por meio de
conectores apropriados, as emendas serao sempre efetuadas em
caixas de sobrepor com dimensdes apropriadas. Igualmente o
desencapamento dos fios, para emendas serda cuidadoso, sé
podendo ocorrer nas caixas.

Os condutores sé poderao ter emendas nas caixas de
sobrepor, devendo nesses pontos, serem devidamente isolados
com fita de auto-fusdo e ou fita isolante pléastica, para cabos
de baixa tensao, sendo as emendas devidamente estanhadas.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecénicos,
nao deverao ser submetidos a tragdao maior que a permitida pelo
fabricante do cabo (condutor).

Todos os condutores deverao ter suas superficies limpas e
livres de talhos, recortes de quaisquer imperfeicgdes.

Todo o condutor deverd ser claramente identificado por
etiquetas ou luvas em cada extremidade.

Isolador plastico para madeira: Deverdo ser colocados
isoladores pléasticos, presos as tesouras, para a fixacdo dos
condutores e também nos locais onde existir mudanca de
direcao.

30.9 Eletrodutos PVC rosca sem luva 1”, 3" e %”, material e
lancamento:

Os eletrodutos (NBR6150) serao colocados externamente e
as descidas também serdao externas, até 0os pontos de
energizacao de tomadas.

Os eletrodutos de PVC rigido com diédmetro 17, %" e W".

Toda a tubulacao elétrica, bem como os demais elementos
deverd estar limpa e seca, antes de serem instalados os
condutores.

Durante a construgcao e montagem, todas as extremidades
dos eletrodutos deverao ser vedadas com tampdes e tampas
adequadas. Estas protecdes nao deverao ser removidas antes da
colocacao da fiacao.

Bracadeira metdlica: Os eletrodutos serdo instalados de modo a

constituir uma rede continua de <caixa a caixa, afixados
através de Dbracadeiras metdlicas aparafusadas, na qual os
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condutores possam, a qualguer tempo, serem enfiados e
desenfiados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser
preciso interferir na tubulacgao.

Bucha 6 mm completa: Deverdo ser utilizadas buchas de 6 mm de
didmetro para realizar a fixacdo das bracadeiras, das caixa
das tomadas e da caixa do interruptor.

30.10 Ar condicionado tipo Split 12000BTU quente/frio:

Com voltagem (freqgiéncia) de 220v/60Hz, eficiéncia
energética (EER) de 3.07W/W, capacidade de refrigeracdo de
12000BTU/h, ciclo quente/frio, compressor rotativo, corrente
5.62, poténcia minima de 1144W e vazao de ar minima de
550m?3/h.

31. Prevencdo Contra Incéndio

31.1 Extintor Portatil tipo ABC 4Kg:
Tipo pdé quimico seco (PQS), os extintores deverao estar em
conformidade com a legislacao vigente (ABNT e INMETRO).

31.2 a 31.6 Placas de sinalizagao:

As placas deverao ser fotoluminescentes em PVC. Devem
produzir fotoluminescéncia visivel no escuro por um periodo de
4 horas até 6 horas apds absorcao de luz artificial.

31.7 Lampada de Emergéncia:

Luminaria recarregavel, bivolt, automatica, duas lampadas
fluorescentes tubulares T5 de 8W, com bateria capacidade para
3.2 admperes-hora e tensdo de 6V.

31.8 Tubo PVC DN 50mm inclusive conexodes:
Devera ser colocado tubo PVC 50mm desde o depdsito de gas
P13 (externo) até a cozinha.

31.9 Grade de protegdo ao abrigo de gas P13:

A grade de protecdo ao abrigo externo de gas P13, devera
ser de ferro, argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo
manual e cantoneira ferro galvanizado 1" x 1/8", chumbadas
com 10cm de profundidade na parede, conforme localizacao em
projeto arquitetdnico.

31.10 Corrimao para Escada externa:

Pelas duas laterais da escada serao realizadas com canos
de aco 1inoxidavel de 4cm de didmetro e 1,2mm de espessura,
conforme especificagdes e localizagdes indicadas na norma ABNT
9050/2004. A barra da parede do fundo deverd estar separada da
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parede o suficiente para permitir o uso continuo de toda a
barra além da passagem do tubo da caixa de descarga suspensa.

32 - Servicgos Finais

32.1 Limpeza final e retirada de entulhos:

Devera proceder-se periodicamente a limpeza da obra e de
seus complementos removendo 0Os entulhos resultantes, no
canteiro de obras e servigcos e adjacéncias, provocados com a
execugao da obra. Ao finalizar a obra deverao ser previamente
retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra, que serao removidos ©para o bota fora
apropriado.

Execugdo dos Servigos:

Os servigos deverdao ser executados por profissionais
habilitados e sob a orientacdo do responsavel técnico pelas
obras. No momento da entrega os mesmos deverao estar
totalmente concluidos, com as 1instalacgdes testadas e em
perfeito estado de funcionamento.

Sant "Ana do Livramento, Julho de 2011.
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Responsdveis Técnicos:

Eng2. Elenice do Espirito Santo
CREA 151.666
PROJETO ELETRICO, TELEFONICA e ESTRUTURAL

Arg. Paulo Rogério Krug
CREA RS 79.916
PROJETO ARQUITETONICO, INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS e
PLUVIAL
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