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VEMORI AL DESCRI Tl VO

OBRA: QUADRA PQOLI ESPORTI VA ( Ar nour)
AREA TOTAL: 761,54 n?t - Quadra Poliesportiva e Ranpa de
Acesso.

Prazo: 60 dias
Rua: Al berto Pasqual i ni

CGener al i dades:

O presente nenorial destina-se a descrever 0S servigos e
os materiais utilizados na obra. Trata-se da construcdo de una
guadra poliesportiva em concreto arnmado com sua superficie
alisada com cinento, tanbém faz parte deste nenorial todo o
material a ser enpregado no que se refere ao acabanento, tais
cono estruturas para telas, pinturas, e contra piso em
concreto que entornam a quadra poliesportiva. As nedidas da
qguadra a serem utilizadas serdao de 20,40m de |largura por
34,70m de conprinmento ja calculado neste dinensionanento o
espaco de 1,50m destinado aos recuos necessarios. E de
fundanmental inportancia de que todas as etapas desta obra
sej am f undanent adas nas Nornas Técni cas correspondentes.

Nenhuma al teracao nas pl antas, detal hes ou especificacgdes,
que determinem ou ndo o0 encarecinmento da obra, devera ser
executada sem autorizacdao dos autores do projeto. Para tanto,
€ necessario que a Enpresa Construtora peca perm ssdo por
escrito. As alteracOes sugeridas pelo executante serao
aconpanhadas de orcanento.

Em caso de duvidas na interpretacao dos projetos, deverao
ser consul tados seus autores.

Todos os materiais a serem enpregados na construcao bem
cono a mao de obra a ser utilizada serdo de prineira
qual i dade, obedecendo as especificacdes e normas técnicas
brasil eiras.

1.0 SERVI COS I NI Cl Al S

1.1 Placa de Qbra: A Enpresa vencedora devera confeccionar
uma placa para identificacdo da obra em execucdao. O Executante
fixara a placa com as nedidas de 1,20x0,60, devera ser
confecci onada confornme |egislacdo vigente e reconendacdes do
SI NAP, este sub item devera estar rigorosanente de acordo com
o art. 16 da resolucdo n° 218 do CREA. A placa de obra deveréa
obedecer o padrdao utilizado pela Prefeitura de Santana do
Li vranent o. Conforne nodel o anexo.
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1.1.2 Placa de Obra padrdes da Cai xa Econdm ca Federal : A
enpresa vencedora tanbém deve confeccionar una placa de obras
com as caracteristicas exigidas pela CEF e reconendacbes do
SI NAP devera ter suas nedidas mnims de 2,00x1,00, este sub
item deve estar rigorosanente de acordo com o art. 16 da
resol ucédo n° 218 do CREA.

1.2 Barracdo para depdsito emtabua de madeira: Devera ser
organi zado a instalacdo da obra, determ nando os |ocais de
depésito de materiais pertinentes a obra, este depoOsito deveré
ser em tabuas corridas de madeira em pinho com nedi das de 20cm
x 1", o piso devera tanmbém ser da nmesna nmdeira, deve estar
afastado do solo uma distancia de 20cm a fim de que a um dade
do solo n&o entre em contato com o material armazenado, a
estrutura deste barracdo se fard com barrotes de nmadeira e o
tel hado de fibrocinmento. As instal acbes provisorias de agua e
| uz, deverao ser providenciadas e custeadas pel o executante, o
nmesno sera responsavel pelo custo deste servico até o termno
da obra. Devera prover-se da luz e forca necessarias ao
atendi nento dos servi ¢cos de obra. A manutencdo das i nstal acdes
sanitarias, deverdo garantir condi ¢cdes de higi ene atendendo as
exi génci as mni mas de saude publica e Normas Técni cas.

bs: Deverd o executante organizar a circulacdo dos
operari os, sera executado protecdo da obra a terceiros. A
necessi dade e localizacdo dos tapunmes ficarda a critério e sob
sua responsabilidade da enpresa executante. Fica proibido o
acesso de pessoas ndo relacionadas com a obra no canteiro,
afimde evitar acidentes.

1.3 Locacdo da Cbra: A locacdo da obra devera ter o seu
al i nhanmento rigorosanente igual ao projetado. O executante
procedera a |locacdo planialtinmétrica da obra de acordo com a
Planta de Inplantacdo, que |Ihe fornecerd o0s pontos de
referéncia, a partir dos quais prosseguira o servico sob sua
responsabilidade. A locacdo da obra serda realizada com
I nstrunent os de precisdo pel o executante.

Deverdo ser verificadas pelo executante as dinensdes,
alinhanmento e niveis do projeto em relacdo as condic¢cdes do
| ocal . Havendo discrepancia entre o projeto e as condicbes
| ocal devera ser comuni cado por escrito aos autores do projeto
que deverao deli berar a respeito.

A aprovacao da Fiscalizacdo nao exinme o0 executante da
responsabi |l i dade sobre qual quer problema ou prejuizo causado
por erro na |ocalizacdao de qualquer elenento construtivo da
guadra poliesportiva.

A ocorréncia de erro na |locacao da obra acarretarda ao
executante a obrigacdo de proceder por sua conta as
denol i ¢cdes, nodificacbes e reposicdes necessarias (a juizo da
Fi scal i zacao).
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A execucao destas denolicdes e correcdes ndo justificam
atrasos no cronograma da obra nem o dispensa de eventuais
mul tas ou outras sancdes previstas em contrato.

2.0 NI VELAMENTO DO TERRENO

2.1 Nivelanento e conpactacao do sol o:

O terreno devera ser preparado de forma a ficar
conpl etanmente a nivel, para tal sera necessario que a enpresa
contratada faca o servico de terraplanagem toda a terra
retirada do terreno deverda ser depositada na parte posterior a
obra, pois sera reutilizado em outra obra publica. O terreno
devera ser preparado de forma que possa resistir aos esforcos
sol i citados.

3.0 I NFRA ESTRUTURA:

3.1 ESTACA A TRADQ( BROCA) D=25CM C/ CONCRETO FCK=15MPA+20KG
ACOMB MO para a quadra poliesportiva serdo executadas
apr oxi madanente 40 estacas com nedidas de 25cm de dianetro e
prof undi dade suficiente para atingir a solo mais resistente
deverdo estar l|ocalizadas a uma distancia maxima uma da outra
em 3m Tais estacas servem para distribuir as cargas nelas
sol i ci t adas. Estas estacas deverdao ser engastadas na viga
bal drame que tera seu ponto de interseccdo na sua extrem dade
superior coma viga de amarracao.

3.2 Vigas baldranes concreto armado FCK = 18,0 MPA 0,15
X 0,20cm serdao executadas vigas baldranes em todo o entorno
da quadra, estas vigas serdao de concreto armado fck 20MPa,
traco 1:2:4, armadas com 4 ferros de 10mm espacados em 15cm
na extremdade da viga e 17cm na sua lateral, *“utilizar
recobrinento previsto na NBR 6118" para cada caso. As
di nensGes serdo de 15 x 20cm aconpanhando todo o perinetro da
construcdo, esta viga servira de apoio para nuro de alvenaria
a ser construido, e tanbém conop base para a sustentacdo dos
suportes para a tela netalica. Afim de que seus esforcos sejam
di stribuidos de forma equilibrada ao solo esta viga deveré
estar engastada em cada una das estacas.

3.3 Inmperneabilizacdo com hidro asfalto 4d: Devera ser
previsto a inperneabilizacdo com hidroasfalto nas vigas
bal dranes, deverdo ser aplicadas 4 denmfdos nas faces superior e
nas suas laterais, afim de evitar que a atinja o nuro de
al venari a.
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4.0 Pil ares

4.1 Pilares(15x20): Serdo executados 21 pilares com
nmedi das igual a 15x20 cm afim de dar sustentacdo ao nuro,
estes pi |l ares dever ao ter a seguinte caracteristica
construtiva: serdo de concreto armado fck 20MPa, traco 1:2:4,
armadas com 4 ferros de 10mm espacados em 12cm na extrem dade
da viga e 17cmna sua |ateral, “utilizar recobrinmento previsto
na NBR 6118” para cada caso. Cada um dos pil ares deveré&o estar
| ocalizados l|ogo acinma das estacas, podendo ser de form
I nt er cal ada.

5.0 MJRO DE ALVENARI AS

5.1 Alvenaria de tijolo ceramco 8 furos: Ser& construido
em todo o entorno da quadra um nudo de alvenaria, este nuro
devera ter a altura de 0,80 cm e estar distribuido em toda a
extensdo da viga de baldranme. Os assentanentos dos tijolos
deverao obedecer as Normas Técnicas correspondentes e nas
presentes discrimnacdes técnicas: Serdao executados com
tijolos de 6 furos a chato, assentados com argamassa de
cimento, Cal hidratada (ou alvenarite) e areia, de tracgo
1:2:8, deverdo ficar perfeitanente alinhadas e aprunadas,
serdao amarrados nos pilares para obter nel hor resisténcia.

6. 0 Cl NTAMVENTO

6.1 Vigas de Cntanento (15x20) ferro 8mm seréao
executadas vigas de cintanento em toda a extensdo do nuro,
afim de dar uma nel hor sustentacdo nos esforcos verticais a
que sera subnetido, estas vigas serdo de concreto armado fck
20MPa, traco 1:2:4, arnmadas com 4 ferros de 8mm espacados em
12cm na extrem dade da viga e 17cm na sua lateral, “utilizar
recobrinento previsto na NBR 6118 para cada caso. As
di mrensbes serdo de 15 x 20cm aconpanhando todo o perinetro
superior do muro, viga deverad estar engastada em cada um dos
pi |l ares.

7.0 REVESTI MENTO DO MJRO

7.1 Chapisco espessura (1:4) e=2cm Sera aplicado
prineiramente um chapisco de cinento e areia traco 1:4
(cimareia nmédia) de 5mm de espessura.

7.2 Reboco em massa UuUnica (1:2:9) e=2cm Logo apés
aplicar-se-4 uma canmada Unica de reboco com traco 1:2:9
(cinmento:cal hidratada:areia fina), com espessura de 2cm Este
reboco trata-se parte do acabanmento, sua superficie ndo devera
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apresentar nenhum tipo de ondulacdo, e deve estar preparada
para receber as denfios de tinta a ser citadas neste nenorial.

8.0 PI SO EM CONCRETO

8.1 Lastro manual com brita 25mm com 5cm de espessura:
Sera colocada prineiramente uma canmada de brita de 5cm
coberta com uma lona pléstica preta em toda a area da quadra
| ocada.

8.2 Piso em concreto para quadra poli esportiva 7cm de
espessura: Sera feito um piso em concreto armado especifico
para quadras poliesportivas, incluindo juntas de dil atacdao com
espessura de 10mm estas juntas de dil atacdo deverao obedecer
as Normas Técnicas correspondentes, devem estar |ocalizadas e
perfeitamente alinhadas tanto na transversal quanto na
| ongi tudi nal da quadra, deverdo ter a finalidade de evitar que
trincas ocorram visto que o pano de concreto é nuito extenso,
e conp ficard na intenpérie, a quadra esta sujeita a esforcos
de dil atacdo e contracao.

O concreto tera um Fck=20MPA a ferragem a ser utilizada
sera de ferro de 4.2 espacados a casa 25cm esta ferragem
evitara que trabal hos de conpressdao e tracdo sejam sonados ao
piso no caso de una possivel novinmentacdo do solo. O piso
devera ser perfeitanente nivel ado, deve tanbém ser desenpenado
com equi pamento tipo “helicéptero”, com 60% de queinma. A
superficie deverd ter 1% de cainento em direcdo as laterais
onde ficardo os drenos de cano PVC 75mm |ocalizadas na
extrem dade inferior da parede de alvenaria, facilitando o
escoanmento das &guas pluviais, evitando assim a formacédo de
pocas. Devera ser prevista, antes da concretagem a col ocacao
de canos netalicos enterrados (esperas com tanpas) para
fixacdo dos postes renoviveis para voleibol e futebol de
sal ao.

9. 0 ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTI VA

9.1 Alanbrado para quadra poliesportiva, estruturada em
tubo de aco galvanizado : O fechanento perinetral da quadra
sera feito com tela netéalica soldada fio 2,5, nalha 5x15cm
fi xadas com soldas em perfis netélicos de 8cnx8cm parede 3mm
com distancianento e altura confornme detalhado no projeto
Arquitetdnico. Serdo executados postes netalicos quadrados de
4 x 4 cm de espessura, o0s nesnps deverdo estar engastados nos
pilares e nas fundacbes. Os postes netalicos deverdo ser em
guanti dade de 14 wunidades, visto que 0s outros 7 restantes
serdo em concreto arnmado para a fixacdo das |umnarias,
deverdo ser executados confornme projeto elétrico anexado a
este. O total de postes tanto de netal quanto de concreto
deverdao ser em quantidade idéntica aos pilares, todos os
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postes tanbém terdo a finalidade de dar sustentacdo a tela.
Esta tela em questdo deverd ter altura mnima de 3m a contar
do muro, tendo assim uma altura nomnal entre tela e
superficie do solo igual a 3,80m Ser4d previsto um
atirantanento na tela, afim de evitar qualquer tipo de
deformacdo devido ao atrito da bola com a tela, este
atirantamento se fara com fio de aco n°20 e sera sua
extrem dade fixada adequadanente nos postes netalicos e de
concreto. Dever&d ser previsto uma unido tipo granpeanento
entre o fio de aco e a tela, o distancianento entre um
granpeanento e outro nao devera ultrapassa 2m de distancia.
Det al hament o no projeto arquitetonico.

9.2 Gade de ferro barra chata : Para o fechanento da
quadra ser& utilizado uma porta gradeada em barra de ferro
chata, com dinensbes de 2,10 de altura e 0,80 de |argura,
devera ser previsto marcos em ferro de aco gal vani zado para a
sustentacdo da porta, a nmesma devera apresentar suporte para
cadeado. Todos os conponentes tanmbém a sua fixacdo serd a base
de solda, de forma a ficar firme todas as partes. Nao seréa
aceito qualquer tipo de irregularidade, tais conb pontos de
soldas frageis, fora de nivelanento e prunp, ou fechanento
i ncorreto.

10.0 Pintura

Todas as tintas a serem enpregadas deverdao ser de
prinmeira qualidade, tanto nas superficies netalicas conop nas
de concreto e em rebocos, deverdo ser diluidas de acordo com
as especificacbes do fabricante, deve ser evitado a pintura em
di as chuvosos ou com ocorréncias de ventos fortes que podem
transportar para a pintura particulas suspensas no ar. Nao
aplicar a pintura com tenperaturas inferiores a 10 graus
centigrados e umdade relativa do ar superior a 90% A
aplicacdo devera ser feita com rolo, ou pincel (verificar
i nstrucoes do fabricante). At endi das as condi ¢cdes de
forneci mrento e execucdo, a superficie pintada deve apresentar
textura uniforme, sem escorrinmentos, boa cobertura, sem pontos
de descoloracdo. A fiscalizacdo pode , a seu critério
solicitar a execucdo de trés demdos de pintura, caso néao
consi dere suficiente a cobertura depois de duas den#os.

10.1 Pintura em tinta acrilica para quadras poli
esportivas: antes da aplicacdo da pintura a superficie deve
estar firme, coesa e l|linpa, seca e sem poeira, deve receber
uma demfo primaria de fundo, a tinta podera ser diluida de
acordo com a especificacdo do fabricante, apdés a secagem do
fundo, aplicar 1 a 3 denBios com intervalo ninino de 4h.A
aplicacdo pode ser feita comrolo de L& ou trincha (verificar
instrucbes do fabricante, sonente apdés 48 horas apoés a

aplicacao da ultinma demdo o piso € liberado para o trafego de
pessoas. A tinta a ser aplicada em toda a extensdo da quadra

6
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serd na cor verde escuro, conforne escala pantografica cdédigo
350C C:79 MO Y:87 K76.

10.2 Pinturas comtinta acrilica para piso de faixas em
quadras poli esportivas: Devera ser executada a pintura das
demar cagbes para o futsal deve ser na cor branca , basquetebol
na cor vernmelha e voleibol na azul. Sera utilizada tinta
acrilica poliesportiva de alta qualidade, prépria para pintura
de pisos, visando durabilidade e acabanmento. As nedidas
deverdo ser feitas rigorosanente conforne nedi das oficiais.

11. 0 EQUI PAVENTOS

11.1 Conjunto P/ Futsal (traves fogo 300/200 redes 4mm: A
estrutura serd em tubos galvanizados de 4” com nedidas
internas oficiais e requadro inteiri¢co em tubo de 1" para
caimrento da rede. Serdo todos pintados com um nininbo de duas
denéios de esnmalte reativo na cor branca. As redes serdao de
fio de polietileno 100% puro, de alta densidade, de 2nmm de
espessura, com nedi das oficiais.

11.2 Tabela de Basquete Lam Naval 180X120 Aro Metal e
Rede - conjunto com 2 tabel as:
Serd& realizada com tubos gal vani zados de 4” (nodelo em L) com
nméo francesa em tubo de 2", projecao oficial de 2,30m
pi ntados com duas denfios de esmalte reativo na cor branca.
Cada coluna receberd unma Tabela em | am nado Naval com 15nm de
espessura e tamanho oficial. Tera Aro fixo oficial comrede de
pol i éster com nedi das ofi ci ais.

11.3 Conjunto P/Vbélei ( Postes Fogo h=255 rede Nylon
2m): Ser& conposta por Postes de voleibol renoviveis, com
catraca, roldana, chunbador fixado, inclusive com tanpas para
as esperas, rede confeccionada em fio de polietileno 100%
puro, de alta densidade, com 2mm nal ha 10x10cm e cabo de aco
gal vani zado com espera 1/8* para a rede. Serédo pintados com
duas denBios de esnalte reativo na cor branca.

Devera as alturas de cada equipanento da pratica
desportiva bem conb as suas pinturas obedecerem os tanmanhos

oficiais.
) 12.0 a 12.7 RAMPA DE ACESS| Bl LI DADE DE DEFI Cl ENCI ENTES
FI SI COs

A quadra deverd& ter acesso facilitado a pessoas portadoras
de deficiéncia fisica, este acesso consiste na construcdo de
uma ranpa que devera obedecer rigorosanente as nornas técnicas
correspondentes NBR 9050/2004. Para a construcdo da ranpa
serao executados 14 estacas em concreto armado com di nensdes
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de 25mm e profundi dade suficiente para que atinja o solo mais
resistente. Estas estacas servirdo para distribuir as cargas
ao solo. Logo ap6s sera construido vigas baldranes de
di mensées 15 x 20 cm traco 1:3:6, Fck = 20Mda, seré
distribuidos 4 ferros de bitola igual a 10mm sendo que dois
na extrem dade superior e dois na inferior, senpre cuidando o
recobrinmento nminino exigido por norma, a ferragem de estribos
sera de bitola igual a 4.2 distanciadas 15cm unma da outra,
esta viga sera localizada em todo o contorno da ranpa de
acesso. A ranpa tera dinensdes de 19x1,50m e uma altura i gual
a 1,50m A base deverd ser nivelada e preparada com unm
| astro de brita n®°2, dever& também ser colocado uma ferragem
de 4.2mm a cada 25cm em forma de nmalha, afim de evitar que
possiveis trincas possam surgir com o passar do tenpo. Logo
ap6s sera lancado o concreto, que servira conp contra piso,
este concreto devera ter as seguintes caracteristicas:
Espessura = 0,5 cm tragco (1:3:6), Fck = 20Mua. Serao
executados corrinmdos em ferro galvanizado nas laterais da
ranpa. Todo o detal hanento encontra-se em anexo no projeto
arqui t et 6ni co.

13. 0 | NSTALAQCES ELETRI CAS

13. 1 CGeneral i dades:

Ser4 executado novo sistema de alinmentagdo para suprir as
necessi dades da Quadra Poliesportiva (30° 53'46.78"S / 55° 29 34. 40"
O deste Minicipio. O novo sistema de alinentacdo sera nonofasico e
o nmesnmo foi dinmensionado para atendinento da iluninacdo da quadra
poliesportiva, sendo esta nedicdo padrdao da concessionaria de
energi a | ocal

Ri goroso atendinento ao projeto especifico e atender as
reconendacfes do Regul anento das | nstal agbes Consunidoras (RIC), NBR
— 5410 (instalacdes el étricas em baixa tensdo — especificacdo), NR
10 (seguranca em instalacBes e servicos em eletricidade) para
i nstal agbes el étricas; fazem parte deste projeto.

13. 2 Carga:

A carga instalada no sistema sera de 4,8kW para una denanda
prevista de ilumi nacdo de 4, 49kVA.

13. 3 Medi ¢ao:

A nedi¢cdo serd individual, nonofasica (trés condutores;
fases, neutro e terra) com capacidade de C<15 kW disjuntor
nonof asi co ternonmagnéti co de 40A.

13.4 Aterramento:

Foi projetado perfil de aco cobre de 2.400nm 5/8” com
conector.
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O valor da resisténcia de aterramento nao deve ser superior a
250 (item 10.5 RIC BT), em qual quer época do ano. No caso de ndo ser
atendido esse |limte com uma Unica haste, devem ser usadas tantas
quant as forem necessarias, distanciadas entre si de dois (2) netros,
no ninino, e interligadas através de condutor do nesnb tipo e secdo
do aterranento.

O condutor neutro e o de protecdo devem ser independentes, de
forma a permtir a utilizagdo TN-S

O condutor de aterranento, deve ser de cobre, com isol anmento
para tensdes de 450/ 750V e atender as exigéncias da NBR 6148 e NBR
5410, tdo curto e retilineo quanto possivel, sem enendas ou
di spositivos que possam causar interrupcao.

13.5 - Protecdo Ceral:

Ser a utilizado di sj unt or automati co t er nonagnéti co
(rmonof asi co) com parede dupla de baquelite com gravacdo da corrente
noni nal capaci dade 40A (NBR5361).

13.6 — Descricédo de circuito(s):

Ser a i nst al ada uma nmedi ¢do nonof asi ca padr do da
concessionaria de energia elétrica |ocal, externa a quadra
pol i esportiva e sua cai xa de nedi ¢do serd do tipo enbutida no muro.

A nedi cdo serd de 6nmm e desta derivam condutores de 6mm que
alimentam a CD. Desta CD seis (6) circuitos com protecdo individual
de cada circuito para alinentacdo dos nmodul os de il um nagéao.

A CD sera enbutida na parede de naneira que a mesna esteja
fixa, aparafusada e isol ada.

OCs circuitos que alinmentam os refletores serdao alinentados
com condutores de 4mm e estes serdo envel opados em el etrodutos de

PVC rigido (A25mm), subterraneo (profundi dade de 40cm), as enendas
nos el etrodutos deverdo estar bem afi xadas.

Cada nodul o de ilum nacdo e conposta por dois (2) refletores
de 400W cada um com | anpada tipo Vapor Metalico (V.M, estes
afi xados no topo do poste através de una barra de ferro (suporte)
onde os refletores deverdo ser afixados através de parafuso/porca e
i sol ados eletricanente. Os refletores deverdo ser direcionados e
al i nhados para unma perfeita ilum nagdo da quadra.

Cada lado do circuito tem uma potencia maxi ma de 2.400W com
| &rpadas do tipo vapor netéalico (VM

Cs refletores deverdo de ser de boa qualidade para que os
nesnos tenham uma boa ilunminacdo e seja projetada na referida
quadr a.

s seis (6) circuitos projetados tem seu funcionanmento
i ndependente e cada um sera comandado por disjuntor individual de
10A, instalados na CD. Cada circuito é uUnico para alinmentacdo dos
refletores e comandado com disjuntor. s circuitos foram
di mensi onados exclusivanmente para este tipo de ilumnagcdo com
| &npada de vapor netalico (VM de 400W podendo 0s nesnbs serem
aci onados individualnmente ou o conjunto dos doze (12) refletores
si mul t aneanent e.
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Toda a rede seréa aterrada.

Cada poste terd sua base (40x40cm) concretada (BC) e
at err ada, este calculo encontra-se no nenorial do projeto
ar qui t et éni co.

Ao todo foi previsto sete (7) pontos de aterranento,
i nclusive a nedic¢éao.

As conexdes e ligacbes deverdo ser executadas nos nel hores
critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolacdo e
Otima condutividade el étrica.

Nao serdo aceitas enendas nos circuitos alinentadores
principais e secundarios, a interligacdo dos quadros devera
ser feita senpre, em cabos comum sé | ance.

Todos os condutores deverdo ter suas superficies linpas e
livres de tal hos, recortes de quai squer inperfeicdes.

Todo o condutor devera ser claranente identificado por
etiquetas ou luvas em cada extreni dade, identificando o nesno
na CD.

Antes da nontagem do acabanento final de cada ponto esta
identificacdo deverd ser conferida pela fiscalizacdo, que
dever & dar sua aprovacao.

Todas as partes de aco serdo protegidas contra corrosao
medi ante pintura, esnaltacdo, zincagem ou outros processos
equi val ent es.

(bs. :

Qual quer alteracado na fiacado, protecdo ou cargas sO poderao ser
feitas com a autorizacdo do responsavel técnico, com a devida
assi natura reconheci da.

Todo o material especificado devera estar em conforn dade com
as nornmas da ABNT, na auséncia desta unmm norne i nternaci onal

Todo projeto foi elaborado de acordo com as normas da
concessionaria |local e NBR 5410/1997, NBR 6854 e NBR 14039.

Este projeto sO6 tera validade legal se seguido em sua
total i dade, preval ecendo os direitos autorais do projetista.

A execucdo do nmesno deve de seguir norma NR 10 (seguranca em
i nst al agbes e servigos emel etricidade).

Conprovacdo de aptiddo técnica da Contratada para execucdo do
servico objeto, através de atestados fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidanente registrado
no CREA. A conprovacdo da aptidédo sera feita tanmbém através de
atestados de responsabilidade técnica do profissional ou
profissionais de nivel superior que seja(n) conprovadanente
pertencente(s) ao quadro permanente da Enpresa, devera ser
emtida ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) de execucao
de obra.

Todos os funcionarios deverdo estar utilizando Equi panmento de
Protecédo I ndividual (EPI) afins com suas funcgdes.

O canteiro de obra deverd estar corretanente sinalizado, bem
cono o mmqui nari o que estiver envolvido direta ou indiretanente
com 0S SservVi ¢os.
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14.0 LI MPEZA FI NAL

14.1 Linpeza Final e retirada de entul hos:

Deverdo ser previanente retirados todos os detritos e
restos de materiais de todas as partes da obra e de seus
conpl enent os, que serao renovidos para o bota fora apropriado.

A obra devera ser entregue conpletanente Ilinpa, tanto na
guadra quanto nos arredores, nenhum naterial de obra poderéa
ficar no local, causando um aspecto visual de obra néao
acabada.

Todos os materiais utilizados na obra bem conb a nméo de
obra devem estar rigorosanente dentro das Nornas Técnicas. OCs
servi ¢cos deverao ser executados por profissionais habilitados
e sob a orientacdo do responsavel técnico pela execucdo. No
nonento da entrega da obra os nesnbs deverdo estar
conpl etamente concluidos, com as instalacdes testadas e em
perfeito estado de funci onanento.

bs: Todas 0s servi ¢os e materi ai s dever ao obedecer
ri gorosamente as Nornmas Técnicas pertinentes e correspondentes
a cada etapa da obra. Nio sera aceito qualquer tipo de
i nperfeicdo que possa por em risco o bom funcionanento da
quadra poliesportiva bem conb o risco de acidentes com seus
usuari os.

Responsévei s Técni cos:

Projeto - Eng. Cv. R chard dos Santos Oiveira
CREA : 109100 - RS

Projeto Elétrico - Eng. Eletricista Gonzalo Bonfiglio
CREA : 120574 - RS

Sant’ Ana do Livranento, 11 de mai o de 2011
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