PREFEI TURA MUNI Cl PAL DE SANT’ ANA DO LI VRAMENTO

SEPLAVA — SECRETARI A DE PLANEJAMENTO
[ Departanento do Plano Diretor
# Sete de Setenbro, 515. CEP 97.573-471. ((55)3242-2174

|

MEMORI AL DESCRI Tl VO DE | NSTALACCES
H DROSSANI TARI AS

Projeto de ampliacéo do prédio do quartel 10° Comando Regional de Bombeiros
Local: Rua Duque de Caxias n® 1040

Bairro Centro - Santana do Livramento

Areaaser Ampliada: 591,80 m?

Prazo deobra: 240 dias

MEMORI AL DESCRI TI VO- | NSTALAQCES HI DROSSANI TARI AS:

O presente nenorial tem por finalidade descrever os
servicos e materiais utilizados para as obras de instal aces
hidro-sanitarias da anpliacdo do prédio do quartel do 10°
comando Regi onal de Bonbei ros de Sant’ Ana do Livranento.

Executar-se-ao os servicos de instalacdo de &gua fria,
esgoto e ventilacdo, os quais seguirédo rigorosanente as nornas
da ABNT e do Departamento de Agua e Esgotos (DAE). No caso
dos banheiros com acesso para Portadores de Necessidades
Especi ais dever& seguir-se a nornma da ABNT NBR 9050.

Nenhuma al teracdo nas pl antas, detal hes ou especificacoes,
gue determinem ou ndo o0 encarecinmento da obra, devera ser
executada sem autorizacdao dos autores do projeto, para tanto,
€ necessario que a Enpresa Construtora peca perm ssdo por
escrito. As alteracgdes sugeridas pelo executante seréo
aconpanhadas de orcanento.

Em caso de duvidas na interpretacdao dos projetos deverao
ser consul tados os autores.

Todos o0s materiais a serem enpregados na construcao
dever ao ser de prinmeira qual i dade, obedecendo as
especi ficacdes e nornmas técnicas brasileiras.

Deverdo ser consideradas todas as observacbes sobre estes
servi ¢os citadas no Menorial Descritivo geral de obra.

14 — Aparel hos e equi panent os:

Em todos os banheiros ser&o usadas cai xas de descarga em
PVC, suspensas, na cor branca, de 1° qual i dade.

No banheiro para portadores de necessi dades especiais o
aci onanento da descarga devera estar nuna altura maxinma de
1,20m em rel agdo ao piso. A bacia sanitaria estara a 46cm do
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nivel do piso term nado. norma. Serdo utilizadas barras de ago
i noxi davel de 4cm de diametro conforne indicacbes da nornm
ABNT NBR 9050.

Os assentos para bacias sanitarias serdo de polipropileno,
cor branca.

Todas as bacias sanitarias serao auto-sifonadas, de grés
porcel am co, cor branca. O mictério sera netalico, sifonado e
tera o acionamento de descarga através de registro com
acabanment o cronmado.

Met ai s:

Todos os netais serdao de 12 qual i dade, com corpo de bronze
e acabanent o cronado.

Nos | avat 6ri os dos banheiros seréo instal adas torneiras do
tipo Standard com bico fixo.Todas as pias |ocalizadas na parte
interna do prédio terdo siféado cronado.

15.1 - Instalacdo de agua fri a:

Toda a canalizacdo sera executada com tubos de PVC com
juntas sol davei s.

Durante a construcdo e até a nontagem dos aparel hos as
extrem dades das canal i zagbes dever&o ser vedadas.

As canalizacbes ndo deverdo ser curvadas, devendo ser
utilizadas senpre as respectivas pecas e elenentos de |igacao.
Deverao ser enbutidas nas alvenarias ficando aparentes apenas
as esperas para os pontos hidraulicos.

Ent r ada:

A alinmentacdo geral do prédio de anpliacdo serda a partir
de derivacdo do prédio, emcano de PVC rigido de 25mm

O reservatorio superior — localizado no |ocal indicado nos
projetos - tera capaci dade de 1500 litros e alinentado através
de tubul acdo de 25nm com entrada através de torneira bdia.

Di stri bui ¢cao:

Sera executada toda em PVC. O barrilete terd o dianetro de
25 mm as colunas terao dianetro de 25 nm e 20mm conforne
especi ficado em projeto, os ramais terdo di anetro de 20 nm

E necesséaria a instalacdo de registros de gaveta conforne
a localizacdo indicada no projeto especifico. Serao cromados,
de 12 quali dade, com o0s dianetros conpativeis com as
respectivas tubul agdes nos | ocais indicados no projeto.
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15.2 - Instal acdo de esgoto e ventil acao:

Ramai s de Descarga

Serdao de PVC tipo esgoto, de prineira qualidade, com o
dianetro e a inclinagcdo de acordo com a planta do Projeto
especifi co.

Col etor Predial :

Serd em PVC tipo esgoto 100 mm de prinmeira qualidade,
indo até a rede publica, cominclinacdo ninima de 2% conforne
pl anta do Projeto especifico.

Os coletores de esgoto deverao ser assentes sobre o leito
de areia isento de pedras, e o solo de envol vinento devera ser
conpact ado manual nent e.

As extrem dades das tubul acbes de esgoto serdo vedadas até
a nontagem dos aparel hos sanitari os.

Tubos de Ventil acao:

Serdao de PVC tipo esgoto, de prineira qualidade, com
di anetro 75nm conforne |ocalizacdo e indicacdes no projeto
especifico. Devera ser colocado na extrem dade do nesnp unm
conexao propria para tubos de ventil acéao.

Cai xas de | nspecéao:

Terdo as di nensdes de 60x60cm e a profundi dade necessari a
para a entrada e saida dos canos, com as devidas inclinacdes,
confornme projeto especifico.

A tanpa ficarda ao nivel do pavinento, recebendo a nesma
igual revestinento ao da area onde esteja localizada. A
inclinacdo interior serda de 10% Serdo executadas com
al venaria de tijolos maci¢cos de 15cm de espessura, com gola e
tanpa de concreto com arnmadura. Internanente deverdo ser
rebocadas e todos os cantos deverdao ser arredondados.

Cai xas Si f onados:

Serdo de PVC rigido, com diametro de 150 mm e a
prof undi dade necessaria para o perfeito funcionamento do
si stemn, segundo inclinacdes ninims especificadas no Projeto.

Det al hes da I nstal agéo:

E necessario que as conexBes estejam devidamente
i nstal adas, com os adaptadores, conplenentos, |igacdes e
si f des adequados.

15.3 - Pluviais:

As bai xadas serao realizadas com canos de PVC de 100 mm -
i ndi cadas no projeto especifico - saindo da calha de chapa
gal vani zada. Os ranmis internos com canos de PVC rigido, de
prinmeira qualidade, de 100 nm de di anetro. Gs coletores, que
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irdo até a rua, serdo de PVC rigido, de prineira qualidade, de
100 mm de di anetro. Todas as cal has e tubul acdes de evacuacao
de pluviais terdo inclinacdo mnima de 1 %

Execucdo dos Servi ¢os:

Os servigcos deverdo ser executados por profissionais
habilitados e sob a orientacdo do responsavel técnico pelas
obr as.

No nonmento da entrega os nesnps deverao estar total mente
concl uidos, com as instalacdes testadas e em perfeito estado
de funci onanento.

bservacgbes gerai s:

Em todos os banheiros, ao |lado de cada WC havera unm
papel eira de | ouca enbuti da na parede na cor branca.

Para a col ocacdo das cai xas de areia |localizadas no patio
do prédio devera ser realizado o servico de reconstituicdo do
pavi mnento da nesna.

Sant’ Ana do Livranento, 1 de novenmbro de 2011

Responséavel técnico:

Arq. José Cl audio Alves Menezes
CREA: rs121.053
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