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MEMORI AL DESCRI Tl VO DE | NSTALACCES
ELETRI CAS

Projeto de ampliacéo prédio Corpo de Bombeiros
Local: Rua Duque de Caxias n® 1040

Bairro Centro - Santana do Livramento

Area a ser Ampliada; 591,80 m?

Prazo de obra: 240 dias

16 - Instal acdes El étricas:

Gener al | dades:

O projeto trata de um prédio de 591,80 nt a ser construido
com o objetivo de anpliar as instalagcbes do 10° Conando
Regi onal de Bonbeiros localizado a Rua Duque de Caxias n°
1040. Por tratar-se de um prédio isolado o projeto prevé
nmedi cdo i ndependente do prédio ja existente no |ocal.

Ri goroso atendinento ao projeto especifico e atender as
reconmendacdes do Regulanmento das Instalacbes Consum doras
(RRCQ e a NBR - 5410, NBR 10 (seguranca em instal acdes e
servicos em eletricidade) para instalacdes elétricas, fazem
parte deste projeto.

Todos o0s condutores da rede deverdo estar dentro de
el etrodutos flexiveis respeitando o dinensionanento previsto
no projeto(plantas, quadro de cargas e diagrama unifilar).

Deverdao ser seguidas todas as reconendacbes e cuidados
necessari os a instalacdo de eletrodutos descritas nos nanuais
de instal acdo dos fabricantes e normas da ABNT.

Nenhuma al teracao nas pl antas, detal hes ou especificacdes,
que determinem ou ndo o0 encarecinento da obra, devera ser
executada sem autorizacdo do Departanmento de Plano Diretor,
para tanto, €& necessario que a Enpresa Construtora peca
perm ssao por escrito.

Todos os nmateriais a serem enpregados na construcgao
dever ao ser de prinmeira qual i dade, obedecendo as
especi fi cacbes e normas técnicas brasileiras.

Entrada de energi a:
Ser4 executada a entrada de energia - Caixa de Medicao -
e 0 Centro de Distribuicado (CD) conforne previsto em projeto.
Carga total de 49, 18KWe denanda 53, 4565KVA.

16.1 Entrada Trifasica (padrdao AES Sul):

Serd utilizado disjuntor 70A triféasico e caixa (80C60X24)
padrao da concessionaria de energia local (AES SUL). Devera
ter uma cai xa de protecdo para nedidor trifasico e disjuntor
em chapa de al um nio 3mm
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16.2 CD para 14 disjuntores:

Devera ser utilizadoquadro de distribuicdo de enbutir com
barranento triféasico para 14 disjuntores unipolares de
pl &sti co com tanpa transparente.

16.3 a 16.10 Condutores 2,5m?, 4mm? e 6nm

Todos os condutores deverdo ser livres de enendas e seréo
de bitola #2,5m%, 4m%* e 6mm? conforne especificado nas
pl ant as.

As cores padroni zadas para a fiacdo serdo as seguintes:

a. Fases — vernel ho, preto e/ ou branco.
b. Neutro — azul

c. Retorno — amarel o ou ci nza.

d. Terra — verde.

As conexdes e |igacdes deverao ser executadas nos nel hores
critérios para assegurar durabilidade, perfeita isolacdo e
O0ti ma condutivi dade el étrica.

As enendas e derivacdes dos condutores deverao ser
execut adas de nopdo a assegurarem resi sténcia nmecéani ca adequada
e contatos elétricos perfeitos e permanentes por neio de
conectores apropriados, as enendas serao senpre efetuadas em
cai xas de sobrepor com dinensbes apropriadas. lgualnente o
desencapanento dos fios, para enendas serd& cuidadoso, sé
podendo ocorrer nas cai xas.

Gs condutores s6 poderdo ter enendas nas caixas de
sobrepor, devendo nesses pontos, serem devidanente isolados
comfita de auto-fusdo e ou fita isolante plastica, para cabos
de bai xa tensdo, sendo as enendas devi danente estanhadas.

No caso de condutores serem puxados por mnetodos necani cos,
ndo deverdo ser subnetidos a tracdo maior que a permtida pelo
fabricante do cabo (condutor).

Todos os condutores deverdo ter suas superficies linpas e
livres de cortes ou de quai squer inperfeicdes.

Todo o condutor deverd ser claranente identificado por
etiquetas ou |uvas em cada extrem dade.

16.11 a 16.14 Eletrodutos flexiveis de 16m%, 20m%, 25m%? e
32me :

Todos o0s eletrodutos serdo instalados no interior das
paredes, interior das lajes ou sobre o forro. Durante a sua
i nstal acdo e principalnente no nonento da concretagem da |aje
de entrepiso serdao tonadas as providencias necessarias para
que o0s eletrodutos nado sejam danificados, quebrados ou
def ormados di m nui ndo sua area atil.

16. 15 e 16. 16 Cai xa 4x2" e cai xa sextavada em PVC:

Todas as cai xas 4x2” serdo em PVC deverédo ser instal adas
enbuti das nas paredes tendo sua face externa nivelada com o
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revestinento e respeitando o prunbo e o nivelanmento com rel agcao
a sua al tura.

16. 17 a 16. 21 Tomadas e interruptores:

Todas as tomadas e interruptores utilizados deveréo
respeitar os padrdes nacionais conforne NBR 14.136. Deverao
ser instal adas em cai xas em PVC de 4x2"respeitando o prunmp e o0
ni vel anent o quanto a sua altura emrelacdo ao pi so pronto.

16.22 a 16.25 Lumnarias Fluorescentes (2x40W conpl et as,

Lum narias Fluorescentes (4x40W conpletas, lumnarias 60W
Serdo utilizadas Lumnarias para (2)duas | anpadas
Fl uorescentes (2x40W conpl et as, Lum narias para (4)quatro

| &anpadas Fl uorescentes (4x40W conpletas e lumnarias para
| &npadas de 60W

As | um narias para | anpadas de 60w deverdo ter gl obo chato
de vidro boca 10cm aro netalico com soquete para 1 | anpada
I ncandescente 60w, e as lumnarias fluorescentes seréao
conpletas do tipo cal ha 2x20w e 4x40w, de sobrepor, com reator
de partida tipo eletrdnico e | anpada fl uorescente.

Cs aparel hos para |um narias obedecerdo, naquilo que | hes
for aplicavel a NBR — 6854 e ou sucessoras, sendo constituidos
de fornma a apresentar resisténcia adequada e possuir espagos
suficientes para permtir as |igacdes necessari as.

Todas as partes de aco serdo protegidas contra corrosao
medi ante pintura, esmaltacdo, zincagem ou outros processos
equi val ent es.

Todo aparel ho deve apresentar marcado em | ocal visivel as
seguintes informacdes: none do fabricante ou marca registrada,
tensdo de alinmentacdo, poténcias naxi mas dos dispositivos que
nel e podem ser instal ados (| anpadas, reatores, etc.).

Sant’ Ana do Livranento, 1 de novenbro de 2011

Responséavel técnico:

Arqg. José daudio Al ves Menezes
CREA: rs121. 053
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