VEMORI AL DESCRI Tl VO

Gbra: Projeto de Anpliacdo do Prédio do Quartel 10° Com
Regi onal de Bonbei ros.

Local : Rua Duque de Caxias 1040 - Bairro Centro - Santana do
Li vranent o.

Area a ser Construida: 591,80 n?.

Prazo de obra: 240 dias.

GENERAL | DADES:

O presente nenorial destina-se a descrever 0S servigos e
os materiais a serem utilizados na obra para execucdo de
projeto de anpliacdo do Prédio do Quartel do 10° Com Regiona
de Bonbeiros. Trata-se da construcdo de um prédio a ser
executado com estrutura de concreto armado e alvenaria de
tijolos.

Nenhuma al teracao nas pl antas, detal hes ou especificacgdes,
gue determinem ou ndo o0 encarecinento da obra devera ser
executada sem autorizacdo. Para tanto, €é necessario que a
Enpresa Construtora peca perm ssdo por escrito ao Departanento
de Plano Diretor que fard os encam nhamentos pertinentes. As
al teracdes sugeridas pelo executante serdao aconpanhadas de
or canent o.

Em caso de davidas na interpretacao dos projetos, devera
ser consultado o Departanento de Plano Diretor.

Todos o0s materiais a serem enpregados na construcao
dever ao ser de prineira qgual i dade obedecendo as
especificacbes e normas técnicas brasileiras assim conp
também a execucdo de todos os servicos deverdo obedecer as
nor mas da ABNT.

1 — SERVICOS I NI Cl Al S

1.1 - Placa de Obra:

A Enpresa vencedora devera confeccionar una placa de obra
conforme exigéncias nininmas e nodel o em anexo. A nmesna deveré
apresentar as nedidas 1,20 netros de largura por 0,60 netros
de altura e serd fixada no canteiro de obras. Devera ser
previsto para a fixacdo desta placa elenentos conop concreto
nao estrutural (areia nmédia, pedra britada n°02, cinento
Portland comum CP | 32). Dever4d ser feita uma noldura de
madeira, esta madeira sera de lei de 1% qualidade com nedi das
de 2,5 x 7,5cm a placa de obra devera ser fixada na noldura
com pregos de aco com nedidas de 18x30. Logo apds serao
executados dois pontaletes da nmesma nmadeira utilizada
anteriornmente, estes pontaletes serdo posicionados nas duas
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extrem dades |laterais da placa e terdao a finalidade de unir a
placa ao solo. Cada pontalete deverda ter a nedida de 7,5cm X
7,5cm x 2,10m de altura, sendo que a distancia entre a
superficie do solo e a extrem dade inferior da placa, devera
atingir a nedida de 1m a parte que ficara da superficie do
sol o para bai xo deverda ter a nedida de 50 cm consequentenente
a parte de fixacdo destes pontaletes na placa devera atingir a
altura j& nencionada. A placa devera ser posicionada em | ocal
de facil visualizacéao.

1.2 - Instal acdo da Cbra:

Devera ser articulada com o Departanento Técnico da
SEPLAMA e com o0s proprietarios a instalacdo da obra
deternminando os |locais de depésito de materiais, a circulacéo
de operarios, a conpatibilizacdo das etapas da obra com o
funci onanento do entorno da nesma, renocdao de entul hos,
protecdo da obra de terceiros, etc.

Maqui nas, equi pament os de seguranca e andai nes:

Caberd ao Executante o fornecinento de todas as maqui nas,
tais cono betoneiras, serras, vibradores, etc., necessarias a
boa execucdo dos servigos, bem conp o0s equi panentos de
seguranca (botas, capacetes, cintos, oculos, extintores, etc.)
necessarios e exigidos pela |legislacdao vigente. Ser ao
obedeci das todas as reconendacdes com relacdo a seguranca do
trabal ho contidas nas nornmas regulanentadoras relativas ao
assunto, conb NR-06 (Equi panentos de Protecdo Individual), NR-
18 (Condicbes e Mio Ambiente de Trabalho na Indldstria da
Construcédo). O fornecinmento e uso de qualquer naquina pelo
Executante, ndo advira qualquer ©Onus para o contratante. Gs
andai nes deverdo apresentar boas condic¢des de seguranca,
observar distdncias minims da rede elétrica e demais
exi géncias das normas brasileiras; ser dotadas de protecéo
contra queda de nmateriais emtodas as faces livres.

| nstal agcdo Proviséria de agua:
Sera utilizada a instal acdo do prédi o existente.

| nst al acdo Provisoéria de |uz:
Sera utilizada a instalacdo do prédi o existente.

Gal pao de Cbra:

Sera utilizado setor do prédio existente (a conmbinar com a
Fi scal i zacdo e com o proprietario) para depésito de nmateriais
e ferranentas.

1.2.1 — Tapunes e vedacdes — protecdo para transeuntes e
usuari os do prédi o:

Sera col ocado tapune de 2 m de altura em toda a extenséo
da obra sob a Rua Duque de Caxias de forma a proteger os
transeuntes que circulam pela calcada (devera ser deixada
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largura ninima de 90 cm para circulacdo dos pedestres pela
calcada). O nesnp sera realizado com Chapa de nmdeira
conpensada (6nm) com pintura a cal

A obra, na area do péatio devera ser isolada do resto da
area do prédio, de forma a garantir a seguranca dos usuari os
do nesno.

1.3 — Denvolicbes e retiradas:

1.3.1 - Denplicdo do nuro existente no alinhanento do
terreno (Duque de Caxias) e ranpa.

1.3.2 - Denolicdo de contrapiso para execucao do
esgot anento sanitario.

1.3.3 - Denolicdo de contrapiso para execucao de
f undacoes.

1.3.4 - Denvolicdo da Central de Gis existente.

1.3.5 - Denvolicdo de contrapi so para execucao de ranpa de
vei cul os.

1.3.6 - Retirada de postes netalicos e |lumnarias.

1.3.7 - Retirada e recol ocacdo de nmastros e bandeiras.

1.3.8 - Retirada do portdo netalico existente sob a Rua
Duque de Caxi as.

1.4 - Locacdo da Cbra:

A locacdo devera ser convencional, através de gabarito de
t Abuas corridas e pontal etes.

Dever& ser utilizado arame recozido 1,25mm 9,60 g/ m peca
de madeira 7,5X7,5cm (3x3), prego de aco 18x27 e tabua nmadeira
2,5X23,0cm (1 x 9").

A obra deverd ter o seu alinhanmento rigorosanente igual ao
proj etado. O executante procederd a |locacdo plani-altimétrica
da obra de acordo com as Plantas do projeto arquitetdnico, que
| he fornecerdo os pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguira o servico sob sua responsabilidade. A |ocacdo da
obra serd realizada com instrunentos de precisdao pelo
Engenheiro do executante.

Deverdao ser verificadas pelo executante as dinensdes,
alinhanmento e niveis do projeto em relacdo as condic¢des do
| ocal . Havendo discrepancia entre o projeto e as condicbes
| ocais, tal fato deverd ser conunicado por escrito a
Fi scal i zagcdo que faré& os encam nhament os pertinentes.

A aprovacao da Fiscalizacdo nao exinme o0 executante da
responsabi | i dade sobre qual quer problema ou prejuizo causado
por erro na localizacdo de qual quer elenento construtivo do
pr édi o.

A ocorréncia de erro na |locacdao da obra acarretarda ao
executante a obrigacdo de proceder por sua conta as
denol i ¢cdes, nodificacbes e reposicdes necessarias (a juizo da
Fi scal i zacao).

A execucao destas denplicOes e correcdes nado justificam
atrasos no cronogranma da obra nem o dispensa de eventuais
mul tas ou outras sancdes previstas em contrato.
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2 — | NFRAESTRUTURA DO TERRENO

2.1 — Linpeza do terreno:
Nos | ocai s nos quais existe camada superficial orgéanica, a
mesma devera ser totalnente retirada.

2.2 — Requl ari zacdo e conpactacao de terreno:

Deverao ser executadas as necessarias obras de aterro e
corte para conseguir um perfeito nivelanmento. OGs niveis finais
do terreno deverdo observar o indicado no projeto. O
contrapi so existente no patio sera conservado, executando as
obras recémcitadas a partir do nesnp. As areas externas seréao
regul ari zadas de forma a permtir o perfeito escoanento das
aguas superficiais, com declividade mnim de 1% e maxim de
5% segundo cainentos previstos em projeto de escoanento
pluvial, em direcdo as caixas de areia. O adensanmento do
aterro interno da edificacdo, bem comb o0 externo, seré
realizado em camadas de 20 cm devidanente conpactadas,
segui ndo procedi nentos descritos pela ABNI. Esta incluido
neste servico o aterro da area ocupada pela ranpa de veicul os
exi stente.

3 — | NFRAESTRUTURA

3.1 e 3.2 - Fundacgodes:

As fundacOes serdao executadas com vigas baldrane de
concreto armado assentadas diretanente no solo, conforne
di mrensdes e especificagcbdes indicadas no Projeto Estrutural,
com excecdo dos pontos indicados no projeto onde serao
real i zadas sapatas com as dinensbes e ferragens especificadas
no nesno.

3.2.1 — Inperneabilizacdo das vigas bal dranes:
As superficies a serem inperneabilizadas, estarao isentas

de 6l eos, graxas, poeiras e agregados soltos.

As superficies de concreto do respaldo das vigas de
fundacdo, sob alvenarias, seré@o pintadas com inperneabilizante
a base de enulsdo asfaltica com elasténeros sintéticos, com
consuno de no mnim 2,0 Kgr/nm em quantas denBos forem
necessarias para consunb da quantidade minim especificada
at endendo as determ nacbes do fabricante.

A pintura asfaltica devera ser aplicada na face superior,
|ateral interna e |ateral externa das vigas de fundacao.

Gs trabal hos de inperneabilizacdo serdo executados senpre
com o tenpo seco e firme e nunca enquanto houver um dade no
concr et o.
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3.3 — Alvenari a de enbasanent o:

Ser4d executada sob o baldrame da fachada principal no
intervalo dos pilares em alvenaria de tijolos macicos de 1 %
vezes.

4 — SUPRAESTRUTURA:

4.1, 4.2, 4.3 3 4.4 - Pilares, Vigas e Vigas de
ci nt anent o:

Serdo em concreto armado segundo dinensbGes e detal hes
i ndi cados no Projeto especifico.

4.8 - Lajes de concreto pré-nol dado:

Sera construida laje de concreto pré-noldado de 12cm de
espessura no setor indicado do volume dos reservatérios de
agua. Devera ser inperneabilizada com manta asfaltica (e=4nm
aplicada em toda sua superficie e nas laterais até a gola.
Antes de receber a manta as superficies devem ser bem
regul ari zadas com argamassa de cinento e areia traco 1:3, com
caimento em direcdo ao ralo. A nesnma devera ser aplicada de
acordo com as instrugdes do respectivo fabricante. Todas as
superficies a serem inperneabilizadas deverdo estar isentas de
0l eos, graxas, p6é e agregados soltos. A laje sera realizada
conforme indicacbes do projeto estrutural. Devera ter-se
especi al cuidado na aplicacdo da nenbrana na area do ralo, de
forma a se evitar infiltracdes neste ponto.

4.7 - Laje Escadas:

Sera executada |aje em concreto arnado fck=20Moa, naci ¢a,
com a geonetria prevista no projeto e todos os cuidados
correspondent es ao pr epar o, transporte, | anganent o,
adensanento e cura previstos na NBR 6118.

4.5 e 4.6 - Contra-vergas de concreto arnado:

Serdo realizadas sobre e sob todas as janelas das
fachadas, sobressaindo 20cm de cada |ado do vao das | anel as,
confornme indi cagcbes do Projeto estrutural e Arquitetonico.

5 — ALVENARI A:

5.1 - Alvenaria tijolo furado (8 furos):

Dever4 ser executada alvenaria com tijolo 8 furos
(10x20x20cm), <cutelo, assentado em arganassa traco 1:2:8
(cimcal:areia), com juntas de 12mm As trés prineiras fiadas
de tijolo (conb nmninb) e até 5 cm acinma do nivel de piso
acabado deverao ser assentadas com arganmassa com adicdo de
i mpermeabi | i zante, sendo que o nesnmp tanbém serd wutilizado
para o chapi sco e reboco desse setor.

5

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


http://www.pdffactory.com

As alvenarias de tijolos deverao obedecer ao exigido na
norma  NBR correspondente e nas presentes discrimnacdes
t écni cas.

Todas as al venarias deverédo ficar perfeitanente alinhadas
e prumadas, e deverdo estar amarradas nas paredes vizinhas com
travamento realizado com os préprios tijolos. No caso de
pilares aos quais seja necessario amarrar alvenarias, serao
dei xados bigodes de ferro de 4,2mm de dianetro, colocados a
cada 30cm com areia e cinento.

5.2 - Alvenaria tijolo furado (6 furos):

Dever4 ser executada alvenaria com tijolo 6 furos
(10x10x20cm), <cutelo, assentado em arganassa traco 1:2:8
(cimcal:areia), com juntas de 12mm As trés prineiras fiadas
de tijolo (comb mninb) e até 5 cm acima do nivel de piso
acabado deverao ser assentadas com arganmassa com adi cdo de
i nperneabi |l i zante, sendo que o nmesno tanbém sera utilizado
para o chapisco e reboco desse setor.

As alvenarias de tijolos deverao obedecer ao exigido na
norma  NBR correspondente e nas presentes discrimnacdes
t écni cas.

Todas as al venarias deverédo ficar perfeitanente alinhadas
e prumadas, e deverdo estar amarradas nas paredes vizinhas com
travanento realizado com os proéprios tijolos. No caso de
pilares aos quais seja necessario anarrar alvenarias, seréao
dei xados bigodes de ferro de 4,2mm de dianetro, colocados a
cada 30cm com areia e cinento.

6 — COBERTURA PREDI O

6.1 - Estrutura de Madeira de cedrinho (tel hado):

Sera realizada estrutura de tesoura de nadeira de
cedrinho, adequada para estrutura, executada obedecendo as
respectivas nornas NBR da ABNT.

A madeira deverd ser de lei 12 qualidade serrada nao
aparel hada e perfeitanente desenpenada, reta, com cantos
vivos, isentas de rachaduras, |ascas, nos, carunchos e outros

def ei t os.
As madeiras teréao di nensoes:
Li nha — 5x15cm
Enpena — 5x15cm
Di agonal - 2,5x10cm
Pendur al — 2, 5x10cm
Terca — 5x7cm
Ri pas (para o forro) — 5x5cm
6
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Para enendar as tercas, as enendas deverao ser realizadas
sobre as enpenas.

Devera ser utilizado prego de aco 18x27 e estribo com
paraf uso em chapa de ferro fundi do.

Devera ser feito um pequeno ental he na enpena e na |linha
para o0 grampo nao escorregar

As tesouras deverdo estar espacadas entre si 1,20 netros
e o0 pendural ndo devera ter espacanento acina de 1,00 netro,
em cada trelica.

No fechanmento | ateral, deverd ser observado o alinhanento
e 0 pruno das tercas. Deverdao ser perfeitos, bem conmb o
al i nhanent o | ongi tudi nal na col ocacéo.

Todos os elenentos de fixacdo, quando aparentes na
cobertura, serdo conjugados com conjuntos apropriados de
vedacao.

6.1.1 - Preservacao da madeira:

Todas as pecas de madeira do prédio levardo inseticida e
fungi ci da.

As pecas de nmdeira nao aparentes, conp o nadeiranento do
t el hado, serdo inunizadas com inseticida |iquido que contenha
fungi cida, produto para aplicacdo em nadeira seca |evando em
consi deracdo as precaucgdes indicadas pelo fabricante. Para as
pecas de nmdeira aparente devera ser utilizado o nmesnp produto
neste caso incol or.

6.2 - Cobertura comtelhas de fibrocinento:

Serdao do tipo ondulada de 8mm A colocacao das telhas
paraf usos, arruelas e acessoérios obedecerd integralnente as
i ndi cagbes do fabricante. As telhas deverdo ser colocadas
perfeitamente alinhadas. Deverd ser utilizado prego telheiro
gal vani zado com arruel a de borracha.

Sera utilizado conjunto arruelas de vedacdo 5/16" para
tel ha fibrocinento, fixador aba sinples para tel ha canaleta 90,
paraf uso zincado rosca 5/16"x150mm selante a base de al catrao
e poliuretano e pingadeira plastica para telha de
fibrocinento.

A estrutura de cobertura devera estar nivelada e
esquadr ej ada em acordo com as paredes do prédio.

6.3 — Rufos de chapa de aco gal vani zado:

Para fechanento da cobertura com as paredes de al venaria
(as platibandas), deverdao ser instalados rufos em todo o
perinmetro. Gs nesnbs deverdo ser executados em chapa de aco
gal vani zado numero 24. O rufo deverd ser introduzido na
al venaria 10cm e chunbado com arganassa 1: 3.
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7 — REVESTI MENTO:

7.1 - Chapisco interno (1:4) esp.0,5cm

Devera ser executada uma camada de chapisco em todas as
paredes internas do prédio. Este devera possuir traco 1:4
(cinmento e areia) com espessura de 5mm a fim de ser aunentada
a ader éncia da canmada de reboco Unico a parede.

A cada fase de aplicacdo deve-se nolhar previanente a
parede superficial nente, favorecendo desta forna a pega e cura
da arganassa

7.2 - Reboco interno em nmassa Unica (1:2:9) esp. 2cm

Devera ser executado reboco interno no tragco 1:2:9 e com
espessura de 2cm em anbos os | ados nas paredes construidas de
acordo com o Projeto Arquiteténico, apdés a execucdo do
chapi sco. Consi derando a execucdo de camada Unica, reconenda-
se especial cuidado em relacdo ao acabanento (granulonetria da
arei a e qual i dade no desenpeno).

7.3 - Chapisco (externo) esp. 0,5cm

Este deverd possuir traco 1:4 (cinmento e areia) com
espessura de 5mm com adi ¢cdo de inperneabilizante, a fim de ser
aunment ada a ader énci a da canada de reboco Unico a parede.

A cada fase de aplicacdo deve-se nolhar previanente a
parede superficialmente, favorecendo desta fornma a pega e cura
da arganassa

7.4 - Reboco em nmmssa UuUnica (externa) com adicao de
I mper neabi | i zante esp. 2cm

Logo ap6és a execucdao do chapisco, sera enpregado
revestinento com arganassa, traco 1:2:9 (cinento:cal:areia),
com espessura de 2cm com adicdo de inperneabilizante.
Consi derando a execucdo de camada Unica, reconenda-se especi al
cuidado em relacdo ao acabanento (granulonetria da areia e
qual i dade no desenpeno).

7.5 - Peitoril:

Ser&o col ocados peitoris ceramcos com |largura de 15cm e
conprinmento igual base das janelas em todas as janelas
externas, com a totalidade da |argura das nesmas. Assentados
em arganassa cimcal :areia (1:0,5:5).

7.6 - Azul ejo branco (15x15cm:

Todos os banheiros deverdo ser revestidos até a altura de
2,60m (pé-direto) com azulejo Iliso, branco de prineira
qual i dade, com di mensao mini ma de 15x15cm

Os azulejos, de prineira qualidade, serao aplicados com
arganmassa colante sobre o reboco frisado. As juntas deverao
ter uma espessura mininma de 2mm sendo o rejuntanento efetuado
com ci nent o branco.
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Os azulejos serao cuidadosanente escol hidos no canteiro
da obra, quanto a qualidade, calibragem e desenpeno, sendo
descartada toda peca que denonstre defeito de superficie,
di screpancia de bitola e enpeno. A colocacdo dos mesnps sera
feita de nbdo a serem obtidas juntas de espessura constante e
a pruno. Os azulejos a serem cortados para passagem de
qual quer elenmento das instalacdes nédo deverdo apresentar
rachaduras e nem enendas.

8 — ESQUADRI AS:

bs: Cabe inteira responsabilidade a Contratada pelo
prunb e niveis das esquadrias e seu perfeito funcionanento
depoi s de fi xadas.

Serdo recusadas todas as pecas que apresentem sinais de
enpenanent o, descol anento, rachaduras ou | ascas.

As ferragens, em geral serdao de aco |am nado, acabanento
cromado, polidas, de 12 qualidade. Todos o0s rebaixos e
encai xes para a colocacdo das nesmas terdo exatanente sua
forma, nao sendo adm tidas fol gas que exijam enendas.

s perfis e o0s processos construtivos utilizados nas
esquadrias nédo deverdao apresentar defeitos que conpronetam sua
resi st énci a, desenpenho ou durabilidade, devendo atender
perfeitamente a funcdo a que se destinar, ndo podendo
apresentar qual quer deformacdo resultante de seu uso nornal
durante sua vida util.

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 85 - Janelas de alumnio anodi zado
série 25 de correr com persianas:

Terdo as dinensbes e tipos especificados no projeto
arqui teténico com persianas em PVC. Gs perfis utilizados seréo
de Otima qualidade conercial. Nao apresentardo poros, fissuras
ou deformacdes, serdo de cor wunifornme e terdo seus eiXxos
perfeitanmente retos.

Gs contramarcos serdo chunbados nas paredes com ci nmento e
areia 1:4. OCs nesnps serdo manti dos escorados e no prunp até o
conpleto endurecinento da argamassa. Sobre os nesnps serao
assentados o0s nmarcos que receberdo as folhas através de
sistemas de rodizio interno (rol danas).

8.6 - Janelas de al um ni o anodi zado série 25 de correr:

Terdo as dinensbes e tipos especificados no projeto
arquiteténico. O perfis utilizados serdo de 6tinma qualidade
conercial. Nao apresentardo poros, fissuras ou deformacgdes,
serdo de cor unifornme e terdo seus ei xos perfeitanente retos.

Gs contramarcos serdo chunbados nas paredes com ci nmento e
areia 1:4. Cs nesnps serdo manti dos escorados e no pruno até o
conpleto endurecinento da argamassa. Sobre os nesnps serao
assentados o0s narcos que receberdo as folhas através de
sistemas de rodizio interno (roldanas).
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8.7 - Janelas aluminio anodizado basculante (60x60cn)

As janel as bascul antes serdo de aluminio, nas dinensdes e

posi ¢cdes conf orne projeto arqui tet éni co, chunbadas na
al venaria com argamassa de cinmento:areia tragco 1:4 com preparo
manual .

8.8, 8.9, 8.10 e 8.11 - Portas internas nmadeira 70X160,
80x160, 70X210, 80x210 e 90X210 conpl et as:

Todas as portas internas serdo executadas com fol has em
madei ra conpensada lisa para pintura 80x210 cm incluindo
mar co, madeira la qual i dade.

Serdao do tipo sem -oca, de pinho, de 35nm de espessura
com encabecanento macico, conforne nedidas em planta. Gs
nont antes do enquadranento do nudcleo terdo suficiente largura
para enbutir as fechaduras especificadas e fixar as dobradicas
em nmadei ra maci ca

Deverdao ser utilizadas fechaduras de enbutir conpleta,
padr do de acabanmento ngdi o.

As portas de nmadeira deverdao ser bem aparel hadas,
ri gorosamente planas e lixadas e ter superficie conpletanente
l'isa.

8.12 e 8.13 - Portas externas nmadeira 80X210 e 90X210:

Todas as portas externas (a excecdo da de aluninio e vidro
do Auditoério) serdo executadas com fol has em nadeira nacica e
lisa para pintura,incluindo marco, madeira la qualidade. As de
acesso as escadas, alojanmento feminino e sala de aula seradao de
90X210. As de acesso aos banheiros serao de 80X210, todas
segundo i ndi cacdo do projeto arquitetonico.

Serdao do tipo nmcica, de 35nmm de espessura, com
encabecanent o maci ¢o, confornme nedidas em planta. Os nontantes
do enquadranmento do nucleo terdo suficiente largura para
enbutir as fechaduras especificadas e fixar as dobradicas em
madei ra maci ¢a.

Deverdo ser utilizadas fechaduras de enbutir conpleta,
padrao de acabanent o nedi o.

As portas de nmdeira deverdo ser bem aparel hadas,
rigorosamente planas e |lixadas e ter superficie conpletanmente
l'isa.

8.14 - Porta externa alum nio 200x210 conpl. envidracada :

Porta de aluminio, de abrir 200x210cm conforne detal he de
projeto arquitetodni co, chunbada com arganassa de cinento:areia
traco 1:4 com preparo nmanual

Dever& ser utilizada fechadura de enbutir conpleta, padrao
de acabanento neédi o, incluindo marco em al umi ni o.
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8.15 - Fornecinento e colocacdo de grades de protecéo
aberturas:

Serdo colocadas grades de ferro nas janelas do térreo
sobre a fachada da Rua Duque de Caxias. As nesmas terao as
segui ntes caracteristicas:

- el enentos horizontais combarras de ferro de 10 mMm e

- elementos verticais combarras chatas de 3/16".

As nesmas serdo assentadas com arganassa traco 1:4 (cinento e
areia), preparo manual e cantoneira ferro galvanizado 1" X
1/8" - (1,20kg/m, a 4cm da face externa da parede e deverao
ser chunbadas com 10cm de profundi dade na parede, conforne
especi ficado no nodelo em anexo e com espacanento entre o0s
el enentos verticais e horizontais definidos em projeto
arqui t et 6ni co.

9 — Pavi nentacédo interna

9.1 - Aterro interno (edificacbes) conpactado nmanual nente:

Dever a0 ser executadas as necessarias obras de aterro para
conseguir um perfeito nivelanento. As nesnas deverdo respeitar
0S niveis previstos nos Projetos. O adensanento sera realizado
em camadas de 20 cm devidanente conpactadas, seguindo
procedi nent os descritos pel a ABNT.

9.2 - Lastro Manual combrita 25mm espessura 3cm

Devera ser disposto um lastro de brita 25mm com unm
espessura de 3 cm incluso conpactacdo nanual para posterior
execucao de contrapi so.

9.3 - Contrapiso/lastro concreto E=5cm concreto (1:3:6):

Devera ser executado um contrapi so, espessura de 5cm no
traco de 1:3:6 (cimcal:areia) sobre toda a area de piso do
projeto com superficie perfeitanmente nivelada e acabanento
desenpenado.

A reqgularizacdo s6 deverd ser executada apdés serem
col ocadas todas as canal i zagdes que devem passar sob o piso.

9.4 - Arganmassa de regul arizagcdo E:2cm (1: 3):

Sobre o contra-piso, ja seco, deverad ser executada umma
camada de 2cm de arganassa de regul ari zacdo de cinento e areia
no traco de 1:3 para posterior colocagdo do piso ceram co.

9.5 - Piso Ceramco (30x30cm

A pavimentacdo de toda a area deverd ser realizada com
pi so ceram co de prineira qualidade, nas di nensdes de 30x30cm
liso, PElI 5, cor branca. O piso deverd ser assentado sobre a
camada de arganassa de regul ari zacdo com ar ganassa col ante.

As juntas deverdao ter unma espessura de 2mm sendo o
rej unt anent o ef etuado com ci nento branco.

As pecas deverao ser cuidadosanente escolhidas no

canteiro da obra, quanto a qualidade, calibragem e desenpeno,
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devendo ser descartada toda peca que denonstre defeito de
superficie, discrepancia de bitola e enpeno. A col ocacdo das
nmesmas sera feita de nodo a serem obtidas juntas de espessura
const ant e, o] nmenor possi vel (mnima reconendada pelo
fabricante) e a prunb. As pecas a serem cortadas, nao deverao
apresentar rachaduras e nem enendas. O rejuntanento deverd ser
feito com pasta de cinento branco e al vai ade, sem acrésci nb de
cal na pasta. ApOs devem ser rigorosanente |inpos, retirando
gual quer excesso de massa ou pasta.

Ap6s serem assentadas as pecas ceranmicas, 0 piso devera
ser interditado, devendo ser |iberado ao trafego apenas apds 3
di as.

9.6 - Rodapé ceramco 7cm

Rodapé em ceram ca esnaltada, assentada com arganassa
1:0,5:5 (cimcal:areia), com rejuntanento em cinmento branco
2mm

O rodapé utilizado devera ser ceramco com 30x7cm de
altura, na cor branca (igual ao piso).

10 — Pavi nentacdo externa

10.1 — Ranpa para acesso de veicul os.

10.1.1 — Lastro Manual com brita 25nm espessura 3cm

Ap6s a denpolicdo de setor de contrapiso existente para a
execucdo da ranmpa para acesso de veiculos, sobre solo |inpo
livre de material orgéanico, devera ser disposto um lastro de
brita 25mm com unma espessura de 3 cm conpactado manual nente
para posterior execugcdo de contrapiso segundo indicacao de
projeto arquitetodnico.

10.1.2 - Contrapiso concreto arnmado espessura=6cm concreto
(1:3:6):

Devera ser em concreto armado de 6 cm de espessura com
mal ha 4,2 mm e espacanento de 15X 15 cm O nesnp seguira
inclinacdo e dinensbes previstas no projeto arquitetdnico e
sera perfeitanmente nivel ado.

10.1.3 e 10.1.4 - Miro de tijolo nmaci¢co e viga de
f undacéo:

Dever4 ser construido nuro de arrinb em alvenaria de
tijolos ceram cos naci ¢cos (5x10x20)cm para sustentar o terreno
em anbos os | ados da ranpa. Serao assentados em arganassa de
traco 1:2:8 (cimcal:areia) e apoiados em viga de fundacédo de
15 X 20 cm de concreto armado segundo projeto estrutural.

12
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11 - Forro

11.1 - Forro PVC e nei a-cana para forro de PVC

Ser4 executado, em todas as areas internas, forro de
| anbris de PVC rigido em placas com |l argura de 10cm espessura
8mm conprinento de 6,0m liso e roda forro, cor branca,
encai xe tipo nmacho e fénea, auto-extinguivel, com perfis de
arremate nas extrem dades das areas de instal acdo, respeitando
senpre as al turas i ndi cadas nos cortes do Projeto
Arquiteténico. O nesnb deverda ser fixado a estrutura do
tel hado por guias de 2,5x10cm e ripas de 5x5cm de cedrinho, de
forma que o afastanmento entre os pontos de fixacdo ndo seja
superior a 60cm A fixacdo sera feita com granpos ou pregos de
aco gal vani zado.

O roda-forro serd do nesnmo material do forro, na cor
branca, emtodo o perinetro do forro.

12 — Vidracaria

12.1 - Vidro liso 4mm
12.2 - Vidro fantasia pontil hado 4 mm

Sera utilizado nas aberturas vidro liso transparente
incolor 4mm a excecdo das janelas dos banheiros nas quais
sera wusado vidro fantasia pontilhado, tanbém de 4mm de
espessura. O assentanento das chapas de vidro serd feito com
massa de vidraceiro.

13 — Pintura

13.1 - Emassanent o:

Todos o0s rebocos internos e externos, que ndo receberem
azul ej os, deverdo ser preparados com nassa acrilica e teréo
l'i npeza prévia a aplicacdo de uma dendo.

13.2 - Selador Acrilico Paredes Externas 1 dendo:

Antes das paredes externas receberem a pintura acrilica,
dever4 receber unma denm@do de fundo selador acrilico para
anbi ent es ext ernos.

13.3 - Sel ador PVA paredes internas 1 dendo:

Antes das paredes internas receberem a pintura PVA
deverdo receber uma den@o de fundo sel ador PVA, para anbientes
I nt er nos.

13.4 - Paredes externas |latex acrilico 2 denm@os (cor igual
a do prédio existente):
As paredes externas que receberdo pintura, assim cono
todos os elenentos das fachadas deverao ser pintados com um
13
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mninmbo de duas demBos de tinta acrilica, nas cores azu
escuro, claro e branco, de fornma a conseguir um perfeito
acabanento. A definicdo dos tons exatos das cores devera ser
feita e aprovada na obra com o0s projetistas. Todas as
superficies deverdo ser preparadas com selador antes de
receberem a pintura.

13.5 - Paredes internas | atex PVA 2 demdos (branco gel o):

As paredes internas serao pintadas com duas denmdos de
tinta latex PVA, na cor branco gelo. Todas as superficies
dever do ser preparadas com sel ador antes de receber a pintura.

13.6 - Sel ador para superficies de nadeira 1 dendo:
Antes das portas de nadeira receberem a pintura esnalte,
deverdo receber uma denBio de fundo sel ador para nadeira.

13.7 - Esmalte 2d. sobre esquadrias nmadeira:

As portas internas deverdo receber cono acabanento duas
denBios de pintura esnalte sintético acetinado em nadeira, em
cor branco gelo com prévia aplicacdo de sel ador especifico. E
necessari o assegurar que a superficie das nesmas esteja bem
lisa antes de receber a pintura.

13.8 - Esnalte 2d. sobre grade de ferro com 1d de zarcao:

As superficies de ferro (grades) deverao receber um fundo
anticorrosivo tipo zarcdo e |logo apd6s pintura esnalte
sintético sem-brilho, emcor branco gel o em duas den#os.

OBS: Serédo utilizadas tintas de prineira. A diluicdo sera
a indicada pelo fabricante assim conp a indicacdao do intervalo
de tenpo necessari o entre denfos.

Superficies de vidro e de aluminio deverdo ser protegidas
assim conop as ferragens das esquadrias para evitar que sejam
manchadas ou respi hgadas.

A aceitacdo dos servicos por parte da Fiscalizacao |evara
em conta a qual i dade do acabanent o.

14 — Aparel hos e equi panent os:

(bedecer @o i ndi cacles de Menori al do projeto
hi drossanitario

15 — Instal acées hidrossanitéarias:

As instalacbes de éagua fria, esgoto sanitario e pluvia
serdo realizadas conforne indicacbes de Menorial especifico.

16 - Instal acbes El étricas:

Ser ao real i zadas conf orne i ndi cacbes de Menori al
especi fi co.
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17- | nstal acbes Tel ef oni a:

Ser ao real i zadas conf orne i ndi cacbes de Menor i al
especifi co.

18 — Servicos finais:

18.1 - Linpeza final e retirada de entulhos: Deveré
proceder-se periodicanente a |linpeza da obra e de seus
conpl enent os renovendo os entul hos resultantes, no canteiro de
obras e servic¢cos e adjacéncias, provocados com a execucdo da
obra. Ao finalizar a obra deverdo ser previanente retirados
todos os detritos e restos de nateriais de todas as partes da
obra, que serdao renovidos para o bota fora apropri ado.

Execucdo dos Servi ¢os:

Os servigcos deverdao ser executados por profissionais
habilitados e sob a orientacdo do responsavel técnico pelas
obr as. No nonento da entrega os nesnbs deverdo estar
total nente concluidos, com as instalacdes testadas e em
perfeito estado de funci onanento.

- (bservacdes gerais:

-Se a pavinmentacdo externa ou o prédio existente forem
dani fi cados durante a obra, deverdo ser reparados pela enpresa
construtora.

Sant’ Ana do Livranento, 30 de Setenbro de 2011.

Responséavel Técni co:

Eng. G vil Luiz Carlos Correa Rodrigues
CREA 134.534
PRQJIETO ARQUI TETONI CO
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