PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO

CIDADE SIMBOLO DA INTEGRACAO DO MERCOSUL
SME-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Departamento de Arquitetura e Engenharia
Rua Dos Andradas, 660. Fone(55)3968-1041

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto de Ampliacdo e Rampa da Escola Saldanha Marinho
Local: Rua Dr. Fialho n° 300

Bairro Centro - Santana do Livramento

Area a ser Ampliada: 101,64 m?

Area da Rampa: 87,45 m?

Area Total: 189,09 m?

Prazo de obra: 90 dias

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever os servigos e 0s
materiais wutilizados na obra de ampliagcao e rampa da Escola
Saldanha Marinho. Trata-se da ampliacao do prédio existente de
alvenaria, a fim de atender as necessidades atuais da mesma e
tornd-la acessivel para deficientes fisicos. Em anexo, planta
baixa indicando o local e os servigcos a serem executados.

Nenhuma alteracao nas plantas, detalhes ou especificacgdes,
que determinem ou ndo o encarecimento da obra deverd ser
executada sem autorizacgao dos autores do projeto. Para tanto, é
necessdrio que a Empresa Construtora peca permissao por escrito.
As alteragdes sugeridas pelo executante serao acompanhadas de
orcamento.

Em caso de duavidas na interpretacdao dos projetos, deverao
ser consultados seus autores.

Todos os materiais a serem empregados na construcao, bem
como a sua execugao deverao ser de primeira qualidade,

obedecendo as especificacgdes e normas técnicas brasileiras.
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Administracao da obra:

A obra serd administrada ©por profissional legalmente
habilitado, e que deverd estar presente em todas as fases
importantes da execugdo dos servigos. O Executante manterd, em
obra, um mestre geral, que deverd estar presente para prestar
quaisquer esclarecimentos necessarios a fiscalizacao. 0
Executante manterd vigia permanente no local da obra, até a

entrega definitiva da mesma.

DESCRICAO DOS SERVICOS:

01 - SERVICOS INICIAIS:

1.1 Placa de Obra:

A Empresa vencedora deverd confeccionar uma placa de obra
para identificacado da obra em execugao, conforme modelo em anexo
neste memorial. O Executante fixard as placas em local visivel,
deverd a placa ter dimensdes minimas exigidas pela legislacéao

vigente. Conforme artigo 16 da resolucdao n°® 218 do CREA.

1.2 Instalagao da Obra:

Devera ser organizado o canteiro de obras, determinando os
locais de depdsito de materiais, a circulacdo de operarios, a
remocao de entulhos, a protecao da obra a terceiros, etc. A
localizacdao dos tapumes ficard sob a responsabilidade do

Executante.

1.2.1 Galpao de obra

Devera ser construido um barracdo para depdsito, em tabuas
de madeira 2,5X30,0cm (1x1i2m), cobertura em fibrocimento
ondulada 4mm fixada com pregos de aco 2 1/2" X 10”. Seréao
utilizadas para o fechamento do barracao pecas de madeira de
1x5cm nao aparelhado. A estrutura serd feita com pecas de
madeira rolica (eucalipto) d:10cm,as dobradigas para as portas
serdo em latdo cromado 3 x 2 1/2" sem anéis. Para o piso sera
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utilizado fundagdes rasas incluso piso argamassa tragco 1:6
(cimento:areia) a fim de serem abrigados os equipamentos e
materiais referentes a obra.

1.2.2 Locagao da Obra:

A parte da ampliacdo do prédio deverd ser locada conforme
indicacdo dos projetos em anexo. Havendo discrepdncia entre o
projeto e as condigbes locais deverao ser comunicado, por
escrito a fiscalizacao, que procedera as verificacgdes e
aferigdes que Jjulgar oportunas. A conclusdo da locacdo sera
comunicada a fiscalizacao, gque devera aprova-la. O Executante
manterd, em perfeitas condig¢des, toda e qualquer referéncia de
nivel e alinhamento, o que permitird reconstruir ou aferir a
locacao em qualgquer tempo ou oportunidade. A ocorréncia de erros
na locacgado da obra acarretard ao executante da responsabilidade
sobre qualquer ©problema ou prejuizo causado por erro na
localizacdo de qualgquer elemento construtivo do prédio. A
execugao dessas demoligbdes e correcgdes nao Jjustificarao atraso
no cronograma da obra nem dispensa de eventuais multas ou outras

sangbes previstas em contrato.

1.2.3 Ligagdes provisdérias (instalagdes elétricas):

As ligacgdes provisdrias deverao ser executadas pela empresa
executora do servigo caso necessario. Pode a empresa executante
utilizar as 1ligagbdes existentes no prédio da escola, estas
ligagdes nao deverdo interromper o fornecimento de 4dgua e luz
para a escola e ndo poderd causar nenhum tipo de transtorno aos
seus usudrios. E importante salientar que embora as ligacdes
elétricas e hidrdulicas sejam provisdrias, deverdao obedecer

rigorosamente as normas técnicas.
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1.3 - DEMOLIQ@ES E RETIRADAS

1.3.1 Retirada da Pracinha de Brinquedos:

Todos o0os equipamentos (brinquedos) serao retirados e
colocados a disposigcdo da Secretaria de Educagdo a qual as
removerd para um local determinado para posterior utilizacéo,
caso necessario. Para tanto ¢é preciso gque os materiais
reaproveitados sejam retirados, separados e organizados com o
maior cuidado possivel.

Serdao retirados todos os equipamentos existentes.

Serd retirado o portdo existente na entrada da pracinha de

brinquedos.

1.3.3 Demoligao de tijolos macigos sem reaproveitamento:

Serao retirados as paredes de tijolos macicos nos locais
que forem necessarios, estas demoligdes deverdo ser feitas de
maneira a nao atrapalhar o desenvolvimento da obra e os
escombros deverao ser encaminhados para um local apropriado,

detalhamento em projeto anexo.

1.3.4 Remogao de telas metdlicas:

Serd executada a demolicdo do muro e telas metdlicas que
fazem o fechamento da pracinha existente para que possa ser
executada as novas instalacgbes, de acordo com projeto
arquitetdénico. Esta demolicdo deverd ser feita com todo o
cuidado afim de que nenhum material seja danificado. Todo o

material retirado deverd ser removido a um local apropriado.

1.3.5 Retirada de Arvore
Deverd ser removida uma &rvore existente na localidade da
obra, a empresa construtora deverd requerer a autorizacdo junto

ao Departamento de Meio Ambiente (DEMA) da cidade. Deverd sua
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raiz ser removida completamente, visto que tubulacdes

hidrdulicas e sanitdrias passardo pelo local.

1.3.6 Demoligcao de contra piso externo (calgada):

Serao retirados os contra pisos existentes na entrada da
pragca de recreacao e na rampa de acesso lateral a escola.

OBS: Todos os entulhos, proveniente das demolicdes, deverao
ser separados dos demais materiais para possivel utilizacado como
aterro, se por ventura ndo for utilizado, a empresa responsavel
pela execucdo da obra deverd se encarregar da remocdo deste
material para um local apropriado.

Os demais materiais retirados e que poderao ser reparados
e reaproveitados deverao ficar a disposicao da Secretaria de

Educacdo do municipio, a qual os removerda para um local

determinado. Para tanto € necessario que as retiradas dos

materiais obedecam a descricao do sub item 1.3.1.

2 — INFRA-ESTRUTURA

Toda a construgcdo relacionada a este item deverd estar
rigorosamente adequada as Normas Técnicas correspondentes. AS
medidas e localizacdes de cada peca estrutural estao localizadas
no projeto anexo.

O concreto utilizado devera obedecer o traco 1:3:4
(cimento:areia:brita). O detalhamento desta etapa da obra

encontra-se em projeto anexo.

2.1 Blocos de Concreto armado 60x60x30cm (incl. Escavagao
para blocos):

Serdo executados com as seguintes caracteristicas: 60x60cm?
de base e altura de 30cm, uma malha de ferro de 8 mm (5/16") com
a disténcia entre as barras de 10cm. Esta malha de ferro serad

colocada na parte inferior de cada um dos blocos, tal malha tem
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a finalidade de distribuir as cargas dos pilares sobre os blocos

e estes no solo.

2.2 Vigas de Baldrame (15 x 20) (incl. Escavagao p/Blocos):
Deverao estar engastadas em cada um dos blocos e terao as
dimensdes de 15x20cm e serao utilizadas quatro barras de ferro
10mm distribuidas 2 na parte superior e duas na parte inferior,
deverao ser utilizados estribos de 5mm com espacamento de 15 cm

entre um e outro.

2.3 Impermeabilizagdo com Hidroasfalto 4d:
Serao aplicadas quatro demaos de hidroasfalto ©para
impermeabilizacao da estrutura nas trés faces da viga baldrame,

na superior e nas duas laterais.

3 — SUPRAESTRUTURA

Idem ao item 2 deste memorial.

3.1 Pilares (15x20):

Deverao estar localizados logo acima de cada uma dos blocos
e engastados na sua parte inferior na viga baldrame e a parte
superior na viga de amarracao, terao as dimensdes de 15x20cm
serdo utilizados quatro barras de ferro 3/8”, deverd estes
ferros estarem na posicao longitudinal e separados de 2 em 2, 0sS
estribos serdao de bitola igual a b5mm espacgados 15cm de
distédncia entre ambos, devera ser fixado nas ferragens com arame

recozido em cada uma de suas extremidades.

3.2 Vigas de cintamento (15x20):
Terdo a medida igual a 15x20cm com quatro barras de ferro
de 8mm e estribos de 5mm a cada 15cm de distédncia entre um e

outro e terd a finalidade de amarrar uma parede a outra.
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3.3 Vergas (15x10):

Serao utilizado vergas e contra vergas em todas as
aberturas da obra, as vergas deveradao estar localizadas logo
acima das janelas e das portas e as contra vergas logo abaixo.
Para a construcdo devera ser utilizado dois ferros de bitola
igual a 8mm deverd ser utilizado um concreto magro para a
fixacdao destas. Estas vergas tem a finalidade de impedir

possiveis aparecimentos de trincas.

3.4 Juntas de Dilatagdo c¢/ selante elastico a base de
poliuretano:

As Jjuntas de dilatacgao deverao ter espessura de 10 mm e
serdo preenchidas com mastique eldstico a base de poliuretano.
Deve ser aplicado nos locais indicado em planta. Sua colocacgao

deverd obedecer as normas técnicas.

4 — COBERTURA

4.1 Estrutura de Madeira de lei 12 serrada nao aparelhada:

Serd executada uma cobertura, com estrutura de madeira. A
madeira utilizada para fazer a estrutura deve ser de primeira
qualidade, seca, isenta de casca, nd, caruncho, rachadura ou
qualgquer outro defeito que possa diminuir a sua estabilidade ou
comprometer a durabilidade.

Nao serda permitido emenda nas pecgas, a nao ser sobre apoio.

4.2 Cobertura com telhas de fibrocimento do tipo calhetao
9,20m e 3,70m: A cobertura serd executada com telhas de
fibrocimento do tipo calhetdo 90, com inclinacado de 9% de acordo
com o especificado no projeto, em faixas perpendiculares as
tercas, nao deverado apresentar fissuras e furos na superficie

que possam ficar exposta as intempéries.
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Serdo fixadas através de ganchos galvanizados, préprios
para este fim. Com transpasse recomendado pelo fabricante. Sera
aplicado rufos em toda a extensao do telhado, afim de que
infiltragdes nao ocorram, as telhas deverao ficar perfeitamente
ajustadas uma na outra, nao serd aceito qualquer tipo de

imperfeigcao na execugao do telhado.

4.3 Ganchos galvanizados com rosca de didmetro 8mm:

A cobertura deverd ser fixada com ganchos galvanizados com
rosca de 8mm de diédmetro com transpasse recomendado pelo
fabricante. Na hora de furar a telha para a colocacao dos
ganchos deverd se tomar cuidado para que as telhas nao se
quebrem e que o furo nao cause infiltracdo posterior. Nao sera

aceito qualquer tipo de imperfeicado na execugao do telhado.
4.4 Telha de fibrocimento ondulada 6mm:

A cobertura da circulacao que liga o prédio existente ao
prédio novo deverd ser de telha de fibrocimento ondulada de 6mm.
As telhas nao deverao apresentar fissuras e furos na
superficie que possam ficar exposta as intempéries. As telhas
deverdo ficar perfeitamente ajustadas uma na outra, nao sera

aceito qualgquer tipo de imperfeicao na execucao do telhado.

5 — PAVIMENTACAO

Deverdo ser executadas as necessdrias obras de aterro para
conseguir um perfeito nivelamento. As mesmas deverao respeitar
os niveis previstos no Projeto. O adensamento serd realizado em
camadas de 20cm, devidamente compactadas, seguindo procedimentos
descritos pela ABNT.

Logo apds serd construido um contra piso que servird como

base para o revestimento cerdmico. Para a execucgdo deste devera
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ser disposto um lastro de brita com uma espessura de 3cm, O
contra piso em questdo deverd ter uma espessura de 6 cm e
obedecer o traco de 1:3:4 (cimento,brita e areia). E fundamental
que esta etapa da obra fique perfeitamente a nivel, pois servira
como base para receber o piso cerédmico, que serd de primeira
qualidade, nas dimensdes de 30x30cm, antiderrapante, PEI 5, em
cor a ser definida com os autores do projeto, deverd ser
assentado com argamassa colante conforme indicacao do
fabricante.

Serd colocado rodapé ceramico de 7cm, também assentado com
argamassa colante.

Todo o excesso de material deverd ser removido antes que a
pega comesse a se dar, esse procedimento torna mais facil a

limpeza de cada uma das pecgas.

As Jjuntas obedecerao ao tamanho e indicac¢des do fabricante
da cerdmica e sua cor deverd ser consultada aos autores do
projeto.

Logo apds o assentamento e feito os ajustes e acabamentos
necessdrios o piso devera ficar em descanso até que a pega do

cimento cola seja completa.

5.1 Aterro interno (edificagdes) compactado manualmente:

Deverao ser executadas obras de aterro para conseguir um
perfeito nivelamento, caso seja necessario. As mesmas deverao
respeitar os niveis previstos nos Projetos. O adensamento serad
realizado em camadas de 20 cm, devidamente compactadas, seguindo

procedimentos descritos pela ABNT.

5.2 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura:Serad

aplicado um lastro de brita com uma espessura de 3 cm, para
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posterior execucao de contrapiso e colocacao de ladrilho

hidrdulico comum.

5.3 Contrapiso lastro concreto E= 5cm concreto concreto
(1:3:6) sem betoneira

Para a execucgdo deste deverd ser disposto um lastro de
brita com uma espessura de 3cm, o contra piso em questdo devera
ter uma espessura de 5 cm e obedecer o trago de 1:3:6
(cimento,brita e areia). E fundamental que esta etapa da obra
fique perfeitamente a nivel, pois servird como base para receber

0 piso cerémico.

5.4 Piso ceramico antiderrapante (30 x 30):

(Piso em ceramica esmaltada la PEI-v, assentada com argamassa
colante)A pavimentacdo de toda a &area deverd ser realizada com
piso cerdmico de primeira qualidade, nas dimensdes de 30x30cm,
antiderrapante, PEI 5, cor branca. O piso devera ser assentado
sobre o contra piso ja regularizado com colante.

As pecas deverao ser cuidadosamente escolhidas no canteiro
da obra, guanto a qualidade, calibragem e desempeno, devendo ser
descartada toda peca dque demonstre defeito de superficie,
discrepadncia de bitola e empeno. As pecas a serem cortadas, néao
deverao apresentar rachaduras e nem emendas. O rejuntamento

deverd ser feito com pasta de cimento branco (rejunte).

5.5 Rodapés cerdmico 7cm:
Rodapé em ceramica esmaltada, PEI-4, assentada com
argamassa fabricada no local, com rejuntamento em cimento

branco, de colocacgdo igual a do piso.
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6— RAMPA PARA ACESSIBILIDADE

6.1 Regularizagao e compactagao manual do terreno:

Serd executada a regularizacdo do terreno (desaterro
necessdario) na fachada do terreno para construcdo da rampa para
acessibilidade, com inclinacdao de 8,23%. 0Os detalhes estao
indicados no projeto especifico.

Os procedimentos deverao obedecer aos descritos pela norma

NBR9050.

6.2 Malha de ferro 4.2:

Deverd ser feita uma malha de ferro 4.2 distanciada a cada
20cm, esta malha de ferro tem a finalidade de distribuicao das
cargas e de evitar possiveis rachaduras através da
descompactacao do aterro. A malha em gquestdao é parte integrante

do contra piso.

6.3 Contra piso/lastro concreto E=5cm concreto (1:3:6) sem
betoneira:

Para a execucgdo deste devera ser disposto um lastro de
brita com uma espessura de 3cm, o0 contra piso em questdo devera
ter uma espessura de 5 cm e obedecer o tragco de 1:3:6
(cimento,brita e areia). E fundamental que esta etapa da obra
fique perfeitamente a nivel, pois servird como base para receber
o ladrilho hidrdulico comum com medidas de 20x20 cm, 09 pomos,

cinza. Os mesmos serdo assentados com argamassa colante.

6.4 Lastro manual com brita 25mm com 3cm de espessura:
Serd aplicado um lastro de brita 25mm com uma espessura de
3 cm, para posterior execugao de contra piso e colocacgao de

ladrilho hidrdulico comum.
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6.5 Pavimentagdo externa com ladrilho hidrdulico comum:

Na calcada existente e na escada deverda ser colocado
ladrilho hidrdulico 20x20 cm comum, 09 pomos, cinza. O piso
deverd ser preparado para que as pecas quem em perfeito estado
de assentamento. Deverd ser utilizado argamassa colante para o

assentamento.

6.6 Fornecimento e colocagdo de barra de apoio p/ port. de
necessidades especiais (PNE) :

Para portador de necessidades especiais. Os corrimaos
laterais devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do
piso, medidos da geratriz superior seguindo procedimentos
descritos pela norma NBR9050. Deverd ser feito um aumento do
muro lateral para que dé sustentacdao a rampa até o seu nivel
final. As barras de apoio deverao ser chumbadas na base para que

se tenha uma melhor sustentacao.

6.7 — Alvenaria de tijolo ceramico furado 10x15x20cm

As alvenarias de tijolos serao de 6 furos tipo Catarina
médio e deverdao obedecer ao exigido na norma NBR correspondente
e nas presentes discriminag¢des técnicas.

As alvenarias serao em Tijolo cerdmico furado 10x15x20cm e
obedecerdao as dimensdes e alinhamentos determinados no Projeto
Arquitetdnico.

Serao assentadas a chato com argamassa de cimento, cal
hidratada e areiao, de traco 1:2:8. As paredes deverao ser
construidas segundo as espessuras indicadas no Projeto
Arquitetdnico.

Todas as alvenarias deverao ficar perfeitamente alinhadas
e prumadas, e deverao estar amarradas nas paredes vizinhas com
travamento realizado com os préprios tijolos, ou nos pilares

conforme projeto estrutural.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO

CIDADE SIMBOLO DA INTEGRACAO DO MERCOSUL
SME-SECRETARTIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Departamento de Arquitetura e Engenharia
Rua Dos Andradas, 660. Fone(55)3968-1041

@) servicgo de execugao das alvenarias deverao ter
verificacdo periddica pelo responsavel executor da obra, néao
serd aceita qualquer imperfeicdo que possa impedir no bom
funcionamento e o perfeito aspecto visual de cada pano de parede
levantado.

Nos encontros de paredes deverd ser observada a amarracdo
das mesmas entre si, com a colocagao alternada de tijolos, caso
nao houver a necessidade de travamento as paredes deverao ser

apoiadas nos pilares e devidamente engastadas.

6.8 — Chapisco (externo) (1:4) e: 0,5cm

Este deverd possuir tragco 1:4 (cimento e areia) com
espessura de 5mm, este chapisco deverd aumentar a aderéncia da
camada de reboco que serd aplicado logo apds.

A cada fase de aplicagcao deve-se molhar previamente a
parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega e cura
da argamassa. Este processo se fard em toda a extensdo da
parede.

6.9-Emboco

Deverd possuir traco 1:7 (cimento e areia)com espessura de

1,5cm e preparo manual.

6.10 - Reboco
Logo apds a execucgdo do embogo, sera empregado revestimento

com argamassa, traco l:2(cal:areia fina peneirada).

6.11 - Paredes externas Latex Acrilica fosca 2d amarelo
180c escala pantografica:

A parede externa(no caso o muro da rampa) receberd pintura
com um minimo de duas demdos ou o suficiente para cobrir toda a

superficie, serd utilizada tinta acrilica fosca amarela 180c com
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perfeito acabamento. Todas as superficies deverao ser preparadas

com selador antes de receberem a pintura.

6.12 - Selador Acrilico Paredes Externas 1d:
Antes do muro receber a pintura acrilica, deverd receber
uma demdao de fundo selador acrilico, para ambientes externos. E

importante que toda a superficie do muro seja coberta com o

produto.
7 - Alvenarias
7.1 - Alvenaria em tijolos ceramicos furados 10x15x20cm:

Deverd ser executada alvenaria com tijolo 6 furos
(10x10x20cm), assentado a chato, serd em argamassa traco 1:2:8
(cim:cal:areia), com espacamento de 12mm entre uma pecga e outra.

Todas as alvenarias deverao ficar perfeitamente alinhadas e
prumadas. A localizacao de cada uma das paredes esta localizado

em projeto anexo.

8 — Revestimento

8.1 - Chapisco Interno (1:4) e: 5mm

Este deverda possuir traco 1:4 (cimento e areia) com
espessura de 5mm, este chapisco devera aumentar a aderéncia da
camada de reboco que serd aplicado logo apds.

A cada fase de aplicagao deve-se molhar previamente a
parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega e cura
da argamassa. Este processo se fard em toda a extensdo da
parede. O chapisco deverd cobrir toda a extensao da parede.

8.2 — Chapisco (externo) (1:4) e: 0,5cm

Idéntico ao item 6.8 deste memorial

8.3 - Embocgo Deverd possuir traco 1:7 (cimento e

areia)com espessura de 1,5cm e preparo manual.
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8.4 — Reboco

Sera empregado revestimento com argamassa, traco
l:2(cal:areia fina peneirada). Considerando a execugao de camada
Unica, recomenda-se especial cuidado em relacao ao acabamento

(granulometria da areia e qualidade no desempeno).

8.5 — Peitoril:
Serdo colocados peitoris de pedra arddésia cinza irregular
com acabamento perfeito, para as Jjanelas externas e com a

largura de 15cm, segundo medidas do Projeto Arquitetdnico.

8.6 — Azulejos (15x15) branco:

As paredes internas dos banheiros serdo revestidas até o
teto com azulejo branco de primeira qualidade, com dimensao de
15x15 cm.

Deverao ser fixados com o emprego de argamassa colante
sobre o reboco frisado. As Jjuntas deverao ter uma espessura
minima de 2mm, sendo o rejuntamento efetuado com cimento branco.

Os azulejos serao cuidadosamente escolhidos no canteiro da
obra, deverd ser observada a sua qualidade, principalmente
quanto a calibragem e desempeno, sendo descartada toda peca que
demonstre defeito de superficie, discrepédncia de Dbitola e
empeno. A colocagdo dos mesmos sera feita de modo a serem
obtidas juntas de espessura constante e a prumo. Os azulejos a
serem cortados para passagem de qualquer elemento das

instalag¢gdes nao deverao apresentar rachaduras e nem emendas.

9 - Forro:

9.1 - Forro de PVC e meia cana para forro de PVC:
Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura

8mm, comprimento de 6,0m, liso, inclusive colocacao.
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Serd executado em toda a 4drea interna de construcao forro
de PVC rigido e roda forro, cor branca, encaixe tipo lambris,
auto—-extinguivel, com perfis de arremate nas extremidades das
dreas de instalacdo, respeitando sempre as alturas indicadas nos
cortes do Projeto Arquitetdnico. O mesmo deverd ser fixado a
estrutura do telhado por guias de 2,5x10cm e ripas de 5xbcm de
cedrinho, de forma que o afastamento entre os pontos de fixacgao
ndo seja superior a 60cm. A fixacdo serd feita com grampos ou
pregos de ag¢o galvanizado.

O roda forro serd do mesmo material do forro, na cor

branca, em todo o perimetro do forro.

10 - Esquadrias:

Obs: E de inteira responsabilidade & Contratada pelo prumo
e niveis das esquadrias e seu perfeito funcionamento depois de
fixadas.

Serao recusadas todas as pecas que apresentem sinais de
empenamento, descolamento, rachaduras ou lascas.

As ferragens, em geral serao de ago laminado, acabamento
cromado, polidas, de 12 qualidade. Todos os rebaixos e encaixes
para a colocagao das mesmas terao exatamente sua forma, nao
sendo admitidas folgas que exijam emendas.

Os perfis e o0s processos construtivos wutilizados nas
esquadrias metdlicas nao deverdo apresentar defeitos que
comprometam sua resisténcia, desempenho ou durabilidade, devendo
atender perfeitamente a funcao a que se destinar, nao podendo
apresentar qualquer deformacao resultante de seu uso normal,
durante sua vida util.

As portas de madeira deverdao ser bem aparelhadas,
rigorosamente planas e lixadas e ter superficie completamente

lisa.
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10.1 - Porta interna de madeira 0,70 x 1,80 completa:
Refere—-se as portas internas dos sanitarios.

Serao do tipo semi-oca, de pinho, de 35mm de
espessura, com encabecamento macigo, conforme medidas em planta.
Os montantes do enquadramento do nucleo terdo suficiente largura
para embutir as fechaduras especificadas e fixar as dobradicgas
em madeira macica.Deverd ficar a uma altura do piso de 0,25cm.Se
utilizard fechaduras de embutir completa, com padrao de

acabamento bom.

10.2 - Porta externa Madeira maciga 0,80 x 2,10 completa:

Obedecerdao o tamanho indicado neste sub item. A locacao
consta no projeto arquitetdnico anexo. Suas caracteristica serao
iguais as citadas no item 10.1.

Obs: as portas dos mictdérios deverdo ter as mesmas
caracteristicas que as demais porém sua medida serd de 0,70 x

1,60 e deverd ficar a uma altura do piso de 0,25cm

10.3 - Porta externa Madeira 90 x 2,10 completa:
Obedecerao o tamanho indicado neste sub item. A locacao
consta no projeto arquitetdnico anexo. Suas caracteristicas

serao iguais as citadas no item 10.1.

10.4 - Porta Interna Madeira 0,80x2,10 completa:

Serao do tipo semi-oca, de pinho, de 35mm de espessura, com
encabegcamento macig¢o, conforme medidas em planta. Os montantes
do enquadramento do nucleo terao suficiente largura para embutir
as fechaduras especificadas e fixar as dobradigcas em madeira

macica.

10.5 - Janela basculante de ferro 1,95 x 0,60:Sera

utilizado Jjanelas basculantes de funcionamento manual, terao
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duas folhas com as dimensdes descritas neste sub item, deverao
estas janelas estarem localizadas conforme indicagao no projeto

arquitetdnico.

10.6 - Janela basculante de ferro 0,80 x 0,60:

Sera utilizado janelas basculantes de funcionamento
manual, terao duas folhas com as dimensdes descritas neste sub
item, deverao estas janelas estarem localizadas conforme

indicacao no projeto arquitetdnico.

10.7 - Fornecimento e colocagao de grades em barra chata
para protegao das aberturas:

Serdo executados grades em barra chata 3/16” para protecdo
nas Jjanelas, as grades deveradao ser chumbadas na alvenaria de
forma a dar uma melhor resisténcia e impedir o acesso de

vandalos.

11 - Vidracgaria

11.1 - Vidro Liso 4mm:
Serd utilizado nas aberturas liso 1incolor 4mm. Deverd o
vidro ser fixado com profissional vidraceiro e serd utilizado

material apropriado para a fixacgao.

12 - Pinturas

12.1 - Paredes externas Latex Acrilica fosca 2d amarelo
113c escala pantone:

As paredes externas que receberao pintura, assim como todos
os elementos das fachadas deverdo ser pintados com um minimo de
duas demaos de tinta acrilica ou o suficiente para que toda a
superficie seja coberta, nas cores indicadas neste memorial, de
forma a conseguir um perfeito acabamento. Todas as superficies

deverao ser preparadas com selador antes de receberem a pintura.
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12.2 - Paredes externas Latex Acrilica fosca 2d Laranja
180c escala pantone:

Idem ao item 12.1

12.3 - Parede interna Latex PVA 2d:

As paredes internas serao pintadas com duas demaos de tinta
latex PVA, na cor amarela 113c da escala pantone. Todas as
superficies deverao ser preparadas com selador antes de receber

a pintura, a pintura deverd cobrir toda a superficie da parede.

12.4 - Esmalte sintético acetinado sobre madeira 2d
(portas)

As portas de madeira deverao receber como acabamento duas
demao de pintura esmalte sintético acetinado para madeira, a cor
sera a 1405c¢c da escala pantone. E importante que a madeira
seja perfeitamente preparada para receber a tinta a qual devera

também cobrir toda a superficie a ser pintada.

12.5 - Esmalte 2d sobre esquadrias de ferro nova com 1ld de
Zarcao

As superficies de ferro (esquadrias) deverao receber um
fundo anti corrosivo e logo apds pintura esmalte sintético semi-
brilho na cor 1405c da escala pantone, serao aplicadas no minimo

duas demdos ou o suficiente para cobrir toda a superficie.

12.6 - Selador Acrilico Paredes externas 1d

Antes das paredes externas receberem a pintura acrilica,
deverd receber uma demdo de fundo de selador acrilico, para
ambientes externos. Este selador deverd cobrir toda a superficie
a ser pintada. E importante que a superficie da parede seja
limpa e preparada para receber as demdo necessarias deste

produto.
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12.7 - Selador PVA paredes internas 1d

Antes das paredes internas receberem a pintura PVA, deverao
receber uma demao de fundo selador PVA, para ambientes internos.
Deverd ser aplicado em toda a superficie. Os detalhes da

aplicacao deste produto encontra-se no sub item 12.6.

Obs: em toda a area a ser pintada as tintas utilizadas e os
seladores deverao ser de primeira qualidade. A nas tintas a
diluicdo serd a indicada pelo fabricante assim como a indicacéao
do intervalo de tempo necessario entre demdos.

Superficies de vidro deverdo ser protegidas assim como as
ferragens das esquadrias para evitar gque sejam manchadas ou
respingadas.

A aceitacao dos servigos por parte da Fiscalizacdo levara

em conta a qualidade do acabamento.

13 - Aparelhos e equipamentos

13.1- Fornecimento e instalagdao de lavatérios de 1lougas
suspensas

Nos sanitarios, serda wutilizado lavatdério lougca branca
suspenso 29,5x39,0 cm, padrao popular, com sifao un 71,47 ao
plastico tipo copo 1", wvalvula em plastico branco 1" e conjunto

para fixacao (fornecimento e instalacgao).

13.2 - Fornecimento e instalagdo de bacia sanitéaria

Bacia sanitdria terd assento plastico, devera ter uma caixa
de descarga PVC de sobrepor, engate plastico, tubo de descida e
bolsa de borracha, estes aparelhos deverao ser fixados no piso
com buchas apropriadas afim de se obter uma melhor fixacgao dos
aparelhos. As instalagdes deverao obedecer rigorosamente as

normas técnicas.
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13.3 - Torneiras pressiao cromada (banheiro para port. de
deficiéncia fisica)

Todos os metais serdao de 12 qualidade, com acabamento
cromado.

A torneira serd cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para
lavatdério, padrao popular com engate flexivel em metal cromado

1/2"x30cm— fornecimento e instalacéo.

13.4 - Porta papéis (fornecimento e instalagao)
Deverao ser previstas nos compartimentos dos banheiros os
porta-papéis de louga na cor branca, fixados as alvenarias,

colocados junto a cada bacia sanitdria.

13.5 - Barra de inox para banheiro de portadores de
deficiéncia fisica (fornecimento e instalacgao)

Serdo realizadas com canos de acgo 1inoxidavel de 4cm de
didmetro e 1,2mm de espessura, conforme especificacdes e
localizagdes indicadas na norma ABNT 9050/2004. A barra da
parede do fundo deverd estar separada da parede o suficiente
para permitir o uso continuo de toda a barra além da passagem do

tubo da caixa de descarga suspensa.

13.6 — Saboneteiras de loug¢a branca
Serao de louca de cor branca e fixadas na parede com buchas

n°5 em cima da pia logo acima de cada cuba.

13.7 - Mictério de louga branco

Serd utilizado um mictdério de loucga na cor branca, fixado
em base de alvenaria. Esta peca deverd ficar perfeitamente
fixada e com caimento minimo de 2% em direcao a tubulacao de

saida.
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13.8 - Cabide de louga branco

Serao utilizados <cabides de 1loucga, 0S mesmos Sserao
chumbados na parede a uma altura de 1,60 cm do piso, a locacgao
de cada uma destas ©pecas serd descrita pelo projetista

responsavel pela obra.

13.9 - Chuveiros
Deverd ser instalado um chuveiro elétrico pldastico branco
nos banheiros, estes chuveiros deverao estar na altura adequada

e instalados conforme normas técnicas.

13.10 - Torneira cromada longa para pia

As torneiras serdo cromadas longa com bitola igual a 1/2"
ou 3/4" de parede para pia, padrdo popular. Serao colocados
torneiras para pila tipo parede, com bica mével e arejador com
bitola de 12mm com sifdo cromado. Na&o deverd apresentar nenhum
tipo de wvazamento na Jjuncgao entre os canos e quando estiver
completamente fechada, a localizacao exata de cada uma destas

pecas encontram- se disponiveis no projeto hidraulico anexo.

14 - Instalacdes hidrossanitarias

Todas as 1instalagdes hidrdulicas e sanitdrias deverao
obedecer rigorosamente o exigido pelo DAE - Departamento de Agua
e Esgoto e as normas técnicas vigente, a localizacao de cada
aparelho e a disposicao de cada tubulacao encontra-se

disponiveis no projeto anexo.

14.1 - Instalacdo de Agua Fria

Toda a canalizacdo serd executada com tubos de PVC com
juntas soldaveis.

Durante a construgdao e até a montagem dos aparelhos as

extremidades das canalizacgdes deverao ser vedadas.
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As canalizagdes nao deverao ser curvadas, devendo ser
utilizadas sempre as respectivas pecas, conexdes e elementos de
ligacao. Deverao ser embutidas nas alvenarias ficando aparentes

apenas as esperas para os pontos hidréaulicos.

Entrada: A alimentacdo geral da a&agua fria sera a partir do

ramal de entrada existente, aproveitando o mesmo hidrdmetro

14.1.1- Caixa de Agua 1000 L
Localizado no local indicado nos projetos sera de
fibrocimento com capacidade de 1000 litros e alimentado através

de tubulacao de 20mm com entrada através de torneira bdia.

14.1.2 - Canalizagdes e conexoes 25mm (fornecimento e
instalacgodes)

Todas as conexdes usadas na construcao dos banheiros
deverao ser de primeira linha, deverao ser executadas em PVC
roscavel 4&gua fria 1” (25mm) , inclusive suas conexdes, a
instalacao de cada aparelho e suas canalizacdes estao indicados

no projeto hidrdulico e sanitdrio anexo.

14.1.3- Registro de gaveta %” REF 1509-C c/ canopla acab.
Cromado simples

Deverao ser colocados registros de gaveta nos banheiros da
edificacao, na descida principal da caixa d’agua, o registro de

gaveta facilitard os servigos no caso de manutencao.

14.2 - Instalagao de esgoto sanitéario
Serao de PVC apropriados para utilizagcdao em esgoto, de
primeira qualidade, com o dié&metro e a inclinacdo de acordo com

o Projeto especifico.
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14.2.1 - Ralo sifonado
Serao de PVC rigido, com didmetro de 200 mm, e a
profundidade necessadria para o ©perfeito funcionamento do

sistema, segundo inclinag¢des minimas especificadas no Projeto.

14.2.2 - Tubo PVC esgoto predial 50mm, inclusive conexodes
Deverao estar rigorosamente de acordo com as normas
técnicas vigentes e seguir as orientacdes do projeto sanitéario

anexo.

14.2.3 - Tubo PVC esgoto predial 75mm, inclusive conexodes

Idem ao subitem 12.2.2

14.2.4 - Tubo PVC esgoto predial 100mm, inclusive conexodes

Idem ao subitem 12.2.2

14.2.5 - Caixa de inspegao

Terdao as dimensdes de 60x60cm e a profundidade necessaria
para a entrada e saida das tubulacdes, deverao obedecer as
inclinag¢gdes impostas nas normas, a localizagadao encontra-se no
projeto especifico.

A tampa ficard ao nivel do pavimento, recebendo igual
revestimento ao da area onde esteja localizada. A inclinacéo
interior serd de 10% . Serdo executadas com alvenaria de tijolos
macicos de 15cm de espessura, com gola e tampa de concreto com
armadura. Internamente deverao ser rebocadas e todos os cantos

deverao ser arredondados.

15 - Instalagao pluvial

Serd executado um sistema de recolhimento de &guas
pluviais, através de calhas, canalizacadao independente para este

fim e caixa de areia.
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A agua recolhida do interior da edificacdo sera lancada no

logradouro publico.

15.1 - Calha em chapa de ag¢o galvanizado

Serao executados calhas em chapa de ag¢o galvanizado para o
desdgiie das 4aguas pluviais. Deverdo obedecer os caimentos e
dimensdes estabelecidos por norma, nas emendas serao utilizados
rebites com impermeabilizante afim de que nenhum vazamento possa

ocorrer.

15.2 - Tubo PVC de 100mm

(Ramal predial de esgoto para rede em implantacao (mao-de
obra e material), incluindo escavacao manual ate 1,50 metros e
reaterro)

A canalizacdo a ser utilizada para o recolhimento das aguas

pluviais, a tubulacdo serda de PVC 100 mm com inclinacdo minima

de 1%.

15.3 - Rufo em chapa de ag¢o galvanizado

Serao utilizados rufos (babetas) que terao a finalidade de
impedir a entrada de &aguas pluviais na juncdo entre a alvenaria
e o telhado e também em cada platibanda. Estas pecas deverdao a
parte superior estar engastadas na alvenaria e sua parte
inferior deverao estar localizadas na parte superior do telhado,
a largura devera ser de 25 cm, sendo que destes 2,5 cm seréao
usados para o engastamento. Nas emendas deverd ser utilizado

impermeabilizante.

16 — Instalacgdes Elétricas

Vide Memorial em anexo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’'ANA DO LIVRAMENTO

CIDADE SIMBOLO DA INTEGRACAO DO MERCOSUL
SME-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Departamento de Arquitetura e Engenharia
Rua Dos Andradas, 660. Fone(55)3968-1041

17 - Servicos finais

17.1 - Limpeza final

Deverd proceder-se periodicamente a limpeza da obra e de
seus complementos removendo os entulhos resultantes, no canteiro
de obras e servigos e adjacéncias, provocados com a execucgao da
obra. Ao finalizar a obra deverao ser previamente retirados
todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da

obra, que serao removidos para o bota fora apropriado.

Sant"Ana do Livramento, Dezembro de 2011.

Responsdveis Técnicos:

Arqg. e Urb. Ana Paula Flores Péres
CREA 128.985
PROJETO ARQUITETONICO

Eng. Carlos Gongalves
CREA RS 167.055
PROJETO ESTRUTURAL e HIDDOSSANITARIO



