PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEHAF — SECRETARIA DE HABITAQ[\O E ASSUNTOS FUNDIARIOS
Rua General Camara, n? 1668- CEP: 97573-180 — FONE: 3968-1096

Cidade Simbolo da Integracao Brasileira com Paises do MERCOSUL

MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTAGAO

DADOS DA OBRA:

OBRA: Pavimentagdo com pedras irregulares
LOCALIZACAO: Rua Raul Schuchmann
BAIRRO: Real

AREA: 531,00m?

OBJETIVO:

A presente especificacao tem por objetivo estabelecer os critérios para a execugcao das obras a
serem implantadas no municipio de Sant’Ana do Livramento — RS, através da Prefeitura
Municipal, Ministério da Cidades, Secretaria Nacional de Habitacdo, bem como especificar os

materiais a serem utilizados.

GENERALIDADES:

Este memorial tem por finalidade complementar os projetos de engenharia (plantas baixas, cortes
e detalhamentos) além de descrever os servicos e materiais utilizados na obra. Trata-se de
pavimentagdo com pedras irregulares no Bairro Real.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacbes, que determinem ou nao o
encarecimento da obra, devera ser executada sem autorizacdo dos autores do projeto. Para
tanto, € necessario que seja pedida permissao por escrito.

Em caso de duvidas na interpretacéo dos projetos, deverao ser consultados os autores.

Todos os materiais a serem empregados na construcao deverdo ser de primeira qualidade,
obedecendo as especificacdes e normas técnicas brasileira.

A execucao de todos os servicos devera obedecer as normas da ABNT.

1. SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
A terraplanagem sera executada pela Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livrameto e
obedecera as grades e as secg¢des indicadas em projeto.

2. PAVIMENTACOES COM PEDRAS IRREGULARES



2.1 MATERIAIS: As pedras irregulares devem mostrar uma distribuicdo uniforme e nao
devem apresentar sinais de degradacdo. As pedras deverdo apresentar a forma de
poliedros de quatro a oito faces, devendo a maior dimensdo da face de rolamento ser
inferior a altura da pedra quando definitivamente colocada. As dimensdes que deverao ser

compreendidas entre os seguintes limites:

- Deverédo passar um anel metélico de 20cm de diametro;

- Deverao ficar retidas num anel metalico de 14cm de diametro.

A areia a ser empregada no assentamento das pedras irregulares devera ser isenta de
compostos orgénicos e excesso de material argiloso, devendo ser enviada amostra para

aprovacao do engenheiro fiscal antes da utilizagao

2.2 EXECUCAO DO PAVIMENTO: Sobre a base concluida serd executado o
revestimento de pedra irregular, cujas pecas serdo assentadas em camada de areia, com
espessura final de 15cm. Devera ser observado o perfeito ajuste dos encaixes das pedras,
batidas com martelo de calceiteiro. Apds o assentamento das pedras irregulares sera
processado o rejunte com areia de granulagdo média devendo ser retirado o excesso de
material para iniciar a rolagem. A rolagem ou compactacao sera sempre mecanica, através
de rolo compactador vibratério de rodas lisas devendo ser deita no sentido longitudinal,
progredindo das bordas para o eixo; ser uniforme, progredindo de modo que cada passada
sobreponha metade da faixa rolada até a completa fixagdo do calgamento, ou seja, que
nao se observe nenhuma movimentacao das pedras pela passagem do rolo. A rolagem se
fara inicialmente sem o efeito a utilizacao do efeito vibratério e apés com este.

Nas cabeceiras da rua: Raul Schuchmann, e nas demais areas indicadas no projeto, serdo
executadas faixas de contencgéo, conforme indicado em planta, com dimensao de 13x30,
em concreto simples, traco 1:2:3 de cimento, areia e britan® 2 e n° 3.

2.2 CONTROLE DO PAVIMENTO: No inicio de cada obra, sob a supervisao direta
do engenheiro fiscal, ser4d executado de 20m? de calgamento, que servira de gabarito.
Quando mais de 100% das pedras dessa amostragem ndo preencherem as condi¢cdes
dessa especificagdo o lote sera recusado. Mesmo depois de aceito o lote, poderdo ser
recusadas, no momento do assentamento as pedras irregulares aquelas que nao
preencherem as condi¢cées desta especificacdo devendo as mesmas ser substituidas. O



calcamento ndo devera ser executado quando o material do colchdo estiver

excessivamente molhado (saturado).

3. SERVICOS FINAIS

3.1 LIMPEZA FINAL E RETIRADA DE ENTULHOS
Devera proceder-se periodicamente a limpeza da obra e de seus complementos
removendo os entulhos resultantes, no canteiro de obras e servicos adjacéncias,
provocados com a execucao da obra. Ao finalizar a obra deverao ser previamente retirados
todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra, que serdo removidos

para o bota fora apropriado.

Sant’Ana do Livramento, 25 de Maio de 2012.

Responsavel Técnico:

Luciana Umpierre Sanguinetti
Engenheira Civil
CREA/RS 181 590



