PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEHAF — SECRETARIA DE HABITAQ[\O E ASSUNTOS FUNDIARIOS
Rua General Camara, n? 1668- CEP: 97576-180 — FONE: 3968-1096

Cidade Simbolo da Integracao Brasileira com Paises do MERCOSUL

MEMORIAL DESCRITIVO AREA INSTITUCIONAL

OBRA: Reurbanizacdo
LOCAL: Area Institucional Anacleta Barbosa
AREA: 3.050,91m?2

OBJETIVO:

A presente especificagdo tem por objetivo estabelecer os critérios para a execugcdo das obras de
reurbanizacdo da Area Institucional Anacleto Barbosa a serem implantadas no municipio de Sant’Ana do
Livramento - RS, através da Prefeitura Municipal, Ministério da Cidades, Secretaria Nacional de Habitacao
no Programa de Aceleragao do Crescimento- PAC 2.

GENERALIDADES:

Este memorial tem por finalidade complementar os projetos.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, que determinem ou ndo o encarecimento da
obra, devera ser executada sem autorizagdo dos autores do projeto. Para tanto, € necessario que a
empresa contratada peca permissao por escrito. As alteragbes sugeridas pela empresa contratada serao
acompanhadas sempre de orgcamento.

Em caso de duvidas na interpretacéo dos projetos, deverao ser consultados seus autores.

Todos os materiais a serem empregados na construgdo bem como a mao de obra a ser utilizada serdo de
primeira qualidade, obedecendo as especificacdes e normas da ABNT. A expressao de primeira qualidade,
quando citada, indica que quando existirem diferentes graus de qualidade de um mesmo produto, sera a
gradacgao de qualidade superior.

Devera a empresa contratada organizar a instalacdo do canteiro de obra, determinando os locais de
depdsito de materiais.

Devera empresa contratada organizar a circulagao dos operarios, devera ser executado protegao de obra
a terceiros. A necessidade e localizagao dos tapumes ficarao a critério e sob responsabilidade da empresa
contratada. Fica proibido o acesso de pessoas nao relacionadas com a obra no canteiro, a fim de evita
acidentes.

A empresa contratada devera manter limpos os canteiros de obras, fazendo remover, periodicamente, o lixo e
entulhos.

Enquanto durar a execugdo de obras, instalagdes e servigos de qualquer natureza, sao obrigatoria a
colocagao e manutengao de placas visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome do autor e co-autores
do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artisticos, assim como os dos responsaveis pela
execucao dos trabalhos conforme a lei N® 5.194, de 24 Dezembro de 1966.



A empresa contratada assumird inteira responsabilidade pela execugao dos servigcos sub-empreitados, em
conformidade com a legislacdo vigente de Seguranga e Saude do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alteragdes
posteriores. A inobservancia das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e Saude do Trabalho
terd como penalidade adverténcia por escrito e multa.

A empresa contratada sera a responsavel pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individuais
(EPI’s) para seguranga dos funcionarios da obra.

As instalagbes provisérias de agua e luz, deverdo ser providenciadas e custeadas pelo empresa
contratada, o mesmo sera responsavel pelo custo deste servigo até o termino da obra. Devera prover-se
de luz e forca necessaria ao atendimento dos servicos da obra. A manutencao das instalagbes sanitarias
deverdo garantir condicées de higiene atendendo as exigéncias minimas de saude publica e Normas
Técnicas.

OBJETIVOS:

Recuperagéo da Area Institucional Anacleto Barbosa com vistas ao uso/destinagéo diferente
da situacao pré-existente, havendo desse forma uma intervencao no local.

INTERVENCOES
» Realocagéao de vinte e duas familias residentes na area de intervengao.
* Projeto para reurbanizagao da area através da construcao de uma quadra poliesportiva e de
praga de contemplagéo.

1. LOCAGCAO DA OBRA

A locagao da obra devera ter seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado. A empresa contratada
procedera a locacdo da obra de acordo com a planta de implantagéao, que lhe fornecera os pontos de
referéncia, a partir dos quais prosseguira o servigo sob responsabilidade do executante. A locacdo da
obra sera realizada com instrumentos de precisdo pela empresa responsavel pela execugdo dos
Servigos.

Deverao ser verificados as dimensdes, alinhamentos e niveis do projeto em relacdo as condigées do
local. Havendo discrepancia entre o projeto em relagcao as condi¢des do local devera ser comunicado
por escrito aos autores do projeto que deverao deliberar a respeito.

A aprovacao da Fiscalizacdo nao exime o executante da responsabilidade sobre qualquer problema ou
prejuizo causado por erro na localizagdo de qualquer elemento construtivo da quadra poliesportiva.

A ocorréncia de erro na locacao da obra acarretard ao executante a obrigacédo de proceder por sua
conta as demolicdes, modificacdes e reposicoes necessarias (a juizo da Fiscalizacdo).



A execugao destas demoligdes e corregdes ndo justifica atrasos no cronograma da obra nem o
dispensa de eventuais multas ou outras san¢des previstas em contrato.

2. NIVELAMENTO DO TERRENO

O terreno devera ser preparado de forma a ficar completamente nos niveis projetados, para tal sera
necessario que a empresa contratada faga o servigo de terraplanagem, nivelamento e compactagéo do
solo, escavagao e espalhamento mecanizado.

O servigo devera ser executado conforme o projeto de correcdo da topografia. A terra retirada no corte
do terreno sera utilizada para reaterro nos locais indicados no projeto.

A execugao do aterro serd iniciado no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em
camadas de 0,20 a 0,40m de espessura. Prever o caimento lateral ou longitudinal para rapido
escoamento das aguas pluviais, evitando-se o seu acumulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo
sera realizado com soquete de 30kg, golpeando aproximado de 50 vezes por metro quadrado, a uma
altura média de queda de 50cm.

3. PASSEIOS

3.1 PAVIMENTO

Para execucdo dos passeios serd colocada primeiramente uma lona plastica preta. Sobre a lona
plastica preta sera executado um lastro de brita 25mm apiloada manualmente, espessura 5cm. Sobre
a brita sera executado um piso em concreto no trago 1:3:5 (cimento, cal e areia), FCK 12 MPa e
espessura 7cm. Nos locais indicados deverdo ser implantadas rampas de concreto moldada in loco
conforme modelo detalhado em projeto.

3.2 MEIO-FIO E SARJETA

Os meio—fios serdo moldados no local, devendo ser confeccionados com concreto de cimento
Portland, com resisténcia a compressao simples de 25MPa aos 28 dias, consumo minimo de cimento
de 350 kg/ m3, nos tragos 1:2:3, (Cimento Portland 320Z, areia média e pedra britada n°2), e terdo as
respectivas seccgbes: em sua face superior 0,12m; na face inferior tera 0,15m e na altura 0,30m. Junto
ao meio-fio serdo executadas sarjetas, que terdo a largura de 0,30m e espessura de 0,05m,
confeccionadas em concreto conforme acima descrito. Os agregados a serem empregados deverao

ser limpos, isentos de torrdes de argila e outras impurezas (matéria organica).

3.3 PAISAGISMO



Nas areas especificadas no projeto serdo plantadas arvores até 2,00m de altura, conforme espécie
apresentada. As dimensdes das cavas para plantio das espécies sao 1,00x1,00x1,00m. A terra natural
retirada dessas cavas sera substituida por terra adubada. O plantio sera procedido com cautela para
evitar danos as mudas. Apos a colocagao da muda na cava e o seu enchimento, comprime-se a terra
adubada com soquetes de madeira. Sempre que necessario, havera tutores - com espessura minima

de 5cm e altura nunca inferior a muda — para garantir o prumo de arvores e palmeiras.

4. PAVIMENTO CAMINHOS
4.1 CAMINHOS

Area 1: Para assentamento dos blocos de concreto intertravado serd executado os servicos de
espalhamento e sarrafeamento de lastro de areia. A areia a ser empregada no assentamento dos
blocos de concreto intertravados devera ser isenta de compostos organicos e excesso de material
argiloso. Sobre a areia sera assentado blocos de concreto intertravado 10x20cm, e espessura 5cm,
recortes por processo mecanizado (serra) onde necessario, compactacdo do piso colocado,
rejuntamento da areia e limpeza final da obra.

Area 2: Sera executado um latro de brita 25mm apiloada manualmente, espessura 5cm.

Area 3: Sera colocada primeiramente uma lona plastica preta. Sobre a lona plastica preta sera
executado um lastro de brita 25mm apiloada manualmente, espessura 5cm. Sobre a brita sera
executado um piso em concreto no trago 1:3:5 (cimento, cal e areia), FCK 12 MPa e espessura 7cm.

4.2 PAISAGISMO

Nas areas especificadas no projeto serdo plantadas arvores até 2,00m de altura, conforme espécie
apresentada no projeto. As dimensdes das cavas para plantio das espécies sdao 1,00x1,00x1,00m. A
terra natural retirada dessas cavas sera substituida por terra adubada. O plantio sera procedido com
cautela para evitar danos as mudas. Apds a colocagdo da muda na cava e o0 seu enchimento,
comprime-se a terra adubada com soquetes de madeira. Sempre que necessario, havera tutores - com
espessura minima de 5cm e altura nunca inferior & muda — para garantir o prumo de arvores e

arbustos.

4.3 MURO

Nas areas especificadas no projeto serda executados um muro de alvenaria, este muro devera ter a
altura de 50cm. Seréa de alvenaria de tijolo 8 furos, dimensdes 9x14x19cm, assentados com argamassa
com trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas com 10mm e desencontradas verticalmente, as fiadas

perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As paredes do muro deverdo ser receberdao como



acabamento final o embog¢o desempenado no trago 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 0,2cm, com
20% de cimento.

5. QUADRA POLIESPORTIVA

5.1 PAVIMENTOS QUADRA

Para o piso da quadra poliesportiva serdo executadas aproximadamente 30 estacas com medidas de
25cm de diametro e profundidade suficiente para atingir a solo mais resistente, deverdo estar
localizadas a uma distancia maxima uma da outra em 4m. Tais estacas servem para distribuir as
cargas nelas solicitadas. Estas estacas deverao ser engastadas na viga baldrame que tera seu ponto
de intersec¢ao na sua extremidade superior com a viga de amarragao.

Para o piso da quadra poliesportiva serd colocada primeiramente uma camada de brita de 5cm,
coberta com uma lona plastica preta em toda a area da quadra locada.

Serd executado um piso em concreto armado com 7cm de espessura, especifico para quadras
poliesportivas, incluindo juntas de dilatagcdo com espessura de 10mm. Estas juntas de dilatacao
deverdo obedecer as Normas Técnicas correspondentes, devem estar localizadas e perfeitamente
alinhadas tanto na transversal quanto na longitudinal da quadra, deverao ter a finalidade de evitar que
trincas ocorram, visto que o pano de concreto € muito extenso, e como ficara na intempérie, a quadra
esta sujeita a esforcos de dilatagéo e contracao.

O concreto tera um FCK 20MPa e malha de ferro @ 4,2mm espacgados a cada 25cm, esta ferragem
evitara que trabalhos de compressao e tracao sejam somados ao piso no caso de uma possivel
movimentagao do solo. O piso devera ser perfeitamente nivelado, deve também ser desempenado com
equipamento tipo “helicoptero”, com 60% de queima.

A superficie devera ter 1% de caimento em diregdo as laterais onde ficard o sistema de drenagem da
quadra.

Devera ser prevista, antes da concretagem, a colocagao de canos metélicos enterrados (esperas com
tampas) para fixagao dos postes removiveis para voleibol e futebol de salao.

5.2 ARQUIBANCADA

Sobre as curvas de nivel da topografia corrigidas serd executada uma arquibancada em concreto
armado moldado in loco. As fundagdes da arquibancada serdo executadas com micro-estacas de
@25cm de didmetro até encontrar solo firme. Sobre estas serdo executadas vigas baldrame que
somam-se ao sistema de fundagédo, em concreto armado com FCK = 20MPa com dimensdes de
15x20cm. Para fechamento vertical das arquibancada sera executada uma parede de alvenaria em
tijolo macico 5x10x20cm, assentado com argamassa tragco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas com
10mm e desencontradas verticalmente, as fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As
paredes da arquibancada receberdao como acabamento final reboco.



Para fechamento horizontal da arquibancada sera executado um piso de concreto armado com 7cm de
espessura, Fck = 20MPa. A armadura devera ser feita em malha de ferro & 4,2mm espagados a cada
25cm, armadas com ago CA-50. Esta ferragem evitara que trabalhos de compressao e tracdo sejam
somados ao piso no caso de uma possivel movimentagao do solo. O piso devera ser perfeitamente
nivelado, deve também ser desempenado com equipamento tipo “helicéptero”, com 60% de queima.

5.3 RAMPA

Sobre as curvas de nivel da topografia corrigidas serd executada uma rampa em concreto armado
moldado in loco. As fundacbes da rampa serdo executadas com micro-estacas de @25cm de didametro
até encontrar solo firme. Sobre estas serdo executadas vigas baldrame que somam-se ao sistema de
fundacao, em concreto armado com Fck = 20MPa com dimensdes de 15x20cm. Engastadas nas vigas
baldrames serdo executados pilares com dimensées 15x20, em concreto armado Fck= 20MPa,
armadas com ago CA-50. Sobre os pilares sera executado vigas de cintamento com dimensdes 15x20,
em concreto armado Fck = 20 MPa, armadas com ago CA-50.

Para fechamento das areas entre os pilares sera executada uma parede de alvenaria em tijolo macigo
5x10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas com 10mm e
desencontradas verticalmente, as fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As paredes
do muro receberdo como acabamento final o embogo desempenado no trago 1:2:9 (cimento, cal e
areia), espessura 0,2cm, com 20% de cimento.

A rampa devera ser executada em piso de concreto armado com 7cm de espessura, FCK = 20MPa. A
armadura devera ser feita em malha de ferro & 4,2mm espagados a cada 25cm, armadas com ago CA-
50. Esta ferragem evitara que trabalhos de compressao e tragdo sejam somados ao piso no caso de

uma possivel movimentacao do solo. O piso devera ser perfeitamente nivelado.

5.4 DRENAGEM QUADRA

O escoamento das aguas pluviais se dara através do piso da quadra poliesportiva que devera ter 1%
de caimento em direcao as laterais onde ficara o sistema de drenagem da quadra. Este sistema de
escoamento serd através da instalacdo da meia cana (canaleta) de concreto para aguas pluviais com
didmetro 300mm, em concreto armado com Fck = 25MPa. A meia cana deverd se assentada sobre
uma camada de concreto magro, e espessura de 5cm.

Nas areas de passagem serda colocada tampas de concreto 60x60x5cm conforme o projeto
arquitetonico.

5.5 ALAMBRADO QUADRA

O fechamento perimetral da quadra sera feito com tela metdlica soldada fio 2,5, malha 5x15cm, fixadas

com soldas em perfis metalicos de 8cmx8cm, parede 3mm, com distanciamento e altura conforme
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detalhado no projeto. Serdo executados postes metdlicos quadrados de 4x4cm de espessura, 0S
mesmos deverdo estar engastados nas fundagdes. Os postes metalicos deverao ser em quantidade de
54 unidades. Os postes também terdo a finalidade de dar sustentacédo a tela. Esta tela em devera ter
altura minima de 2m. Sera previsto um atirantamento na tela, a fim de evitar qualquer tipo de
deformagéao devido ao atrito da bola com a tela, este atirantamento se fara com fio de ago n°20 e sera
sua extremidade fixada adequadamente nos postes metalicos e de concreto. Devera ser previsto uma
unido tipo grampeamento entre o fio de ago e a tela, o distanciamento entre um grampeamento e outro

nao devera ultrapassa 2m de distancia. Detalhamento no projeto arquitetonico.

5.6 PINTURA DA QUADRA

Todas as tintas a serem empregadas deverao ser de primeira qualidade, tanto nas superficies metélicas
como nas de concreto e em rebocos, deverdao ser diluidas de acordo com as especificacbes do
fabricante, deve ser evitado a pintura em dias chuvosos ou com ocorréncias de ventos fortes que
podem transportar para a pintura particulas suspensas no ar. Nao aplicar a pintura com temperaturas
inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A aplicagao devera ser feita
com rolo, ou pincel (verificar instrugdes do fabricante). Atendidas as condigbes de fornecimento e
execucgao, a superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura,
sem pontos de descoloracao. A fiscalizagdo pode, a seu critério solicitar a execugao de trés demaos de
pintura, caso ndo considere suficiente a cobertura depois de duas demaos.

Antes da aplicagao da pintura a superficie deve estar firme, coesa e limpa, seca e sem poeira, deve
receber uma demao primaria de fundo, a tinta podera ser diluida de acordo com a especificagdo do
fabricante, apds a secagem do fundo, aplicar 1 a 3 demaos com intervalo minimo de 4h.A aplicagao
pode ser feita com rolo de L& ou trincha (verificar instrucées do fabricante, somente apds 48 horas
apds a aplicacao da ultima demao o piso é liberado para o trafego de pessoas. A tinta a ser aplicada
em toda a extensdo da quadra sera na cor verde escuro, conforme escala pantografica cédigo 350C
C:79 M:0 Y:87 K76.

Devera ser executada a pintura das demarcagdes para o futsal deve ser na cor branca , basquetebol
na cor vermelha e voleibol na azul. Sera utilizada tinta acrilica poliesportiva de alta qualidade, propria
para pintura de pisos, visando durabilidade e acabamento. As medidas deverdo ser feitas

rigorosamente conforme medidas oficiais.

5.7 EQUIPAMENTOS QUADRA

- Conjunto P/Futsal (traves fogo 300/200 redes 4mm): A estrutura sera em tubos galvanizados de 4”
com medidas internas oficiais e requadro inteirico em tubo de 1” para caimento da rede. Seréo todos
pintados com um minimo de duas demaos de esmalte reativo na cor branca. As redes serao de fio de
polietileno 100% puro, de alta densidade, de 2mm de espessura, com medidas oficiais.



- Tabela de Basquete lam. Naval 180X120cm aro metal e rede - conjunto com 2 tabelas: Sera
realizada com tubos galvanizados de 4” (modelo em L) com mao francesa em tubo de 2, proje¢ao
oficial de 2,30m, pintados com duas demaos de esmalte reativo na cor branca. Cada coluna recebera
uma Tabela em laminado Naval com 15mm de espessura e tamanho oficial. Tera Aro fixo oficial com
rede de poliéster com medidas oficiais.

- Conjunto para Vélei (postes fogo h=255cm rede nylon 2mm): Sera composta por postes de voleibol
removiveis, com catraca, roldana, chumbador fixado, inclusive com tampas para as esperas, rede
confeccionada em fio de polietileno 100% puro, de alta densidade, com 2mm, malha 10x10cm e cabo
de aco galvanizado com espera 1/8“ para a rede. Serdao pintados com duas demaos de esmalte
reativo na cor branca.

Observacao: Devera as alturas de cada equipamento da pratica esportiva bem como as suas pinturas
obedecerem aos tamanhos oficiais.

Sant’Ana do Livramento, 01 de Agosto de 2012.

Responsavel Técnico:

Maria Celeste Martinez
Arquiteto e Urbanista
CAU 110 839-5



