PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEHAF — SECRETARIA DE HABITAQ[\O E ASSUNTOS FUNDIARIOS
Rua General Camara, n? 1668- CEP: 97576-180 — FONE: 3968-1096

Cidade Simbolo da Integracao Brasileira com Paises do MERCOSUL

MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTO TRECHO 2

OBRA: Pavimentagdo com pedras irregulares
RUA: Arthur Dorneles da Silva— TRECHO 2
AREA: 610,31m?

LOCAL: Loteamento Nova Morada

OBJETIVO:

A presente especificagdo tem por objetivo descrever os servigos de pavimentagéo a serem executados na
obra, descrevendo os materiais utilizados na pavimentagdo, a serem implantadas no municipio de
Sant’Ana do Livramento - RS, através da Prefeitura Municipal, Ministério da Cidades, Secretaria Nacional
de Habitagdo no Programa de Aceleracao do Crescimento- PAC 2.

GENERALIDADES:

Este memorial tem por finalidade complementar os projetos.

Nenhuma alteracao nas plantas, detalhes ou especificagdes, que determinem ou ndo o encarecimento da
obra, devera ser executada sem autorizacdo dos autores do projeto. Para tanto, é necessario que a
empresa contratada peca permissao por escrito. As alteragées sugeridas pela empresa contratada serao
acompanhadas sempre de orgcamento.

Em caso de duvidas na interpretacéo dos projetos, deverao ser consultados seus autores.

Todos os materiais a serem empregados na construgdo bem como a mao de obra a ser utilizada serdo de
primeira qualidade, obedecendo as especificacdes e normas da ABNT. A expressao de primeira qualidade,
quando citada, indica que quando existirem diferentes graus de qualidade de um mesmo produto, sera a
gradacgéo de qualidade superior.

Devera empresa contratada organizar a instalacdo do canteiro de obra, determinando os locais de
depdsito de materiais.

Devera empresa contratada organizar a circulagao dos operarios, devera ser executado protegao de obra
a terceiros. A necessidade e localizagao dos tapumes ficara a critério e sob responsabilidade da empresa
contratada. Fica proibido o acesso de pessoas nao relacionadas com a obra no canteiro, a fim de evita
acidentes.

A empresa contratada devera manter limpos os canteiros de obras, fazendo remover, periodicamente, o lixo e
entulhos.

Enquanto durar a execugdo de obras, instalagbes e servicos de qualquer natureza, é obrigatoria a
colocagao e manutengao de placas visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome do autor e co-autores



do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artisticos, assim como os dos responsaveis pela
execucgao dos trabalhos conforme a lei N2 5.194, de 24 Dezembro de 1966.

A empresa contratada assumird inteira responsabilidade pela execugao dos servigcos sub-empreitados, em
conformidade com a legislacdo vigente de Seguranga e Saude do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alteragdes
posteriores. A inobservancia das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e Saude do Trabalho
terd como penalidade adverténcia por escrito e multa.

A empresa contratada sera a responsavel pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individuais
(EPI’s) para seguranga dos funcionarios da obra.

As instalagbes provisérias de agua e luz, deverdo ser providenciadas e custeadas pelo empresa
contratada, o mesmo sera responsavel pelo custo deste servigo até o termino da obra. Devera prover-se
de luz e forca necessaria ao atendimento dos servicos da obra. A manutencao das instalagbes sanitarias
deverdo garantir condicées de higiene atendendo as exigéncias minimas de saude publica e Normas
Técnicas.

1. SERVICOS DE TERRAPLANAGEM
A terraplanagem sera executada pela Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento e obedecera
as grades e as secg0es indicadas em projeto.

2. SARJETA E MEIO-FIO

Os meio—fios serdo moldados no local devendo ser confeccionados com concreto de cimento
Portland, com resisténcia a compressao simples de 25 Mpa aos 28 dias, consumo minimo de
cimento de 350 kg/ m3, nos tragos 1:2:3, (Cimento Portland 320Z, areia média e pedra britada n°2),
e terdo as respectivas secgdes: em sua face superior 0,12m; na face inferior terda 0,15m e na altura
0,30m. Junto ao meio-fio serdo executadas sarjetas, que terdo a largura de 0,30m e espessura de
0,05m, confeccionadas em concreto conforme acima descrito. Os agregados a serem empregados
deverao ser limpos, isentos de torrdes de argila e outras impurezas (matéria organica).

2.1 EXECUCAO:

As formas serao assentadas de acordo com os alinhamentos indicados no projeto, uniformemente
apoiadas sobre o leito e fixados com ponteiros de ago ou estacas de madeira espacados de no
maximo 1,50m, cuidando-se da perfeita fixacdo das extremidades na juncdo das formas. Nas
curvas e cantos das esquinas devem ser usadas formas flexiveis de madeira fina, cuidadosamente
escoradas e fixadas ao solo por estacas e pontaletes bem préximos uns dos outros. Junto a essas
curvas e no meio dos quarteirées (100 em 100 metros aproximadamente) terdo juntas de dilatacao
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com cerca de 10mm de espessura confeccionadas durante a concretagem com a colocacao de
chapas metalicas ou de madeira resistente; Todas as formas empregadas quer de madeira ou
metal, deveréo ser cuidadosamente untada nas faces internas, com desmoldantes especiais, antes

do langamento do concreto, a fim de facilitar a desmoldagem.
2.2 PREPARO E LANCAMENTO DO CONCRETO:

No preparo do concreto de cimento a ser utilizado, deverd ser observada a especificagéo
correspondente. O mesmo deve apresentar aos 28 dias uma resisténcia a compressao de 25 Mpa
e consumo minimo de cimento de 350 Kg/m3. O concreto deve ser langado logo apds a mistura e
adensado de modo a nao deixar vazios. Quando usado o adensamento mecanico, a vibragao
devera cessar logo que apareca na superficie do concreto uma ténue pelicula de agua. O
langamento do concreto devera ser feito de modo a reduzir, o trabalho de espalhamento, evitando-
se a segregacao de seus componentes. Logo que o concreto comecgar a endurecer, sera ele

alisado com desempenadeira de madeira, até apresentar uma superficie uniforme.
PAVIMENTACOES COM PEDRAS IRREGULARES

3.1 MATERIAIS: As pedras irregulares devem mostrar uma distribuicdo uniforme e ndo devem
apresentar sinais de degradagdo. As pedras deverdo apresentar a forma de poliedros de quatro a
oito faces, devendo a maior dimenséo da face de rolamento ser inferior a altura da pedra quando
definitivamente colocada. As dimensdes que deverdo ser compreendidas entre os seguintes

limites:

- Deverao passar um anel metélico de 20cm de diametro;

- Deverao ficar retidas num anel metalico de 14cm de diametro.
A areia a ser empregada no assentamento das pedras irregulares devera ser isenta de compostos
organicos e excesso de material argiloso, devendo ser enviada amostra para aprovacao do
engenheiro fiscal antes da utilizagéo

3.2 EXECUCAO DO PAVIMENTO: Sobre a base concluida serd executado o revestimento de
pedra irregular, cujas pecas serdao assentadas em camada de areia, com espessura final de 15¢cm.
Devera ser observado o perfeito ajuste dos encaixes das pedras, batidas com martelo de
calceiteiro. Apds o0 assentamento das pedras irregulares sera processado o rejunte com areia de
granulagdo média devendo ser retirado o excesso de material para iniciar a rolagem. A rolagem ou
compactagao sera sempre mecanica, através de rolo compactador vibratério de rodas lisas
devendo ser deita no sentido longitudinal, progredindo das bordas para o eixo; ser uniforme,
progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa rolada até a completa fixagao
do calcamento, ou seja, que ndo se observe nenhuma movimentacdo das pedras pela passagem
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do rolo. A rolagem se fard inicialmente sem o efeito a utilizacdo do efeito vibratério e apés com
este.

Nas cabeceiras das ruas, serdo executadas faixas de contencdo, conforme indicado em planta,
com dimensao de 13x30, em concreto simples, trago 1:2:3 de cimento, areia e britan®2 e n® 3.

3.2 CONTROLE DO PAVIMENTO: No inicio de cada obra, sob a supervisado direta do engenheiro
fiscal, sera executado de 20m? de calgcamento, que servira de gabarito. Quando mais de 100% das
pedras dessa amostragem ndo preencherem as condicoes dessa especificacdo o lote sera
recusado. Mesmo depois de aceito o lote, poderao ser recusadas, no momento do assentamento
as pedras irregulares aquelas que nao preencherem as condi¢des desta especificagdo devendo as
mesmas ser substituidas. O calgcamento ndo devera ser executado quando o material do colchao

estiver excessivamente molhado (saturado).

Sant’Ana do Livramento, 01 de Agosto de 2012.

Responsavel Técnico:

Luciana Umpierre Sanguinetti
Engenheira Civil
CREA/RS 181 590



