PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO

SEHAF — SECRETARIA DE HABITAQ[\O E ASSUNTOS FUNDIARIOS
Rua General Camara, n? 1668- CEP: 97576-180 — FONE: 3968-1096

Cidade Simbolo da Integracao Brasileira com Paises do MERCOSUL

MEMORIAL DESCRITIVO SERVICOS INICIAIS LOTEAMENTO

OBRA: Servigos Iniciais - Loteamento

LOCAL: Area de Intervengado - Loteamento Nova Morada

ENDERECO: Rua Arthur Dorneles da Silva, s/n — Bairro Morada da Colina
AREA: 3,00m?

OBJETIVO:

A presente especificagdo tem por objetivo estabelecer os critérios para a execugao da placa de obra a ser
implantada no municipio de Sant’Ana do Livramento - RS, através da Prefeitura Municipal, Ministério da
Cidades, Secretaria Nacional de Habitacdo no Programa de Aceleracdo do Crescimento- PAC 2.

GENERALIDADES:

Este memorial tem por finalidade complementar os projetos.

Nenhuma alteracao nas plantas, detalhes ou especificagdes, que determinem ou ndo o encarecimento da
obra, devera ser executada sem autorizacdo dos autores do projeto. Para tanto, é necessario que a
empresa contratada peca permissao por escrito. As alteragbes sugeridas pela empresa contratada serao
acompanhadas sempre de orgcamento.

Em caso de duvidas na interpretagéo dos projetos, deverao ser consultados seus autores.

Todos os materiais a serem empregados na construgdo bem como a mao de obra a ser utilizada serdo de
primeira qualidade, obedecendo as especificacdes e normas da ABNT. A expressao de primeira qualidade,
quando citada, indica que quando existirem diferentes graus de qualidade de um mesmo produto, sera a
gradagéo de qualidade superior.

Deverd a empresa contratada organizar a instalagdo do canteiro de obra, determinando os locais de
depdsito de materiais.

Devera empresa contratada organizar a circulagao dos operarios, devera ser executado protegao de obra
a terceiros. A necessidade e localizagao dos tapumes ficarao a critério e sob responsabilidade da empresa
contratada. Fica proibido 0 acesso de pessoas néo relacionadas com a obra no canteiro, a fim de evita
acidentes.

A empresa contratada devera manter limpos os canteiros de obras, fazendo remover, periodicamente, o lixo e
entulhos.

Enquanto durar a execugdo de obras, instalagdes e servigos de qualquer natureza, sao obrigatoria a
colocagado e manutengao de placas visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome do autor e co-autores



do projeto, em todos o0s seus aspectos técnicos e artisticos, assim como os dos responsaveis pela
execucgao dos trabalhos conforme a lei N2 5.194, de 24 Dezembro de 1966.

A empresa contratada assumird inteira responsabilidade pela execugao dos servigcos sub-empreitados, em
conformidade com a legislacdo vigente de Seguranga e Saude do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituidas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alteragdes
posteriores. A inobservancia das Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e Saude do Trabalho
terd como penalidade adverténcia por escrito e multa.

A empresa contratada sera a responsavel pelo fornecimento dos equipamentos de protecdo individuais
(EPI’s) para seguranga dos funcionarios da obra.

As instalagbes provisérias de agua e luz, deverdo ser providenciadas e custeadas pelo empresa
contratada, o mesmo sera responsavel pelo custo deste servigo até o termino da obra. Devera prover-se
de luz e forca necessaria ao atendimento dos servicos da obra. A manutencao das instalagbes sanitarias
deverdo garantir condicées de higiene atendendo as exigéncias minimas de saude publica e Normas
Técnicas.

1. PLACA DE OBRA

A empresa contratada devera confeccionar uma placa para identificacao da obra em conformidade
com a Instrugdo Normativa n® 31, de 10 de setembro de 2003, da Secretaria de Comunicagéo
Social do Governo Federal - SECOM.

A placa devera obedecer o padrdo conforme os modelos em anexo |.

As placas de obras terdo dimensédo de 2x1,5m e deverdo ser confeccionadas em chapa de aco
galvanizado 0,26. As Chapas serao fixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura
metalica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20.

O suporte para a instalagdo devera ser em Eucalipto auto-clavado. As placas serdo pintadas na

frente e no verso com fundo anti-corrosivo e tinta automotiva.

2. BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

A estrutura do barracéo devera ser com barrotes de madeira e fechamento devera ser em chapa
de madeira compensada. O piso sera em tabuas corridas de madeira de pinho com medidas de



20cm x 1”, devendo estar distante de 20cm do solo a fim que a umidade nao entre em contato com

0 material armazenado. A cobertura sera com telhas de fibrocimento 4mm.

Sant’Ana do Livramento, 01 de Agosto de 2012.

Responsavel Técnico:

Maria Celeste Martinez
Arquiteto e Urbanista
CAU 110 839-5



