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DPD - Departamento de Plano Diretor

MEMORIAL DESCRITIVO

Unidade Basica de Saude — UBS DIVISA
Local: Rua Joaquim da Costa Vargas
Bairro Divisa - Santana do Livramento
Area Total: 336,40 m?2

Prazo de obra: 365 dias

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever 0s servi
0S materiais a serem utilizados na obra para execug

UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS tipo Ill — destinada

Programa Saude da Familia. Trata-se da constru¢do d
prédio a ser executado com estrutura de concreto ar
alvenaria de tijolos.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes
especificacdes, que determinem ou nao o encarecimen
devera ser executada sem autorizacdo. Para tanto,
necessario que a Empresa Construtora peca permissao
escrito ao Departamento de Plano Diretor. As altera
sugeridas pelo executante serdo acompanhadas de or¢

Em caso de duvidas na interpretacdo dos projetos, d
ser consultado o Departamento de Plano Diretor.

Todos os materiais a serem empregados na construgao
como a sua execucdo deverdo ser de primeira qualida
obedecendo as especificacdes e normas técnicas bras

A obra serd permanentemente limpa com remocao perio
do entulho, sendo o mesmo transportado para o bota
apropriado.

Deverao ser mantidas perfeitas condicoes de acesso
trafego na éarea da obra, tanto para veiculos como p
pedestres.

E de responsabilidade do Executante dar solucdo ade
aos esgotos e ao lixo do canteiro.

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 Mobilizag&do Equipamento de Sondagem:
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Estudos geotécnicos e sondagens:

A sondagem geotécnica do terreno no local da implan tacao
da obra devera ser feita pela empresa vencedora da licitacao
e obedecer a NBR 6484:2001.

1.2 Instalacéo Equipamento para Sondagem a Percussa o:

Devera obedecer a NBR 8036:1983 e NBR 6484:2001.Dev erdo
ser realizados ao menos 05 furos com uma profundida de minima
de 10,00 m.

2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Devera ser articulada com o Departamento Técnico da

SEPLAMA a instalacdo da obra, determinando os locai s de
depdsito de materiais, a circulacdo de operarios, a
compatibilizacdo das etapas da obra com o funcionam ento do
entorno da mesma, remocao de entulhos, protecédo da obra de
terceiros, etc.

Méaquinas, equipamentos de seguranca e andaimes: Cabera
ao Executante o fornecimento de todas as maquinas, tais como
betoneiras, serras, vibradores, etc., necessarias a boa
execucao dos servigos, bem como os equipamentos de seguranca
(botas, capacetes, cintos, Oculos, extintores, etc. )
necessarios e exigidos pela legislagdo vigente. Ser ao
obedecidas todas as recomendacdes com relacdo a seg uranca do
trabalho contidas nas normas regulamentadoras relat ivas ao
assunto, como NR-06 (Equipamentos de Protecdo Indiv idual),
NR-18 (Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Ind Ustria da
Construcédo). O fornecimento e uso de qualquer maqui na pelo
Executante, ndo advird qualquer 6énus para o contrat ante. Os
andaimes deverdo apresentar boas condicdes de segur anca,
observar distancias minimas da rede elétrica e dema IS
exigéncias das normas brasileiras; serem dotadas de protecao

contra queda de materiais em todas as faces livres.

2.1 Instalages Provisorias:
O fornecimento de &gua, luz e forca deve ser

providenciado pelo Executante. As instalagbes, manu tencdo e
custeio deste fornecimento serdo por conta do Execu tante e
obedecerdo as prescricoes e exigéncias das Concessi onarias

locais, inclusive hidrémetro.
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2.1.1 Instalacdo provisoria de agua e unidade
sanitaria:

As instalacbes provisérias de agua deverdo ser
providenciadas e custeadas pelo Executante.
As instalacbfes sanitarias provisOrias para Seus

operarios serdo providenciadas e custeadas pelo Exe cutante.
Sendo no minimo uma unidade sanitéria de 1,50m2, co nstruida
junto ao galpdo de obra, com caixa d'agua fibra de vidro
1000lI.

A construcdo, localizacdo e condicdbes de manutencao
destas instalacbes sanitarias deverdo garantir cond icOes de
higiene, atendendo as exigéncias minimas da saude p Ublica, e
nao deverdo causar quaisquer inconvenientes as cons trucoes

préximas do local da obra.

2.1.2 Instalacéo provisoria de energia:
O Executante deverda prover-se de Iluz e forca

necessarias ao atendimento dos servicos da obra, in stalando
um gerador de energia para seu uso (Se necessario) ou ligando
seu ponto de forca a rede publica, atendendo as det erminacdes

da concessionaria local.

Observacdo: No final da obra a empresa contratada devera

pedir desligamento de energia elétrica para devolve r o prédio
ao poder Publico, e este solicitara a religacao de energia em
seu nome; quanto a ligacdo de agua, a contratada, d evera
pedir prova final ao Departamento de Agua e Esgoto (DAE).

2.2  Tapumes e alojamentos:
2.2.1 Galpéo de obras:
Deverd ser construido um barracdo para depésito de

materiais e equipamentos referentes a obra, escritd rio,
vestiario, unidade sanitaria prevista no item 2.1.1 e
refeitorio, com area total de 40m2 e area de cada
compartimento em funcdo do numero de funcionarios. As paredes
serdo de compensado de 10 mm, cobertura em fibrocim ento
ondulada 6mm, tdbuas de madeira de 32 qualidade 1X9 ",peca de
madeira 32 qualidade 3X5” e 3X3”, piso em pinho de 32 1"X12”
e 1"X9", inclusive instalacbes elétricas e esquadri as —
portas madeira compensada lisa para pintura de 80X2 10 e vidro

liso incolor de 3 mm.
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2.2.2 Tapumes:
A obra sera limitada com tapume com altura de 2,20 m, de
madeira compensada laminada, 6 mm de espessura,pint ura a cal,
fixada em estrutura de madeira de 32 qualidade de 3 X3

Este tapume se projetara, no maximo, na metade do
passeio.

Portbes, alcapdes e portas para descarga de materia is e
acesso de operarios, respectivamente, terdo as mesm as
caracteristicas do tapume.

A necessidade e localizagdo dos tapumes ficard a

critério e sob responsabilidade do Executante quant o a
seguranca do canteiro.

2.2.3 Placas de obra:

A Empresa vencedora devera confeccionar duas placas d e
obra em chapa de ac¢o galvanizado n°® 22, conforme ex igéncias
minimas e conforme modelos em anexo, fixadas no can teiro de
obra. A placa modelo da Prefeitura devera apresenta r as
medidas 1,20 m de largura por 0,60m de altura e a P laca do
Governo Federal devera apresentar as medidas de 1,5 Om de
altura e 2,40m de largura. Devera ser previsto para a fixacao
destas placas elementos como concreto ndo estrutura | (areia
média, pedra britada n°02, cimento Portland comum C P 132).
Devera ser feita uma moldura de madeira de lei de 1 a
gualidade com medidas de 2,5 x 7,5cm (1X3")e a plac a de obra
devera ser fixada na moldura com pregos de a¢co com medidas de
18x30. Logo apOs sera executado dois pontaletes da mesma
madeira utilizada anteriormente, posicionados nas d uas
extremidades laterais da placa e terdo a finalidade de unir a
placa ao solo. Cada pontalete devera ter a medida d e 7,5cm x
7,5cm (3X3")x 2,10m de altura, sendo que a distanci a entre a
superficie do solo e a extremidade inferior da plac a, devera
atingir a medida de 1m, a parte que ficara da super ficie do
solo para baixo deverd& ter a medida de 50 cm,
consequentemente a parte de fixacdo destes pontalet es na
placa devera atingir a altura j& mencionada. As pla cas
deverdo ser posicionadas em local de facil visualiz acao.

2.3  Locacéo da Obra:
2.3.1 Locacgéo da obra:

A locacao devera ser convencional, através de gabar ito
de tabuas corridas e pontaletes.
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Devera ser utilizado arame recozido 1,25mm, 9,60 g/ m,
peca de madeira 7,5x7,5cm (3x3), prego de aco 18x27 e tdbua
madeira 2,5x23,0cm (1 x 9").

A obra devera ter o seu alinhamento rigorosamente i gual
ao projetado. O executante procederd a locacdo plan i-
altimétrica da obra de acordo com a Planta de Impla ntacao,
gue Ihe fornecera os pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguira o servico sob sua responsabilidade. A | ocacao da
obra serd realizada com instrumentos de precisdo pe lo
Responsavel Técnico do executante.

Deverdao ser verificadas pelo executante as dimensoe S,
alinhamento e niveis do projeto em relacdo as condi ¢cbes do
local. Havendo discrepancia entre o projeto e as co ndicdes
locais, tal fato devera ser comunicado por escrito aos
autores do projeto que deverao deliberar a respeito .

A aprovacdo da Fiscalizacdo ndo exime o executante da
responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuiz 0 causado
por erro na localizacdo de qualquer elemento constr utivo do
prédio.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra acarretara ao
executante a obrigagdo de proceder por sua conta as
demolicBes, modificacdes e reposi¢coes necessarias ( a juizo da
Fiscalizac&o).

A execucédo destas demolicdes e corre¢des néo justif icam
atrasos no cronograma da obra nem o dispensa de eve ntuais

multas ou outras sancdes previstas em contrato.

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 Limpeza do terreno:

Cabera ao executante efetuar os servicos de limpeza da
area onde seréo realizados os servicos, com remocao de todo o
entulho e vegetacdo acumulados.

3.2 Corte e Aterro compensado:

Deverdo ser executadas as necessarias obras de ater ro e
corte para conseguir um perfeito nivelamento. As me smas
deverdo respeitar 0s niveis previstos nos Projetos. @]
adensamento do aterro interno da edificacédo serare alizado em

camadas de 20 cm, devidamente compactadas, seguindo
procedimentos descritos pela ABNT.

4. INFRAESTRUTURA

4.1 Corte de Cabeca de Estaca — Diametro Médio:
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Conforme memorial estrutural em anexo.

4.2 Estaca Strauss Moldada in Loco — 300mm:
Conforme memorial estrutural em anexo.

4.3 Concreto armado fck 18mpa c/formas:
Conforme memorial estrutural em anexo.

4.4 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm co m

material de empréstimo:

Conforme memorial estrutural em anexo.

5. SUPRAESTRUTURA

5.1 Viga em Concreto Armado:
Conforme memorial estrutural em anexo.

5.2 Pilar em Concreto Armado:
Conforme memorial estrutural em anexo.

5.3 Laje Pré-Fabricada (forro):
Conforme memorial estrutural em anexo.

6 ALVENARIAS

6.1, 6.2 Alvenaria tijolo 6 furos — Dim. Final 25cm e

15c¢cm — J.10mm:

As alvenarias terdo a espessura indicada no projeto

sendo que as paredes externas terdo sempre espessur a nominal
de 25 cm e, as alvenarias internas terdo espessura nominal de
15 cm e serdo executadas em tijolos ceramicos furad 0S,

assentados em juntas desencontradas (em amarracgao).

As juntas entre os tijolos terdo 1 cm de espessura

maxima e constante.

Para a aderéncia das alvenarias as superficies de

concreto, estas deverdo ser chapiscadas. Todas as partes das
pecas estruturais a serem ligadas a alvenaria devem ser
chapiscadas, inclusive a parte inferior das vigas e lajes

para posteriormente receber o reboco.
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O traco das argamassas, a serem empregadas no
assentamento das alvenarias de tijolos, sera de 1:2 8,
cimento, cal hidratada e areia regular.

Serado usados tijolos ceramicos furados de 12 qualid ade,
de barro, bem cozidos, dimensfes uniformes, com fac es planas
e arestas vivas, sem defeitos sistematicos como tri ncas,
quebras, deformacdes, desuniformidade de cor ou sup erficies
irregulares, de acordo com a NBR 15270.

7. COBERTURA

7.1 Algeroz Chapa Galvanizada:

Serdo executadas em chapa de aco galvanizado n°20 c om
largura de 25 cm em todo perimetro interno das plat ibandas,
fixadas na alvenaria das platibandas, conforme indi cado na
prancha A 03.

7.2 Estrutura do telhado:

A estrutura do telhado devera ser feita em madeira de
lei serrada e aparelhada. As emendas nas diferentes pecas
devem ficar em posicbes desencontradas para evitar a
fragilidade da estrutura. Ligacdes de apoio de peca s de
madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser r eforcadas
com talas laterais de madeira, fitas metélicas ou c hapas de
aco fixadas com pregos ou parafusos. Acessorios de aco devem

ser galvanizados.

7.3 Cobertura com Telha de Fibrocimento 8mm:

Serao do tipo ondulada de 8 mm. Ter&o inclinagéo de 27%.

A colocacgdo das telhas devera ser das platibandas p ara
as cumeeiras, em faixas perpendiculares as tercas, sendo o
sentido de montagem contrario ao dos ventos dominan tes e
seguir rigorosamente as especificacées do fabricant e.

7.4 Cumeeira para Telhas de Fibrocimento Ondulada:
As cumeeiras deverdo ser compativeis com o tipo de telha
utilizada na cobertura.

7.5 Manta de Polietileno Aluminizada:
Sera utiizada manta de polietileno expandido
aluminizada em rolo com espessura de 4mm. A fixacao sera com
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ganchos chatos presa ao madeiramento, sob as telhas de
fibrocimento.

7.6 Capa de Platibanda em Chapa de Ac¢o Galvanizado:

A platibanda devera receber um capeamento com chapa de
aco galvanizado n° 20 em toda a sua extensdo, confo rme
indicado na prancha A 03.

7.7 Calha Beiral Chapa Galvanizada:

Serdo executadas em chapa de aco galvanizado n°20.
Apresentando altura de 10 centimetros, largura de 1 5
centimetros, respeitando uma inclinacdo de 0,5%, co nforme
projeto na prancha H 03.

8. IMPERMEABILIZACAO

8.1 Emulséo asfaltica:
As superficies de concreto do respaldo das vigas de

fundacao, sob alvenarias, serao pintadas com
impermeabilizante a base de emulséo asfaltica com e lastdmeros
sintéticos, com consumo de no minimo 2,0 Kgr/m2 em guantas
demdos forem  necesséarias para consumo da quantidade minima
especificada atendendo as determinagdes do fabrican te.

A pintura asfaltica deverd ser aplicada na face
superior, lateral interna e lateral externa das vig as de
fundacao.

A impermeabilizacdo da superficie devera estender-s e
pelas paredes nos perimetros dos sanitarios e areas de

servico até 30 cm acima do piso acabado.

Os trabalhos de impermeabilizacdo serdo executados
sempre com O tempo seco e firme e nunca enquanto ho uver
umidade no concreto.

8.2 Preservagdo da madeira (Impermeabilizagdo mad. 1d
marrom):

Todas as pecas de madeira do prédio serdo imunizada s com
inseticida liquido que contenha fungicida em sua fo rmulacéo.

As pecas de madeira ndo aparentes, como 0 madeirame nto
do telhado, receberéo com inseticida na cor marrom, produto
para aplicacdo em madeira seca levando em considera cdo as

precaucdes indicadas pelo fabricante.
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8.3, 84, 85 e 8.6. Impermeabilizacdo com Manta
asfaltica e:4mm:
A impermeabilizacdo utilizada na laje de apoio do

reservatorio serd do tipo manta asfaltica soldada a fogo
seguindo, rigorosamente as especificagbes do fabric ante.
Antes da aplicacdo da manta devera ser feita regula rizacao na
laje com argamassa 1:4 com caimento de 2% em relacéa 0 ao ralo.
Apoés ainstalacdo da manta devera ser executada uma camada de
protecdo mecanica (prévia colocacéo de feltro asfal tico- capa
separadora) com argamassa de cimento e areia 1:4 co m 3 cm de
espessura minima com juntas de dilatacdo de 15 mm c ada 1,50m

em ambos sentidos, seladas com asfalto.

Observacao: As superficies a serem impermeabilizadas,
estardo isentas de Oleos, graxas, poeiras e agregad 0s soltos.
Todas as superficies em contato com o0 solo deverdo ser
impermeabilizadas.

9. PAVIMENTACAO

9.1, 9.2, 9.3 Leito de Pedra Brita 4cm, Contrap iSO
Concreto Impermeavel, Cimentado/Base (1:3):
A base dos contrapisos deverdo ser compactadas em
diversas camadas.

Os contrapisos serdo executados sobre leito de brit acom
4cm de espessura depois de estarem colocadas todas as
canalizacfes que passem sob o piso.

Serdo em concreto simples com 7cm de espessura, tra co
1:3:5, aditivado com impermeabilizante para concret o e
argamassa.

As superficies devem ser bem regularizadas com arga massa
de cimento e areia traco 1:3 com acabamento desempe nado.

Os revestimentos dos pisos devem passar sempre por baixo

do revestimento das paredes.

9.4 Piso Vinilico:

Todos os ambientes internos deverdo receber acabame nto
com revestimento de piso vinilico homogéneo, bacteriostatico
e fungistatico, em mantas de 2mm de espessura, na ¢ or gelo,

com tratamento de superficie em poliuretano.
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Deve ser instalado de acordo com a Norma Britanica
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totalmente seco, firme,

colocacao.

PVA e cimento).

horas ap0s a instalacao.

feito na obra.

acabamento serrado.

rodapé continuo,

8203/2001. Atendendo as recomendacdes dos fabricant es quanto
a cuidados especiais para aplicagdo e manutencao
Antes da aplicacdo o contrapiso cimentado deve esta r
liso (sem depressdes ou des niveis
maiores que 1mm, que ndo possam ser corrigidos com a massa de
preparacao) e bem limpo, permanecendo assim durante toda a

A massa de preparacdo tera, no maximo, 3,0mm de
espessura, na propor¢cdo em volume de 4:1:10 (agua, cola de

Os materiais devem descansar abertos durante 24 hor as a
uma temperatura ambiente de 18 a 25°C antes, durant ee?24

As mantas de revestimento vinilico devem ser assent adas
com adesivo de contato a base de neoprene, sem dilu ices ou
misturas, as emendas devem ser soldadas a quente co m o cordao
de solda especifico e o perimetro selado, para obte r um
acabamento uniforme, higiénico e impermeavel.

Este revestimento devera ser o ultimo acabamento a ser

9.5 Soleira de Basalto 15cm:

As soleiras em geral serao feitas com material anal 0go a
um dos pisos adjacentes. As soleiras das portas ext ernas
serdo de basalto semi polido com 3 cm de espessura minima,

9.6 Rodapé Vinilico h:7cm:

Os rodapés serao feitos do préprio piso vinilico. N a sua
colocacéo, deverd ser prevista uma borda de 7 cm, q ue devera
ser colada continuamente sem o recorte da manta. Fo rmando o

sem junta,evitando assim o acumulo de
matérias. (Ver detalhe do Projeto Arquitetdnico)

10. REVESTIMENTOS

10.1 Chapisco Ci-ar 1:3 e:7mm:

Este devera possuir traco 1:3 (cimento e areia) com
espessura de 7mm com adicdo de impermeabilizante, a fim de
ser aumentada a aderéncia da camada de reboco unico a parede.
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A cada fase de aplicacdo deve-se molhar previamente a
parede superficialmente, favorecendo desta forma a pega e

cura da argamassa.

10.2 Embogo Argamassa Regular Ca:ar 1:5:

O embocgo deve ser iniciado somente apos 24 horas ap 0s a
aplicacdo do chapisco e 14 dias de idade das estrut uras de
concreto, das alvenarias estruturais e das alvenari as
ceramicas e de blocos de concreto. A espessura maxi ma
admitida para revestimento é de 20 mm segundo a NBR 13749.
Usar guias para sarrafeamento, repetindo-se a opera cao até

conseguir uma superficie cheia e homogénea.

10.3, 10.4. Massa Unica 20mm e 15mm (argamassa regu lar):

O reboco serd feito em “massa Unica”, considerando- se
que a areia serda uma mistura de areia regular e fin a. O
reboco sera aplicado somente apds todas as canaliza cOes

previstas nos projetos estarem todas embutidas nas
alvenarias.

A espessura da massa Unica deverd ser de 15 mm
internamente e até 20 mm externamente, com traco 1: 2:8.
A “massa Unica” para uso externo sera aditivada com

impermeabilizante para concreto e argamassa.

10.5. Parede Ceramica:

O revestimento de azulejos devera ser colocado até 0
encontro dos marcos de modo que o alisar se sobrepo nha a
junta entre marcos e revestimento de azulejo.

Serdo revestidas com ceramicas as paredes, dos

sanitarios, vestiarios e nas é&reas de servico, tais como
Deposito de materiais de limpeza, Copa, Esterilizag ao/Estoque
de materiais. Serdo colocados apenas nas paredes on de dispde
de lavatorio e bancadas, até 1,50m de altura. Serdo ceramicas
de 12 qualidade, esmaltadas, PElI 4, cor branca, tam anho

minimo de 20x20cm.
Nos cortes das ceramicas para passagem de pecas ou

tubulagbes embutidas, nas caixas para energia, ou f langes, as
canoplas ou espelhos devem sobrepor perfeitamente o corte do
azulejo.
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A colocacdo sera feita de modo a serem obtidas junt
alinhadas, de espessura
recomenda-se a utilizacao de espacadores.

Antes do assentamento sera feita a verificacao de p
e niveis para se obter um arremate perfeito e unifo

As ceramicas serdo assentadas com argamassa de cime

colante e rejuntados com massa pronta com antimofo,
branca, e ap6s, rigorosamente limpos, retirando qua
excesso de massa.
Obs: As superficies a revestir
molhadas antes do inicio dos revestimentos.
Todas as superficies de tijolos ou de concreto,
destinadas a receber quaisquer revestimentos, inclu
fundos de lajes e vigas, vergas e quaisquer outros
constituintes da estrutura ou dela complementar ser
chapiscadas com cimento e areia grossa traco 1:3.

10.5. Porcelanato:

Na sala de curativos,suturas e coleta de materiais
sala de lavagem/descontaminacédo sera colocado reves
porcelanato 40X40 branco cm até o forro com argamas
cimento colante e rejunte epOxi para porcelanato br
dimensdo recomendada pelo fabricante, devido a que
apresentar indice de absorcdo de 4gua maxima de 4%.

11. ESQUADRIAS

11.1 De ferro:

11.1.1 Porta de abrir-ferro/baguete aluminio comple

A porta PF1 (1,00 m x 2,10 m) ser& de ferro em 1 fo
tipo quadriculado com 27 vidros (conforme detalhe).
da folha sera em cantoneiras de 1"x 3/16” e os bate
x 3/16".

Estas portas serdo de ferro e serdo utilizadas quan
houver necessidade de abertura do Médulo para a rua

A porta PF2 (0,80 m x 2,10 m) ser& de ferro em 1 fo
simples, cega. O quadro da folha serd em cantoneira
3/16” e os batentes 1 ¥4” x 3/16".

11.1.2 Caixilho Basculante-Ferro:

As janelas JF1 (2,40 m x 1,60 m) JF2 (2,00m x 1,60
JF3 (1,20x1,00m x 1,10 m), JF4 (2,00m x 0,40m), JF5

serdo escovadas e
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1,60m), serdo tipo basculante com vidro quadriculad
perfis de ferro. Os batentes verticais das basculas
ser em perfil “T” 7/8"x 1/8” e as demais cantoneira
¥4"x1/8".
Obs.: As medidas devem ser confirmadas no local.
11.2 De madeira:
11.2.1, 11.2.2, 11.2.3,
Compens.Cedro completa:
As portas internas serdo de madeira compensada sem
oca, com 35 mm de espessura minima e encabecamento
marcos (com espessura minima de 3,2cm) e alisares s
madeira de lei (cedrinho ou similar). As portas PM1
2,10m) e PMNE (0,90m x 2,10m) serdo sem bandeira.
Os marcos serdo de madeira macica com 3cm de espess
As portas PM2 (0,65m x 1,70m) serdo as dos vestiari
sem bandeira e elevadas do chdo em 30cm conforme in
detalhe.
Ferragens para esquadrias:
As ferragens das esquadrias serdo de latdo, com par
de acgo, acabamento cromado.
Os eixos das macanetas ficardo a 1,05m do piso acab
Fechaduras:
Nas portas internas comuns as fechaduras terdo maca
e espelhos em latdo cromado.
As fechaduras das portas da cozinha, e de acesso a
de servico, serdo de cilindro, e as macanetas e esp
latdo com acabamento cromado.
As macanetas serao do tipo alavanca.
Dobradicas:
As dobradigcas das portas de madeira serdao de latdo
dimensdes minimas de 3” x 3”, no minimo 3 por porta
Para as portas de ferro, as dobradicas serdo execut
pelos serralheiros, com, no minimo, 4 dobradicas po
90 cm de largura de ferro reforcado.

11.2.4 Porta Int.Semi-oca

Guarnicoes:
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Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sin
de empenamento, rachadura, etc.

12. VIDROS

12.1 Vidros transparente 4mm:

Seréo utilizados vidros planos,
transparentes, lisos, isentos de distorgbes oOticas
defeitos de fabricacdo, com, no minimo, 4 mm de esp
todas as esquadrias indicadas no projeto, com exceg¢
vidros dos sanitarios que serdo do tipo fantasia ca

Os vidros lisos transparentes serdo sempre assentes
modo a ficarem sem quaisquer ondula¢des na horizont

incolores,

12.2 Vidros fantasia Canelado 4mm:

Serao utilizados nas janelas dos sanitarios,
0 mesmo padrao de impressédo em todos 0s sanitarios.
devem ser isentas de defeitos de impressdo. N&o dev
apresentar falta de esquadro e ondulagbes no desenh
impresso. Nao devem apresentar bolhas, ranhuras, em
defeitos de corte e outros.

13. PINTURAS

13.1 Selador para Paredes Internas/Externas 1d:

Para as superficies rebocadas aplicar uma demao de
selador acrilico incolor, resina a base de dispersa
utilizada para uniformizar a absor¢cédo e selar super
externas ou internas, como alvenaria, reboco, concr
gesso.

Para os perfis e chapas metalicas aplicar uma deméo
fundo selador para metais ndo ferrosos, obedecer
instrucdes e diluicbes fornecidas pelo fabricante.

Para as superficies em Madeira aplicar uma deméao de
selador para superficies de madeira.

as

13.2 Pintura Latex PVA sobre reboco 2d:

O concreto das lajes de forro das salas e das vigas
sustentacdo das lajes serdo pintadas com tinta PVA
cor branca, diluida em agua potavel conforme indica
fabricante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS
“Cidade simbolo da Integracéo beileira com paises do MERCOSUL”

SecretariaMunicipal de Plangjamento e Meio Ambiente

ais

elou
essura em
ao dos
nelado.
de
al.

empregando
As chapas
em
0
penos,

0 aquosa
ficies
eto e

de

de
fosca na
cao do

Rua Sete de Setembro, 515, Centro, CEP: 97573-000 — Fone/Fax: (55) 3968-1126 ou 55-3968-1127
E-mail: seplanliviamento@yahoo.com.br Web site: www.sdoliviamento.com.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS
“Cidade simbolo da Integracéo beileira com paises do MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

L

iy 4 SecretariaMunicipal de Plangjamento e Meio Ambiente
s DPD - Departamento de Plano Diretor

3007

13.3 Pintura acrilica sobre reboco 2d.:

Os cédigos indicativos das cores propostas para o p rédio
pertencem a escala Pantone de cores. Devendo o exec utante
proceder a aprovacgao pela equipe técnica da SEPLAMA das cores
prontas antes de executar a pintura. Ver indicagbes de uso no
Projeto Arquitetonico (Fachadas) que serdao disponib ilizados
junto as plantas.

As paredes rebocadas internas, serédo pintadas com t inta
Acrilica semi brilho na cor pérola, devendo ser dil uida com
agua potavel de acordo com recomendacdes dos fabric antes.

As paredes rebocadas externas, serdo pintadas com t inta
acrilica semi brilho em dois tons de azul, sendo o azul mais
escuro definido pelo codigo pantone: 299C, e o azul mais

claro pelo cédigo pantone: 5445C.

13.4, 13.5 Pintura Esmalte Brilho sobre esquadrias ferro
e madeira 2d.:

As esquadrias de ferro e madeira serdo pintadas com
tinta esmalte, cor branca. Nas esquadrias de ferro
previamente devera ser aplicada 1 demédo de zarcéo. Nas
esquadrias de madeira previamente devera ser aplica da 1 deméo
de fundo sintético nivelador branco.

13.6 Pintura Algeroz e Calha:

A pintura de acabamento dos capeamentos de platiban da,
algeroz e calhas seréa realizada com tinta esmalte a Ito brilho
na cor da telha.

Obs.: A superficie bem preparada serd limpa, seca,
isenta de graxas, Oleos, ceras, resinas, sais solUv eis e
ferrugens.

A porosidade, quando exagerada, sera corrigida.

As superficies de madeira serdo preparadas com empr ego
de lixas, cada vez mais finas até obter-se superfic ies planas
e lisas.

Em superficies metalicas a preparacdo se fard
principalmente atendendo a eliminacdo de gordura e ferrugem.

14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 Tubo PVC rigido soldavel 25 , 32 e
40mm inclusive conexodes:

Toda a canalizacdo sera executada com tubos de PVC com
juntas soldaveis.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos as
extremidades das canaliza¢gbes deveréo ser vedadas.

As canalizagbes ndo deverdo ser curvadas, devendo s er
utilizadas sempre as respectivas pecas, conexdes e elementos
de ligacdo. Deverdo ser embutidas nas alvenarias fi cando
aparentes apenas as esperas para o0s pontos hidrauli cos.

Serado executada em PVC soldavel agua fria 25 mm, 32 mm e
40 mm inclusive conexodes, fornecimento e instalagcéo , conforme

indicacao no projeto hidrossanitario.

14.1.4 Reservatérios Fibra Vidro 2.0001 com tampa
superior:
Localizados no local indicado em projeto especifico :

serdo de fibra com capacidade de 2.000 litros e ali mentados
através de tubulagdo de 32 mm com entrada através d e torneira
béia.

14.2 Instalacédo de Esgoto Sanitéario:

14.2.1,14.2.2, 14.2.3 Tubo PVC rigido 100, 50 e 40 mm:

Serdo em PVC tipo esgoto predial diametro 100, 50, 40
mm, de primeira qualidade, indo até uma fossa, com inclinacao
minima de 2%, conforme planta do Projeto especifico .

Os coletores de esgoto deverdo ser assentados sobre 0
leito de areia isento de pedras, e 0 solo de envolv imento
devera ser compactado manualmente.

As extremidades das tubulacbes de esgoto serdo veda das
até a montagem dos aparelhos sanitarios.

A ventilacdo sera feita através de tubo de PVC tip o]
esgoto, de primeira qualidade, com diametro 75 mm, conforme
localizacdo e indicacbes no projeto especifico e, q uando
externos, deverdo ser fixados com abragadeiras para fusadas
nas alvenarias. Devera ser colocado na extremidade do mesmo

uma curva com tela plastica.
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14.2.4 Caixa Inspecdo 60x60x60cm alv.15 com tampa
concreto:

Caixa de inspecao em alvenaria de tijolo macico de 15cm
de espessura e com dimensdes de 60x60x60cm, com tam pa pré-
moldada de concreto e fundo de concreto magro 1:3:6 . Na borda
superior devera ser feita uma cinta de amarragdo me dindo
10x10cm com concreto trago 1:3:6 e ferro de 4.2 mm e estribos
com a mesma bitola a cada 20 cm, sobre a qual sera apoiada a

tampa.
A tampa pré-moldada ficara ao nivel do pavimento,
recebendo igual revestimento ao da area onde esteja
localizada. A inclinacao interior sera de 10%.
Internamente deverdo ser revestidas primeiramente com

chapisco de cimento e areia traco 1:4 de 5cm de esp essura e
logo com argamassa de cimento, cal hidratada e arei a fina
traco 1:229 com 10 mm de espessura com adicdo de
impermeabilizante e os cantos devem ser arredondado S.

14.2.5 Caixa Sifonada com grelha 150x150x50 saida 5 Oomm:

Deverdo ser instaladas caixas sifonadas com grelha em
pvc 150x150x50mm de saida 50mm, com tampa e porta-t ampa , nos
locais indicados no projeto.

14.2.6 Caixa Gordura com tampa de aluminio 250x172x 50:

Deverao ser instaladas caixas de gordura com tampa de
aluminio em pvc com tampa de aluminio 250x172x50mm, nos
locais indicados no projeto.

14.3 Instalacéo Pluvial:

14.3.1, 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4 Tubo PVC rigido sold avel
75, 100, 150 e 200mm:

As canalizacbes a serem utilizadas para o recolhime nto
das aguas pluviais, serdo de PVC soldaveis de 75, 1 00, 150 e
200 mm com inclinacdo minima de 0,5% conforme indic acao em
projeto.

14.3.5 Caixa de Areia 60x60cm alvenaria com grelha de
ferro:

As caixas de areia deverdo ser construidas com tijolo

maci¢co assentados com argamassa regular de cimento e areia,
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dimensdes de 60x60cm com profundidade de 60cm, base de 5 cm
de concreto magro trago 1:3:6. Na borda superior de vera ser
feita uma cinta de amarracdo medindo 10x10cm com co ncreto
traco 1:3:6 e ferro de 4.2 mm e estribos com a mesm a bitola a
cada 20 cm, sobre a qual sera apoiada a grelha de f erro.
Internamente deverdo ser revestidas primeiramente om
chapisco de cimento e areia traco 1:4 de 5cm de esp essura e
logo com argamassa de cimento, cal hidratada e arei a fina
traco 1:2:9 com 10 mm de espessura com adicdo de
impermeabilizante e os cantos devem ser arredondado S.

14.3.6 Caixa Sifonada com grelha 150x185x75 saida 7 5mm:

Deverdao ser instaladas caixas sifonadas em pvc
150x185x75mm com saida 75mm, com grelha de ferro , nos locais

indicados no projeto.

14.4 Fossa Séptica e Filtro Anaerdbico:

14.4.1 Escavacdo Mecanica de solo entre 1,50 e 3,00 m:
Devera ser feita escavacao mecanica do solo entre 1 .50 e
3,00m para instalacdo da fossa e filtro anaerdbico, conforme

indicacao em planta.

14.4.2 Reaterro:

Logo ap0Os a instalagdo da fossa e filtro, deverd se r
reaterrado as laterais da fossa e filtro com 0 mesm o material
que foi retirado na escavacao para instalacdo das m esmas.

14.4.3 Fossa séptica:

Terd as dimensfes de 250cm de diametro com altura U til
de 250cm, conforme projeto especifico. Serd executa do com
alvenaria de tijolos macicos de 15 cm de espessura, com gola
e tampa de concreto com armadura. Internamente, a f ossa
séptica devera ser rebocada e todos os cantos dever ao ser
arredondados.

14.4.4 Filtro anaerdébico:

Os filtros terdo as dimensdes de 300cm de diametro e
altura util de 120cm e, 250cmx120cm respectivamente . As
paredes laterais serdo de tijolos macicos assentado s com
argamassa de cimento, cal hidratada e areido, de tr aco 1:2:8.
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A tampa ficard ao nivel do pavimento. Memoéria de calculo em
anexo junto ao memorial estrutural.

14.4.5 Brita n°4:

Recebera uma camada de brita 0,50 m de altura na pa rte
inferior do sumidouro (conforme projeto em anexo). Terao
disposicéo conforme planta anexa.

13.4.6 Caixa de Inspecdo 60x60x60cm alv.15 com tamp a
concreto:

Caixa de inspecao em alvenaria de tijolo macico de 15 cm
de espessura e com dimensdes de 60x60x60cm, com tam pa pré-
moldada de concreto e fundo de concreto magro 1:3:6 . Na borda
superior devera ser feita uma cinta de amarracdo me dindo
10x10cm com concreto trago 1:3:6 e ferro de 4.2 mm e estribos
com a mesma bitola a cada 20 cm, sobre a qual sera apoiada a
tampa.

A tampa pré-moldada ficara ao nivel do pavimento,
recebendo igual revestimento ao da area onde esteja
localizada. A inclinacao interior sera de 10%.

Internamente deverdo ser revestidas primeiramente com
chapisco de cimento e areia traco 1:4 de 5cm de esp essura e
logo com argamassa de cimento, cal hidratada e arei a fina
traco 1:229 com 10 mm de espessura com adicdo de
impermeabilizante e os cantos devem ser arredondado S.

14.5 Equipamentos sanitérios:

14.5.1 Lavatério de louca com coluna:

Lavatorio individual com coluna, em ceramica esmalt ada
na cor branca, furo apontado para instalacédo da tor neira, em
conformidade com as normas da ABNT.

14.5.2, 14.5.3 Lavatério Suspenso de Canto, Lavator io de
louca sem coluna:

Serdo utilizados modelos em ceramica esmaltada na ¢ or
branca sem coluna, suspenso ou de canto nos sanitar i0s
adaptados aos portadores de necessidades especiais seguindo
as normas de instalacdo em conformidade com a NBR 9 050,

conforme indicado em planta.

14.5.4 Cuba Oval de louga para tampo-embutir:
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Cuba em ceramica esmaltada na cor branca, furo apon

para instalagéo da torneira, em conformidade com as

ABNT.

14.5.5 Cuba ago Inox (560x340x140mm):

Cuba em Aco Inox de linha econGmica, nas medidas 56
340mm x 140mm para utilizacdo na copa, dml, lavagem
esterilizagéo.

14.5.6 Bacia sanitéria sifonada de louga com tampa:
Serdo fornecidas e instaladas bacias sanitarias de
louca, com assentos plasticos, caixas de descarga P
litros com cordé@o de acionamento com a extremidade
a 1,00 m de altura em relacdo ao piso pronto, engat
plasticos, tubos de descidas e bolsas de borrachas,
cor branca.

14.5.7 Bacia e assento sanitario PNE sem abertura

frontal:

Nos sanitarios acessiveis 0 vaso sanitario devera t
uma altura final de 46cm, do piso ja acabado até o
conforme NBR9050. Para ser alcancada essa altura de
utilizado assento especifico PNE sem abertura Frontal.

14.5.8 Papeleira de louga 15x15cm:

Serao fornecidos e instalados de porta papeis de lo
brancas 15x15cm.

Nos sanitarios para PNE, funcionarios e professores
serdo colocadas papeleiras com rolo plastico.

14.5.9 Tampo de granito:

Execucdo de tampos em granito cor cinza andorinha p
bancadas de pia para os ambientes e nas medidas dem
na prancha A-11/11. Apoiadas sobre alvenaria revest
azulejo na sala de esterilizacdo e estoque de mater
sala de lavagem e descontaminacdo, as demais utiliz
suporte metalico tipo mao-francesa.

14.5.10 Registro de pressao Canopla Cromada 12mm (1
Sera utilizado registro de pressao canopla cromada
mm, conforme indicac&o no projeto hidrossanitario.
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14.5.11, 14.5.12 Registro Gaveta Canopla cromada 25 mm
(1") e 32mm (1 v4"):
Serao utilizados registros de gaveta canopla cromad ade 25 mm
e 32 mm, conforme indicacao no projeto hidrossanita ro.

14.5.13 Registro de gaveta bruto 40mm:
Serdo utilizados registros de gaveta bruto de 40mm,
conforme indicacéo no projeto hidrossanitario.

14.5.14 Torneira com temporizador:

Torneira com ciclo de fechamento automatico, com va Ivula
de acionamento hidromecanico com leve pressdao manua l,
acabamento  cromado, com tempo de fechamento de
aproximadamente 6 segundos, serdo instaladas nos ba nheiros.

14.5.15 Torneira cromada tanque:

Serao fornecidas e instaladas, torneiras cromadas d e v’
para tanques com engates flexiveis em metal cromado de %" por
30cm.

14.5.16 Torneira cromada para pia com arejador:

Torneira de acionamento manual para pias da copa,
lavagem, esterilizacdo serdo de parede, com bica mo vel e
arejador.

14.5.17, 14.5.18, 14.5.19, 14.5.20 Barra de apoio 4 5cm
(PNE), Barra de apoio 80cm (PNE), Barra de apoio em “L” para

lavatorio e Barra de apoio Y4 de circunferéncia para
lavatorio:

Barras de apoio de 45cm e 80cm de comprimento, em a co
inoxidavel, diametro e instalagdo conforme especifi cado na
norma ABNT 9050/94. A barra da parede do fundo deve ra estar
separada da parede o suficiente para permitir o uso continuo
de toda a barra além da passagem do tubo da caixa d e descarga
suspensa.

Barras em formato “L” e % de circunferéncia para os
lavatorios, em aco inoxidavel, conforme indicagfes em projeto

arquiteténico, também de acordo com a NBR 9050/94.

14.5.21 Escada de Marinheiro L=0,70m:
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Devera ser de tubo de aco galvanizado de 2”, diamet ro
50mm, degraus 20 mm, pintado com tinta esmalte bril ho cor
branca.

14.5.22 Expurgo em ago inox:
Expurgo redondo em ago inox, chapa de 1mm, nas medi das
440mm x 500mm x 500mm, para descargas de 1 1/4".

15. INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICA E LOGICA

15.1 Entrada e Medicéo
15.1.1a15.1.12

15.2 Instalacéo interna
15.2.1a15.2.30

15.3 Instalacgéo telefénica
15.4 Instalacédo de légica
15.5 Mini rack

Execucdo da rede elétrica e instalagdo de tomadas,
interruptores, disjuntores e luminarias, telefénica e logica,

conforme Projeto e Memorial, em anexo.

17 ACESSIBILIDADE

17.1 Acessibilidade:

17.1.1 Corrimao Tubo Ferro Galvanizado 50mm(2"):

O corrimdo da rampa sera realizado com tubo de ferr o]
galvanizado 50mm (27), segundo indicacdes do Projet 0
Arquitetdnico.

17.1.2 Pintura corrimdo sobre base anti-corrosiva
acabamento grafite esmalte, 2 demaos:

Aplicar sobre o corrimdo da rampa uma deméo de fund o]
selador para metais ndo ferrosos, obedecendo as ins trucdes e
diluicbes fornecidas pelo fabricante, e posteriorme nte

aplicar pintura com tinta grafite.
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17.2 Cercamento:
17.2.1 Alambrado com tela em arame galvanizado e

estrutura em tubo de aco galvanizado:

O fechamento do terreno sera feito com alambrado de 2
metros de altura, estruturado em tubo de aco galvan izado com
costura DIN 2440, diametro 2", e tela em arame galv anizado 14

BWG, malha quadrada com abertura de 2".

17.3 Calgcada de acesso:

17.3.1 Regularizagdo e compactacao manual do terren 0 com
soquete:

Sera executada a regularizacdo do terreno (aterro
necessério) na fachada do terreno para construcao d a calcada
para acessibilidade ao prédio. Os detalhes estéo in dicados no
projeto especifico. Deve ser realizada compactacéo manual com
soquete.

17.3.2 Leito de Brita 4cm:

Devera ser disposto um lastro de brita 25mm com uma
espessura de 4 cm sobre a area regularizada e compa ctada,
para posterior execugao do contrapiso.

17.3.3 Contrapiso Concreto acabamento rustico/vasso urado
com 7cm de espessura com juntas em madeira:

Devera ser  executado um contrapiso, espessura de 7 cm no
traco de 1:3:6 (cim:cal:areia) sobre toda a area de piso
considerado com superficie perfeitamente nivelada e
acabamento desempenado.

O contrapiso s6 devera ser executado apdés serem

colocadas todas as canalizacdes que devem passar so b o piso.

O concreto deverd ser acabado com régua e receber u m
tratamento superficial, executado no mesmo instante em que €
feita a concretagem do pavimento, enquanto o concre to ainda
nao atingiu inicio de pega, as vassouras sao passad as no

sentido transversal a pista criando pequenos sulcos
garantindo étima aderéncia.

17.4 Portdes de acesso:
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17.4.1 e 17.4.2 Portdo em chapa de ferro e tela par
veiculos, inclusive pintura e Portdo em chapa de fe
para pedestres, inclusive pintura:

Deverao ser colocados portdes em chapa de ferro e t
inclusive pintura com tinta grafite e pilares de ap
local indicado no projeto especifico, acesso a calg
as medidas indicadas no projeto especifico.

O concreto utilizado devera ser de 15MPa, com perfu
(escavacédo) manual de diametro de 20cm das valas em
compactada, forma plana para viga, pilar e parede e
resinada, pintura de superficie com latex, barra de
retangular chata 1 1/2x1/2”, cadeado aco
envernizado 45mm e tela, soldada, com arame galvani
(4,29mm).

Aplicar uma demé&o de fundo selador para metais nao

ferrosos, obedecendo as instru¢cdes e diluicdes forn
pelo fabricante, e posteriormente aplicar pintura c
grafite.

18 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

18.1 Limpeza Final da Obra:

Devera proceder-se periodicamente a limpeza da obra
seus complementos removendo os entulhos resultantes
canteiro de obras e servicos e adjacéncias, provoca
execucao da obra. Ao finalizar a obra deveréo ser p
retirados todos os detritos e restos de materiais d
partes da obra, que serdo removidos para o bota for
apropriado.

18.2 Desmontagem do Barracao de Obra:

Concluidos o0s servicos, o0 canteiro sera desativado,
devendo ser feita imediatamente a retirada do barra
obra. A area devera ser deixada em condi¢cdes de ser
pelo Contratante.

18.3 Carga mecanizada e remocao de entulho:

Serdo cuidadosamente limpos e varridos todos os ace
as areas cobertas e descobertas do prédio e removid
entulho de obra existente.
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Sant’Ana do Livramento, julho de 2013.
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Responsavel Técnico:

Mayane Kaiser Niederauer
Arquiteta e Urbanista - CREA 163.312
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