“Cidade simbolo da I ntegracéo brasileira com paisesdo MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
SecretariaMunicipa de Plangamento e Meio Ambiente
DPD - Departamento de Plano Diretor

&

Unidade Béasica de Salide— UBS VILA REAL
Local: Rua Vicentellha de Vargas

Bairro Vila Real - Santana do Livramento
Area Existente: 97,42 m2.

Area a Ampliar: 69,36 m2.

Area Total: 166,78 m?

Prazo de obra: 180 dias

~ W ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO/RS

VEMORI AL DESCRI Tl VO

GENERAL| DADES

O presente nenorial destina-se a descrever 0S servig¢os e
os materiais a seremutilizados na obra para execucdo de unma
Anpl i agcdo em UBS exi stente.

Nenhuma al teracéao nas pl ant as, det al hes ou
especi fi cagcdes, que determ nem ou ndo o encareci nento da obra
dever4 ser executada sem autorizacao. Para tanto, é
necessario que a Enpresa Construtora peca perm ssdo por
escrito ao Departanento de Plano Diretor. As alteracdes
sugeri das pel o executante serao aconpanhadas de orc¢anento.

Em caso de duavidas na interpretacdo dos projetos, devera
ser consultado o Departanento de Plano Diretor.

Todos os materiais a serem enpregados na construcao, bem
conb a sua execucdo deverdo ser de prineira qualidade,
obedecendo as especificacfes e nornmas técnicas brasileiras.

A obra sera pernmanentenente |inpa com renocdo peri ddica
do entulho, sendo o nesno transportado para o bota fora
apr opri ado.

Deverdo ser mantidas perfeitas condi ¢cbes de acesso e
trafego na area da obra, tanto para veiculos conb para
pedestres.

E de responsabilidade do Executante dar sol ucdo adequada
aos esgotos e ao lixo do canteiro.

| NSTALACAO DO CANTEI RO DE OBRAS

Devera ser articulada com o Departanmento Técnico da
SEPLAVMA a instalacdao da obra, determinando os |ocais de
dep6sito de nmateriais, a circulacdo de operarios, a
conpati bilizacdo das etapas da obra com o funcionanento do
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entorno da nesma, renocdo de entul hos, protecdo da obra de
terceiros, etc.

Maqui nas, equi pament os de seguranca e andai nmes

Cabera ao Executante o fornecimento de todas as
maqui nas, tais conb betoneiras, serras, vVvibradores, etc.,
necessarias a boa execugcdo dos servicos, bem conb os
equi panent os de seguranca (botas, capacetes, cintos, Ocul os,
extintores, etc.) necessarios e exigidos pela |egislacéo
vigente. Serdo obedecidas todas as reconendacbes com rel acao
a seguranca do trabal ho contidas nas nornmas regul anent ador as
relativas ao assunto, conb NR-06 (Equipanentos de Protecéo
I ndi vidual ), NR-18 (Condi gcbes e Meio Anbiente de Trabal ho na
I ndastria da Construcdo). O fornecinmento e uso de qual quer
maqui na pel o Executante, nao advira qualquer 6nus para o
contratante. Os andai nes deverado apresentar boas condi ¢cdes de
seguranca, observar distancias mninas da rede elétrica e
demai s exigéncias das normas brasileiras; serem dotadas de
protecao contra queda de materiais emtodas as faces livres.

| nst al acdes Provisori as

Nao serdo executadas instalacdes provisérias de agua,
luz e forga, sendo utilizadas as instal agdes existentes em
cada UBS.
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1 SERVICOS INIClI AI'S

1.1 Tapunes e Al oj anent os

1.1.1 Barracéao

Dever4 ser construido um barracdo para depésito de
materiais e equi panentos referentes a obra com area total de
6nt.

As paredes serdo de conpensado de 10 mm cobertura em
fibroci mento ondul ada 6 mm tabuas de nmadeira de 32 qual i dade
1X9”, peca de nmdeira 32 qualidade 3X5” e 3X3”, piso em pinho
de 32 1"X12” e 1"X9”, inclusive instalacbGes elétricas e
esquadrias — portas nmdeira conpensada |isa para pintura de
80X210 e vidro liso incolor de 3 mm

1.1.2 Tapunes

A obra sera limtada comtapume comaltura de 2,20 m de
madei ra conpensada | am nada, 6 mm de espessura, pintura a cal,
fixada emestrutura de nadeira de 32 quali dade de 3X3".

Este tapune se projetara, no maxinmo, na netade do
passei o.
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Port des, al capdes e portas para descarga de materiais e

acesso de operarios, respectivanente, terdo as nesnas
caracteristicas do tapune.

A necessidade e localizacdo dos tapunes ficara a
critério e sob responsabilidade do Executante quanto a
seguranca do canteiro.

1.1.3 Pl acas de obra

A Enpresa vencedora dever& confeccionar duas placas de
obra em chapa de aco gal vani zado n° 22, conforne exigéncias
m ni mas e confornme nodel os em anexo, fixadas no canteiro de
obra. A placa nodelo da Prefeitura devera apresentar as
medidas 1,20 m de largura por 0,60m de altura e a Placa do
Governo Federal devera apresentar as nedidas de 1,88m de
altura e 2,88mde largura. Dever& ser previsto para a fixacéo
destas placas elenmentos cono concreto ndo estrutural (areia
médi a, pedra britada n°02, cinmento Portland comum CP | 32).
Deverd ser feita uma noldura de madeira de lei de 1@
gual i dade com nedidas de 2,5 x 7,5cm (1X3”)e a placa de obra
devera ser fixada na noldura com pregos de aco com nedi das de
18x30. Logo apds sera executado dois pontaletes da nesma
madeira utilizada anteriornente, posi ci onados nas duas
extrem dades laterais da placa e terdo a finalidade de unir a
pl aca ao solo. Cada pontalete devera ter a nedida de 7,5cm X
7,5cm (3X3”)x 2,10m de altura, sendo que a distancia entre a
superficie do solo e a extrem dade inferior da placa, devera
atingir a nedida de 1m a parte que ficarad da superficie do
solo para baixo deverd ter a nedida de 50 cm
consequentenente a parte de fixacdo destes pontaletes na
placa devera atingir a altura ja nencionada. As placas
dever do ser posicionadas em |l ocal de féacil visualizacao.

2 LOCACAO DA OBRA

A locacdo deverda ser convencional, através de gabarito
de tébuas corridas e pontal etes.

Devera ser utilizado aranme recozido 1,25mm 9,60 g/m
peca de nadeira 7,5x7,5cm (3x3), prego de aco 18x27 e tabua
madei ra 2,5x23,0cm (1 x 9").

A obra devera ter o seu alinhanmento rigorosanente igua
ao projetado. O executante procedera a |locacdo plani-
altimétrica da obra de acordo com a Planta de Inplantacao,
que | he fornecerd os pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguira o servico sob sua responsabilidade. A |ocacdo da
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obra serd realizada com instrunentos de precisdo pelo
Responsavel Técnico do executante.

Deverdao ser verificadas pelo executante as dinensdes,
alinhanento e niveis do projeto em relacdo as condic¢bdes do
| ocal . Havendo discrepancia entre o projeto e as condi ¢cdes
locais, tal fato devera ser conunicado por escrito aos
autores do projeto que deverdo deliberar a respeito.

A aprovacdo da Fiscalizacdo ndo exinme o0 executante da
responsabi | i dade sobre qual quer problena ou prejuizo causado
por erro na |ocalizacdao de qual quer elenento construtivo do
pr édi o.

A ocorréncia de erro na |locacdo da obra acarretara ao
executante a obrigacdo de proceder por sua conta as
denol i ¢des, nodificacdes e reposi cdes necessarias (a juizo da
Fi scal i zacéo).

A execucao destas denolicbes e correcbes nao justificam
atrasos no cronogranma da obra nem o dispensa de eventuais
mul tas ou outras sancdes previstas em contrato.
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3 MOVI MENTO DE TERRA

3.1 Linpeza do terreno

Cabera ao executante efetuar os servicos de |inpeza da
area onde serdao realizados os servicos, comreno¢cao de todo o
entul ho e vegetacdo acunul ados.

3.2 Aterro canadas de 20cm

Em toda a éarea de terreno destinada a obra deve ser
executado aterro conpactado em canadas de no naxinb 20 cm O
mesno deve ser unedeci do conforne necessi dade de se atingir o
devi do grau de conpact acao.

4 | NFRAESTRUTURA

4.1 Estaca tipo broca dianetro 200 mm

As estacas devem ser em concreto armado, com di anetro de
20cm e executadas com escavacdo nmanual tipo broca. As nmesnas
deverdo estar |ocalizadas nos locais indicados no Projeto
Estrutural. O fck do concreto deve ser de 15MPa. A arnacédo de
todas as estacas deve ser feita com aco CA-50. Todas as
estacas devem possuir profundi dade ninima de 3,00 netros.

A locacdo das estacas deve ser feita seguindo-se
ri gorosanente as nedi das previstas no projeto estrutural. As
mesmas devem ser | ocadas de ei xo a ei xo.
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4.2 Viga baldrame concreto arnado fck 15MPa 20x30cm

Deverdao ser executadas vigas baldranes em concreto
armado fck 15MPa, com di nensbes de 20x30cm

Anteriornente a realizacdo das baldranes, deve ser
reali zada a escavacdo e |inpeza do terreno, nos |ocais de
execucdo das nmesmas. A superficie deve ser linpa e
devi danent e conpact ada.

Conforme indicado no Projeto Estrutural, o cobrinento de
concreto ndo deverd ser inferior a 2,5cm

4.3 Aterro apiloado (nanual) com material de enpréstino

Em toda a superficie interna deve ser executado aterro
conpactado em canmadas de no naxinop 20cm O nesno deve ser
unmedeci do confornme necessi dade de se atingir o devido grau de
conpact acao.
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5 SUPRAESTRUTURA

5.1 Viga concreto armado, fck 21 Ma

As vigas e cintas de amarracado deverdo ser em concreto
armado fck 21MPa, com armacdo conforne indicado no Projeto
Estrutural.

As dinensbes das estruturas deverdao ser seguidas
conforme prancha de projeto.

5.2 Pilar concreto armdo

Todos os pilares devem ser em concreto fck 21MPa com
di mensées de 15x15cm nos locais indicados no Projeto
Estrutural.

5.3 Laje pré-fabricada (forro)

A sala de curativos e suturas, a sala de utilidades e a
sala de esterilizacdo devem possuir forro em laje pré-
fabricada. A camada de concreto deve ser de 4cm e deve
possuir uma nmalha de ferro 4.2mm a cada 15cm A nal ha deve
estar posicionada na netade inferior da canmada de concreto.

Cs eletrodutos da instalacdo el étrica de forro devem ser
enbut i dos nos vaos das tavel as ceramni cas.

5.4 Laj e convencional concreto armado fck 21MPa

Na estrutura do reservatorio deve ser construida unm
| aj e em concreto armado fck 21MPa com 10cm de espessura, com
mal ha de ferro de 6.3nm cada 15cm

6 ALVENARI AS
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As alvenarias terdo a espessura final de 15 cm
execut adas emtijolos ceramcos 6 furos, assentados emjuntas
desencontradas (em amarracao).
As juntas entre os tijolos terdo 1 cm de espessura
maxi ma e const ante.
Para a aderéncia das alvenarias as superficies de
concreto, estas deveré&o ser chapiscadas. Todas as partes das
pecas estruturais a serem ligadas a alvenaria devem ser

chapi scadas, inclusive a parte inferior das vigas e |ajes
para posteriornente receber o reboco.
O tragco das arganmssas, a serem enpregadas no

assentanento das alvenarias de tijolos, sera de 1:2:8,
cinmento, cal hidratada e areia regular.

Serao usados tijolos ceram cos furados de 12 quali dade,
de barro, bem cozidos, dinensdes unifornmes, com faces pl anas
e arestas vivas, sem defeitos sistematicos conp trincas,
guebras, defornacbes, desuniform dade de cor ou superficies
irregul ares, de acordo coma NBR 15270.

7 COBERTURAS

7.1 Al geroz

Serao executadas em chapa de aco gal vani zado n°20 com
| argura de 25 cm em todo perinetro interno das platibandas,
fi xadas na alvenaria das platibandas, conforne indicado na
prancha A 03.

7.2 Estrutura nadeira

A estrutura do telhado deverd ser feita em madeira de
|l ei serrada e aparelhada. As enendas nas diferentes pecas
devem ficar em posicdes desencontradas para evitar a
fragilidade da estrutura. Ligacbes de apoio de pecas de
madei ra devem ser feitas por encai xe, podendo ser reforcadas
com talas laterais de nadeira, fitas nmetélicas ou chapas de
aco fixadas com pregos ou parafusos. Acessérios de aco devem
ser gal vani zados.

7.3 Cobertura telha fibrocinento

Serdo do tipo ondul ada de 8 mm Seguirédo a inclinacédo do
tel hado existente.

A col ocacdo das tel has devera ser das platibandas para
as cuneeiras, em faixas perpendiculares as tercas, sendo o
sentido de nobntagem contrario ao dos ventos dom nantes e
seguir rigorosanente as especificacbes do fabricante.

7.4 Cuneeira fibroci nento
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As cuneeiras deverdo ser conpativeis como tipo de tel ha
utilizada na cobertura.
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7.5 Capa de pl ati banda

A platibanda dever& receber um capeanento com chapa de
aco galvanizado n° 20 em toda a sua extensao, conforne
i ndi cado na prancha A 03.

7.6 Calha beira

Serdo executadas em chapa de aco galvanizado n°20.
Apresentando altura de 10 centinmetros, largura de 15
centinetros, respeitando uma inclinacdo de 0,5%

7.7 Forro em PVC

Sera executado nas areas internas especificadas em
projeto arquitetdnico a construcdo de forro de lanbris de PVC
rigido e roda forro, cor branca, encaixe tipo macho e fénea,
aut o-extinguivel, comperfis de arrenate nas extrem dades das
areas de instal acdo, respeitando senpre as alturas indicadas
nos cortes do Projeto Arquitetdnico. O nesno devera ser
fixado a estrutura do tel hado por guias de 2,5x10cm e ripas
de 5x5cm de cedrinho, de forma que o afastanento entre os
pontos de fixacdo ndo seja superior a 60cm A fixacao sera
feita com granpos ou pregos de aco gal vani zado. O roda-forro
sera do nmesno material do forro, na cor branca, em todo o
perinmetro do forro.

8 | MPERVEABI LI ZACAO

8.1 Enmul sdo asféltica

As superficies de concreto do respaldo das vigas de
fundacgao, sob al venari as, ser o pi nt adas com
i nperneabi |l i zante a base de enul sdo asfaltica com el ast dneros
sintéticos, comconsunb de no minino 2,0 Kgr/nt em 2 denfos.

A pintura asféltica deverd ser aplicada na face
superior, lateral interna e lateral externa das vigas de
f undacéo.

A inperneabilizacdo da superficie devera estender-se
pel as paredes nos perinmetros dos sanitarios e areas de
servico até 30 cm aci ma do pi so acabado.

OGs trabal hos de inperneabilizacdo serdo executados
senpre com o tenpo seco e firne e nunca enquanto houver
um dade no concreto.

8.2 I nperneabilizacdo madeira
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Todas as pecas de madeira do prédio serdo inmuni zadas com
i nseticida |iquido que contenha fungicida em sua fornmul acao.

As pecas de nmdeira nado aparentes, conbp o0 nmdeiranmento
do tel hado, receberdo o inseticida na cor marrom produto
para aplicacdo em madeira seca |evando em consideracdo as
precaucdes i ndi cadas pelo fabricante. O nadeiranento aparente
sera inperneabilizado com produto incol or.

8.3 Cinentado reqularizacdo; 8.4 Manta asfaltica; 8.5
C nentado protecao da nmanta

A inperneabilizacdo utilizada na l|aje de apoio do
reservatorio serd do tipo manta asfaltica soldada a fogo
segui ndo, rigorosanente as especificacbes do fabricante.
Antes da aplicacdo da manta deverd ser feita regul ari zagdo na
| aj e com arganassa 1:4 com cai nento de 2% emrel acdo ao ral o.
Apdés a instal acdo da nanta deverda ser executada uma canada de
protecdo necanica (prévia col ocacdo de feltro asféltico- capa
separadora) com arganassa de cinento e areia 1:4 com 3 cm de
espessura mnima comjuntas de dilatacdo de 15 mm cada 1, 50m
em anbos senti dos, seladas com asfalto.

bservacdo: As superficies a serem inperneabilizadas,
estarao isentas de Ol eos, graxas, poeiras e agregados soltos.
Todas as superficies em contato com o solo deverao ser
I nper neabi | i zadas.
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9 PAVI MENTACOES

9.1 Leito de brita; 9.2 Contrapi so concreto

A base dos contrapisos deverdo ser conpactadas em
di ver sas canmdas.

Gs contrapi sos serdao executados sobre leito de brita com
4cm de espessura depois de estarem colocadas todas as
canal i zagcdes que passem sob o0 pi so.

Serdo em concreto sinples com 5cm de espessura, tracgo
1:3:5, aditivado com inperneabilizante para concreto e
ar ganassa.

As superficies devem ser bem regul ari zadas com ar ganassa
de cinento e areia traco 1:3 com acabanent o desenpenado.

Gs revestinentos dos pi sos devem passar senpre por bai xo
do revestinento das paredes.

9.3 Piso ceramco

A pavinentacdo da area construida (exceto sala de
utilidades e sala de «curativos e suturas) deverda ser
realizada com piso ceramco de prineira qualidade, nas
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di mensdes mni mas de 30x30cmliso, PElI 5, cor branca. O piso
dever4 ser assentado sobre a camada de argamassa de
regul ari zagcdo com argamassa col ant e.

As juntas deverdo ter uma espessura de 2mm sendo o
rej unt anent o ef etuado com ci mento branco.

As pecas deverdo ser cuidadosanente escolhidas no
canteiro da obra, quanto a qualidade, calibragem e desenpeno,
devendo ser descartada toda peca que denonstre defeito de
superficie, discrepancia de bitola e enpeno. A col ocacdo das
nesmas sera feita de nodo a serem obtidas juntas de espessura
const ant e, o nenor possivel (mnim reconendada pelo
fabricante) e a prunb. As pecas a serem cortadas, ndo deverao
apresentar rachaduras e nem enendas. O rejuntanmento devera
ser feito com pasta de cinmento branco e alvaiade, sem
acréscino de cal na pasta. Apdés devem ser rigorosanente
I i mpos, retirando qual quer excesso de nassa ou pasta.

Apbés serem assentadas as pecas ceramcas, o0 piso devera
ser interditado, devendo ser |iberado ao tréafego apenas apéds
3 di as.

9.4 Piso porcel anato

Na sala de utilidades e na sala de curativos e suturas
sera colocado revestinmento de porcelanato 40X40 cm com
argamassa col ante especifico e rejunte epbéxi para porcel anato
na di nensao reconendada pel o fabricante, devido a que deveréo
apresentar indice de absorcdo de agua naxi ma de 4%
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10 REVESTI MENTOS

10. 1 Chapi sco

Este deverd possuir traco 1:3 (cinmento e areia) com
espessura de 7nmm com adi cdo de inperneabilizante, a fim de
ser aunentada a aderéncia da camada de reboco uUnico a parede.

A cada fase de aplicacdo deve-se nol har previanente a
parede superficialnente, favorecendo desta forma a pega e
cura da arganassa.

10. 2 Enboco

O enboco deve ser iniciado sonente apds 24 horas apés a
aplicacdao do chapisco e 14 dias de idade das estruturas de
concr et o, das alvenarias estruturais e das alvenarias
ceramcas e de blocos de concreto. A espessura maxim
admtida para revestinmento é de 20 nm segundo a NBR 13749
Usar guias para sarrafeanento, repetindo-se a operacdo até
conseguir unma superficie cheia e honpbgénea.
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&

10.3 Massa uni ca 20nmm 10.4 Massa Unica 15mm

O reboco serd feito em “nmassa Unica”, considerando-se
que a areia sera uma nmistura de areia regular e fina. O
reboco serd aplicado sonente ap6s todas as canalizacles
previ st as nos projetos estarem todas enbutidas nas
al venari as.

A espessura da nmssa UuUnica deverd ser de 15 nm
i nternanente e até 20 nm externanente, comtraco 1:2:8.

A “massa Unica” para uso externo sera aditivada com
I nperneabi | i zante para concreto e arganassa.

10.5 Revestinmento porcel anato

Na sala curativos e suturas ser&d colocado revestinmento
de porcelanato 40X40 cm até o forro com argamassa col ante
especifica e rejunte epbxi para porcelanato na dinenséo
reconendada pel o fabricante, devido a que deverado apresentar
i ndice de absorcdo de agua maxi na de 4%

~ W ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO/RS

11 ESQUADRI AS

bs: Cabe inteira responsabilidade a Contratada o prunop
e niveis das esquadrias e seu perfeito funcionanento depois
de fi xadas.

Serdo recusadas todas as pecas que apresentem sinais de
enpenanent o, descol anento, rachaduras ou | ascas.

As ferragens, emgeral serdo de aco |am nado, acabanento
cromado, polidas, de 12 qualidade. Todos o0s rebaixos e
encai xes para a colocacdo das nesmas terdo exatanente sua
forma, ndo sendo admitidas fol gas que exijam enendas.

Os perfis e o0s processos construtivos utilizados nas
esquadrias netalicas ndo deverdo apresentar defeitos que
conprometam sua resisténcia, desenpenho ou durabilidade,
devendo atender perfeitanente a funcdo a que se destinar, néao
podendo apresentar qual quer defornmacdo resultante de seu uso
normal , durante sua vida util.

As portas de nadeira deverdo ser bem aparel hadas,
ri gorosamente planas e |ixadas e ter superficie conpletanente
l'isa.

11.1 Ferro

11.1.1 Porta 110x210cm

Porta de chapa de aco pré-zincada, de abrir 110x210cm
com postigo para vidro, assentada com arganmassa cinento:
areia (1:4) com preparo nmanual
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Deverdao ser utilizadas fechaduras de enbutir conpleta,
padrao de acabanmento médi o, incluindo marco emferro.

11.1. 2 Porta 80x210cm

Porta de ferro tipo venezianada de abrir 80x210cm
conpl eta, formada por aletas em chapa 10 dobradas, assentada
com argamassa cinento: areia (1:4) com preparo nanual
11.1.3 Caixil ho bascul ante

~ W ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO/RS

As janelas serdo tipo basculante com vidro liso, em
perfis de ferro. Os batentes verticais das bascul as deveréao
ser em perfil *“T" 7/8'x 1/8" e as denmais cantoneiras de
¥ x1/ 8”.

11.2 Madeira

11.2.1 Portas internas sem -ocas de cedro, conpleta,
di mrensdo 80x210cm

As portas internas serdo de nmdeira conpensada sem -o0ca,
com 35 mm de espessura nininma e encabecanmento maci¢co. s
mar cos (com espessura mnim de 3,2cm e alisares serdo de
madeira de lei (cedrinho ou simlar).

Gs marcos serdo de madeira nmaci ca com 3cm de espessur a.

A porta do sanitéario adaptado receberd barra de apoi o de
40cm a ser instal ada conforne a NBR 9050.

Ferragens para esquadri as:

As ferragens das esquadrias serdo de |atao, com partes
de aco, acabanento cronado.

Os ei xos das macanetas ficardao a 1,05m do piso acabado.

Fechadur as:

Nas portas internas comuns as fechaduras terdo nmacanetas
e espel hos em | atdo cronmado.

As macanetas serdo do tipo al avanca.

Dobr adi ¢as:

As dobradi cas das portas de nmadeira serdao de latdo com
di mrensdes mnimas de 3" x 3", no ninino 3 por porta.

Guar ni ¢oes:

As guarni coes aconpanhardo o0s nesnp nateriais das
portas, para portas internas e externas.

bs.: Serao recusadas todas as pecas que apresentarem
si nais de enpenanento, rachadura, etc.

12 VI DROS

Vidro transparente 4nm

Ser ao utilizados vi dr os pl anos, i ncol ores,
transparentes, lisos, isentos de distorcbes Oticas e/ou
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defeitos de fabricacdo, com no ninino, 4 nm de espessura em
todas as esquadri as indi cadas no projeto.

Gs vidros |lisos transparentes serdo senpre assentes de
nodo a ficarem sem quai squer ondul agcbes na hori zontal .

13 PI NTURA

13. 1 Sel ador

Para as superficies rebocadas (internas e externas)
aplicar uma demfio de selador acrilico incolor, resina a base
de di spersdo aquosa utilizada para uniform zar a absorcao e
selar superficies externas ou internas, conp alvenaria,
reboco, concreto e gesso.

Para os perfis e chapas netélicas aplicar uma denéo de
fundo selador para netais nao ferrosos, obedecer as
i nstrucdes e diluicdes fornecidas pelo fabricante.

Para as superficies em Madeira aplicar una dendo de
sel ador para superficies de nadeira.

13.2 Pintura | atex PVA, 2 denfos

O concreto das lajes de forro das salas e das vigas de
sustentacdo das | ajes serdo pintadas comtinta PVA fosca na
cor branca, diluida em &gua potavel confornme indicacdo do
fabricante.

13.3 Pintura Acrilica, 2 dendos

Gs co6di gos indicativos das cores propostas para o prédio
pertencem a escala Pantone de cores. Devendo 0 executante
proceder a aprovacado pela equi pe técnica da SEPLAVA das cores
prontas antes de executar a pintura. Ver indicacdes de uso no
Projeto Arquitetdnico (Fachadas) que serao disponibilizados
junto as pl antas.

As paredes rebocadas internas, serdo pintadas comtinta
Acrilica sem brilho na cor pérola, devendo ser diluida com
agua pot avel de acordo comreconendacdes dos fabricantes.

As paredes rebocadas externas, serdo pintadas comtinta
acrilica sem brilho em dois tons de azul, sendo o azul mais
escuro definido pelo codigo pantone: 299C, e o azul mais
claro pel o co6di go pantone: 5445C.

13.4 Pintura esmalte sobre ferro;, 13.5 Pintura esmalte
sobre madeira

As esquadrias de ferro e madeira serdao pintadas com
tinta esmlte, cor br anca. Nas esquadrias de ferro
previ anmente deverad ser aplicada 1 demdo de zarcado. Nas
esquadri as de nadeira previanmente deverd ser aplicada 1 dendo
de fundo sintético nivel ador branco.
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bs.: A superficie bem preparada sera linpa, seca,
isenta de graxas, Oleos, ceras, resinas, sais soluveis e

ferrugens.

A porosi dade, quando exagerada, sera corri gida.

As superficies de nmmdeira serdo preparadas com enprego
de lixas, cada vez nmais finas até obter-se superficies planas
e |isas.

Em superficies net al i cas a preparacdao se faré
princi pal nente atendendo a elim nacdo de gordura e ferrugem

14 | NSTALACOES HI DROSSANI TARI AS

14.1 Instal acdo de 4gua fria

14.1.1 Tubo PVC rigido de 25mm e 14.1.2 Tubo PVC rigido
de 50nm

Toda a canalizacdo serd executada com tubos de PVC com
juntas sol davei s.

Durante a construcdo e até a nontagem dos aparel hos as
extrem dades das canal i zagdes deverao ser vedadas.

As canalizagcdes nao deverao ser curvadas, devendo ser
utilizadas senpre as respectivas pecas, conexdes e el enentos
de ligacdo. Deverdo ser enbutidas nas alvenarias ficando
aparentes apenas as esperas para os pontos hidraulicos.

Ser do execut adas em PVC sol davel &gua fria 25 nmme 50nm
i nclusive conexdes, fornecinento e instalacdo, conforne
i ndi cacdo no projeto hidrossanitario.

14. 1.3 Reservatorio emfibra

Local i zado no | ocal indicado em projeto especifico, seréa
de fibra de vidro, duas unidades com capaci dade de 1.000
litros cada e alinmentado através de tubulacdo de 25 mm com
entrada através de torneira bodia.

14.2 Instal acdo de esgoto sanitario

14.2.1; 14.2.2; 14.2.3; 14.2.4 Tubos PVC rigi dos de 100,
75, 50 e 40mMm

Serdo em PVC tipo esgoto predial dianmetro 100, 75, 50 e
40mm de prinmeira qualidade, indo até a fossa existente, com
inclinacdo mnima de 2% conforme planta do projeto
especifi co.
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Os coletores de esgoto deverdo ser assentados sobre o
leito de areia isento de pedras, e o solo de envolvinento
dever & ser conpactado nmanual nmente.

As extrem dades das tubul acbes de esgoto serdo vedadas
at é a nont agem dos aparel hos sanitéarios.

A ventilacdo serd feita através de tubo de PVC tipo
esgoto, de prineira qualidade, com dianetro 75 mm conforne
| ocalizacdo e indicacbes no projeto especifico e, quando
externos, deverdo ser fixados com abracadeiras parafusadas
nas al venarias. Devera ser colocado na extrem dade do mesnp
uma curva comtela plastica.

14.2.5 Cai xa i nspecao 60x60x60cm

Cai xa de inspecdo em alvenaria de tijolo nmacico de 15 cm
de espessura e com di nensbes de 60x60x60cm com tanpa pré-
nol dada de concreto e fundo de concreto magro 1:3:6. Na borda
superior devera ser feita uma cinta de amarracdo nedi ndo
10x10cm com concreto traco 1:3:6 e ferro de 4.2 mme estribos
coma nmesnma bitola a cada 20 cm sobre a qual sera apoiada a
t anmpa.

A tampa pré-noldada ficard ao nivel do pavinento,
recebendo i gual revestinento ao da é&rea onde esteja
| ocali zada. A inclinacdo interior sera de 10%

I nternanente deverdo ser revestidas prineiramente com
chapi sco de cinento e areia traco 1:4 de 5cm de espessura e
| ogo com argamassa de cinento, cal hidratada e areia fina
traco 1:2:9 com 10 nmm de espessura com adicado de
I mper meabi |l i zante e os cantos devem ser arredondados.

14.2.6 Ralo Sifonado 1000x1000

Deverao  ser instaladas ralos sifonados em pvc
100x100x53mm de saida 50mm com tanpa e porta-tanpa, nhos
| ocai s i ndi cados no projeto.

14. 2.7 Cai xa gordura 250x172x50mm

Deverao ser instaladas caixas de gordura com tanpa de
al um ni o 250x172x50mm nos | ocai s i ndi cados no projeto.

14. 3 I nstal agcdo pl uvi al

14. 3.1 Tubo PVC rigido 100nm

As canalizacbes a serem utilizadas para o recol hinmento
das aguas pluviais serdao de PVC 100 mm com i nclinacao mni ma
de 0, 5%

14.3.2 Cai xa de areia

As caixas de areia deverdo ser construidas com tijolo
maci co assentados com arganassa regular de cinento e areia,
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di mrensdes de 60x60cm com profundi dade de 60cm base de 5 cm
de concreto magro traco 1:3:6. Na borda superior devera ser
feita uma cinta de amarracdo nedindo 10x10cm com concreto
traco 1:3:6 e ferro de 4.2 mMme estribos coma nesna bitola a
cada 20 cm sobre a qual sera apoiada a grelha de ferro.

| nternanente deverdo ser revestidas prineiranente com
chapisco de cinmento e areia traco 1:4 de 5cm de espessura e
| ogo com argamassa de cinento, cal hidratada e areia fina
traco 1:2:9 com 10 mm de espessura com adicado de
I nperneabi li zante e os cantos devem ser arredondados.

14. 4 Fossa Séptica e Filtro Anaerdbico

14. 4. 1; 14. 4. 2; 14. 4. 3; 14. 4. 4; 14. 4. 5; 14. 4. 6;
I nstal acdo sistema de fossa séptica e filtro anaerdbico

Devera ser executada escavacdo necanica do solo, onde
sera construido umsistema de tratanento de esgoto sanitario,
a base receberd leito embrita n° 4 comespessura de 0,50m

Sobre este leito o0 tanque séptico sera construido
segui ndo as nedi das em projeto anexo, executado em al venaria
de tijolos nacicos conformando paredes de 20cm e demais
estruturas em concreto arnado.

Revestidos internamente com chapi sco e massa uUnica com
adi ¢cdo de inperneabilizante dei xando os cantos arredondados.

Apbés a construcdo deverda ser efetuado o reaterro do
entorno dos tanques utilizando o nesno material da escavacao.

A tanpa pré-noldada ficard ao nivel do pavinento da area
onde esteja localizada. A inclinacdo interior sera de 10%

14.5 Equi pament os sanit ari os

14. 5.1 Tanque | ouga com col una

Forneci nento e instal acdo de tanque de | ouca branca com
col una.
14.5.2 Lavatorio | ouca suspenso

Serdo utilizados nodelos em ceréamica esnaltada na cor
branca sem coluna (suspenso) no sanitario adaptado aos
portadores de necessidades especiais seguindo as normas de
I nstal acdo em conform dade com a NBR 9050, conforne indicado
em pl ant a.

14.5.3 Pia acgo inox

Pia em aco inox de |linha econdbm ca, nas medi das 120x60cm
para utilizacdo na copa, sala de curativos e suturas e sala
de utili dades.

14.5. 4 Bacia sanitaria sifonada de | ouca com assento
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Serdo fornecidas e instaladas bacias sanitéarias de
| ouca, com assentos pl asticos do tipo el evado e sem abertura
frontal, caixas de descarga PVC 6 litros com cordao de
aci onanento instalado coma extrem dade a 1,00 mde altura em
rel acdo ao piso pronto, engates plasticos, tubos de descidas
e bol sas de borrachas, todos na cor branca.

bs.: O vaso sanitario deverd ter uma altura final de
46cm do piso ja acabado até o assento, conforme NBRO05O.

14.5.5 Papeleira

Ser4 fornecido e instalado um porta papeis em |ouca
branca 15x15cm comrolo plastico.

14.5.6 Registro gaveta canopla cromada 25mm e 14.5.7
Regi stro gaveta 50mm bruto | atéao

Serdo utilizados registros de gaveta canopla cromada de
25 e 50 mm conforne indicacdo no projeto hidrossanitario.

14.5.8 Torneira cronmada % para |avatorio

Torneira cronada de 3/4" de bancada para os |avatorios
em | ouca, padrédo nedio com engate flexivel em netal cromado
1/ 2"x30cm fornecinento e instal agéo.

14.5.9 Torneira cronmada para tanque

Sera fornecida e instalada, torneira cronada de ¥ para
tanque, nodel o parede.

14.5.10 Torneira cromada para pia com arej ador

Torneira de acionanento nanual para pias da copa, sala
de utilidades, sala de curativos e suturas, serao de parede,
com bi ca nbvel e arejador

14.5.11 Ducha higi éni ca

Ducha higiénica é&gua fria com mangueira pléastica e
registro %

14.5.12 Véal vul a de descarga (expurgo)

Devera ser instalada valvula de descarga 1 ¥ com
regi stro e acabanento em netal cromado na sala de utilidades.

14.5. 13 Expurgo aco i nox para bancada a¢co 1mm 44x50x50

Expurgo redondo em ago inox, chapa de 1 nm nas nedi das
440 mm x 500 mm x 500 mm para descargas de 1 1/4".

14.5. 14 Exaust or

O exaustor devera ser instalado no forro. Sua capaci dade
de renovacao de ar entre 150 e 280 n#/hora, correspondendo ao
i ndi cado para a area construida de cada anbi ente.
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14.5.15; 14.5.16; 14.5.17 Barras de apoio 40cm 80cm e

em “L”

Barras de apoio de 40cm e 80cm de conprinento, em ago
i noxi davel, dianmetro e instalacdo conforne especificado na
norma ABNT 9050/94. A barra da parede da bacia sanitaria
devera estar separada da parede o suficiente para pernitir a
passagem do tubo da cai xa de descarga suspensa.

Barra emformato “L” em aco inoxi davel para uso junto ao
| avat 6ri o suspenso, conforme a NBR 9050/94 e com nedidas
adequadas ao tamanho do | avatorio a ser utilizado.

15 | NSTALACOES ELETRI CA, TELEFONI CA E LOG CA
Menori al anexo

16 SERVI COS FI NAI'S E EVENTUAI S

16.1 Linpeza final; 16.2 Renpbcao entul ho

Devera proceder-se periodicanente a |inpeza da obra e de
seus conplenentos renovendo o0s entulhos resultantes, no
canteiro de obras e servic¢os e adjacéncias, provocados com a
execucdo da obra. Ao finalizar a obra dever&o ser previanmente
retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes da obra, que serdo renovidos para o bota fora
apropri ado.

Serdo cui dadosanente linpos e varridos todos 0s acessos
as areas cobertas e descobertas do prédio e renovido todo o
entul ho de obra existente.

Sant’ Ana do Livranento, agosto de 2013.

Responsavel Técni co:

/)
i
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/

Paul o Rogéri o Krug
Arquiteto e Urbanista — CAU A 19197-3
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