PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS
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MEMORIAL DESCRITIVO

Unidade Basica de Saude — UBS SIMON BOLIVAR
Local: Rua Maria Aldina Saraiva

Bairro Simon Bolivar - Santana do Livramento

Area Existente: 93,27 mz.

Area a Ampliar: 98,74 m2.

Area Total: 192,01 m2

Prazo de obra: 180 dias

GENERALIDADES

O projeto consta da Instalacdo Elétrica Interna
(luminacdo e Tomadas), Centro de Distribuicdo e Co ndutores
Alimentadores, destinado a atender a demanda do pré dio.

Alimentac&o do centro de distribuicdo

O Centro de Distribuicdo (CD) sera alimentado em Ba ixa
Tenséo (BT), com fornecimento em Tensdo Monofasica (220V) a
partir da rede interna existente no prédio a ser am pliado.

A alimentacdo serd executada com condutor tipo Fio
rigido, isolacdo termoplastica 750V (4mm3); em elet roduto de
3/4" (25mm).

Centro de Distribuicao

O centro de distribuicdo sera em chapa de aco e ter a
espaco para, no minimo 4 disjuntores, instalado co nforme o
projeto, com 3 disjuntores monofasicos dimensiona dos

conforme o projeto.
Circuitos Secundarios de Distribuicdo
Os circuitos secundéarios de distribuicio a serem

instalados junto ao CD 1 estdo detalhados em planta e
obedecerédo fielmente o dimensionamento contido no Q uadro de
Cargas e Diagrama Unifilar da instalacéo.

Todos o0s circuitos serdo protegidos mecanicamente p or
eletroduto de PVC diametro de 25mm ou 32mm, instala dos acima

do forro ou embutidos na laje.

As descidas para tomadas e interruptores serao
executadas com eletroduto PVC e caixas PVC 4"x2".

As caixas de derivagao serao tipo octogonais PVC 3”
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Condutores dos Circuitos Secundarios de Distribuica 0
Os condutores utilizados nos circuitos secundarios serao
de cobre eletrolitico, tipo fio rigido, com isolaca o PVC-

750V-70°C, com bitola minima de 2,5mm2.

Serdo de fabricante de comprovada qualidade com
certificacdo do INMETRO.

Para padronizacdo dos mesmos deverdo ser utilizadas as
seguintes cores.

Condutores Fase: Branco, Preto, Vermelho

Condutor Neutro: Azul claro

Condutor Retorno: Amarelo

Condutor Protecdo (terra): Verde ou Verde com tarja
amarela

Disjuntores dos Circuitos Secundarios de Distribuig ao
Os disjuntores dos circuitos secundarios de
distribuicdo, seréo do tipo termomagnéticos em caix a moldada,
com capacidade de corrente dimensionada pelo circui to
correspondente, sendo um disjuntor geral de proteca o (1P-30A)
e trés disjuntores de protecéo dos circuitos (1P-15 A e 1P-20

A).

Serdo de fabricante de comprovada qualidade com
certificacdo do INMETRO.

Interruptores e Tomadas

Os interruptores a serem utilizados serdo de 1, 2 e 3
secdes, conforme o projeto, instalados em caixa tip 0 4"x2",
embutidos na parede.

As tomadas a serem utilizadas serdo do tipo univers al

(2P+T), instaladas em caixas tipo 4"x2”.
Serdo de fabricante de comprovada qualidade com
certificacdo do INMETRO.

Aterramento

O sistema elétrico sera conectado a terra por meio de
haste de aterramento a partir do CD, ligada a um co ndutor de
4,0mm?2,

Todos os circuitos de tomadas obrigatoriamente tera 0 seu
condutor de protegcdo (terra) conectados e independe ntes do

condutor neutro.
Materiais e servicos

Os materiais serdo de comprovada qualidade e de aco rdo
com as normas da ABNT.

Para especificagdo e execuc¢ao dos servicos, deverao ser
observadas rigorosamente as recomendacOes dos fabri cantes,
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manuais de instalacdes elétricas, e demais caracter isticas
deste projeto.

Os servicos de instalacdo deverdo ser executados po r
profissional qualificado obedecendo aos requisitos de

seguranca previstos na NR 10.

Sant’Ana do Livramento, 17 de Julho de 2013

Responséavel Técnico:

Luis Alberto B. Gongalves
Eng. Eletricista - CREA 78.931
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