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DPD - Departamento de Plano Diretor

MEMORIAL DESCRITIVO

Unidade Basica de Saude — UBS PRADO
Local: Rua Coronel Rodrigues Barbosa.
Bairro Prado - Santana do Livramento
Area Existente: 90,50 mz.

Area a Ampliar: 74,15 m2.

Area Total: 164,65 m2

Prazo de obra: 180 dias

GENERALIDADES

O presente memorial destina-se a descrever os servi
0S materiais a serem utilizados na obra para execug
Ampliagdo em UBS existente.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes
especificacdes, que determinem ou nao o encarecimen
devera ser executada sem autorizacdo. Para tanto, €
necessario que a Empresa Construtora peca permissao
escrito ao Departamento de Plano Diretor. As altera
sugeridas pelo executante serdao acompanhadas de or¢

Em caso de duvidas na interpretacdo dos projetos, d
ser consultado o Departamento de Plano Diretor.

Todos os materiais a serem empregados na construgao
como a sua execucdo deverdo ser de primeira qualida
obedecendo as especificacdes e normas técnicas bras

A obra serd permanentemente limpa com remocao perio
do entulho, sendo o mesmo transportado para o bota
apropriado.

Deverao ser mantidas perfeitas condicoes de acesso
trafego na éarea da obra, tanto para veiculos como p
pedestres.

E de responsabilidade do Executante dar solucdo ade
aos esgotos e ao lixo do canteiro.

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Devera ser articulada com o Departamento Técnico da

SEPLAMA a instalagdo da obra, determinando os locai
depdsito de materiais, a circulagdo de operarios, a
compatibilizacdo das etapas da obra com o funcionam
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entorno da mesma, remocao de entulhos, protecdo da

terceiros, etc.
Maquinas, equipamentos de seguranca e andaimes

Caberd ao Executante o fornecimento de
maquinas, tais como betoneiras, serras, vibradores,
necessarias a boa execugdo dos servicos,
equipamentos de seguranca (botas, capacetes, cintos
extintores, etc.) necessarios e exigidos pela legis
vigente. Serédo obedecidas todas as recomendacgdes co
a seguranca do trabalho contidas nas normas regulam
relativas ao assunto, como NR-06 (Equipamentos de P
Individual), NR-18 (Condi¢cbes e Meio Ambiente de Tr
Industria da Construcdo). O fornecimento e uso de q
maquina pelo Executante, ndo advira qualquer 6nus p
contratante. Os andaimes deveréo apresentar boas co
seguranca, observar distancias minimas da rede elét
demais exigéncias das normas brasileiras; serem dot
protecao contra queda de materiais em todas as face

Instalagbes Provisorias

N&o serdo executadas instalacbes provisérias de agu
luz e forca, sendo utilizadas as instalacdes existe
cada UBS.

1 SERVICOS INICIAIS

1.1 Demoli¢des e Retiradas:

Deverad ser demolida estrutura em alvenaria e laje d
cobertura que serve de apoio para o reservatorio, |
ao fundo do terreno, junto a isso sera removida uma
metalica. Para a unido da edificacdo nova com a exi
faz necessaria a retirada de parte da estrutura de
com telhas de fibrocimento da edificacdo e demolica
alvenaria, conforme indicada em planta, para criar
de ligacéo entre prédios. Ainda na edificacdo exist
removida uma janela metalica e recolocada em parede
ambiente  (conforme  indicado em planta
arquitetonico).

1.2 Alojamentos

1.2.1 Barracéo

baixa

Deverd ser construido um barracdo para depésito de

materiais e equipamentos referentes a obra com area
6m?2.

bem como o
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As paredes serdo de compensado de 10 mm, cobertura em
fibrocimento ondulada 6 mm, tabuas de madeira de 32 qualidade
1X9”,peca de madeira 32 qualidade 3X5” e 3X3", piso em pinho
de 32 1"X12” e 1"X9", inclusive instalagbes elétric as e
esquadrias — portas madeira compensada lisa para pi ntura de

80X210 e vidro liso incolor de 3 mm.
1.2.2 Placas de obra

A Empresa vencedora devera confeccionar duas placas d e
obra em chapa de aco galvanizado n°® 22, conforme ex igéncias
minimas e conforme modelos em anexo, fixadas no can teiro de
obra. A placa modelo da Prefeitura devera apresenta r as
medidas 1,20 m de largura por 0,60m de altura e a P laca do
Governo Federal deverda apresentar as medidas de 1,8 8m de
altura e 2,88m de largura. Devera ser previsto para a fixacao
destas placas elementos como concreto ndo estrutura | (areia
média, pedra britada n°02, cimento Portland comum C P 1 32).
Deverd ser feita uma moldura de madeira de lei de 1 a
qualidade com medidas de 2,5 x 7,5cm (1X3")e a plac a de obra
deverd ser fixada na moldura com pregos de aco com medidas de
18x30. Logo apOs sera executado dois pontaletes da mesma
madeira utilizada anteriormente, posicionados nas d uas
extremidades laterais da placa e terdo a finalidade de unir a
placa ao solo. Cada pontalete devera ter a medida d e 7,5cm X
7,5cm (3X3")x 2,10m de altura, sendo que a distanci a entre a
superficie do solo e a extremidade inferior da plac a, devera
atingir a medida de 1m, a parte que ficara da super ficie do
solo para baixo deverA ter a medida de 50 cm,
consequentemente a parte de fixacdo destes pontalet es na
placa deverd atingir a altura j& mencionada. As pla cas
deveréo ser posicionadas em local de facil visualiz acao.

2 LOCACAO DA OBRA

A locacdo devera ser convencional, através de gabar ito
de tabuas corridas e pontaletes.

Devera ser utilizado arame recozido 1,25mm, 9,60 g/ m,
peca de madeira 7,5x7,5cm (3x3), prego de ago 18x27 e tdbua
madeira 2,5x23,0cm (1 x 9").

A obra devera ter o seu alinhamento rigorosamente i gual
ao projetado. O executante procederd a locacdo plan i-
altimétrica da obra de acordo com a Planta de Impla ntacao,
gue Ihe fornecera os pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguird o servico sob sua responsabilidade. A | ocacao da
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obra sera realizada com instrumentos de precisdo pe lo
Responsavel Técnico do executante.

Deverdo ser verificadas pelo executante as dimenste S,
alinhamento e niveis do projeto em relacdo as condi ¢cbes do
local. Havendo discrepancia entre o projeto e as co ndicdes
locais, tal fato devera ser comunicado por escrito aos
autores do projeto que deverao deliberar a respeito .

A aprovacdo da Fiscalizacdo ndo exime o0 executante da
responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuiz 0 causado
por erro na localizacdo de qualquer elemento constr utivo do
prédio.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra acarretara ao
executante a obrigagdo de proceder por sua conta as
demoli¢cdes, modificacbes e reposi¢cdes necessarias ( a juizo da
Fiscalizacao).

A execucdo destas demolicOes e correcdes nao justif icam
atrasos no cronograma da obra nem o dispensa de eve ntuais

multas ou outras sancdes previstas em contrato.

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 Limpeza do terreno

Caberd ao executante efetuar os servicos de limpeza da
area onde seréo realizados os servicos, com remocao de todo o
entulho e vegetacdo acumulados.

4 INFRAESTRUTURA
4.1 Estaca tipo broca didmetro 200 mm

As estacas devem ser em concreto armado, com diamet ro de
20cm, e executadas com escavagado manual tipo broca. As mesmas
deverdo estar localizadas nos locais indicados no P rojeto
Estrutural. O fck do concreto deve ser de 15MPa. A armacéao de
todas as estacas deve ser feita com aco CA-50. Toda s as
estacas devem possuir profundidade minima de 3,00 m etros.

A locacdo das estacas deve ser feita seguindo-se
rigorosamente as medidas previstas no projeto estru tural. As

mesmas devem ser locadas de eixo a eixo.
4.2 Viga baldrame concreto armado fck 15MPa 20x30cm
Deverdo ser executadas vigas baldrames em concreto
armado fck 15MPa, com dimensdes de 20x30cm.
Anteriormente a realizacdo das baldrames, deve ser
realizada a escavacdo e limpeza do terreno, nos loc ais de
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execucdo das mesmas. A superficie deve ser limpa e

devidamente compactada.

Conforme indicado no Projeto Estrutural, o cobrimen to de
concreto ndo deverd ser inferior a 2,5cm.

4.3 Aterro apiloado (manual) com material de emprés timo

Em toda a superficie interna deve ser executado ate rro
compactado em camadas de no maximo 20cm. O mesmo de ve ser
umedecido conforme necessidade de se atingir o devi do grau de
compactacao.

5 SUPRAESTRUTURA
5.1 Viga concreto armado, fck 21 Mpa

As vigas e cintas de amarracdo deverdo ser em concr eto
armado fck 21MPa, com armacgédo conforme indicado no Projeto
Estrutural.

As cintas de amarracdo devem possuir dimensdes de
15x25cm.
5.2 Pilar concreto armado

Todos os pilares devem ser em concreto fck 21MPa co m
dimensdes de 15x15cm, nos locais indicados no Proje to
Estrutural.

5.3 Laje pré-fabricada (forro)

A sala de utilidades e a sala de curativos e sutura S
deve possuir forro em laje pré-fabricada. A camada de
concreto deve ser de 4cm e deve possuir uma malha d e ferro
4.2mm a cada 15cm. A malha deve estar posicionada n a metade
inferior da camada de concreto.

Os eletrodutos da instalac&o elétrica de forro deve m ser
embutidos nos vaos das tavelas ceramicas.

5.4 Laje convencional concreto armado fck 21MPa

Na estrutura do reservatério deve ser construida um a
laje em concreto armado fck 21MPa com 10cm de espes sura, com

malha de ferro de 6.3mm cada 15cm.

6 ALVENARIAS
As alvenarias terdo a espessura final de 15 cm
executadas em tijolos ceramicos 6 furos, assentados em juntas

desencontradas (em amarragao).
As juntas entre os tijolos terdo 1 cm de espessura
méxima e constante.
Para a aderéncia das alvenarias as superficies de
concreto, estas deverdo ser chapiscadas. Todas as partes das
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pecas estruturais a serem ligadas a alvenaria devem ser

chapiscadas, inclusive a parte inferior das vigas e lajes
para posteriormente receber o reboco.
O traco das argamassas, a serem empregadas no

assentamento das alvenarias de tijolos, sera de 1:2 8,
cimento, cal hidratada e areia regular.

Serdo usados tijolos ceramicos furados de 12 qualid ade,
de barro, bem cozidos, dimensdes uniformes, com fac es planas
e arestas vivas, sem defeitos sistematicos como tri ncas,
quebras, deformacdes, desuniformidade de cor ou sup erficies

irregulares, de acordo com a NBR 15270.

7/ COBERTURAS

7.1 Algeroz

Serdo executadas em chapa de aco galvanizado n°20 c om
largura de 25 cm em todo perimetro interno das plat ibandas,
fixadas na alvenaria das platibandas, conforme indi cado na
prancha A 03.

7.2 Estrutura madeira

A estrutura do telhado deveré ser feita em madeira de
lei serrada e aparelhada. As emendas nas diferentes pecas
devem ficar em posicbes desencontradas para evitar a
fragilidade da estrutura. Ligacdes de apoio de peca s de
madeira devem ser feitas por encaixe, podendo ser r eforcadas
com talas laterais de madeira, fitas metélicas ou c hapas de
aco fixadas com pregos ou parafusos. Acessorios de aco devem

ser galvanizados.
7.3 Cobertura telha fibrocimento

Seréo do tipo ondulada de 8 mm. Seguiréo a inclinag ao do
telhado existente.

A colocacéo das telhas devera ser das platibandas p ara
as cumeeiras, em faixas perpendiculares as tercas, sendo o
sentido de montagem contrario ao dos ventos dominan tes e
seguir rigorosamente as especifica¢cdoes do fabricant e.

7.4 Cumeeira fibrocimento

As cumeeiras deverdo ser compativeis com o tipo de telha

utilizada na cobertura.

7.5 Capa de platibanda

A platibanda devera receber um capeamento com chapa de
aco galvanizado n° 20 em toda a sua extensdo, confo rme
indicado na prancha A 03.
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7.6 Forro em PVC
Sera executado nas areas internas especificadas em

projeto arquitetdnico a construcao de forro de lamb ris de PVC
rigido e roda forro, cor branca, encaixe tipo macho e fémea,
auto-extinguivel, com perfis de arremate nas extrem idades das
areas de instalacdo, respeitando sempre as alturas indicadas
nos cortes do Projeto Arquitetbnico. O mesmo devera ser
fixado a estrutura do telhado por guias de 2,5x10cm e ripas
de 5x5cm de cedrinho, de forma que o afastamento en tre os
pontos de fixacdo ndo seja superior a 60cm. A fixac ao sera
feita com grampos ou pregos de aco galvanizado. O r oda-forro
serd do mesmo material do forro, na cor branca, em todo o

perimetro do forro.

8 IMPERMEABILIZACAO
8.1 Emulséo asféltica
As superficies de concreto do respaldo das vigas de

fundacao, sob alvenarias, serao pintadas com
impermeabilizante & base de emulsdo asféltica com e lastbmeros
sintéticos, com consumo de no minimo 2,0 Kgr/m2 em guantas
demaos forem necessarias para consumo da quantidade minima
especificada atendendo as determinagdes do fabrican te.

A pintura asfaltica devera ser aplicada na face
superior, lateral interna e lateral externa das vig as de
fundacao.

A impermeabilizacdo da superficie devera estender-s e
pelas paredes nos perimetros dos sanitarios e areas de

servi¢o até 30 cm acima do piso acabado.

Os trabalhos de impermeabilizacdo serdo executados
sempre com o tempo seco e firme e nunca enquanto ho uver
umidade no concreto.

8.2 Impermeabilizacdo madeira

Todas as pecas de madeira do prédio serdo imunizada s com
inseticida liquido que contenha fungicida em sua fo rmulacéo.

As pecas de madeira ndo aparentes, como o0 madeirame nto
do telhado, receberédo o inseticida na cor marrom, p roduto
para aplicacdo em madeira seca levando em considera cdo as
precaucdes indicadas pelo fabricante. O madeirament 0 aparente

sera impermeabilizado com produto incolor.
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8.3 Cimentado regularizacdo; 8.4 Manta asféltica; 8 5
Cimentado prote¢cdo da manta

A impermeabilizacdo utilizada na laje de apoio do

reservatorio serd do tipo manta asfaltica soldada a fogo
seguindo, rigorosamente as especificagbes do fabric ante.
Antes da aplicacdo da manta devera ser feita regula rizacao na
laje com argamassa 1:4 com caimento de 2% em relaca 0 ao ralo.
Apos a instalacdo da manta devera ser executada uma camada de
protecdo mecanica (prévia colocacéo de feltro asfal tico- capa
separadora) com argamassa de cimento e areia 1:4 co m 3 cm de
espessura minima com juntas de dilatacdo de 15 mm c ada 1,50m
em ambos sentidos, seladas com asfalto.

Observacdo: As superficies a serem impermeabilizada S,
estardo isentas de Oleos, graxas, poeiras e agregad 0s soltos.
Todas as superficies em contato com o solo deverdo ser

impermeabilizadas.

9 PAVIMENTACOES

9.1 Leito de brita; 9.2 Contrapiso concreto

A base dos contrapisos deverdo ser compactadas em
diversas camadas.

Os contrapisos serdo executados sobre leito de brit a com
4cm de espessura depois de estarem colocadas todas as
canalizacfes que passem sob o piso.

Serdo em concreto simples com 7cm de espessura, tra co
1:3:5, aditivado com impermeabilizante para concret o e
argamassa.

As superficies devem ser bem regularizadas com arga massa
de cimento e areia traco 1:3 com acabamento desempe nado.

Os revestimentos dos pisos devem passar sempre por baixo

do revestimento das paredes.
9.3 Piso ceramico
A pavimentacdo da area construida (exceto sala de

utiidades e sala de curativos e suturas) devera se r
realizada com piso ceramico de primeira qualidade, nas
dimensdes minimas de 30x30cm,liso, PEI 5, cor branc a. O piso

devera ser assentado sobre a camada de argamassa de
regularizacdo com argamassa colante.

As juntas deverdo ter uma espessura de 2mm, sendo o
rejuntamento efetuado com cimento branco.

As pecas deverdo ser cuidadosamente escolhidas no
canteiro da obra, quanto a qualidade, calibragem e desempeno,
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devendo ser descartada toda peca que demonstre defe

superficie, discrepancia de bitola e empeno. A colo
mesmas sera feita de modo a serem obtidas juntas de
constante, o menor possivel (minima
fabricante) e a prumo. As pecas a serem cortadas, n
apresentar rachaduras e nem emendas. O rejuntamento
ser feito com pasta de cimento branco e alvaiade, s
acrescimo de cal na pasta. ApO0s devem ser rigorosam
limpos, retirando qualquer excesso de massa ou past

ApoOs serem assentadas as pecas ceramicas, 0 piso de
ser interditado, devendo ser liberado ao trafego ap
3 dias.

9.4 Piso porcelanato

Na sala de utilidades e na sala de curativos e sutu
sera colocado revestimento de porcelanato 40X40 cm
argamassa colante especifico e rejunte epoxi para p
na dimensao recomendada pelo fabricante, devido a g
apresentar indice de absorcdo de agua maxima de 4%.

10 REVESTIMENTOS

10.1 Chapisco

Este deverd possuir tragco 1:3 (cimento e areia) com
espessura de 7mm com adicdo de impermeabilizante, a
ser aumentada a aderéncia da camada de reboco unico

A cada fase de aplicacdo deve-se molhar previamente
parede superficialmente, favorecendo desta forma a
cura da argamassa.

10.2 Emboco

O embocgo deve ser iniciado somente apos 24 horas ap
aplicacdo do chapisco e 14 dias de idade das estrut
concreto, das alvenarias estruturais e das alvenari
ceramicas e de blocos de concreto. A espessura maxi
admitida para revestimento é de 20 mm segundo a NBR
Usar guias para sarrafeamento, repetindo-se a opera
conseguir uma superficie cheia e homogénea.

10.3 Massa Unica 20mm; 10.4 Massa Unica 15mm

recomendada pel

O reboco sera feito em “massa unica”, considerando-
que a areia sera uma mistura de areia regular e fin
reboco sera aplicado somente apds todas as canaliza
previstas nos projetos estarem todas
alvenarias.

embutidas nas
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A espessura da massa Unica deverd ser de 15 mm

internamente e até 20 mm externamente, com trago 1:

A “massa Unica” para uso externo sera aditivada com

impermeabilizante para concreto e argamassa.

10.5 Revestimento porcelanato

Na sala de utilidades e na sala de curativos e sutu
sera colocado revestimento de porcelanato 40X40 cm
forro com argamassa colante especifica e rejunte ep
porcelanato na dimensdo recomendada pelo fabricante
que deverdo apresentar indice de absorcdo de agua m
4%.

Obs: desconsiderar o revestimento ceramico que cons
cortes nos ambientes DML e Copa.

11 ESQUADRIAS

Obs: Cabe inteira responsabilidade a Contratada o p
e niveis das esquadrias e seu perfeito funcionament
de fixadas.

Serao recusadas todas as pecas que apresentem sinai
empenamento, descolamento, rachaduras ou lascas.

As ferragens, em geral serdo de aco laminado, acaba
cromado, polidas, de 12 qualidade. Todos o0s rebaixo
encaixes para a colocacdo das mesmas terdo exatamen
forma, ndo sendo admitidas folgas que exijam emenda

Os perfis e 0s processos construtivos utilizados na
esquadrias metédlicas ndo deverdo apresentar defeito
comprometam sua resisténcia, desempenho ou durabili
devendo atender perfeitamente a funcéo a que se des
podendo apresentar qualquer deformacéo resultante d
normal, durante sua vida util.

As portas de madeira deverdo ser bem aparelhadas,

rigorosamente planas e lixadas e ter superficie com
lisa.

11.1 Ferro

11.1.1 Caixilho basculante

As janelas serdo tipo basculante com vidro liso, em

perfis de ferro. Os batentes verticais das basculas
ser em perfil “T” 7/8"x 1/8” e as demais cantoneira
¥4"x1/8".

11.2 Madeira

11.2.1 Portas internas semi-ocas de cedro, completa

dimensao 80x210cm
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As portas internas serdo de madeira compensada semi -0ca,
com 35 mm de espessura minima e encabegcamento macic 0. Os
marcos (com espessura minima de 3,2cm) e alisares s erdo de
madeira de lei (cedrinho ou similar).

Os marcos serdo de madeira macica com 3cm de espess ura.

A porta do sanitario adaptado recebera barra de apo io de

40cm a ser instalada conforme a NBR 9050.
Ferragens para esquadrias:

As ferragens das esquadrias serdo de latdo, com par tes
de aco, acabamento cromado.

Os eixos das macanetas ficardo a 1,05m do piso acab ado.

Fechaduras:

Nas portas internas comuns as fechaduras terdo maca netas

e espelhos em latdo cromado.

As macanetas serdo do tipo alavanca.

Dobradicas:

As dobradicas das portas de madeira serdo de latdo com
dimensdes minimas de 3” x 3”, no minimo 3 por porta

Guarnigoes:

As guarnicbes acompanhardo 0s mesmo materiais das
portas, para portas internas e externas.

Obs.: Serdo recusadas todas as pecas que apresentar em
sinais de empenamento, rachadura, etc.

12 VIDROS

Vidro transparente 4mm

Seréo utilizados vidros planos, incolores,
transparentes, lisos, isentos de distor¢bes oOticas elou
defeitos de fabricacdo, com, no minimo, 4 mm de esp essura em
todas as esquadrias indicadas no projeto.

Os vidros lisos transparentes serdo sempre assentes de
modo a ficarem sem quaisquer ondula¢des na horizont al.

13 PINTURA

13.1 Selador

Para as superficies rebocadas (internas e externas)
aplicar uma demao de selador acrilico incolor, resi na a base
de dispersdo aquosa utilizada para uniformizar a ab sorcao e
selar superficies externas ou internas, como alvena ria,

reboco, concreto e gesso.
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Para os perfis e chapas metalicas aplicar uma deméo de

fundo selador para metais ndo ferrosos, obedecer as
instrucdes e diluicbes fornecidas pelo fabricante.

Para as superficies em Madeira aplicar uma demdao de
selador para superficies de madeira.

13.2 Pintura latex PVA, 2 demaos

O concreto das lajes de forro das salas e das vigas de
sustentacdo das lajes serdo pintadas com tinta PVA fosca na
cor branca, diluida em agua potavel conforme indica cao do
fabricante.

13.3 Pintura Acrilica, 2 deméaos

Os cédigos indicativos das cores propostas para o p rédio
pertencem a escala Pantone de cores. Devendo o exec utante
proceder a aprovacao pela equipe técnica da SEPLAMA das cores
prontas antes de executar a pintura. Ver indicactes de uso no
Projeto Arquitetbnico (Fachadas) que serdo disponib ilizados
junto as plantas.

As paredes rebocadas internas, serdo pintadas com t inta
Acrilica semi brilho na cor pérola, devendo ser dil uida com
agua potével de acordo com recomendacdes dos fabric antes.

As paredes rebocadas externas, serdo pintadas com t inta
acrilica semi brilho em dois tons de azul, sendo o azul mais
escuro definido pelo codigo pantone: 299C, e o azul mais
claro pelo cédigo pantone: 5445C.

13.4 Pintura esmalte sobre ferro; 13.5 Pintura esma Ite

sobre madeira

As esquadrias de ferro e madeira serdo pintadas com
tinta esmalte, cor branca. Nas esquadrias de ferro
previamente devera ser aplicada 1 demédo de zarcéo. Nas
esquadrias de madeira previamente devera ser aplica da 1 deméo
de fundo sintético nivelador branco.

Obs.: A superficie bem preparada serd limpa, seca,
isenta de graxas, Oleos, ceras, resinas, sais soluv eis e
ferrugens.

A porosidade, quando exagerada, sera corrigida.

As superficies de madeira serdo preparadas com empr ego
de lixas, cada vez mais finas até obter-se superfic ies planas
e lisas.

Em superficies metalicas a preparacdo se fara
principalmente atendendo a eliminac&o de gordura e ferrugem.
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14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

14.1 Instalacdo de agua fria

14.1.1; 14.1.2 Tubos PVC rigidos de 25 e 50mm

Toda a canalizacdo serd executada com tubos de PVC
juntas soldaveis.

Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos
extremidades das canaliza¢gbes deveréo ser vedadas.

As canalizacbes ndo deverdo ser curvadas, devendo s
utilizadas sempre as respectivas pecas, conexdes e
de ligacdo. Deverdo ser embutidas nas alvenarias fi
aparentes apenas as esperas para os pontos hidrauli

Serdo executada em PVC soldavel agua fria 25 mm, 50
inclusive conexdes, fornecimento e instalacdo, conf
indicacao no projeto hidrossanitario.

14.1.3 Reservatorio em fibra

Localizado no local indicado em projeto especifico,
de fibra de vidro com capacidade de 2.000 litros e
através de tubulacdo de 25 mm com entrada através d
béia.

14.2 Instalacdo de esgoto sanitario

14.2.1; 14.2.2; 14.2.3; 14.2.4 Tubos PVC rigidos de
50, 75 e 40mm

Serdo em PVC tipo esgoto predial diametro 100, 50,
40mm, de primeira qualidade, indo até a fossa exist
inclinacdo minima de 2%, conforme planta do projeto
especifico.

Os coletores de esgoto deverdo ser assentados sobre
leito de areia isento de pedras, e 0 solo de envolv
devera ser compactado manualmente.

As extremidades das tubulacbes de esgoto serdo veda
até a montagem dos aparelhos sanitarios.

A ventilacdo sera feita através de tubo de PVC tipo
esgoto, de primeira qualidade, com diametro 75 mm,
localizacdo e indicacbes no projeto especifico e, q
externos, deverdo ser fixados com abragadeiras para
nas alvenarias. Deverd ser colocado na extremidade
uma curva com tela plastica.

14.2.5 Caixa inspecdo 60x60x60cm

Caixa de inspecao em alvenaria de tijolo macico de
de espessura e com dimensdes de 60x60x60cm, com tam
moldada de concreto e fundo de concreto magro 1:3:6
superior devera ser feita uma cinta de amarracdo me
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10x10cm com concreto traco 1:3:6 e ferro de 4.2 mm

com a mesma bitola a cada 20 cm, sobre a qual sera
tampa.

A tampa pré-moldada ficara ao nivel do pavimento,
revestimento ao da é&rea onde esteja

recebendo igual
localizada. A inclinacéo interior sera de 10%.

Internamente deverdo ser revestidas primeiramente c
chapisco de cimento e areia traco 1:4 de 5cm de esp
logo com argamassa de cimento, cal hidratada e arei
traco 1:2.9 com 10 mm de espessura com adicao
impermeabilizante e os cantos devem ser arredondado

14.2.6 Caixa gordura 250x172x50mm

Deverao ser instaladas caixas de gordura com tampa
aluminio em pvc com tampa de aluminio 250x172x50mm,
locais indicados no projeto.

14.3 Equipamentos sanitarios

14.3.1 Lavatério louca com coluna

Lavatorio individual com coluna, em ceramica esmalt
na cor branca, furo apontado para instalacédo da tor
conformidade com as normas da ABNT.

14.3.2 Lavatério louga suspenso

Serdo utilizados modelos em ceramica esmaltada na ¢
branca sem coluna (suspenso) no sanitario adaptado
portadores de necessidades especiais seguindo as no
instalagdo em conformidade com a NBR 9050, conforme
em planta.

14.3.3 Pia ago inox

Pia em aco inox de linha econémica, nas medidas 120
para utilizacdo na copa, sala de curativos e sutura
de utilidades.

14.3.4 Tanque em louca

Fornecimento e instalacdo de tanque de louca branca
coluna.

14.3.5 Bacia sanitaria sifonada de lou¢a com assent

Serdo fornecidas e instaladas bacias sanitarias de
louca, com assentos plasticos do tipo elevado e sem
frontal, caixas de descarga PVC 6 litros com cordao
acionamento instalado com a extremidade a 1,00 m de
relacdo ao piso pronto, engates
e bolsas de borrachas, todos na cor branca.

Obs.: O vaso sanitario deverd ter uma altura final
46¢cm, do piso ja acabado até o assento, conforme NB
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14.3.6 Papeleira

Sera fornecido e instalado um porta papeis em louca
branca 15x15cm, com rolo plastico.

14.3.7 Registro gaveta

Serédo utilizados registros de gaveta canopla cromad
25 mm, conforme indicagdo no projeto hidrossanitari

14.3.8 Ducha higiénica

Ducha higiénica agua fria com mangueira plastica e
registro 2.

14.3.9 Torneira cromada lavatorio

Torneira cromada de 3/4" de bancada para os lavator
em louca, padrdo médio com engate flexivel em metal
1/2"x30cm- fornecimento e instalacao.

14.3.10 Torneira cromada tanque

Sera fornecida e instalada, torneira cromada de %%”
tanque com engates flexiveis em metal cromado de %2”
modelo parede.

14.3.11 Torneira cromada para pia com aerador

Torneira de acionamento manual para pias da copa, s
de utilidades, sala de curativos e suturas, seréo d
com bica mével e arejador.

14.3.12; 14.3.13; 14.3.14 Barras de apoio 40cm, 80c
em “L”

Barras de apoio de 40cm e 80cm de comprimento, em a
inoxidavel, diametro e instalacdo conforme especifi
norma ABNT 9050/94. A barra da parede da bacia sani
deverd estar separada da parede o suficiente para p
passagem do tubo da caixa de descarga suspensa.

Barra em formato “L” em ago inoxidavel para uso jun
lavatorio suspenso, conforme a NBR 9050/94 e com me
adequadas ao tamanho do lavatorio a ser utilizado.

14.3.15 Valvula descarga

Devera ser instalada véalvula de descarga 1 %" com

registro e acabamento em metal cromado na sala de u
14.3.16 Expurgo em aco inox
Expurgo redondo em ago inox, chapa de 1mm, nas medi
440mm x 500mm x 500mm, para descargas de 1 1/4".
14.3.17 Exaustor
O exaustor devera ser instalado no forro. Sua capac
de renovacao de ar entre 150 e 280 m3/hora, corresp
indicado para a area construida de cada ambiente.
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15 INSTALACOES ELETRICA, TELEFONICA E LOGICA

Memorial anexo

16 ACESSIBILIDADE

16.1 Corrimao rampa interna

16.1.1 Corrimao de ferro

O corrimdo da rampa sera realizado com tubo de ferr o]
galvanizado 50mm (27), segundo indicacdo do Projeto
Arquitetdnico.

16.1.2 Pintura

Aplicar uma demd@o de fundo selador para metais nao
ferrosos, obedecer as instrucfes e diluicdes fornec idas pelo
fabricante e pintura com tinta grafite.

17 SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
17.1 Limpeza final; 17.2 Remoc¢ao entulho

Devera proceder-se periodicamente a limpeza da obra e de
seus complementos removendo os entulhos resultantes , Nno
canteiro de obras e servi¢os e adjacéncias, provoca dos com a
execucao da obra. Ao finalizar a obra deveréo ser p reviamente
retirados todos os detritos e restos de materiais d e todas as
partes da obra, que serdo removidos para o bota for a
apropriado.

Serdo cuidadosamente limpos e varridos todos os ace SS0S
as areas cobertas e descobertas do prédio e removid o todo o

entulho de obra existente.

Sant’Ana do Livramento, Julho de 2013.

Responsavel Técnico:

Mayane Kaiser Niederauer
Arquiteta e Urbanista — CAU A 60471-2
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