PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO -RS

“Cidade simbolo da Integracao brasileira com paisedo MERCOSUL”
(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto de Ampliacéo de Galp

Local: Assentamento Coqueirc- 4° Distrito - Santana do Livramento
Area galpéo existente: 145,50 r

Area a ser Ampliada: 116,40 i

Prazo de obra: 90 dias

GENERALIDADES:

O presente memorial dest-se a descrever 0s servicos e 0s materiais utikzad
obra de reforma ampliagdo de galpdo de alvenaridssentamento Coqueiro. Tr-se da
reforma de um prédio existente de alvenaria e at§d do mesmq

Nenhuma alteracénas plantas, detalhes ou especificacbes, que de&mou Nao
encarecimento da obra devera ser executada semzagfm. Para tanto, € necessario q
Empresa Construtora peca permissao por escrito egggariamento de Plano Diretor.
alteracOes sugelas pelo executante serdo acompanhadas de orge

Em caso de duvidas na interpretacdo dos projeteseré ser consultado
Departamento de Plano Direr

Todos o0s materiais a serem empregados na constde&rdo ser de primei
qualidade e tanto es¢ bem como a sua execuc¢do, devera obedecer asiesp&es e norme
técnicas brasileiras.

DESCRICAO DOS SERVICOS:

01 —SERVICOS INICIAIS:

1.1 -Placas de Obra:A Empresa vencedora devera confeccionar duas placalsre
conforme modelos em anexo re memorial. As mesmas permanecerao na obra ducata
sua duracao e depois de conclt

1.2 - Locacdo da Obra A locacdo da obra devera ter o seu alinham
rigorosamente igual ao projetado. O executanteegier@ a locacdo planialtimétrica da ¢
deacordo com a Planta de Implantacdo, que Ihe foraexsepontos de referéncia, a partir
quais prosseguird o servico sob sua responsalslicadocacédo da obra sera realizada «
instrumentos de precisédo pelo Engenheiro do exaie

Deverdao ser veficadas pelo executante as dimensoées, alinhamamit@is do projet
em relacdo as condi¢des do local. Havendo discoep@ntre o projeto e as condicdes loc
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tal fato devera ser comunicado por escrito ao Depento de Plano Diretor que dev
deliberar a respeito.

A aprovacdo da Fiscalizacdo ndo exime o executdateesponsabilidade sok
qualquer problema ou prejuizo causado por erro agalitacdo de qualquer eleme
construtivo dos prédios.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra acarrete executante a obrigacéo
proceder por sua conta as demolicdes, modificagdesposicbes necessarias (a juizc
Fiscalizac&o). A execucédo destas demolicbes egimsendo justifica atrasos no cronogr
da obra nem o dispensa de eventuais multas ras sangdes previstas em cont

1.3 Barracédode obra: Devera ser construido um barracédo para depésitoaderiais
e equipamentos referentes a obra com area to8 mz2.

As paredes serdo de compensado de 10 mm, coberntufdbrocimento ondulada
mm, tdbuas de madeira de 32 qualidade 1 peca de madeira 8fualidade 3X5” e 3X3”
piso em pinho de 32 1"X12” e 1"X9", inclusive inktedes elétricas e esquadr— portas
madeira compensada lisa para pintura de 80X210@re kiso incolor de 3 mr

Agua e luz para execucio da obreAs instalagdes existentes poderdo ser utiliz
para abastecer a empresa de agua e luz para g&xelzuobri

DEMOLICOES E RETIRADAS:

As demolicdes e retiradanecessarias para a execucdo da obra seré
responsabilidade do proprietario da obra. Devendtreno e o0 existente estarem
condicdes para o inicio da ot

2 —INFRAESTRUTURA:

2.1 -Estaca a Trado d 20cm: Deveréo ser feitas estacas de tradofundacdes que
dardo sustentacdo as pare Conforme projeto em anexo, serdo executadas estaca
diametro descrito neste subtit.

A profundidade de cada uma delas se fara “in losetihpre observando que devel
extremidade inferior da estaca essob solo firme, executadas conforme projeto estuli
Para a execucédo deste concreto serd utilizado gnesaa, cimento portland comum -32,
pedra britada n2 e n°1, de forma que seu trag@ atiresisténcia de 15my

A ferragem deverda ser execda com 4 ferros de bitola d® mn, utilizando estribos
de 4.2mm distanciados 0,15m um do outro. Estesadtiserdo amarrados na ferragem
arame recozido n°18. A ferragem sera lancada deaf@ unir a infra estrutura ao p,
conforme implantacao.

2.2 - Vigas Baldrame 15x5cm (concreto armado, fck = 5MPa): As vigas
baldrames teréo as dimensdes de 5cm e ser&o utilizadas dubarras de ferr@®,00mm,
trés barras de 10,00menestribos dé&,00nm com espagcamento de 15 cm, com trago !
(cim:areia:brita).
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2.3 -Impermeabilizacdo com hidroasfalto As baldrames deverao ter superficie
e receber duas deméos de hidroasfalto, aplicadatiwooha, na parte superior e nas fe
laterais (a excecdo da viga baldrame localizad® jamparede do galpiexistente na qual ndo
sera realizada numa das later.

OBS: A infraestrutura devera obedecer ao exigido na aoNBR correspondente e r
presentes discriminagfes técni

3 — ALVENARIA:

3.1 - Alvenaria Tijolo Ceramico 6 furos (15 cm) As alvenariasde tijolos deverao
obedecer ao exigido na norma NBR correspondends presentes discriminagdes técn

Serado executadas com tijolos furados comuns etaslssncom argamassa de cime
e areia, de trago 1:5 (ar) com adicéo de alvenarite e encunis com tijolosa 45°.

Todas as alvenarias deverdo ficar perfeitamentdhadias e prumadas, e deve
estar amarradas nas paredes vizinhas com travameaiizado com os proéprios tijolos. |
caso de pilares aos quais seja necessario ambeaadas, srao deixados bigodes de fe
de 4,2mm de diametro, colocados a 40 cm.

4 —SUPRAESTRUTURA:

4.1 - Vigas de Cintamento (7x50): Devera ser executada viga de cintam
(17x50cm), comtrés barras de ferro 10,00mm e tbarras de ferro d%2” e estribos de
5,00mm a cada 15 crde distancia. Com um tragco de concreto na propodgd:3:4
(cim:brita:areia).

4.2 - Pilares (15x20) Os pilares serdo em concreto armado e terdo anisiiee d
15x20cm e serao utilizadas quatro barras de fe2,50mme estribos d5,00mm com 15 cm
de distancia entre ambos, conforme indicacdo ngtorestrutural. O traco do concreto s
1:3:4 (cim:areia:brita).

4.3 —Vergas e contravergas (15x1C Serdo colocadas vergas e contraverga:s
todas as janelas a constr em todo o cumprimento do vaocais 20 cm a cada lado
mesmo.Terdo a dimensao de 15x10cm e serdo utilizadasogbatras de ferr@ mm e
estribos de 4.2mm a ca20 cm O traco do concreto sera 1:3:4 (cim:areia:b Sobre a
porta também sera exdgada seguindo as mesmas dimen:

OBS: A supraestrutura devera obedecer ao exigido na anddBR correspondente e r
presentes discriminagfes técni
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5 — COBERTURA:

5.1 - Estrutura de Madeira de cedrinho (telhado) Sera realizada estrutura
trelicas de madeira de cedrinho, adequada pargwesty executada obedecendo as respec
normas NBR da ABNT.

A madeira devera ser apresentada perfeitamentangesada, reta, com can
vivos, isentas de rachaduras, la, nés, carunchos e outros defeitos.
As madeiras terao dimensc

Linha — 5x15cm
Empena — 5x15cm
Diagonal —2,5x10cm
Pendural —2,5x10cm
Terca — 5x7cm
Ripas (para o forrc — 5x5cm

Para emandar as tergas, as emendas deverao ser realsrditasas empen.

Amarracgao da trelica (tesoura)

A linha deveréa ser amarrada com ferro roscado, @wapa e porca, (210 mm — um
em cada lado da linha) que serdo chumbados nadeigamarracdo. A empena devera
presa a linha por meio de grampos com parafusos (Bgortar a pressdo negativa
telhado).

Devera ser feito um pequeno entalhe na empena lenhma para o gramy néo
escorregar.

As trelicas deverdo estar espacadas entre si leb@sre o pendural ndo devera
espacamento acima de 1,00 metro, em cadat

No fechamento lateral, devera ser observado oatiento e o prumo das terg
Deveréao ser perfeitoselm como o alinhamento longitudinal na colocs

Todos o0s acessorios empregados na cobertura seedo dincadc

Todos os elementos de fixacdo serdo de ferro zinegdquando aparentes
cobertura, serdo conjugados com conjuntos aprawidevedacao.

A colocacao das telhas, parafusos, arruelas e@ues®bedecerd integralmente
indicagOes do fabricante. As telhas deverdo seicadas perfeitamente alinhadas. Dever:
utilizado prego telheiro galvanizado com arrueldodeache

5.2 - Cobertura com telhas de fibrocimento 6 mm A cobertura sera c
fibrocimento estrutural largura util d110 cm, que serdo pregadas nas tercas
espacamento 1m uma da ou

Sera utilizado conjunto arruelas de vedacao 5/a64 felha fibrocimento, fixar aba
simples para telhandulada 11,parafuso zincadeosca 5/16" x 150 mm, selantebase de
alcatrdo e poliuretan® pingadeira plastica para telha de fibrocimel

A colocacdo das telhas serd realizada de acordo @®mmormas da ABN
correspondente.
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A estrutura de cobertura devera estar niveladageaésejada em acordo com
paredes do prédio.

Cumeeira para Telhas de Fibrocimento Ondulad: As cumeeiras deverdo ¢
compativeis com o tipo de telha utilizada na calva

5.3 - Preservagdo da madeira:Todas as pecas de madeira do prédio ley
inseticida e fungicida.

As pecas de madeira ndo aparentes, como o madsei@mnde telhado, seré
imunizadas com inseticida liquido que contenha ifidg, produto para aplicacdo ¢
madeia seca levando em consideracao as precaucoesdaslipalo fabricante. Para as pe
de madeira aparente devera ser utilizado o mesatlufar neste caso incol

6 — PAVIMENTACAO:

6.1 - Lastro Manual com brita n°2 espessuré5 cm: Devera ser disposto ( lastro
de brita n°2 com uma espessura de 5 cm, para jppE®ecucao de contrapi

6.2 - Contrapiso5 cm (1:3): Devera ser executado um contrapiso, espessur<m
no traco de 1:3 (cim:arei.

6.3 —Piso ceramico:revestimento em piso ceramico PElde 12 qualidade assent:
sobre argamassa de cimento colante, rejuntado iroemto brancc

OBS: o lastro de brita e o contrapiso deverdo ser eadostinclusive no hall ¢
acesso a porta principal.

7 — REVESTIMENTO:

7.1 —Chapisco interno: Devera ser executada uma camada de chapisco oporiltr
(cimento e areia) com espessure5 mm, a fim de ser aumentada a aderéncia da cama
reboco Unico a parede.

A cada fase de aplicagdo d-se molhar previamente a parede superficialms
favorecendo desta forma a pega e cura da argan

7.2 -Chapisco externo:Este devera possuir traco 1:4 (cimento e areia) &spBssur
de 5 mmcom adicdo de impermeabilizante, a fim de ser atedara aderéncia da camade
reboco unico a parede.

A cada fase de aplicacdo de-se molhar previamente a parede superficialm
favorecendo destarima a pega e cura da argame
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7.3 —Reboco interno sera executado um emboco tipo massa Unica com 1rag®
(cimento, cal e areia média) com espessura dar

7.4 —Reboco externo:serd executadem massa Unica, com espessura de 2,
seguindo o traco 1:2:8 (cimento, cal e areia médiditivado com impermeabilizante pi
concreto e argamassa.

8 — FORRO:

8.1 - Forro PVC: Sera executado em toda a area interna da areag@gione no
hall de acesso a porta princigfforro de lambris de PVC rigido e roda for100 mm, cor
branca, encaixe tipo macho e fémea, -extinguivel, com perfis de arremate |
extremidades dadreas de instalacéo, respeitando sempre as aiuliaadas nos cortes (
Projeto Arquitetbnico. O mesmo devera ser fixadesé&utura do telhado por guias
2,5x15cm e ripas de 5x5cm de cedrinho, de formaajadastamento entre 0s pontos
fixacdo ndcseja superior 60 cm A fixacdo sera feita com grampos ou pregos gaeaios
O acabamento utilizado p:rodaforro sera do mesmo material do forro, na canda

9 — ESQUADRIAS:

Obs: Cabe inteira responsabilidade a Contratasdagramo e niveis s esquadrias e
seu perfeito funcionamento depois de fixa

As ferragens, em geral serdo de aco laminado, aatia cromado, polidas, de
qualidade. Todos os rebaixos e encaixes para aagdlo das mesmas terdo exataments
forma, ndo sendo admitigldolgas que exijam emenc

Os perfis e 0s processos construtivos utilizadssesguadrias metalicas nédo deve
apresentar defeitos que comprometam sua resist@esampenho ou durabilidade, deve
atender perfeitamente a funcdo a que se destirio podendo apresentar qualq
deformacéo resultante de seu uso normal, duraateida util

9.1 -Janela basculante ferro 1,40x1,20m (brancaAs janelas basculantes serac
ferro em cantoneira 5/8"x1/8", nas dimensodes egpesiconforme projeto arquitetonis

9.2 -Porta de ferro de abrir 2 folhas de chapa lisa deefro (2,50X2,40m):Porta de
chapa de aco pré-zincagina, assentada com angassa cimento:areia (1:4) com pref
manual. Deverdo ser utilizadas fechaduras de embutir cdmpleadrao de acabamel
meédio, incluindo marco em feri

10 — VIDRACARIA:

10.1 - Vidro liso4 mm: Serd utilizado nas novas aberturas vidro liso o4 mm.
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11- PINTURA:

11.1 -Pintura esmalte 2d. sobre esq. ferro com 1d. de z#o (incl.Lixamento):
Deveréao ser previstas: a limpeza da superficidieagfo de an-corrosivo (zarcdo), prévias
aplicacdo da tinta. Sera aplicada logo apos pirgsnaalte sintético se-brilho, em cor gelo,
duas demaos.

11.2 — SeladorPara as superficies rebocadaternase externg) aplicar uma demao
de selador acrilico incolorresina a base de dispersdo aquasidlizada para uniformiz. a
absorcao e selar superficiet alvenaria, reboco e concreto.

11.3 —Pintura acrilica: As paredes rebocadas (interragxernas), serdo pintadas
com tinta Acilica semi brilhc em duas demaos.

OBS: Superficies de vidro deveréo ser protegidas assemmocas ferragens das esquad
para evitar queejam manchadas ou respinga

A aceitacdo dos servigos por parte Fiscalizacdo levard em conta a qualidade
acabamento, cobertura e limpe

Obedecer as instrucdes e diluicdes fornecidas pélicnt de cada produ.

12 —INSTALACAQ ELETRICA:

Descricdo sumaria da Obra O projeto consta da Instalacdo Elétricnterna
(luminacdo e Tomadas§entro de Distribuicdo e Condutores Alimentadodestinado
atender a demanda do préd

Alimentacdo do centro de distribuicdo O Centro de Distribuicdo (CD) se
alimentado em Baixa Tensao (BT), com forneinto em Tensdo Monofasica (220V) a pe
da rede existente, localizada em poste na laterptédio A alimentacdo sera executada c
condutor tipo Fio rigido, isolacéo termoplastic@V34mm2); em eletroduto de 3/4" (25m

Centro de Distribuicdo: O centro de distribuicdo serd em chapa de aera espaco
para 3 disjuntoresjnstalado conforme o projeto, com 3 disjuntoresnafdsicos
dimensionados conforme o proje

Circuitos Secundarios de Distribuicdo:Os circuitos secundarios de distritdo a
serem instalados junto ao CD 1 estdo detalhadosplanta e obedecerédo fielmente
dimensionamento contido no Quadro de Cargas e &agiUnifilar da instalacé Todos os
circuitos serdo protegidos mecanicamente por eletoode PVC diametro de 25mou
32mm, instalados acima do for As descidas para tomadas e interruptores
executadas com eletroduto PVC e caixas PVC 4 As caixas de derivacdo serao tipo P
4"x4”,
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Condutores dos Circuitos Secundarios de Distribuigdt Os condutores uizados
nos circuitos secundarios serdo de cobre eletwlitipo fio rigido, com isolacdo P\-750V-
70°C, com bitola minima de 2,5m Serdo de fabricante de comprovada qualidade
certificacdo do INMETRO.

Para padronizacdo dos mesmos deverr utilizadas as seguintes col

Condutores Fa- Branco, Preto, Vermelho

Condutor Neutr- Azul claro

Condutor Retorr- Amarelo

Condutor Protecéo (ter- Verde ou Verde com tarja amat

Disjuntores dos Circuitos Secundarios de Distribuigo: Osdisjuntores dos circuitc
secundarios de distribuicdo, serdo do tipo termosiaps em caixa moldada, ce
capacidade de corrente dimensionada pelo circoii@gpondente, sendo um disjuntor g
de protecéo (1BOA) e dois disjuntores de protecéo dacuitos (1P15A).

Serao de fabricante de comprovada qualidade caificagéo do INMETRO

Interruptores e Tomadas: Os interruptores a serem utilizados serdo de 2esg
conforme o projeto, instalados em caixa tipo 4"fbutidos na parec As tomadas a serem
utilizadas seréo do tipo universal (2P+T), instatadm caixas tipo 4"xz Serédo de fabricante
de comprovada qualidade com certificacdo do INME]

Aterramento: O sistema elétrico sera conectado a terra por rdeichaste d
aterramento gartir do CD, ligada a um condutor de 4,0n Todos os circuitos de tomad
obrigatoriamente terdo seu condutor de protecawa)teonectados e dependentes do
condutor neutro.

Materiais e servicos:Os materiais serdo de comprovada qualidade e ddo com as
normas da ABNT.Para especificacdo e execucdo dos servicos, deweraobservade
rigorosamente as recomendacdes dos fabricantesiamante instalacbes elétricas, e der
caracteristicas deste proj¢ Os servicos de instalacdo deverdo selecutados por
profissional qualificado obedecendo aos requigsi®seguranca previstos na NR

13 -INSTALACAO HIDROSSANITARIA —ESGOTAMENTO PLUVIAL:

13.1 —Calha de chapa galvanizadaSera utilizada calha de chapa de ago galvani
n°20, apresentandaltura de 15 centimetros, largura de 15 centometrespeitando un
inclinacao de 0,5% em direcdo as duas descidasxti@snos

13.2 - Tubo de gueda de PVC 100 mmA canalizacdo a ser utilizada para
descidas de recolhimento das aguas pludesde a base da mesma e até 50 cm da n
sera de PVC 100 mm com inclinagdo minima de 1% fpcore localizacdo em proje
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13.3 - Caixa de Areia 60x6! cm: As caixas de areia deverdo ser construidas

tijolos macicos assentados com argamassa regu cimento e areianas dimensdes de
60x60 cm conprofundidade de 60c. Fundo com 5cm de brita e 5 cm de areia. Na b
superior devera ser feita uma cinta de amarracdtnohe 10x10cm com concreto traco 1:
e ferro de 4.2 mm e estribos com a mesma | a cada 15 cm, sobre a qual sera apoic
tampa de concreto préeldadz Internamente deverdo ser revestidas primeirameone
chapisco de cimento e areia trago 1:4 de 5mm dessg@ e logo com argamassa de cime
cal hidratada e areia fina traco 9 com 10 mm de espessura com adigac
impermeabilizante e os cantos devem ser arredosi

14 —SERVICOS FINAIS:

14.1 -Limpeza final e retirada de entulhos Devera proced-se periodicamente a
limpeza da obra e de seus complementos removendatolhos resultantes, no canteiro
obras e servicos e adjacéncias, provocados cone@u@io da obra. Ao finalizar a ol
deverdo ser previamente retirados tododetritos e restos de materiais de todas as paa
obra, que serédo removidos para o bota fora apdip

Execucédo dos Servicos:
Os servigcos deverado ser executados por profissidradiilitados e sob a orientacéo

responsavel técnico pelas obras.momento da entrega os mesmos deverao estar totel
concluidos, com as instalacdes testadas e emtpegftado de funcionamer

Sant’Ana do Livramentdl 6 de Outubrde 2013.

Responsavel Técnico:

Arg. Ana Paula Flores Peres
CAU A 35723-5
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