PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DPD - Departamento de Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: QUADRA POLIESPORTIVA — PRACA ORIOVALDO GRECELLE
Local: Praca Oriovaldo Grecellé — Bairro Centro

Area Total: 660,00 m{33,00 m x 20,00 m)

Prazo: 60 dias

Data: 05/11/2013

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever osz@erei os materiais utilizados na
obra. Trata-se da construcdo de uma quadra poitespem concreto armado com superficie
alisada.

Deverdo ser seguidas as Normas Técnicas corresgeade

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou espediéis, que determinem ou ndo o
encarecimento da obra, poderdo ser executadas wenvacdo do autor do projeto. Para
tanto, € necessario que a Empresa Construtora gergaissdo por escrito. As alteracdes
sugeridas pelo executante serdo acompanhadasaheentp.

Em caso de duvidas na interpretacdo dos projetesré ser consultado o autor.

1.0 - SERVICOS INICIAIS:

1.1 — Aquisicdo e assentamento de Placa de Obrala¢d de Obra padrao Prefeitura:

A empresa vencedora do certame deve confecciomaanéer afixada na obra, uma placa de
identificacdo da obra com as caracteristicas exsgpelo CREA/CAU, de chapa galvanizada
n°22, pintada, identificando os responsaveis pda paojeto, com medidas minimas de 0,60 x
1,20, conforme modelo anexo.

1.2 — Aquisicdo e assentamento de Placa de Obralad¢ad de Obra padrao da CAIXA:

A empresa vencedora deve confeccionar uma plaabidecom as caracteristicas exigidas
pela CAIXA, de chapa galvanizada n°22, pintada, e¢oedidas minimas de 2,00 x 1,00,
conforme modelo anexo e seguindo especificacoesa(tho e tipo de letras) do Manual de
Placas do Governo Federal em anexo.

1.3 — Barracao de Obra:
Deveré ser organizado o canteiro de obras, detandaos locais para depdsito de materiais.
Seré& construido um barracdo com tdbuas de madeiga5&k30cm, barrotes de madeira de

......

com telha de fibrocimento chapa 4 mm.

1.4 — Ligacao Proviséria de dgua e instalacdo sadita proviséria de obra:
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As instalagfes provisérias de agua deverdo seidamsiadas pelo executante, 0 mesmo sera
responsavel pelo pagamento deste servico atéegarda obra. Sera providenciada instalacéo
sanitéria provisoria para a obra junto ao barracéo bacia sanitaria e reservatério de agua de
1000 I.

1.5 — Instala¢cBes Provisérias de energia:

As instalacfes provisorias de energia deverdo residenciadas pelo executante, 0 mesmo
sera responsavel pelo pagamento deste servicoeaitegga da obra. Devera prover-se da luz
e forca necessarias ao atendimento dos servigolsrde

1.6 — Locacao da Obra:

A locagdo da obra devera ter o seu alinhamentd auarojetado. A locacdo da obra sera
realizada com instrumentos de precisdo pelo exeeutdDeverdo ser verificadas pelo
executante as dimensdes, alinhamento e niveisojiet@em relacdo as condi¢des do local. A
aprovacao da Fiscalizacdo ndo exime o0 executanteesfzonsabilidade sobre qualquer
problema ou prejuizo causado por erro na locaca@mauer elemento construtivo da quadra
poliesportiva. A ocorréncia de erro na locacao lota acarretara ao executante a obrigacéo de
proceder por sua conta as demoli¢cdes, modificagdesposicbes necessarias (a juizo da
Fiscalizacdo). A execucado destas demolicbes egimsendo justifica atrasos no cronograma
da obra nem a dispensa de eventuais multas os@angdes previstas em contrato.

NIVELAMENTO DO TERRENO

Nivelamento e compactacao do solo:

Este servico serd prestado pela Prefeitura Municiga

O terreno devera ser preparado, retirando-se imergte a cobertura de solo organico e,
posteriormente com corte e aterro de forma a focenpletamente nivelado. Toda a terra
retirada do terreno devera ser depositada na padterior a obra. O terreno devera ser
preparado de forma que possa resistir aos esfeoticgados.

2.0 - PISO EM CONCRETO ARMADO

2.1 — Lastro de pedra britada apiloado:
Lastro de pedra britada apiloado manualmente cda 28mm com 3,0cm de espessura. Sera
aplicada a camada de brita de 3,0 cm e depoisaaiail

2.2 — Lona plastica preta:
A camada de brita apiloada serd, antes da aplicdg&walha e do concreto, coberta com uma
lona plastica preta em toda a area da quadra locada

2.3 —Piso em concreto para quadra poliesportiva 7,0 cmedespessura:
Sera realizado um piso em concreto armado, espegiéira quadras poliesportivas, com um
concreto de fck = 20 MPa, , usinado, incluindo gsntle dilatacdo com espessura de 3 mm
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preenchidas com material elastico. Estas Ultimaserde obedecer as Normas Técnicas
correspondentes, localizadas e perfeitamente aashdanto na transversal quanto na
longitudinal da quadra, realizadas cada 2,00 m &enbbos sentidos). A ferragem a ser
utilizada sera malha de aco @ 4.2 mm com espacandent5X15 cm, amarrada a ferragem
da viga de fundagé&o perimetral.

A superficie devera ter 1% de caimento em direc8oladerais. O piso devera ser
perfeitamente nivelado e ser desempenado com eneiga tipo “helicoptero”, com 60% de
gqueima. O nivel de piso acabado devera estar y0D@aima do nivel do piso externo a
guadra.

Devera ser prevista, antes da concretagem, a gdlocke canos metalicos enterrados (esperas
com tampas) para fixacdo dos postes removiveisymdedol e traves para futebol de salédo,
além de afixar as bases para as tabelas de basquete

3.0 - CERCAMENTO PARA QUADRA POLIESPORTIVA

3.1 — Alambrado para quadra poliesportiva, estrutua em tubo de a¢o galvanizado:

O alambrado sera executado em todo o perimetroatira, perfazendo uma extenséo total de
106,00 metros lineares de 5,00 m de altura comtatehde 530,00 m?, no local detalhado
nas pranchas, com tela de arame galvanizado @eesim PVC, fio 14 BWG (2,11 mm),
malha 2” (5 x 5 cm). A estrutura sera realizada ¢talnos de aco galvanizado DIN 2440/NBR
5580, classe média DN 3” (80mm), e = 4,05mm, 5,A@kKixados no solo com micro estacas
(colocados antes da concretagem das microestagcgasede fundacdo). Os mesmos deverao
ficar perfeitamento nivelados e aprumados. Serfitagdos nestes tubos requadros realizados
com cantoneira de aco galvanizado 1X1/8” e barrataclle agco galvanizado 3/4X1/8”
soldando a tela entre estas duas, tudo conformiagiies das pranchas do Projeto
Arquitetonico. A tela assim mesmo devera ser cadaug cantoneira e barra chata com arame
galvanizado em toda a extensdo dos requadros, rdeafa garantir sua resisténcia aos
esforcos a que estara sujeita. Esta tela ter@alaub,00 m a contar do piso da quadra.

3.2 — Micro estacas concreto (para fixacdo dos tubanetélicos do cercamento):

Serdo realizadas micro estacas de concreto arnfadageém conforme detalhamento de

prancha A04/04) de 25 cm de diametro a 1,10 m d&updidade, para fixacdo dos tubos

metalicos de cercamento da quadra. Os mesmos calidados antes da concretagem das
microestacas e vigas de fundacéo, enterrados 1d¥htro desta ultima.

3.3 — Vigas de fundagéo de concreto armado de 15X&:

Serao realizadas vigas de fundacao de concretodaroe 15X 20 em todo o perimetro da
guadra. As mesmas serao realizadas com concrdtoMiga, estribos de 4,2mm cada 15 cm e
quatro ferros de 10,00mm (conforme detalhamentprdacha A04/04). A malha de aco do
contrapiso da quadra devera ser amarrada a ferrdgeniga de fundacado perimetral. Devera
ser realizado com cuidado o acabamento da vigpiggarte da mesma ficara a vista no lado
externo (desnivel de 5,00 cm com o nivel extergoaara).

3.4 — Portdo para quadra:
Sera executado portdo de acesso a quadra realadorequadro de cantoneira de aco

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

SEPLAMA — SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DPD - Departamento de Plano Diretor
Sete de Setembro, 515. CEP 97.573-471.

galvanizado de 1 ¥2"X1/4” e barra chata de aco g@aalo de 3/4X1/8", ficando a tela
alambrado soldada entre estas pecas recém citddasd estrutura de cercamento da quadra,
conforme detalhamentos da prancha A04/04). A tetimamesmo devera ser costurada a
cantoneira e barra chata com arame galvanizadodsretextensdo dos requadros, de forma a
garantir sua resisténcia aos esforgcos a que estgeita. Sera utilizada tela de arame
galvanizado revestido com PVC, fio 14 BWG (2,11 mmalha 2” (5 x 5 cm). A estrutura
sera fixada a cada lado a estrutura de tubos der80do cercamento da quadra com trés
dobradicas. Devera ser previsto o sistema de femf@mcom cadeado de aco grafitado
oxidado envernizado de 45 mm. Devera ser colocadl@ma do nivel de piso terminado da
guadra.

4.0 - PINTURA

Todas as tintas a serem empregadas deverao sens® qualidade, tanto nas superficies
metalicas como nas de concreto e em rebocos, dewenddiluidas de acordo com as
especificacdes do fabricante, deve ser evitad@aiperh dias chuvosos ou com ocorréncias de
ventos fortes que podem transportar para a pimaraculas suspensas no ar. Atendidas as
condicOes de fornecimento e execucédo, a supepiitiada deve apresentar textura uniforme,
sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos a®ldes;do. A fiscalizacdo pode, a seu
critério, solicitar a execucdo de mais demdaos aéugd, caso ndo considere suficiente a
cobertura depois do previsto neste memorial.

4.1 — Pintura em piso de concreto com tinta acriléc

Antes da aplicacdo da pintura a superficie dear éstne, coesa e limpa, seca e sem poeira.
Devera receber uma demao primaria de fundo. Ap&ecagem do fundo, deverdo ser
aplicadas trés (3) demaos de tinta acrilica decaitdidade, préopria para pisos externos com
intervalo minimo de 4 horas entre demaos. As igdea para diluicdo da tinta e a forma de
aplicacdo (feita com rolo de l1& ou trincha) podes®r realizadas de acordo com a
especificacdo do fabricante. Somente apos 48 lap@s a aplicacdo da ultima deméo o piso
sera liberado para o trafego de pessoas. A tiser aplicada em toda a extensdo da quadra
sera na cor verde escuro, conforme escala panizaycdfdigo 350 C C:79 M:0 Y:87 K76.

4.2 — Demarcagao com tinta acrilica:

Deveré ser executada a pintura das demarcac6e8@lerB de largura, no minimo em trés (3)
demaos. Para o futsal deve ser na cor branca, étabglina cor alaranjada e voleibol na cor
amarela. Sera utilizada tinta acrilica poliespartile alta qualidade, propria para pintura de
pisos, visando durabilidade e acabamento. As medildwverdo ser feitas rigorosamente
conforme as medidas oficiais, constantes no projeto

4.3 — Pintura elementos de ferro galvanizado :

Deverd ser executada a pintura de todos os elemdetferro galvanizado (tubos, cantoneiras
e barras chatas) do cercamento da quadra com umaonite 2 deméos de tinta esmalte
sintética brilhante cor grafite prévia a 1 demaaakedao.
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5.0 - EQUIPAMENTOS

Todos 0s equipamentos para a pratica desportivacbem as suas pinturas obedecerédo aos
modelos oficiais para cada modalidade.

5.1 — Conjunto para Futsal (com 2 traves fogo 3002 redes 4mm):

A estrutura serd em tubos galvanizados de 4” cordidas internas oficiais e requadro

inteirico em tubo de 1” para caimento da rede. &&édos pintados com um minimo de duas
demaos de esmalte reativo na cor branca. As smiée de fio de polietileno 100% puro, de
alta densidade, de 4mm de espessura, com medidassof

5.2-Tabela de Basquete Lam. Naval 180 x 120 Aro MetalRede — conj. com 2 tabelas:
Sera executada com tubos galvanizados de 4” (mashel@) com méo francesa em tubo de
2", projecéo oficial de 2,30m, pintados com duasi@les de esmalte reativo na cor branca.
Cada coluna recebera uma Tabela, em laminado raal,15mm de espessura e tamanho
oficial. Tera Aro fixo oficial com rede de poliéstsom medidas oficiais.

5.3 — Conjunto para Volei (Postes Fogo h = 255 reddylon 2mm):

Sera composta por Postes de voleibol removivers, catraca, roldana, chumbador fixado,
inclusive com tampas para as esperas, rede coofacta em fio de polietileno 100% puro,

de alta densidade, com 2mm, malha 10x10cm e cabgalgalvanizado com espera 1/8” para
a rede. Serao pintados com duas deméaos de esedlt®ma cor branca.

6.0 — LIMPEZA FINAL

6.1 — Limpeza Final e retirada de entulhos:

Deverédo ser previamente retirados todos os degitestos de materiais de todas as partes da
obra e de seus complementos, que serédo removidos pata fora apropriado. A obra devera
ser entregue completamente limpa, tanto na quadnatg nos arredores, nenhum material de
obra podera ficar no local, causando um aspect@ahtte obra ndo acabada.

Sant’Ana do Livramento, 05 de novembro de 2013.

Engenheiro Civil Flavio R. Ribeiro Fernandes
CREA RS 175.797



