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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recuperacdo de Estradas Rurais em Assentamentos da Reforma
Agraria Plano Safra 2011/2012.

Local: Assentamentos Roseli Nunes e Unido Rodeiense e na estrada
principal da Florentina, da Mangueira Colorada,
proximidades do local denominado Maria Abigail, passando
pela Estrada do Assentamento Unido Rodeiense, em direcgédo
ao Campo de Cooperacgdo Municiapl, no interior do
Municipio de Santana do Livramento.

Extensdo: 76 Km

Prazo: 90 dias de execucéo

Generalidades:

O presente memorial destina-se a descrever o0s servigos e Os
materiais que serdo utilizados na Obra de Recuparacdo de Estradas
Vicinais, nos acessos e no interior dos Assentamentos Roseli
Nunes e Unido Rodeiense, e na estrada principal da Florentina, da
Mangueira Colorada, proximidades do local denominado Maria
Abigail, passando pela Estrada do Assentamento Unido Rodeiense,
em direcdo ao Campo de Cooperacdo Municiapl, no interior do
Municipio de Santana do Livramento, conforme mapas em anexo.

A adequacdo proposta refere-se a melhorias numa faixa de
dominio de 6 metros de largura da via, numa extensdo total de 76
Km ou 76000 m, abertura ou reconstituicdo das drenagens laterais -
valetas e a reposicdo do revestimento primério.

A abertura ou reconstitucdo das valetas serd feita com
motoniveladora e o material serd empregado na reconstituicdo da
plataforma pré-existente (bota dentro), sobre essa plataforma
reconfigurada, deverd ser espalhado balastro (oriundo das jazidas
licenciadas ©pelo Municipio, localizadas, uma no Assentamento
Roseli Nunes e a outra na Chécara da Prefeitura) e devidamente
compactado, devendo constar de uma camada final de 20 cm.

Ndo hé& projeto geométrico das estradas, portanto, por
simplificagdo rampas maximas ou raios de curvas minimos n&do foram
definidos. O abaulamento deverd estar entre 3 e 5%.
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Equipamentos:

Todo o equipamento deve ser inspecionado pela fiscalizacéo,
devendo receber aprovagdo, para o inicio dos servicgos.

O equipamento bédsico para a execugdo dos servicos compreende
as seguintes unidades:

e Caminhdo Basculante, capacidade 10m3;

e Motoniveladora;

e Rolo Compressor vibratdério 80HP;

e (QOutros equipamentos, a critério da fiscalizacgdo, podem

ser utilizados.
EXECUCAO:

CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA (ESCAVADEIRA  HIDRAULICA COM
OPERADOR) :

ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA:

Escavacéao de material a ser retirado nas Jjazidas
licenciadas pelo Municipio de Santana do Livramento, localizadas,
uma no Assentamento Roseli Nunes e a outra na Chécara da
Prefeitura.

Escavadeira de propriedade do Municipio, a cargo da
Secretaria Municipal de Obras - SMO, com operador, funcionario
lotado da SMO.

Servigo oferecido como contrapartida do convénio n°101/2011
- FPE 2589/2011.

EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUGCAO DOS SERVIGOS:

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10m3* POR RODOVIA NAO
PAVIMENTADA:

Os materiais previamente escavados, selecionados e carregados
na Jazida, devem ser transportados em caminhdes basculantes para
a pista, sendo distribuidos em pilhas ao longo trecho.
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ESPALHAMENTO MATERIAL

O espalhamnto do material distribuido sobre a pista, deve ser
feito com motoniveladora, procurando-se dar ao material uma
conformacdo da secdo transversal da via.

COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DO GC >95% COM ROLO COMPRESSOR
VIBRATORIO 80HP:

A compactacdo, utilizando o rolo compressor vibratério 80HP,
proporcionara o acabamento, realizados na pista, devidamente
preparada, em camadas previstas de 20cm de espessura.

Quando houver necessidade de executar camada de reforco com

espessura final superior a 20 cm, estas devem ser subdivididas
em camadas parciais.

LOCAIS:
TRECHO EXTENSAO (KM)

1.P.A. Roseli Nunes 49,00
1.1 Est.Principal 15,00
1.2 Est.Interna 15,00
1.3 Acesso Escola 2,00
1.4 Acesso Sede 7,00
1.5 Acesso Rocinha 5,00
1.6 LOTES PROX.IGREJA 5,00
2.P.A. Unido Rodeiense 8,00
3.Estrada Principal da Florentina 19,00
TOTAL 76,00

Santana do Livramento, 24 outubro de 2014.

Elenice do Espirito Santo
Eng? Civil 151.666
D.T.A - SMAPA



