PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO-RS
SMO - Secretaria Municipal de Obras
Secretario Victor Echeveste Aseff

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CALCADAS - Pavimentacdo de Passeio Publico
LOCAL: AVENIDA CAMILO ALVES GISLER
Coordenadas: Inicio: 30°53°28,76” S; 55°29°29,28” O

Fim: 30°52°23,58” S; 55°29°01,30” O
EXTENSAO:  4.228,20 m
LARGURA: 1,20 m
AREA (m2): 4.696,56 m?
PRAZO: 90 dias

Conceituacéo do Projeto:

O projeto consiste na Construcdo de Calgadas — Passeio Publico acessivel, em
concreto “vassourado”, na Avenida Camilo Alves Gisler, no Municipio de Sant’Ana do
Livramento, Regido da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

A referida Avenida possui 2.198,50 metros de extensao total, estando totalmente
pavimentada, o que propicia um trafego rapido, no entanto, como o passeio publico ndo esta
construido, para evitar as irregularidades do terreno, os pedestres circulam na faixa de
rolamento, criando uma situacdo de alto risco de acidentes. A construcdo das calcadas em
ambos os lados da referida Avenida, em uma extensdo de 4.228,20 m e Area total de calcadas
de 4.696,56 m2, com 49 rebaixos para pedestres, nos locais onde serdo pintadas as faixas de
pedestre e nas travessias das ruas perpendiculares, permitira a adequacdo dessa via ao uso
com acessibilidade, conforto e seguranga.

Normas Adotas para elaboracéo do Projeto

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia
com 0s projetos basicos fornecidos e com as prescricdes contidas no presente memorial, as
normas técnicas pertinentes em cada caso particular ou suas sucessoras e legislacdes Federal,
Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Generalidades:

Todos os materiais utilizados na execug@o dos servigos deverdo estar de acordo
com as Normas ABNT correspondentes.

Todos os funcionarios deverdo utilizar Equipamentos de Protecdo Individual
(EPIs) afins com suas fungdes e o canteiro de obra devera estar corretamente sinalizado, bem
como 0 maquinario que estiver envolvido direta ou indiretamente com 0s servicos, inclusive
para o seu deslocamento até o local das obras.

N&o deverdo ser executados servicos em dias de chuva ou com superficie
molhada.

O trénsito no trecho em obras deverd ser controlado pela Municipalidade,
contudo, mediante a solicitacdo oficial da Contratada, com a finalidade que sejam evitados
riscos, quer aos operarios, quer aos transeuntes.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, que determinem ou
ndo o encarecimento da obra, devera ser executada sem autorizacdo do autor do projeto. Para
tanto, é necessario que a Empresa Construtora peca permissdo por escrito. As alteraces
sugeridas pelo executante serdo acompanhadas de or¢camento.

Em caso de davidas na interpretacdo dos projetos, devera ser consultado o autor.
Toda comunicacdo com o autor do projeto e Comissdo de Obras Pablicas devera ser feita
formalmente, com solicitagdo prévia.
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1.1. SERVICOS INICIAIS

1.1.1. Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado - Padrao Caixa: A placa de obra devera
possuir dimensdes de 2,00 x 2,00 metros (4,00 m?), confeccionada em chapa de aco laminado a frio,
galvanizado, com espessura de 1,25 mm, fixada adequadamente em local determinado pela Comissao
de Obras - SEPLAMA - PMSL. A placa deveré ser confeccionada de acordo com o Modelo padréo da
CAIXA.

Quantidade = 4,00 m2,

74209/001 — SINAPI — m?

1.1.2. Servicos Topogréaficos para Pavimentacao: O servigo consiste na marcacdo topografica dos
trechos a serem executados, locando todos 0s elementos necessarios a execucao, constantes no projeto.
Deveréa prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para uma
perfeita marcacdo planialtimétrica dos trechos, bem como para a execucao dos servigcos de acordo com
as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

Quantidade = 4.696,56 m2.

78472 — SINAPI — m2,

1.1.3. Limpeza manual do terreno com raspagem superficial: Antes do inicio dos servicos de
pavimentacdo, o executor devera realizar a limpeza do passeio publico, removendo a camada de grama
e o solo organico, em uma profundidade média de 0,20 m (20,00 cm) e em uma largura de 1,20
metros, para permitir a perfeita execugdo dos servicos, a fim de que todo material orgéanico, seja
removido.

Quantidade = 4.696,56 mz.

73948/016 — SINAPI — m2,

1.1.4. Carga e descarga: Carga do material organico removido em caminhdo basculante, capacidade
6,00 md, para transporte até o bota-fora. Empolamento adotado de 30%. Area: 4.696,56m? x
profundidade: 0,20m = Volume escavado: 939,31m3 x 1,30 (30% de empolamento) = Volume a ser
carregado/transportado: 1.221,88mé.

Quantidade = 1.221,88m3,

72898 — SINAPI — mé,

1.1.5. Transporte de entulho: Transporte em caminhdo basculante, capacidade 6,00m3, até o bota-
fora, distdncia média de transporte cinco quildmetros (DMT=5km). Volume a ser transportado:
1.221,88m3 x Distancia Média de Transporte (DMT) 5km = 6.109,40m3 x km.

Quantidade = 6.109,40 m3 x km.

72881 — SINAPI — m3 x km.

1.2. PAVIMENTACAO DE PASSEIO PUBLICO

1.2.1. Escavacdo: Escavacdo mecénica a campo aberto em solo, exceto rocha, até 2,00m de
profundidade. Corte em locais onde o passeio ndo estd conformado, barrancos. Extensdo dos cortes:
25% da area do pavimento. Area do pavimento (calcada): 4.696,56 m2 x 25% = 1.174,14m2 x altura
média do corte: 0,80m = VVolume escavado: 939,31 m3.

Quantidade = 939,31 m3

79480 — SINAPI — m3,

1.2.2. Carga e descarga: Carga do material escavado em caminhdo basculante, capacidade 6,00 m3,
para transporte e reaproveitamento. Empolamento de 40%. Volume escavado: 939,31m? x 1,40 (40%
de empolamento) = 1.315,04m3.

Quantidade = 1.315,04 m3.

72898 — SINAPI — mé.
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1.2.3. Transporte de material: Transporte em caminhdo basculante, capacidade 6,00 m3, até o local
de reaproveitamento. (DMT = 0,5 km). Volume a transportar: 1.315,04m3 x Distancia média de
Transporte 0,5 km = 657,52 m3 x km.

Quantidade = 657,52 m3 x km.

72881 — SINAPI —m3 x km.

1.2.4. Reaterro e compactacdo mecanica: Consiste na substituicio do material organico e/ou
improprio por outro adequado para constituicdo da base em solo compactado e nivelado para obter
camadas uniformes tanto do lastro de brita como de concreto. Esta previsto o aterro e compactacao em
70% da &rea a ser pavimentada. A altura média de aterro é de 0,15 m. O aterro deverd ser executado
em camadas. Neste servico devera ser reaproveitado o material escavado em 1.2.1. A compactacdo
prevista é de 10%. Area do pavimento (calgada): 4.696,56 m2 x 70% = 3.287,59m? x altura média do
aterro: 0,15m = Volume a aterrar: 493,14m2. Volume a aterrar: 493,14m3: 0,90 (compactacdo de 10%)
= VVolume de aterro necessario: 547,93ms.

Quantidade = 547,93 m3,

74015/001 - SINAPI —m3,

1.2.5. Material de empréstimo para aterro compactado: Material — solo: argila ou barro — para
aterro/reaterro (com transporte até 10 km). Material de empréstimo para aterro e nivelamento. Volume
de aterro necessario: 547,93m3 - VVolume reaproveitado (1.2.1.) 460,00m?3 (48,97%, descontado o solo
organico) = Volume de empréstimo: 87,93mg.

Quantidade = 87,93 m3

6081 - SINAPI —m3. (INSUMO)

1.2.6. Demolicéo de concreto simples - meio-fio: Demoligdo dos meio-fios de 15,00 cm de altura e
10,00 cm de espessura, em uma extensdo de 1,20 metros, para cada rebaixo (49 rebaixos), para a
execucgdo das rampas de acessibilidade. 49 rebaixos x 1,20m (largura do rebaixo) x 0,15m (altura do
meio-fio) x 0,10m (largura do meio-fio) = 0,88 m3.

Quantidade = 0,88 m3

73616 - SINAPI —m3,

1.2.7. Lastro de Brita de 3,00 cm: A base para execugdo do passeio publico serd, ap6s nivelada e
compactada, recoberta por uma camada de brita — lastro de brita de 3,00 cm, com 1,20 m de largura,
em toda a extens&o da calcada. Area do pavimento (calgada): 4.696,56 m? x 0,03 m (altura do lastro de
brita) = Volume do lastro de brita: 140,90ma.

Quantidade = 140,90 m3,

74164/004 — SINAPI — m3.

1.2.8. Pavimentacdo - contrapiso/lastro de concreto n&o-estrutural - Passeio em concreto
desempenado, espessura 5 cm, com largura de 1,20 metros: Serd executado passeio em concreto
ndo-estrutural desempenado, espessura 5,00 cm, com largura de 1,20 metros — ambos os lados da pista.
As placas devem ser concretadas em panos de toda a largura (1,20 m) e com 5,00 metros de
comprimento, no maximo. Apo6s a compactacao do lastro de brita, deverdo ser montadas as formas de
madeira para a execucdo da base do passeio em concreto desempenado e reguado. No sentido
longitudinal o passeio deve acompanhar o caimento do meio-fio e no sentido transversal devera ter
caimento de dois por cento (2%) na direcdo do meio-fio. Nos locais previstos no projeto como faixas
de seguranca para travessia de pedestres e nas travessias das vias perpendiculares serdo executados,
concomitantemente com o0 passeio, 0s rebaixamentos de cal¢ada para pedestres, de acordo com as
posicBes nas pranchas e conforme o detalhamento apresentado. E de fundamental importancia que a
base em solo apiloado, o lastro de brita e o concreto, principalmente, mantenham a espessura das
camadas, devendo, a fiscalizacdo conferir a execucdo desses servicos. O acabamento do concreto sera
vassourado. Area do pavimento (calgcada): 4.696,56 m2 x 0,05 m (altura do concreto) = Volume do
concreto necessario: 234,83ms.

Quantidade = 4.696,56 mz.

73907/003 — SINAPI —m?
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1.2.9. Aplicacdo de ladrilho hidraulico amarelo 20 cm x 20 cm, espessura 2,00 cm — piso
podotatil de alerta — nas rampas/rebaixos para travessia de pedestres: Assentamento de piso
podotatil de alerta antes de todas as rampas dos rebaixos para pedestres, em uma Unica linha, por toda
a largura da cal¢ada, conforme detalhe do projeto. 49 rebaixos x 18 unidades (ladrilhos necessarios por
rebaixo) x 0,20 x 0,20 (area do ladrilho) = Area de ladrilhos necessaria: 35,28m?.

Quantidade = 35,28 m2,

38135 — SINAPI — m2. (INSUMO)

1.3. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VARTICAL

1.3.1. Implantagdo de suporte metélico para sinalizacdo vertical: Implantacdo dos suportes
metalicos — postes — para a sinalizagdo vertical. Deverdo ser utilizados postes de 2” de didmetro com
3,50 metros de comprimento. Deverdo ser instalados 30 suportes metalicos nos locais indicados na
planta.

Quantidade = 30 unidades

39409 — SINAPI — unidade.

1.3.2. Suporte metélico para placa de sinalizacdo vertical: Suportes metalicos para as placas de
sinalizacdo vertical. Dimensdes: 2” de didmetro com 3,50 metros de comprimento. Poste galvanizado
a fogo. 30 suportes metalicos.

Quantidade = 30 unidades

39406 — SINAPI — unidade.

1.3.3. Placa de sinalizac&o vertical: Placa de sinalizagdo em chapa de a¢o nimero 16 com pintura
refletiva — A32b: Passagem Sinalizada de Pedestres. 30 placas nas dimensdes 0,80 x 0,80 = 19,20mz.
Quantidade = 19,20 m2

34723 — SINAPI — m2.

1.3.4 Pintura acrilica para sinalizacdo horizontal: Pintura acrilica para sinalizacdo horizontal —
faixas de pedestres — de acordo com o projeto de sinalizagdo viéria. 15 faixas x 20,00m? (&rea de cada
faixa) = 300,00 m2. Duas (02) retengdes de 3,00 m x 0,40m (uma da cada lado da “zebra” + “Zebra”
Quantidade = 300,00 m2

84665 — SINAPI — m2,

Sant’Ana do Livramento, 14 de abril 2016.
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