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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
SINAPI COMP 01 PAVIMENTO CBQU CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 3,0 CM M³ 819,09 826,73

SINAPI 101023
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO 
DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P T 2,5548 267,20 267,39

SINAPI 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0773 234,39 237,56

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,1581 88,42 91,59

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8834 16,93 19,06

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0773 162,90 165,46

SINAPI 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,1118 141,74 144,10

SINAPI 95362
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA H 0,1236 0,11 0,13

SINAPI 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1785 39,38 42,83

SINAPI 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0569 130,24 133,69

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0582 132,52 134,88

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,4126 53,11 55,47

SINAPI COMP 02 PAVIMENTO CBUQ BINDER COM ESPESSURA DE 3,0 CM M³ 767,67 773,46

SINAPI 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0552 234,39 237,56

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,1129 88,42 91,59

SINAPI 101022
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT 
FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P T 2,5548 260,04 260,23

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3453 16,93 19,06

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0552 162,90 165,46

SINAPI 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0799 141,74 144,10

SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0883 49,68 52,04

SINAPI 96155
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1113 39,38 42,83

SINAPI 96157
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - 
CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0569 130,24 133,69

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0416 132,52 134,88

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,2947 53,11 55,47

SINAPI COMP 03 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. M2 1,78 1,82

SINAPI 5839
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 5,76 5,76

SINAPI 5841
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 
2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 2,74 2,74

SINAPI-I 41905
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO 
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG    0,45 2,38 2,38

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0004 189,91 192,61

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 15,35 17,11

SINAPI 89035
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 
AF_06/2014 CHP 0,0017 125,10 128,55

SINAPI 89036
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 CHI 0,0038 36,76 40,21

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0051 39,78 42,48

COMPOSIÇÃO 01
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI PARA ESTRUTURA METÁLICA. DUAS DEMÃOS, 
ESPESSURA DE 40 MICRA M² 23,00 23,50

SINAPI-I 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    0,25 3,28 3,28
SINAPI-I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,06 17,98 17,98
SINAPI-I 11149 PRIMER EPOXI GL    0,066 254,36 254,36
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 19,48 21,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 15,35 17,11

COMPOSIÇÃO 02
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA MECÂNICA ELÉTRICA 
REFERENCIA TCPO 03350.8.2.1 M² 0,23 0,25

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 15,35 17,11

SINAPI 95282
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - 
CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,01 8,15 8,15

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO 03 LIMPEZA FINAL DE OBRA - REFERENCIA SINAPI 9537 M² 2,50 2,75

SINAPI-I 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L     0,05 7,24 7,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 15,35 17,11

COMPOSIÇÃO 019 REFLETOR HOLOFOTE TIPO LED 300W - 6000/6500 K -IP66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 420,94 435,71

SINAPI 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 1 319,86 322,36

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5 20,11 22,61
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,35 17,11

COMPOSIÇÃO 020 CAIXA DE PASSAGEM 4"X4" PVC COM TAMPA/PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 35,82 39,63

SINAPI 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1 25,77 28,33

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,11 22,61

COMPOSIÇÃO 021
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DOSJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES 
SEM BARRAMENTO, SOBREPOR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIDADE 73,39 77,36

SINAPI 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 53,28 54,75

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,11 22,61

COMPOSIÇÃO CONCRETO1
CONCRETAGEM DE SAPARAS FCK 25MPA COM USO DE BOMBA DE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI 96558 M³ 447,77 450,17

SINAPI-I 1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3    1,15 371,42 371,42

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,49 18,48 20,71
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 15,35 17,11

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 1,68 1,68

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,126 0,35 0,35

COMPOSIÇÃO CONCRETO 2
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME FCK 25MPA, COM USO DE BOMBA DE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI 96557 M³ 442,35 444,11

SINAPI-I 1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3    1,15 371,42 371,42

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 18,48 20,71
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 15,35 17,11

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,088 1,68 1,68

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,093 0,35 0,35

COMPOSIÇÃO 04 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U - REFERÊNCIA SINAPI 73970/1 KG 14,24 14,74
SINAPI-I 43692 PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) KG    1,05 9,39 9,39
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 18,38 20,60
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 15,35 17,11

SINAPI 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 0,006 58,67 62,80

COMPOSIÇÃO 05 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL CANTONEIRA KG 12,69 13,13
SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG    1,05 8,25 8,25

SINAPI 98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 M 0,006 58,67 62,80
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 15,35 17,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 15,35 17,11

composição
TCPO 

02220.8.4.1
Demolição de concreto armado com utilização de  martelo rompedor m³

570,71 613,46
SINAPI-I 4750 PEDREIRO H     1,5 13,94 16,14

SINAPI-I 26022
PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, 
ENCAIXE SEXTAVADO UN    0,075 132,74 132,74

SINAPI 5953
COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 
MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 5 37,41 37,41

SINAPI 95258 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 15 23,52 26,15

Data
01/04/2021

SIBELE BARBOSA ROSADILLA
27594-8

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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