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Materiais e dimensdes: alvenaria de blocos 19x19x39 grauteada; armadura ©10 mm;
dimensdes internas 1,50 m x 1,50 m; profundidade varidvel conforme necessidade.

Padrio executivo: prumo, esquadro e estanqueidade; acesso seguro.
Aceitagio: verificagdo dimensional/estrutural e limpeza.

11.4. Ttem 4 — Tampas de caixa de concreto (fabricagio/instalagio) — UN
Aplicagio: caixas de pluvial sem tampas ou com tampas avariadas.

Materiais e trago: concreto armado moldado in loco, trago minimo 1:3:3; ago 30 kg/m?®
com bitola minima 4,2 mm,

Formas e desmoldagem: formas em chapa de madeira compensada resinada; aplicagdo
de desmoldante antes da concretagem.

Cura/instalagdo: cura minima de 3 dias antes da instalagdo; instalagdo adequada e limpeza
do local.

Aceitagdo: inspegdo visual (ninhos, fissuras), verificagdo de armadura/trago ¢ assentamento
correto.

11.5. Item 5 — Tampio de ferro fundido (assentamento/substitui¢io) — UN
Aplicagdo: locais avariados, mal assentados ou novas instalagdes em PV,
Especificacio: tampio articulado de ferro fundido, DN 600, suporte 60 t.

Procedimento: retirada do tampdo atual quando for re-assentado; limpeza do local;
assentamento com argamassa de cimento e areia; isolamento da 4drea para cura/fixagdo,
garantindo bom assentamento.

Fornecimento: tampio articulado DN 600 pela Contratada, quando destinado a noves PV
ou PV sem tampdo.

Aceitagdio: posicionamento/cota, prumo, articulagdo e fechamento perfeitos.
11.6. Item 6 — Assentamento de tubos de concreto (execugio da rede) — m (por didimetro)

Escavagdo de vala: com retroescavadeira ou escavadeira hidraulica; profundidade e largura
varidveis conforme o desnivel para adequado fluxo pluvial.

Bergo e vedagiio: executar ber¢o com areia de 10 cm compactada; aplicar lona plastica
preta sobre 0 bergo para vedagiio dos tubos.

Assentamento: com auxilio de retro/escavadeira; sistema macho/fémea, garantindo minimo
espaco entre tubos; desnivel maximo 1%.

Juntas: ap6s o encaixe, exccutar junta rigida com argamassa no local do encaixe sem
frestas; em seguida, envelopar o restante do tubo com lona pléstica, finalizando o processo
de junta flexivel.

Reaterro e compactagao: iniciar pelas laterais dos tubos, com material da escavacio nio
saturado e sem matéria orginica; camadas méaximas de 20 cm e compactagiio com placa
vibratéria até ultrapassar a altura do tubo; apds essa cota, manter camadas < 20 c¢m, com
rolo vibratério ou placa vibratoéria até a cota natural.

Termo de Referéncia n® 014/2025
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Instalagiio de materiais impréprios: vedada a utilizagio de material com matéria orgénica.

Fornecimento: exceto os tubos de concreto, fornecidos pelo 6rgdo publico quando indicado,
os demais materiais/equipamentos sdo da Contratada.

Aceitagdio: comprovagio de bergo, lona, juntas, desnivel e reaterro conforme; limpeza e
estabilidade do leito.

11.7. Item 7 — Assentamento de tubos PEAD (execugdo da rede) — m (por diametro)

Escavagio de vala: com retroescavadeira ou escavadeira hidraulica; profundidade e largura
varidveis conforme o desnivel.

Bergo e vedagio: areia de 10 cm compactada como bergo; lona plastica preta sobre o bergo
para vedagdo.

Assentamento: com auxilio de equipamento; desnivel maximo 1%; encaixe e colagem
apropriada dos tubos PEAD.

Envelopamento: apds a colagem, envelopar o restante do tubo com lona plistica,
finalizando o processo de junta flexivel.

Reaterro e compactagdo: idéntico ao Item 6 (laterais — acima da geratriz superior; camadas
<20 em; placa/rolo até cota natural); vedado o uso de material saturado/contendo matéria
orgénica.

Fornecimento: exceto os tubos PEAD, fornecidos pelo érgdo publico quando indicado, os
demais materiais/equipamentos s3o da Contratada.

Aceitagiio: comprovagdo de bergo, lona, colagem, desnivel ¢ reaterro conforme; limpeza €
estabilidade do leito.

11.8. Critérios especificos de recebimento e toleréncias:

Calgamento: comprovar colcho de pé6 de brita, cravagio por percussio, pedras mestras,
sequéncia rejunte — retirada de excesso — compactacio final ¢ planicidade < 1,50 cm
sob régua de 3,00 m (paralela ao €ixo).

Redes: comprovar bergo 10 cm + lona, juntas (concreto: junta rigida com argamassa +
envelopamento; PEAD: encaixe/colagem + envelopamento), desnivel < 1% e reaterro por
camadas < 20 cm; proibir material com matéria orgnica.

BL/PV/Tampas/Tampdes: ~ comprovar materiais  minimos,  prumo,  esquadro,
estanqueidade/assentamento e limpeza final.

Regra de controle: na hipotese de conflito interpretativo entre a descrigdo do item ¢ 0s
critérios de recebimento acima, prevalece o mais restritivo.

12. LOCAIS DE ENTREGA E REGRAS DE RECEBIMENTO
Locais: vias piiblicas do Municipio indicadas na OS da SMO.
Recebimento provisério e definitivo: por OS, mediante termos e ensaios/checagens que

comprovem conformidade (planicidade, integridade, limpeza ¢ destinagio de residuos).

Termo de Referéncia n° 014/2025
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Os trabalhos que ndo satisfizerem as condides contratuais serdo impugnados pela
fiscalizagdo, devendo a empresa contratada providenciar as devidas adequagdes para o devido
~recebimento do servigo.

13. GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

Garantia de execugio/qualidade: conforme normas técnicas, com obrigagio de
reparar/corrigir defeitos as expensas da contratada.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Pessoal e responsabilidade

Utilizar pessoal habilitado, qualificado e treinado, sclccionado com rigor e de boa conduta,
com fungdes registradas na CTPS quando aplicavel.

Manter uniforme completo (camiseta e calga) com identificagdo visivel da empresa, e
EPI/EPC adequados as atividades, exigindo e fiscalizando seu uso.

Responder integralmente pelos atos ¢ omissdes de seus empregados ¢ prepostos, sem
vinculo trabalhista com a Administragdo, inclusive por danos pessoais e materiais causados
a terceiros ou ao Poder Publico.

Substituir, no prazo maximo de 24 horas, qualquer empregado cujo desempenho, conduta
ou aptiddo téenica prejudique o servigo, quando determinado pela fiscalizagdo.

14.2. Execugio e continuidade do servigo

Executar o objeto exatamente conforme o TR, edital, proposta e ordens de servigo, com os
padrdes técnicos e tolerdncias estabelecidos, sem 6nus adicional além dos pregos
contratados.

Assegurar a continuidade das frentes: substituir maquinas/veiculos em operagio sempre
que necessdrio para ndo interromper o servigo.

14.3. Conformidade legal e documental

Cumprir integralmente as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e de
seguranga e satde no trabalho, respondendo por todos os encargos decorrentes.

Manter, durante toda a execugdo, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigdes de habilitagio e qualifica¢do exigidas na licitagdo, exibindo sempre que
solicitada a documentagdo comprobatéria de regularidade (inclusive recolhimentos de
quaisquer naturezas incidentes sobre o contrato).

Atender as NRs e as normas ABNT aplicéveis, as determinagdes da fiscalizagio e as regras
municipais de uso e ocupagao do solo e trinsito, quando pertinentes.

14.4. Logistica, seguranga e limpeza

Providenciar ferramentas, equipamentos e maquindrio, bem como transporte de pessoal
e materiais, frete (remogdo, carga, transporte ¢ descarga), armazenamento temporirio e
sinalizagdo/isolamento das drcas de trabalho.

Termo de Referéncia n® 014/2025
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Realizar limpeza integral das éreas ao final de cada ctapa/OS e dar destinagiio
ambientalmente adequada aos residuos, apresentando comprovantes quando exigidos.

0O descumprimento de quaisquer obrigagdes podera ensejar glosas, retrabalho as expensas
da Contratada e aplicagio das san¢des previstas no contrato e na Lein° 14.133/2021, sem prejuizo
da apuragdo de perdas e danos.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Convocar a licitante para execugdo dos servigos;
Exercer o acompanhamento € fiscalizagiio dos servigos;
Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos servigos prestados;

Encaminhar as Notas Fiscais visadas para o Pagamento.

16. DO PESSOAL DA CONTRATADA
16.1. Dimensionamento e continuidade.

A Contratada deverd manter, em seu quadro, ntimero suficiente de profissionais capacitados
para assegurar atendimento répido e adequado as ordens de servigo, sem interrupgdes por motivo
de férias, licengas, faltas, demissdes ou quaisquer outras razdes, providenciando substitui¢des
imediatas quando necessarias.

16.2. Vinculo e encargos.

0Os empregados e prepostos da Contratada néo possuem vinculo de qualquer natureza com a
Administragdo. A Contratada assume integralmente todos os encargos e obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais e de seguranga ¢ satide no trabalho, respondendo por seu pagamento no
prazo legal.

16.3. Beneficios e condigdes de trabalho.

Sdo de exclusiva responsabilidade da Contratada os custos e providéncias relativos a
alimentagio, transporte, assisténcia/atendimento médico (quando aplicvel) e quaisquer outros
beneficios ou despesas de seus empregados.

16.4. Capacitagio, identificagdo e EPI/EPC.

A Contratada deveré selecionar, treinar e manter profissionais qualificados, uniformizados
¢ identificados, ¢ fornecer e exigir o uso de EPI/EPC apropriados, observando as NRs ¢ normas
técnicas aplicaveis.

16.5. Substituigdo de pessoal.

Sempre que determinado pela fiscalizagdo, a Contratada substituira o empregado cuja
conduta, desempenho ou aptiddo técnica prejudique o servigo, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, sem dnus para a Administragdo.

Termo de Referéncia n® 014/2025
10 de 11




image11.jpeg
17. QUALIFICACAO TECNICA

" Exigir atestados de capacidade técnica, com quantitativos minimamente compativeis com
0 objeto, vinculados ao responsével técnico indicado, compativeis com os itens do escopo (BL, PV,
tubulagdes ¢ calgamento), com comprovagdo de responsdvel técnico ¢ ART/CREA
correspondentes; vedadas exigéncias desproporcionais ou que restrinjam  indevidamente a
competitividade.

A empresa executante do servigo deve possuir registro no CREA, com profissional
devidamente habilitado, a fim de garantir a qualidade técnica dos servigos a serem executados,
durante todo o periodo de contrato a ser firmado entre a empresa ¢ a administragio.

18. DO PERIODO DE EXECUGAO

Inicio: em até 5 (cinco) dias Gteis a contar da OS.

19. DO PERIODO E TURNO DE TRABALHO

Dias/turnos conforme necessidade da SMO e normas locais; intervengdes ruidosas com
restrigdo de horario quando aplicdvel (impacto ambiental). (Coerente com Segdo 12 do ETP).

20. DAS PENALIDADES

0O nio cumprimento ao estabelecido no presente Termo de Referéncia tera a aplicagdo das
penalidades previstas no edital.

21. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

Observancia das condigdes editalicias; vedagdo a indicagdo de marcas; regras de participagdo
de consoreios se admitidos; beneficios as ME/EPP; exigéncia de declaragdes legais pertinentes.

Sant’Ana do Livramento, 10 de novembro de 2025.

Dilpfar Rodrigues Pereira
Fetdrio Municipal de Obras

Jmar Rodrigues Pereira
SECRETARIO DE OBRAS
SANT'ANA DO LIVRAMENTO
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TERMO DE REFERENCIA

INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia aborda a necessidade de registrar precos para a
contratagio, conforme demanda, de servigos de drenagem pluvial ¢ recomposigdo de calgamento
em pedra irregular, a serem executados por ordem de servigo, garantindo agilidade, padronizagio
e economicidade & Administragdo. Fundamenta-se no ETP n° 012/2025 e no regime do Sistema de
Registro de Precos — SRP (arts. 82 a 86 da Lei n® 14.133/2021), com medigdes por UN/m¥m ¢
recebimentos provisorio e definitivo por OS.

INFORMACOES GERAIS
Termo de Referéncia N° 014/2025
Secretaria Municipal de Obras

Servidor responsdvel: Vitéria F. Avila

INFORMACOES ESPECIFICAS DA CONTRATACAO
1. DEFINICAO DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo o Registro de Pregos para servicos comuns de engenharia de
implantagdo/recupera¢io de drenagem pluvial ¢ recomposi¢io de calcamento em pedra
irregular, a serem executados conforme demanda, mediante ordens de servigo, em regime de
empreitada por prego unitdrio, com medigdes por UN/m?*/m.

Ttens e descrigdes técnicas:
Item 1 — Bocas de lobo (execugiio/reparo):

Execugdo em locais sem BL ou com BL avariadas; alvenaria de blocos de concreto
19x19x39, grauteada; armadura @10 mm; tampa ¢ guia “chapéu” pré-moldada; admite-se
restauragdo de BL danificadas; fornecimento integral de materiais, equipamentos e ferramentas pela
contratada.

Item 2 — Calgamento em pedra irregular (execugio/recomposi¢io):

Sobre camada de base nivelada e compactada, executar pavimentagdo/recomposigio de
pedra irregular “cravada” em colchdio de pé de brita, com espessura final = 25 ¢cm; quando
necessdrio, recompor base com BGS compactada (rolo vibratério ou placa vibratéria);
implantagdo de pedras “mestras” com espagamento ~4 m (longitudinal) e 1,00—1,50 m (transversal);
pedras cravadas de topo por percussdo, justapostas, com rejuntamento em pé de brita; apos
inspegio, retirar excessos e recompactar com camada final de p6 de brita; compacta¢do mecénica
obrigatéria (rolo liso vibratorio/placa); planicidade: sob régua de 3,00 m, depressio < 1,50 cm;
limpeza final da area; fornecimento de pedras irregulares, pé de brita ¢, sc necessario, BGS;
podera haver reposi¢io de pavers esporadica.

As pedras irregulares deverdo ser cravadas de topo por percussio, justapostas sobre colchdo
de pé de brita. Quando a maior dimensdo da face de rolamento for menor que a altura da pedra,
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as pedras deverdo ficar entrelagadas, sem coincidéncia de juntas vizinhas, com orientagdo
alongada no sentido transversal ao eixo. Apos o assentamento, proceder ao rejunte com po de
brita, retirar os excessos ¢ recompactar mecanicamente com camada final de p6 de brita. A’
superficie, sob régua de 3,00 m paralela ao eixo longitudinal, ndo poders apresentar depressio >
1,50 cm. Podera ser requerido, esporadicamente, a reposigdo de pavers (até 10% do contrato de
calgamento), considerando a existéncia destes em algumas ruas da cidade.

Item 3 — Pogos de visita (execugdo/reparo):

Execugio em locais sem PV ou com PV avariados; alvenaria de blocos 19x19x39 grauteada;
armadura @10 mm; dimensdes internas 1,50 m x 1,50 m, profundidade varidvel; permite
restauragdo; fornecimento integral de materiais, equipamentos ¢ ferramentas pela contratada.

Item 4 — Tampas de caixa de concreto (fabricagéo/instalacio):

Para caixas de pluvial sem tampa ou com tampa avariada; concreto armado moldado in loco,
trago minimo 1:3:3; ago 30 kg/m’, bitola minima 4,2 mm; formas em compensado resinado com
desmoldante; cura minima 3 dias ¢ instalagdo subsequente; limpeza do local; fornecimento
integral de materiais e equipamentos.

Item 5 — Tampio de ferro fundido (assentamento/substitui¢do):

Corregio de assentamentos defeituosos e instalagio de tampdes articulados de ferro
fundido para PV; remogdo do tampao atual quando for re-assentado; assentamento com argamassa
de cimento e areia; isolamento da drea para cura/fixagdo; fornecimento do tampéo articulado em
ferro fundido, DN 600, suporte 60 t, quando destinado a novos PV ou PV sem tampéo.

Item 6 — Assentamento de tubos de concreto (execugio da rede):

Escavagio de vala com retroescavadeira/escavadeira, profundidade/largura conforme projeto
¢ desnivel adequado; bergo de areia 10 cm compactada; lona plastica preta sobre o bergo
(vedagdo); assentamento dos tubos macho/fémea, garantindo minimo espago entre juntas; desnivel
maximo 1%; junta rigida com argamassa no encaixe, sem frestas; envelopamento remanescente
com lona plastica (junta flexivel); reaterramento com material escavado nao saturado e sem
matéria orginica, em camadas < 20 cm, compactadas (iniciar pelas laterais dos tubos até acima da
geratriz  supetior), ~depois rolo/placa até cota natural; fornecimento integral de
materiais/equipamentos exceto os tubos, que serdo fornecidos pela Administragio quando indicado.

Item 7 — Assentamento de tubos PEAD (execugio da rede):

Mesmas ctapas de escavagdo/bergo/lona; desnivel maximo 1%; encaixe e colagem
apropriada dos tubos; envelopamento com lona plastica; reaterramento como no item 6;
fornecimento integral de materiais/equipamentos exceto os tubos PEAD, que serdio fornecidos pela
Administragio quando indicado

Observagdes gerais aplicaveis a todos os itens:

(i) Sinalizagdo e isolamento das frentes; (if) EPI/EPC ¢ cumprimento das NRs; (iii) limpeza e
destinagio licenciada de residuos; (iv) responsabilidade por fretes, carga/transporte/descarga,
armazenamento temporario, ferramentas e maquinrio; (v) quando os tubos forem fornecidos pela
Administragio por ARP correlata, a contratada permanece responsavel por manuseio, guarda,
assentamento e perdas por mau uso.

Prazo/vigéncia do contrato decorrente da ARP:
Termo de Referéncia n® 014/2025
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A Ata de Registro de Pregos terd vigéncia de até 12 (doze) meses, nos termos da Lei n°
14.133/2021; as contratagdes decorrentes ocorrerdo por OS, com prazos de inicio e conclusio
' definidos em cada OS. A ARP niio obriga a contratagio do quantitativo registrado.
Prorrogagio:
Admite-se prorrogagdo dos contratos decorrentes quando cabivel e vantajosa, observados os arts.
107 e correlatos da Lei n° 14.133/2021 e a minuta contratual.

Local de execugio:

Vias ¢ logradouros do Municipio a serem indicados nas ordens de servigo emitidas pela Secretaria
Municipal de Obras (SMO).

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A contratagdo estd fundamentada no ETP n® 012/2025, que demonstrou a necessidade
piblica (alagamentos, avarias em BL/PV/tampas, redes a implantar/readequar) ¢ comparou
alternativas de solugdo (tubos de concreto e PEAD; reposigio de calgamento), concluindo pela
solugio mista e pela terceirizagio via ARP por apresentar melhor relagio custo-beneficio,
flexibilidade e mobilizagdo répida.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solugdo compreende o registro de pregos, por itens, para execugdo conforme demanda de:
BL, PV, tampas de concreto, tampdes FF DN 600, assentamento de tubos de concreto,
assentamento de tubos PEAD e recomposi¢io de calgamento em pedra irregular, com
mobilizagio, sinalizagio, gerenciamento de residuos e limpeza; recebimentos
provisério/definitivo por OS ¢ controle de qualidade com tolerdncias previstas (p.cx., régua 3 m <
1,5 em). Considera ciclo de vida (execugdo, manutengdo, limpeza, descarte/destinagdo de residuos).

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
Requisitos minimos:
BL/PV: blocos 19x19%39 grauteados; ago @10 mm; (PV 1,5 x 1,5 m, profundidade variével).

Tampas de concreto: trago min. 1:3:3; 30 kg/m® de ago; bitola > 4,2 mm; formas com
desmoldante; cura > 3 dias.

Tampio FF: DN 600, articulado, 60 t.

Tubos de concreto (execugiio): bergo areia 10 cm; macho/fémea; desnivel méx. 1%; junta
rigida + envelopamento; reaterro camadas < 20 cm.

Tubos PEAD (execu¢iio): bergo areia 10 cm; encaixe/colagem; desnivel max. 1%; reaterro
camadas < 20 cm.

Calgamento: esp. final = 25 cm; BGS quando necessério; pedras “mestras”; rejunte com p6
de brita; tolerdncia < 1,5 em sob régua 3 m.

Termo de Referéncia n° 014/2025
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Sustentabilidade e seguranga: normas ABNT, PGRCC/PRS por OS, EPI/EPC, sinalizagdo
e isolamento das frentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Forma de entrega: por ordens de servio com prazos para inicio/conclusio; medigdes por
UN/m?/m; lavratura de termos de recebimento.

Metodologia: procedimentos executivos definidos no ETP ¢ reiterados no edital (ex.:
camadas, compactagdo mecénica, rejuntes, tolerdncias).

Responsabilidades do contratado: materiais, logistica, equipamentos e mdo de obra;
EPI/EPC; sinalizagdo; limpeza e destinagao licenciada; encargos; excegio aos tubos quando
fornecidos por ARP correlata da Administraggo.

Cronograma/planejamento: compatibilizar frentes, interferéncias ¢ abastecimento de
insumos (coordenagio com ARP de materiais em andamento).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A fiscal de contrato ser4 a servidora Vitéria F. Avila, matricula n° 235391, e o fiscal téenico
serd o servidor Leonardo Urquhart Duarte, CREA/RS 243575.

Acompanhamento por registros (histérico/ocorréncias), notificagdes ¢ glosas; manutengao
de condigdes de habilitagdo; consulta a SICAF antes do pagamento, se aplicavel.

Responsabilidades por vicios/danos e reparos as expensas da contratada.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Medigiio: por UN/m*m, conforme item executado; vistorias prévias e apds cada lote/OS;
glosas por descumprimento (produtos, métodos, tolerancias).

Recebimento do objeto: provisério em até 5 (cinco) dias Uteis e definitivo apos verificagdo
de conformidade (mediante termos detalhados).

Liquidagdo/pagamento: apos atesto; retengdes legais quando cabiveis; prazos e forma
conforme edital/contrato (preencher politica de pagamento). (Basear-se nos mesmos
procedimentos do modelo anexo).

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Sistema: Registro de Pregos.

. Modalidade: Pregio Eletrdnico (se servigos comuns de engenharia); Concorréncia caso
algum item seja ndo comum — com justificativa no processo.

Critério de julgamento: menor prego por item; modo de disputa aberto.

Termo de Referéncia n® 014/2025
d4dell




image5.jpeg
Habilitagdio: juridica, fiscal, trabalhista e social; qualificacio técnica compativel (atestados,
ART/CREA) conforme objeto e sem restringir competitividade (detalhar no edital). (Apoio
no modelo anexo).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

Referéncia: SINAPI/CAIXA - Porto Alegre — 09/2025, com BDI, memérias de célculo e
composigdes em anexo classificado, quando cabivel.

Sintese (ETP): BL R$ 404.382,00; PV R$ 84.435,30; Tampas R$ 108.176,00; Tampio DN
600 R$ 13.315,30; Calgamento R$ 847.600,00; Tubos concreto (execugdo) RS 993.922,00;
Tubos PEAD (execugdo) R$ 501.390,00;

Global estimado: RS 2.953.220,60.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Municipio. A contratagdo sera atendida pelas seguintes dotagdes:

Projeto / Atividade |Recurso or¢amentsrio| Natureza da despesa Saldo
060104.122.0006.4017 1500 - 90883-5 3.33.90.39 R$ 19.370,53
060104.122.0006.4017 2501 —90882-7 3.33.90.39 R$ 23.877,36
060106.182.0242.4048 1704 — 87622-4 3.33.90.39 R$ 1.000,00
060115.451.0242.3026 1704 — 91849-0 3.33.90.39 R$ 3.116,00
060115.451.0242.3026 2500 —92474-1 3.44.90.51 R$ 1.524.070,05
060115.451.0242.3026 2501 - 92735-0 3.44.90.51 R$ 300.000,00

11. ESPECIFICACOES DETALHADAS DO OBJETO
11.1. Disposi¢des gerais aplicaveis a todos os itens:

Normas e seguranca: atendimento s normas técnicas aplicdveis (ABNT) e as NRs; uso
obrigatério de EPI/EPC; sinalizagio e isolamento das frentes de servigo.

Medigdo: por UN/m*m, conforme o item e a Ordem de Servigo (OS).

Materiais e logistica: salvo indicagdo contraria, a contratada provera materiais, ferramentas,
equipamentos, fretes, carga/transporte/descarga, armazenamento temporirio, limpeza
da drea e destinagdo licenciada de residuos.

Tubos fornecidos pela Administragio: quando indicado no item, os tubos serdo fornecidos
pela SMO; a contratada permanece responsdvel por manuseio, guarda, assentamento e
eventuais perdas por mau uso.
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Recebimentos: provisério apos execugdo e conferéncia; definitivo apos sanadas pendéncias,

cumpridas as toleranci

as e apresentada a documentagao exigida.

Glosas e retrabalhos: descumprimentos técnicos/tolerancias ensejam glosa proporcional e
retrabalho sem dnus para a Administragéo.

11.1. Item 1 — Bocas de lobo (execugio/reparo) — UN

Aplicagdo: locais sem BL ou com BL avariadas; admite restauragio quando tecnicamente

possivel.

Materiais e elementos: alvenaria de blocos de concreto 19x19x39, grauteada; armadura

10 mm; tampa ¢ gui

ia “chapéu” pré-moldada.

Padriio executivo: prumo ¢ esquadro; perfeita integragdo a sarjeta/guia; ligagdes hidraulicas

estanques.

Aceitagio: verificagdo dimensional ¢ funcional; limpeza da area.

11.2. Item 2 — Calgamento em pedra irregular (execugio/recomposiiio) — m’

Basc e colchio: sobre camada de base devidamente nivelada e compactada, executar
colchdio de p6 de brita. Espessura final da estrutura = 25 cm. Quando necessirio,
recompor a base com BGS, compactada com rolo vibratério ou placa vibratéria.

Assentamento: implantar pedras “mestras” com espagamento = 4 m no sentido longitudinal
¢ 1,00-1,50 m no transversal. As pedras irregulares serdo cravadas de topo por percussio,
justapostas sobre o colchdo de po de brita. Quando a maior dimensio da face de rolamento
for menor que a altura da pedra, cstas deverio ficar entrelagadas, sem coincidéncia de
juntas vizinhas, e com orientagdo alongada no sentido transversal ao eixo da via.

Rejunte e compactagio: apos o assentamento, executar rejuntamento com pé de brita;
retirar excessos; e recompactar mecanicamente com camada final de p6 de brita sobre as

pedras assentadas.

Compactagiio: mecinica obrigatéria (rolo liso vibratério ou placa vibratéria).

Planicidade/tolerancia: a superficie niio deverd apresentar, sob régua de 3,00 m disposta
paralelamente ao eixo longitudinal, depressio superior a 1,50 cm entre a régua ¢ a
superficie do calgamento.

Limpeza final: retirada integral de rejeitos e sobras.

Fornecimento: pedr:

as irregulares, p6 de brita e, quando aplicavel, BGS sdo de

responsabilidade da Contratada. Reposigio esporadica de pavers podera ser requerida pela

fiscalizagdo.

Glosas: descumprimento da sequéncia rejunte — retirada de excesso — compactagio final

ou da tolerincia de 1
para a Administragdo.

,50 cm sujcita a glosa proporcional da drea ¢ retrabalho sem dnus

11.3. Item 3 — Pogos de visita (execugio/reparo) — UN

Aplicagdo: locais sem PV ou com PV avariados; admite restauragdo.
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